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TEHNISKIE NOTEIKUMI

Objekts: Neretas ielas parbiive, Garozas ielas parbiive, Prohorova ielas apgaismojuma
parbiive

1. Neretas ielas posma no Prohorova ielas lidz Upes ielai ir ielu apgaismojuma tikls ar
16 cinkotiem metala balstiem (kop&jais garums virs zemes 10 m), 12 gaismekliem Philips
SGS 250W, 3 gaismekliem Philips SGS 150W, 1 gaismekli Vyrtych Hornet 250W,
apgaismojuma vadibas sadalni TP-1304 G-1.

Garozas iela posma no Prohorova ielas lidz Jelgavas pilsétas robeZai ir ielu apgaismojuma
tikls ar 26 cinkota metala balstiem (kopgjais garums virs zemes 10 m), 26 gaismekliem
Vizulo Stork 98W, apgaismojuma vadibas sadalni TP-1353 G-1.

Prohorova iela posma no Garozas ielas lidz Neretas ielai ir ielu apgaismojuma tikls ar
10 cinkota metala balstiem (kopgjais garums virs zemes 10 m), 10 gaismekliem Philips SGS
250W, apgaismojuma vadibas sadalni TP-1353 G-1.

Prohorova iela posma no Neretas ielas 1idz Emburgas ielai ir ielu apgaismojuma tikls ar
16 gaismekliem Philips SGS 70W, piekarkabeli AMKA 1x16+25 710 m, apgaismojuma
vadibas sadalni TP-1304 G-1.

2. lIelu apgaismojuma sadalnes TP-1353 G-1 (20A, 10.5kW) eso$a slodze - 5.35kW,
izvietojums pie Garozas ielas Nr.109.

3. lIelu apgaismojuma sadalnes TP-1304 G-1 (40A, 21kW) eso$a slodze - 15.13kW,
izvietojums pie Ceplu ielas Nr.11.

4. Projektgjot ielu apgaismojuma tiklu paredzét:

4.1. esosa ielu apgaismojuma tikla demontazu (ar neizmantoto materialu nodoSanu
JPPI “Pilsétsaimnieciba”) vai saglabasanu atbilstosi izstradatam risinajumams;

4.2. esoSo cinkoto metala balstu un balstu konsolu izmanto$anu;

4.3. atkartota zem&juma izblivi, ja metala balsta montaza tiek veikta dzelzsbetona pamata;



4.4. ielu apgaismojuma kabelu (aluminija ar PVC apvalku un dzislas $kérsgriezumu 35
mm?) montazu kabelu aizsardzibas caurulg;

4.5. kabelu sadalnes izbiivi, ja komut&jamo kabelu skaits ir vairak par 3 vai kabela dzislu
Skersgriezums ir lielaks par 35 mm?;

4.6. esoSo gaismeklu Vizulo Stork 98W izmanto$anu Garozas icla posma no Prohorova
ielas lidz Jelgavas pils€tas robezai, mainoties balstu skaitam minétaja posma,
paredzet papildus gaismeklu Vizulo Stork 98W uzstadisanu;

4.7. esoSas vadibas sadalnes TP-1304 G-1 rekonstrukciju ar integraciju eso$a vadibas
sistéma;

4.8. LED gaismeklu izmantoSanu (skatit pielikums.Nr.1) ar attalinato vadibu un
integraciju eso$a vadibas sistéma;

4.9. esoSa apgaismojuma Birzes iela pieslégumu no projektéjama ielu apgaismojuma
tikla;

4.10. esoSa apgaismojuma pie Prohorova iela Nr.26 pieslégumu no projektjama ielu
apgaismojuma tikla;

4.11. ielu apgaismojuma kabela izbiivi no TP-1304 G-1 lidz Prohorova ielai.

5. Projektam ir japievieno ielu apgaismojuma plano$anas aprékinus atbilsto$i LVS NE 13201
“Ielu apgaismojums”.

6. Gajeju parejas paredzet specialas gajéju pareju konsoles ar “zebra” apzim&jumu un specialas
optikas LED gaismeklus ar specialo optiku, paSi piem&rotu gajéju pareju apgaismojuma
izbiivei.

7. lzbuvejot apgaismojuma tiklus, nemt véra VAS "Latvijas Valsts celi" izdotos ieteikumus
celu projektésanai “Celu apgaismojums 2009

8. Buvprojekta risinajumam jaatbilst LR spéka esoSiem projekt€Sanas normativiem
dokumentiem.

9. Sanemt rakstisku atzinumu par tehnisko noteikumu izpildi.

10. Tehniskie noteikumi ir neatnemama buvprojekta sastavdala un tie derigi divus gadus no
izsniegSanas datuma.

Pielikums: “Tehniskas prasibas LED gaismekliem” un 31pp.
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