Visparéjie noradijumi

ELEKTROTEHNISKAS DALAS "ELT" SATURA RADITAJS

. 1.  Projektgjamo 0.4kV kabelu guldiSanas dzilums no 0.7 Iidz Im no plangtas zemes virsmas.
Nr.p.k. Nosaukums Zimgjums o N i ) i
- Skérsojot celu un izbtivéjot KL pa cela braucamo dalu, kabelus guldit kabelu aizsargcaurulé
1 Argja elektroapgade. Vispargjie dati. ELT-1 min. 1.0m dziluma ievérojot nepiecieSsamo aizsargcaurulu stipribas pakapi;
2 Proj. 0.42kV EPL trasu plans ELT-2 2. wam:_m?é.: un .52? segumu, un zalo zonu, péc komunikaciju izbtives, atjaunot atbilstosi
—— —— esoSajiem noteikumiem;
3 0.42kV vienlinijas principiala shéma ELT-3 3. Materialus un montazas izstradajumus kuri nav paredzéti dotaja projekta, paredzét montazas
4 Tipveida risinajumi 20-0.4kV KL izbiivei ELT-4 kompanijai savos apjomos, balstoties uz personigo pieredzi. Visas atsauces uz iekartu,

materialu un izstradajumu izgatavotajfirmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par $o
izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas Iimeni. Projekta paredzeto elektroiekartu
var aizstat ar analogu, sertificétu Latvijas Republika;

TEHNISKI EKONOMISKIE RADITAJI 4. Projekts saskanots ar visam ieinteresétajam organizacijam un zemes IpaSniekiem;
5. Elektromontazas darbi veicami saskana ar Latvijas Republika speka esoSiem likumiem un
20kV KL izbtuive m 553 SOEMEW
0.42kV KL izbiive m 97 6. Uﬂ.@m &Nmmﬁﬁg un &.o%gm H&.:.Hw_m: mo:&oowcm :.n&o%bm.; ievérojot DT, TEN, EletroietaiSu
izbilives noteikumus un izgatavotajriipnicas instrukcijas.
20kV parejas savienojuma uzmavu uzstadiSana gab 4
0.4kV savienojuma uzmavu uzstadiSana gab 4

IZMANTOTIE PALIGMATERIALI

- Latvijas Energostandarti LEK;
- A/S Energofirmas "Jauda" izstradajumu katalogs;
- MK noteikumi Nr.573, Nr.574;
S biivprojekta elektrotehniskas dalas risinajumi atbilst - WWW. ._ auda.com online W@Hmﬁwcmmw
Latvijas biivnormativu un citu normativo aktu, ka art lo1 line katal X
tehnisko vai Tpasu noteikumu prasibam. - Www.s O.. <|OS Ine ka m.OMmu
- www.eksistémas.lv online katalogs

Bivprojekta dalas vaditdjs M. Kudrjavceva
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Uzvards Paraksts | Datums

Proj. M. Kudrjavceva

Vispargjie dati

Aréja elektroapgade




Projektgjamo 0.4kV kabelliniju tipveida skersojumi
ar eso$o siltumtrasi

min.0.5m

Wt

Proj. 20-0.4kV kabelis min.0.5m

aizsargcaurulé

ST - gazes vads

Komunikacijas $k€rsosanu veikt péc iesp&jas zem tas.

Projektgjamo 0.4kV kabelliniju tipveida skersojumi
ar esos$o gazes vadu

min.0.5m

Wt

Proj. 20-0.4kV kabelis min.0.5m

aizsargcaurulé

vspG - gazes vads

Komunikacijas $k€rsosanu veikt p&c iesp&jas zem tas.

Projektéjamo 0.4kV kabelliniju tipveida Skersojumi
ar esoSo sakaru kabeli

SK
min.0.25m

W

Proj. 20-0.4kV kabelis min.0.25m

aizsargcaurule

SK
SK - esoSais sakaru kabelis

Komunikacijas §kérsosanu veikt péc iesp&jas zem tas.

Projektgjamo 0.4kV kabelliniju tipveida Skersojumi ar eso$o
tidensvadu, kanalizaciju vai lietus kanalizaciju

Wt W

min.0.25m

Proj. 20-0.4kV kabelis
aizsargcaurulé

U.K,LK
min.0.25m

W

Projektéjamo 0.4kV kabelliniju tipveida Skersojumi ar
esosam 0.4kV kabellinfjam

E, EA

min.0.2m

W

Wt

Proj. 20-0.4kV kabelis min.0.2m

aizsargcaurule

Projektéjamo 0,4kV kabelliniju minimalie horizontalie
attalumi no kanalizacijas un fidensvada akam, hidrantiem

min.0,25m

Proj. 20-0.4kV kabelis
aizsargcaurul@

Projektgjamo 0,4kV kabelliniju minimalie vertikalie
attalumi no caurtekam

zemes limenis
N Warst O N I 0eot 001 AT

0,7 - 1m

. \AV o — garuma LEK049 p.8.2)

~o L

0,7-1m N

min.0,25m

Proj. 20-0.4kV kabelis a

aizsargcaurul@ caurteka

0.7m; vai lm zem cela, iebrauktuves;
(vai min.0.50m atseviska posma 5m

Kabeltransejas aizb&rSanas Sk&rsprofils

brauktuves/cela pareja

brauktuve

0.4kV kabeltran$ejas aizberSanas

asfalta segums 0.1 - 0.12m

Skeérsprofils (zala zona)

zemes [Tmenis

: 0:10m,
— S
min.0,5m 0.2-0.3m //////////////////%/Av/ dolomita skembas (fr.20-40) R UET:
i K Y \ vietgja grunts bez
E N akmeniem u.c. asiem
E, EA - 0.4-20kV KL £ smilts K > 1 = m N priekmetiem
e . L. _ S| 0.70m Kabela = ; Kabela
Komunikacijas $k€rsosanu veikt p&c iesp&jas zem tas. markjuma lente 2 markjuma lente
U - @idensvads Kabelu Kabelu
. .. 1 — . _
K- —ANSN—HNMOCN 0.2m aizsargcaurule oim aizsargcaurule
. PR 0.4-20kV kabelis 0.4kV kabelis
LK - lietus kanalizacija e —
min0lm) smilSu slanis 0.1m | smilSu slanis
(kabela "spilvens") 0.2m biezuma
(kabela "spilvens")
Projekt&jamo kabelliniju tipveida Skersojumi ar
esoSiem gravjiem
zemes [imenis zemes limenis
Projekt&jamais
20-0.4kV kabelis
aizsargcaurul@
no gravja dibena
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