SkaidrojoSais apraksts

Bavprojekta, EST dala izstradata péc Jelgavas pilsétas domes projektéSanas uzdevuma, SIA “LATTELECOM “
Tehniskiem noteikumiem Nr. LTN-1826 no 30.05.2017., VAS LVRTC Tehniskiem noteikumiem Nr.30.04-01/15/00/2162 no
02.11.2017., VAS Latvijas Dzelzce|$ Tehniskiem noteikumiem Nr.DTG-6.4.12/27-2017 un atbilsto$i LR tehniskiem
standartiem un spéka esosajam celtniecibas normam.

Raséjumi saskanoti ar visam ieinterésétajam organizacijam un zemes ipaSniekiem.

Projekta izstradei izmantots topografiskais uzmérijums méroga 1 :500.

Projekta paredzéts:

Jelgavas pasvaldibas sakaru kanalizacijas tikls.

1. Izbiivet sakaru kanalizaciju ar divam caurulem ( D=100mm , L=1189m ) no proj. sakaru kanaliz acijas akas
KA-1P ( KP-PEH 800x650 ) pa Prohorova ielu lidz proj. akai KA-17P ( KP-PEH 800x650),
uzstadot sakaru kanalizacijas akas KP-PEH 800x650 - 18gb.

2. Zem dzelzcela paredzéta slégta paréja ( caurdure ), divas caurules- D110x6.6mm, L=18m.

SIA LATTELECOM kabe lu kanalizacijas tikls.

1. No akas KA-7701 ( LTC ), izbuvet paréju pari Prohorova ielai ar vienu cauruli (D=100mm, L=18m) -
rezerves caurule LTC vajadzibam.

1. Péc celtniecibas darbu pabeig$anas teritorijas atjaunoSanas darbus izpild pasititajs.
Pirms darbu uzsaksanas uzpemejam laicTgi jabrTdTna zemes Tpasniekus par veicamajiem darbiem EST
aizsargjoslas.
Jasaskapo darbu izpildes termipi.

Sastadija: V.Skujinsg
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