SkaidrojoSais apraksts

Elektroapgades projekts 20kV un 0.4kV EPL parvietoSsana Prohorova ielas
parbiives projekta ietvaros, Jelgava, izstradats pamatojoties uz AS Sadales tikls”,
Dienvidu regiona Tehniskiem noteikumiem Nr. 30AT30-04/29.

Tehniska projekta izstradei pielietots inZeniertopografiskais plans méroga 1:500.

Saja projekt tiek realizéta jauno 20 KL izbiive un eso$o 0.42kV KL dal&ja parbiive.

20kV KL tikls

Parvietot esosas 20kV kabelu linijas no rekonstrugjamas Prohorova ielas brauktuves.
20kV KL posma TP-1342 — TP-1343 izblivét jauno 20kV KL AHXAMK-W 3x240+35 pa
jauno trasi zem projekt&jamas ietves Prohorova iela, uzstadit savienojuma uzmavas (skat
ELT-2).

20kV KL posma TP-1342 — TP-1347 izbiivét jauno 20kV KL. AHXAMK-W
3x240+35 pa jauno trasi zem projekt€jamas ietves Prohorova ield, uzstadit savienojuma
uzmavas (skat ELT-2).
0.4kV tikls TP-1342 Z-8
Proj. KL

Parvietot esoSo 0.4kV kabelu liniju no rekonstruéjamas Prohorova ielas brauktuves.
KL posma TP-1342 Z-8 — S-5121 izbiivét jauno 0.4kV KL AXMK 4x70 pa jauno trasi zem
projekt€jamas ietves Prohorova ield, uzstadit savienojuma uzmavas (skat. ELT-2 un ELT-3).
0.4kV tikls TP-1304 Z-10
Proj. KL,

Parvietot esoSo 0.4kV kabelu liniju no rekonstruéjamas Prohorova ielas brauktuves.
KL posma TP-1304 Z-10 izbtvét jauno 0.4kV KL AXMK 4x35 zem projekt&jamas
brauktuves Prohorova ield, uzstadit savienojuma uzmavas (skat. ELT-2 un ELT-3).

Demontaza
Demontét daJu no 20kV un 0.4kV KL no rekonstrugjamas Prohorova ielas
brauktuves.
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