Skaidrojoss apraksts

Projekta izstradei izmantots topografiskais uzmérijums méroga 1:500.
Projekta paredzéts:
- demontét eso$o apgaismojuma ITniju (piekarkabeli un armatdras) Prohorova iela, Jelgava
- izbavét apgaismojuma Iniju ar kabeli AXMK 4x35
- uzstadit h=8m apgaismojuma balstus ar "L" veida konsoli (skat. ELT-4)
- uz balstiem montét 72W Led apgaismojuma armatiras (spec. skatit pasatitdja noradijumos)
- Demontét eso$ GL pari Emburgas ielas krustojumam, izblvét KL, pieslégt esosaja GL balsta
- apgaismojuma balstiem izbGvét atkartota zemé&juma kontdru

Latvijas Dzelzcela vajadzibam izbavét:

- rezerves kabelu cauruli d=110mm, 450N no TP-1342 I1dz Pk 6+20

- daju GL no Pk 6+20 Iidz Pk 7+60 demontét un izbavet kabe]liniju AXMK 4x70 L= 160m
- demontét eso$ GL pari Emburgas ielas krustojumam, izbavét KL AXMK 4x70 L=70m,
pieslégt esosaja GL balsta

Kabela $kérsojumu ar dzelzce|u veikt ar caurdur§anas metodi.
Visa trases garuma kabelus guldit 75mm,450N caurulé. Vietas kur kabelis §kérso braucamo daju,
kabeli guldtt 75mm 750N caurulé.

Visi elektromontazas darbi veicami saskana ar LEK 025- "DroSibas prasibas veicot darbus elektroietaisés" un
likumdo$ana pastavoSiem normativajiem aktiem.
Péc rak$anas darbiem savest kartiba zalas zonas un braucamas dalas segumus.

Izmantoto normativo aktu saraksts:

1. MK Nr. 500 "Visparigie bavnoteikumi";

2. LBN 202 - 15 "Bavprojekta saturs un noformésana";
3. MK Nr. 573 "Elektroenergijas razo$anas,

parvades un sadales bavju bavnoteikumi";

4. LBN 008-14 "Inzeniertiklu izvietojums"

5. Latvijas energostandarti LEK;

6. JPPA "Pilsétsaimnieciba" TN

Apzim&jumi
ELTA apzimé&jumi -Apgaismojuma balstu apzim&jumu atsifr&jums:
—— WP ———  Proj. apgaismes kabelis balsta nummurs
L o] Proj. apgaismes balsts
= Proj. apgaismes sadalne
X Proj. apgaismes demont&jam. objekts faz&jums

Raséjumu saraksts

Lapa Nosaukums Piezimes

ELTA-1 | Visparigie raditaji

ELTA-2 | Trases plans

ELTA-3 | Principiala shéma

ELTA-4 | Balsta Skérsgriezums

ELTA-5 | Kabela Skérsojumi ar komunikacijam

Tehniski-ekonomiskie raditaji

Telu apgaismes balsts h=8,00m (kopéjais garums), ar konsoli, betona pamatu, gumijas blivi (skat.
ELTA-4) gab. 40,00
Gajéu pérejas apgaismojuma balstu un armatiiru komplekts ieskaitot Gaismekli (det. ELTA-4) gab. 2,00
Balsta atkartotais zeméjums kompl. 42,00
Ammatiiras vadibas bloks C-Node gab. 42,00
| Apgaismojuma armetiira Led 72W (sket® pasititdja specif) gab. 39,00
| Apgaismojuma armalira gaj&ju parejei Led 72W (skait pasatiiaja specif.) geb. 1.00
Kabelis AXMEK 4x35 1 660,00
Kabelis PPJ 3x2,5 m 420,00
1,0kV 2-4 dz.kab. ar plastmasas izolaciju Iidz 35 mm2 galu sausa apdare (EPKT 0015) gab. 48,00
kabela signallenta (vienam Iidz tijiem kebeliem) m 1 440,00
D ienu elektrokabelu ai ule Dn 75mm, 450N m 1 440,00
Dubulisienu elekirokabelu ai ule Dn 75mm, 1250N m 15,00
Smilts (pamatne un apbéuma izveidosanai) m? 43,00
Kabelis AXMK 4x70 m 230,00
1,0kV 2-4 dzkab. ar plastmasas izolaciju lidz 70 mm2 galu sausd apdare gab. 3,00
Labela signallenta (vienam [idz tijiem kabeliem) m 725,00
uzskaites sadalnes TUS-1/63 gab. 1,00
uzskaites sadalnes stame ST-1 gab. 1,00
Dubultsienu elektrokabelu ai ule Dn 110mm 750N (pasvaldibas rezerves caurulém) m 730,00
Atsaites komplekts esofam GL balstam kompl. 1,00
Smilts (pamaine un apbéruma izveidoganai) m’ 21,90

noteikumu prasibam.

Bavprojekta dalas vaditajs

S bavprojekta ELTA dalas
bavnormativu un citu normativo aktu, ka arf tehnisko vai ipasu

risindjumi  atbilst Latvijas
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