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Par elektroietaidu parvietosanu

Tehniskie noteikumi
AS “Sadales tikls” elektroietaiSu parvietoSanai

Biivprojekta “Prohorova ielas parbiive” un “Neretas ielas parblive” ietvaros veicot
20kV un 0.4kV elektroparvades linijas parvietosanu, ievérot sekojoSus AS ”Sadales tikls”
tehniskos noteikumus:

1. Tehniskas prasibas:

20KV elektroietaises:

Parblivét 20kV kabelu linijas A1342 - A1343, A1342 - A1347 posmd no ipaSuma
Neretas iela 36 lidz Neretas ield esoSajam tGdens tornim atbilsto8i projektam “Prohorova ielas
parbiive”.

0.4kV elektroietaises:

Parbiivét 0.4kV kabelu Iniju TP-1342 Z-8 atbilstosi projektam “Prohorova ielas
parbiive”. '

TP-1304 Z-10 Prohorova ielas $kérsojuma vietd pie Lidu ielas projektét jaunu 0.4kV
kabela linijas posmu.

Parbiivet 0.4kV kabelu liniju TP-1304 Z-4 posma no Ceplu ielas lidz Neretas iela 12
atbilstosi projektam “Neretas ielas parbiive”.

TP-1304 Z-4 piekarkabeju linijjas posmu no Neretas iela 12 lidz Neretas iela 20A
parbiivét kabelu linija un izbiivét uzskaites sadalnes Lietotdjiem (skatit pielikumu).

Projektét Lietotaju pécuzskaites kabelus.

2. Pargjas prasibas:

Bivprojektam jaatbilst 01.10.2014. MK noteikumu Nr.573 “Elektroenergijas
raZzosanas, parvades un sadales biivju blivnoteikumi” nosacijumiem.

Projekta elektriskas dalas projekt€3ana javeic $aja joma sertificétam biivkomersantam.

ElektroietaiSu parbiives projekta izstradi un visas ar elektroietaiSu parvieto$anu
saistitds izmaksas finansé biivniecibas ieceres ierosinatajs.

Buvniecibas ierosinatajam janoslédz Sadarbibas ligums ar AS “Sadales tikls” par
elektroietai$u parbives veik3anu.

Lai parbauditu Biivprojekta atbilstibu tehniskajiem noteikumiem, dokumentacija
jaiesniedz izskatiSanai elektroniski KvikSTEPS sistéma, pieteikuma tipa “Projekta
saskaposana”, izmantojot apak$uzdevumu “IzskatiSana elektroniski”.




Bivprojekta dokumenticija papira formata tiek saskapota péc tam, kad ir pabeigta
elektroniska izskatisana “KvikSTEPS” vidé un to saskapo Dienvidu tehniskas dajas attiecigas
Tiklu nodalas vaditajs un Dienvidu tehniskas dajas elektroinZenieris (S).

Elektroietaidu izbiives un demontaZas darbus drikst veikt darba uzn@mgéji, kuriem
konkrdta laikd ir deriga atlauja veikt darbus AS “Sadales tikls” Dienvidu Regiona
elektroietaisés.

3. Biivprojekta iesniegSanas vieta:

Pilnd apjoma izstradats un saskapots bivprojekts (3 gab. originali eksemplari un
digitala versija kompaktdiska, kura jabiit ieskan&tam pilnam projektam (katra lapa) ar visiem
skanojumiem un piezZimém no skanotdjiem *.pdf formata, trases plans un principiala shéma
* dwg formata, LKS-92TM koordinatu sistéma, materialu un darbu apjomu specifikacija * xlIs
formatd), un iesniegums par Jiisu izvéléto darba uzgeéméju ar pielikuma pievienotu montazas
darbu, materidlu tami jaiesniedz AS "Sadales tikls" Dienvidu tehniskaja dala, Elektribas iela
10, Jelgava, LV-3001.

4. Papildus tehnifka informaicija:

Stkaka informacija par darba apjomiem un projekté8anas nosacijumiem:

Tiklu parvaldibas funkcijas Dienvidu tehniskds dalas elektroinZenieris Arne Lusis
(Elektribas iela 10, Jelgava), talr. 63090315; 29285294.

Elektroietaisu biivprojekta jaiek]auj izvertgjums un atzinums par pieJaujamo buvejama
energoapgades objekta izmantodanu biivdarbu laika, un ta izmanto$anas nosacijumi, ievérojot
drosibas tehnikas, darba aizsardzibas un biivniecibas normativo aktu prasibas.

Projekta jaieklauj ar Dienvidu tehniskas dalas attiecigas Tiklu nodalas vaditdju un
Dienvidu DC vaditaju elektroniski KvikSTEPS sistéma saskapota vienlinijas shéma, darbu
veiksanas plans, noradot objekta izbiivei nepiecieSamo atslégumu skaitu un katra atsléguma
ilgumu.

Projekta jaiek]auj demontéto elektroietai$u un elektromateridlu DemontaZas aktu(s).
Katram tehniskajam objektam jasagatavo savs DemontaZas akts. Aktd(os) nosaka
demontgjamo materidlu aplésto daudzumu un piegades vietu. DemontdZas aktu(s), péc
projektétdja pieprasijuma, sagatavo attieciga Ekspluatacijas iecirkna Ekspluatacijas meistars.

Darbu un materialu specifikacijas jasagatavo atseviski katram tehniskajam objektam,
atbilstosi AS "Sadales tikls" Tehniskajam noraddijumam “Par tehniskd objekta definiciju”.
Tehnisko objektu robeZas noradit projekta vienliniju shéma.

Lai mazinatu atslégumu skaitu un apjomu, projektd pielietot spriegumaktivu darbu
metodes, atbilstosi to izpildes tehnologiskajam kartem.

Tehniskie noteikumi derigi vienu gadu no to apstipriniSanas dienas.

Pielikuma:
Tehniska risindjuma skices uz 4 lp.

Rietumu dalas vaditajs Maris Bérzin$

Ronalds Joels 63090272 /




