SKAIDROJOSAIS APRAKSTS
1. IEVADS

Blvprojekts ,Neretas ielas parbive, Jelgava” izstradats péc Jelgavas pilsétas domes
pasutijuma.

Ka izejas materiali bQvprojekta izstradei izmantoti PasGtitaja izsniegtais
ProjektéSanas uzdevums, Bivatlauja un tehniskie noteikumi, ka arT topografiskais
uzmeérijums ko veica SIA ,Geometrs”, geotehniskas izpétes materiali ko veica AS
,Geoserviss” un iesaistito specialistu lauka darbu materiali.

Visi blvprojekta risinajumi izstradati atbilstosi Latvijas buvnormativiem, ka ari citu
normativo aktu prasibam, ievértéjot esoso situaciju.

2. ESOSA SITUACIJA

Neretas iela atrodas Jelgavas pilsétas administrativaja teritorija. lelai pieguloSajos
Tpasumos atrodas bijusas Jelgavas dzelzsbetona ripnicas teritorija, tagadéja SIA ,Lielupes
industrialais parks” teritorija un dzivojamas ékas.

Saskana ar Jelgavas pilsétas saistodajiem noteikumiem Nr. 93 ,PAR RAKSANAS DARBU
VEIKSANU JELGAVAS PILSETA” Neretas iela ir B kategorijas iela.

Projektéjamais posms sakas pie Prohorova ielas un beidzas pie Upes ielas — Lielupes
krasta, projektéjama posma garums 540m.

Posma sakuma Neretas ielai ir slips 56 ° pieslégums Prohorova ielai, $aja krustojuma
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paraléli Neretas ielas asij, 12m attaluma, atrodas esoSs VAS , Latvijas dzelzcel$” piedeross

sliezu atzars ar dzelzcela parbrauktuvi uz Prohorova ielas — izbraucot no Neretas ielas
satiksme atauta visos virzienos, bez noradém par tuvu esoSo dzelzcela parbrauktuvi.

Neretas ielai ir T veida krustojums ar Birzes ielu.
Neretas ielas posma aiz Birzes ielas nav ietvju.

Neretas ielas posms no Prohorova ielas lidz Birzes ielai ir ar nolietojusos asfalta segumu
un lietus Gdenu savakSanu betonéta sangravi.
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Neretas ielas posms no Birzes ielas lidz Upes ielai ir ar nesaistitu mineralmaterialu
segumu, bez lietus Gdens atvades.

Veicot satiksmes skaitiSanu tika ieglti dati par esoSo satiksmes intensitati — 850 A/24h, t.sk.
30 sm.A.

Sakara ar SIA ,Lielupes industrialais parks” sniegto informaciju, paredzama papildus
satiksmes intensitate ir 560 A/24h, t.sk. 110 sm.A.

Saskana ar
Projektéjama ielas posma atrodas sekojoSas komunikacijas:

e SIA Jelgavas Gdens” Gdensapgades un kanalizacijas tikli;

e Pasvaldibas apgaismojuma tikli un balsti;

e A/S,Sadales tikls” un VAS , Latvijas dzelzcel$” elektroapgades kabelu tikli, gaisa vadu
[inijas;

e S|A , Lattelecom” un VAS , Latvijas dzelzcel$” elektronisko sakaru tikli.
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Vienlaicigi ar Neretas ielas parbives buvprojekta risinajumu izstradi tiek izstradati art
Prohorova ielas, Garozas ielas posma un Rubenu cela posma parbives risinajumi.

3. BUVPROJEKTA RISINAJUMI

3.1 IELAS TEHNISKIE RADITAJI

lelas kategorija—D Il

Projektétais atrums — 50 un 30 km/h

Perspektiva satiksmes intensitate — 1987 A/24h, t.sk 197 sm.A
Brauksanas joslu skaits — 2

Brauksanas joslu platumi—2 x3,50 m

Brauktuves nostiprinajums — betona apmales, nostiprinata nomale

Apvienots gajéju un velosipédu cels — 2,50m (lidz Birzes ielai nodalits no brauktuves ar
atdalo3o joslu); 3,00m (no Birzes ielas nodalits no brauktuves ar augsto apmali)

3.2 PROJEKTETIE RISINAJUMI

Projektéjama posma sakums Pk 0+00 ir Neretas un Prohorova ielu krustojuma, posma
beigas Pk 5+40 Upes iela.

Neretas iela projektéjama posma sakuma, piesléguma Prohorova ielai, piesléguma lenkis
tiek uzlabots pieliecot to 10m posma perpendikulari Prohorova ielai un aizliedzot kreiso
pagriezienu, dé] tuvu esosas dzelzcela parbrauktuves. NepiecieSamibas gadijuma nok|Gsana
Prohorova ielas kreisas puses rajona realizéjam caur Birzes ielu un Licu ielu. Paréja posma
ielas ass saglaba esoSo traséjumu, posma no Prohorova ielas [idz Birzes ielai izvietojoties
ielas TpaSumu robeZas, bet talaka posma parkapjot blakus esoSo Tpasumu robezZas, bet
paliekot ielas sarkano liniju robezas — ta nodrosinot ari talaka posma apvienotu gajéju un
velosipédu ceu.

Neretas ielai saglabajas esosais T veida krustojums ar Birzes ielu un tiek paredzéts jauns
T veida krustojums ar Rubenu cela turpinajumu, ka ari tiek paredzéti tris jauni pieslegumi
blakus esoSajiem 1pasumiem. Visa projektéjama posma tiek saglabatas visas esosas
iebrauktuves uz blakus esosajiem zemes gabaliem.

Neretas ielas posmam pirms Birzes ielas tiek saglabats esoSais atruma ierobeZojums
,zona 30km/h”, kas noteikts visam mikrorajonam starp upi Lielupe, Prohorova ielu un
Neretas ielu. Atruma ierobeZojums saglabats ari dé| trases beigas eso$a maza plana radiusa —
30m.

Péc esosas satiksmes intensitates datiem, izmantojot LVS 190-2:2007 ,Celu
projektésanas noteikumi. Normalprofili.” tiek aprékinata perspektiva satiksmes intensitate
turpmakajiem 23 gadiem, ar perspektivo satiksmes intensitates pieaugumu 1,5%.
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Aprekinata Neretas ielas perspektiva satiksmes intensitate ir 1987 A/24h, t.sk 197 sm.A,
kas tiek nemta par pamatu ielas Skérsprofila izvélei.

Izskatot ar PasQtitaju visu vienlaicigi projektéjamo ielu risindjumus (Neretas ielas,
Prohorova ielas, Garozas ielas posma) tiek pienemts visam ielam par pamatu brauktuves
risinajumiem izvéléties NP 9.5A parametrus ar 3,5m platam brauksanas joslam.

Neretas ielas posma, no Prohorova ielas Iidz Birzes ielai, ir paredzéts 2,50m plats
apvienotais gajéju un velosipédu cel$S nodalits no brauktuves ar sanu atdaloso joslu 1.50m
platuma, talaka posma apvienotais gajéju un velosipédu cels ir 3,0m platuma un nodalits no
brauktuves ar augsto betona apmali. Visa posma apvienotais gajéju un velosipédu cels ir ar
betona brugakmens segumu (bez malu noapalojumiem).

3.3 KOMUNIKACIIAS
Blvprojekta ietvaros risinatas sekojoSas komunikacijas:
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e Llietus Gdens kanalizacija, attiriSanas ietaises;

e Udensapgades un kanalizacijas tikli;

e Apgaismojums;

e Elektroapgades tiklu aizsardziba un parbive;

e Pasvaldibas elektronisko sakaru tiklu kanalizacija;
e Elektronisko sakaru tiklu aizsardziba un parbave.

3.4 TRANSPORTA UN GAJEJU KUSTIBAS ORGANIZACIJA

Projektéjama ielas posma satiksme ir izkartota viena limeni. Satiksme tiek organizéta ar
cela Zimém un horizontalajiem cela apzimeéjumiem. Neretas ielai ir krustojums ar Prohorova
ielu, Birzes ielu un Rubenu celu.

Neretas iela atrodas rapniecibas uznémumu zona tadeé], ka aprékina automobili ir
pienemti — kravas automobilis ar piekabi, 3-asigs un 2-asigs atkritumu automobilis.

Projektéjama iela tiek saglabatas visas nobrauktuves uz privatipaSumiem, ka ari
paredzétas jaunas vietas, kur to pieprasija Jelgavas pasvaldibas Satiksmes kustibas droSibas
komisija un saskana ar SIA ,Lielupes industrialais parka” detalplanojuma un Rubenu cela
risinajumiem.

Neretas ielas posma, no Prohorova ielas lidz Birzes ielai, ir paredzéts 2,50m plats
apvienotais gajéju un velosipédu cel$ nodalits no brauktuves ar sanu atdaloso joslu 1.50m
platuma, talaka posma apvienotais gajéju un velosipédu cels ir 3,0m platuma un nodalits no
brauktuves ar augsto betona apmali.

Visa posma apvienotais gajéju un velosipédu cels ir ar betona brugakmens segumu (bez
malu noapalojumiem), apvienota gajéju un velosipédu cela un krustojoso brauktuvju
savienojumu vietas tiek paredzétas viena [imeni bez augstuma starpibam, nepiecieSamibas
gadijuma veidojot noejas vismaz 2m garuma, lai nodrosinatu vides pieejamibas prasibas.
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Projektéjama posma tiek paredzéta viena nereguléta gajéju pareja — pie krustojuma ar
Prohorova ielu.

Visa projektéjama posma tiek paredzéts jauns apgaismojums, pie gajéju parejam
paredzot specialos gajéju pareju apgaismojuma gaismas kermenus.

Neretas ielas projektéjama posma beigas tiek paredzéts uzstadit celu drosSibas barjeru
N2, W3 — Lielupes krasta norobezZosanai.

Blvprojekta risinajumiem ir veikts Celu drosibas audits, kura rekomendacijam ir sniegti
skaidrojumi, svarigakas rekomendacijas izskatot Jelgavas pilsétas domes Satiksmes kustibas
drosibas komisija. Audita materialus un skaidrojumus skatit séjuma materialos.

3.5 LABIEKARTOSANA

Blvprojekta ietvaros ielas sarkano Iiniju robeZas ir paredzéts izcirst visus traucéjosos
kokus un krimus.

Blvprojekta paredzéta visu blvdarbu skarto teritoriju noklasana ar augu zemi, apséjot
ar zales seklam.

Vietas, kur to pielauj komunikacijas un Jpasumu piederiba, tiek paredzéti jauni koku
stadijumi.

Bilvprojekta vaditajs Aigars Bukevics
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