
 asfaltçtâs ielâs, grantçtâs ielâs, zaïajâ zonâ

TRAN—EJAS NOSTIPRIN´—ANAparalçli ejoðiem tîkliem

KOMUNIK´CIJU AIZSARDZ˛BA

(platums 1.2 m (tranðejas dziïumâ lîdz 2.0 m), platums -1.5m (tranðejas dziïumâ 

esoðam gâzes vadam tuvâk par 1.0 m, darbi veicami ðaurajâ tranðejâ 

1. Vietâs, kur bßvniecîbas laikâ projetçjamie tîkli pietuvojas 

inþeniertîklu nostiprinâðanai un aizsardzîbai
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 AKAS GRIEZUMS
SALIEKAMAS DZELZBETONA GRODU
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Mezgls B

AKA IEK—PUS˙A-A

DZELZBETONA GRODU Ṕ RKRITUMA 

20...30

Dzelzbetona grods

Bituma hidroizolâcija

2 kârtas (~3mm)

Java 

MEZGLS C

Speciâlas starplikas/gumijas

20...30

Dzelzbetona grods

Java 

Bituma hidroizolâcija

2 kârtas (~3mm)

Akas pârsedze
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20...30

(min. 1gab.- max. 3gab.)

Java 

˝eta lßka nestspçja 40tn

Atbalsta riòíi
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Betona grods

Betons C12/15

AizsargŁaula

PE;PPcaurule

MEZGLS D

2 kârtas (~3mm)

Bituma hidroizolâcija
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Dzelzbetona grods

Java 

Pamata plâtne

MEZGLS E

Monolîta pamata plâksnes

un groda savienojums

MEZGLS F

DN/OD 110, 160, 200, 250, 315 mm

ar sekojoðiem kanâlu izmçriem:

—îs akas pamatnes ir pieejamas 

PIEZ˛MES:

 4. grupa un 2.Pielietojums pçc klases - 

Râmaja un vâka iebßves klase D(400 kN=40 t)

Pçc RAL-GZ 692, LVS EN 124-2
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Iebßves darbus veikt saskaòâ

noteikumiem

izdotajiem tehniskajiem
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pie zemes zvirsmas izbßves 

kad vajag piedzît akas augstumu 

pçc vajadzîbas, 

veicams uz vietas bßvobjektâ

apgrieþot ðahtas daïu, 

Regulçðanas augstums
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prasîbâm.

2. Saliekamâ tipa CSL ID600 akas iebßves darbus veikt atbilstoði LVS CEN/TR 1046, LVS EN1610 standartos izvirzîtajâm 

1. Visi izmçri doti milimetros;

4

      "ieteicamais" daudzums ir 4 gabali);

pieïaujamais

      atzîmei (iespçjams uzstâdît vairâkus augstuma regulçðanas gredzenus novietojot tos vienu virs otra, maksimâli 

izbßves augstuma

      pçc vajadzîbas, kad rodâs vajadzîba piedzît akas ugstumu bßvobjektâ to paaugstinot lîdz nepiecieðamai 

mm), izbßvçjams

3

 - Metâla Łaulas adapteris DN700, h=100 mm, vâka pârsedzes râmaja ievietoðanai;2

 - Peldoðâ tipa íeta râmis ar vâku DN 650 mm, h=160 mm, iebßves klase D400;1

SALIEKAM´ TIPA POLIM˙RMATERI´LU AKA CSL ID600 AR PELDO—´ TIPA V´KA P´RSEDZES RISIN´JUMU

VIRSZEMES TIPA HIDRANTS

DN 100

PE DN110 

Betons C12/15 ~0.5m3

 atloks

Iscaurule uzmava-

Grants pildîjums min 0.2 m3

Drenâþas caurule L=2.5 m.
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TIPVEIDA ÛDENS IZLAIDES AKA

pagarinâtâjkâts ar rokratu

/trejgabals

Atloku krustgabals
Betons C12/15 ~0.5m3
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Mâjas pievienojuma sedls

Maìistrâlâ caurule PE

 ar DN 1 1/4 ’
Servisa aizbîdnis

vai esoðais pârslçgums
Jauns mâjas pieslçgums

ßdensvadu 
Savienojums ar esoðo 

TIPVEIDA M´JAS PIESL˙GUMS

Pasßtîjuma Nr.

   marka 

Rasçjuma
Lapa/lapasStadija
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Pasßtîtâjs:

Izstrâdâja
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Arhîva reì. Nr. 00281

Neretas ielas parbßve

Lielâ iela 11, Jelgava LV 3001

Jelgavas pilsçtas dome
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Reì. Nr. 43603014135; Bßvk. reì. Nr. 2765-R ADM/2-1.4/17/152

Atloka vienvirziena vârsts


