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TESTESANAS PARSKATS Ne TP-2017-266.
GRANULOMETRISKA SASTAVA NOTEIKSANAS REZULTATI

Parauga identifikacija Granulometriskais sastavs , atlikums % p&c masas uz sietiem; Filtracijas koeficients Dabigas nogazes
sieta izméri, mm Areometra metode (sabl. stav.) lenkis °
Nr. Parauga _ ‘ . stav. nkis v
pk. Urb. | Par. nemsanas grants smilts utekli mils lorg
Nr. Nr. | 31.0-|16.0- | 11.2-| 8.0- | 5.6- | 4.0- | 2.0- 1.0- | 0.63- | 0.20- | 0.10- | 0.063- | 0.038- | 0.02- | 0.006- | 0004 p € K}O \ Yad %
dzilums, m /em? m/dien. s ud:
i > 160 (112 | 80 | 56 | 40 | 2.0 1.0 0.63 0.20 0.10 | 0.063 | 0.038 0.02 | 0.006 | 0.004 | oo@ | <oo@ | &
1. 11 1 1.2 - - - - 0.7]120]| 24 3.6 6.9 | 166 | 42.6 | 15.3 1.2 2.5 1.2 1.3 3.7
2. 10 2 1.5 - - - - - - 04 1.3 26 | 152|498 | 21.8 1.3 1.9 1.9 1.3 2.5 3.43
3. 9 3 15 - - - - - - 104 ] 04|12 |644|156| 104 | 06 | 06 | 13 | 19 | 32 | 141 | 0879 | 123 33° 31° | 257
4. 8 4 2.0 - - - - - -1 07 |11 | 34 |277|345| 256 | 06 | 19 | 32 | 13 -
5. 7 5 3.0 - - - - - - - - 3.0 [ 433432 ] 9.2 1.3 - - - -
6. 15 6 3.0 - - - - - - - - 36 | 748|128 | 8.8 - - - - - 156 | 0.699 | 1.26 - 30°
7. 15 7 4.5 - - - - - - - - 03 | 64 | 76 6.8 3.9 [108]19.0| 83 | 36.9
8. 14 8 3.0 - - - - - - - - 04 | 832|116 | 438 - - - - - 154 | 0.721 | 2.76 - -
9. 13 9 3.0 - - - - - - 0.4 0.4 4.8 | 75.6 | 12.0 6.8 - - - - -
10. 6 10 3.0 - - - - - - 0.4 0.2 04 | 756 | 12.0 8.9 1.3 0.6 0.6 - - 1.60 | 0.656 1.14
11. 5 11 0.3-06 | 1.0 | 6.5 [10.5|11.4| 6.5 |10.5] 4.9 39 |122 101 | 34 9.8 1.0 3.1 0.7 1.4 3.1
12. 4 12 2.5 - - - - - - - - 04 | 76.4 | 16.0 7.2 - - - - - 1.56 | 0.699 1.26
13. 3 13 3.0 - - - - - - 0.1 14 | 42.7 | 45.0 8.3 25 - - - -
14. 2 14 2.0 - - - - - - - - 12 | 71.2 | 18.8 8.8 - - - - - 1.46 | 0.815 2.24 32° 30°

Materiala testéSanas metodes :
1. Geotehniska izpéte un testéSana. Grunts testé$ana laboratorija. 4.dala: Dalinu izméra sadalljuma noteikS8ana - LVS CEN ISO/TS 17892-4:2017, p.5.2; 5.3*
2. Filtracijas koeficienta noteikSana smilSainam gruntim - GOST 25584-90 p.2, *
3. Grunts testé3ana laboratorija. 1.daja: Udens satura noteik3ana LVS CEN ISO/TS 17892-1:2005 *
4. Organisko vielu un pelnu satura noteikSana - LVS EN 13039 : 2012*
5.Grunts dabigas nogazes lenkis — Meton onpeaeneHus yrra eCTECTBEHHOIO OTKOCa - MHXEHEpPHble n3nckaHus ans ctpoutensctea PCH 51-84

* - LATAK akreditétas metodes ( LATAK — T-281)

TestéSanu veica : inZeniere I. Meijere

Paraugus laboratorija piegadaja un par paraugu kvalitati atbild pasititajs.
Test€Sanas rezultati attiecas tikai uz konkrétiem test€Sanas paraugiem
Bez A/S “Geoserviss” geotehniskas laboratorijas rakstiskas atlaujas nav tiesibu pavairot testéSanas parskatu nepilna apjoma
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