SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

Biivprojekta ,,Neretas ielas parbiive, Jelgava” ,,Darbu organizéSanas projekts” izstradats
saskana ar MK noteikumu Nr.633 ,,Autocelu un ielu biivnoteikumi”.
Biivprojekta risinajumos paredzetie darbi:
e lelas parbiives un izbiives darbi;
e Lietus tidens kanalizacijas un stiknétavas izbiive;
e Udensapgades un kanalizacijas tiklu izbiive;
e Apgaismojuma tiklu parbiive;
e Elektroapgades tiklu izbuve;

e Elektronisko sakaru tiklu sakaru kanalizacijas izbuve;

Objekta geografiskais novietojums:
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1. Visparejie apstakli
Neretas iela atrodas Jelgavas pilsétas administrativaja teritorija. lelai pieguloSajos
ipasumos atrodas bijusas Jelgavas dzelzsbetona riipnicas teritorija, tagadga SIA ,Lielupes
industrialais parks” teritorija un dzivojamas &kas.
Parbiivéjama ielas posma atrodas:
e Lietus udens kanalizacijas tikli,
e Saimnieciskas kanalizacijas tikli.
e Udensapgades tikli.
e Apgaismojums. Projektéjama posma atrodas pasvaldibas apgaismojuma tikli.
e Elektroapgades tikli. Projektéjama posma atrodas AS ,,Sadales tikls” piederosie
elektroapgades tikli.
e FElektronisko sakaru tikli. Projektéjama posma atrodas SIA ,Lattelecom”,

piederosi tikli.

Saskana ar Latvijas bivnormativu LBN 310-14 "Darbu veikSanas projekts",

blvuznémeéjam pirms biivdarbu uzsaksanas izstradajams "Darbu veikSanas projekts".

2. Specialie apstakli

lelu biivdarbu laika ir nepiecieSams nodro$inat nepartrauktu transportlidzeklu kustibu —
organizgjot biivdarbus ta, varétu nodroSinat piekluvi transportlidzekliem, specializétajiem
transporta lidzekliem un iedzivotdjiem blakus esoSajiem IpaSumiem — arl riipnieciskajam
raZotném.

Pamata satiksme biivdarbu laika organiz&jama ar cela zimju palidzibu, piemérojot MK
noteikumu Nr.421 ”Noteikumi par darbavietu aprikoSanu uz celiem” dotas shémas,
nepiecieSamibas gadijuma arT ar luksoforiem.

Visus satiksmes organizacijas lidzeklus, pagaidu segumus un piebraucamo celu
uzturéSanas remontus nodros$ina biivdarbu veicgjs.

Sakara ar to, ka ielas risinajumi izvietojas tuvu esoSajai apbiivei biivuznémé&jam
pirms buvdarbu uzsakSanas kopa ar Pasititaja parstavi apsekojamas biivdarbu zonai, tiesa
tuvuma esoSas €kas un bives, jafikse to stavoklis pirms biivdarbiem un nepiecieSamibas
gadfjuma javeic €ku monitorings, ka ar1 atkariba no biivdarbu zonas jaizvélas pielietojamas
buvdarbu metodes un tehnika, lai noveérstu apkartgjas apbiives stavokla pasliktinaSanos.

Blakus biivdarbu zonai atrodas VAS ,,Latvijas dzelzcel$” sliezu atzari, lidz ar to jaizpilda

ar1 VAS ,,Latvijas dzelzcel$” tehnisko noteikumu prasibas biivdarbiem un biivdarbu nodosSanai.
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3. Biavlaukuma organizacija un buvdarbu veiksana

Biivlaukuma generalplanu skatit ras€jumu lapa: DOP-1.

Satiksmes organizacija buvlaukuma - Transporta kustiba buvlaukuma un ta pievedcelos
organiz&jama atbilstoSi vispargjo celu satiksmes noteikumu prasibam un MK noteikumu
Nr.421”Noteikumi par darbavietu aprikoSanu uz celiem”. Maksimalais pielaujamais transporta
kustibas atrums bivlaukuma teritorija - 5 km/h. Blvuzpnéméjs ir atbildigs par satiksmes
organizaciju biivlaukuma un pievedcelos, cik talu tas attiecas uz biivdarbiem, un biivdarbu vietas
aprikoSanu.

Biivdarbu sagatavosanu un buvdarbus veic buvdarbu veicgjs. Buvdarbu sagatavoSanu,
sak tikai tad, kad biivat]auja ir sanemta Biivvaldes atzime PAR BUVDARBU UZSAKSANAS
NOSACIJUMU IZPILDI.

Biivdarbu kalendaro grafiku izstrada buvuzneémé;s.

Pirms biivdarbu uzsaksanas, biivuzneémeéjs vienojas ar Pasutitaju par vietu, kura atradisies
buvizstradajumu un konstrukciju nokrausanas laukums.

Bavdarbu ieteicama seciba — biivdarbu kalendara grafika sastadisanai:

e Bivlaukuma sagatavoSanas darbi, teritorijas sagatavoSana pirms buvdarbu
uzsakSanas;

e FEsoSo komunikaciju aizsardzibas pasakumi — saskanojot ar komunikaciju
1paSniekiem, kuru komunikaciju darbiba nodroS§inama nepartraukti;

e EsoSo segumu demontaza, gultnes norakSana;

e Tiklu izbiive sakot ar dzilakajiem tikliem;

e Segas konstrukcijas izbiive;

e [abiekartoSanas veikSana;

e Izpilddokumentacijas sagatavoSana atbilstosi biivvaldes prasibam,;

e Atzinumu sapems$ana no ieinteres€tajam organizacijam par biivdarbu pabeigSanu.

Visiem izejmaterialiem, kas biivniecibas laika tiek izmantoti, ir jabiit tieSi tadiem, ka
noradits biivprojekta, ja bivuznémejs v€las izmantot analogus materialus, tie pirms pielietoSanas
jasaskano ar pasutitaju.

4. Svarigakie vides aizsardzibas pasakumi

Biivuznémejam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodroSinatu dabas aizsardzibas
likumu un noteikumu izpildi. Nav pielaujama apkartnes piesarnosana.

Biivuznémejam ir jalieto tadas biivniecibas metodes, kas nepiesarno zemi, tideni un gaisu

blakus teritorija un gar biivmaterialu transportéSanas celiem. Biivuznémeéjam javeic piesardzibas
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pasakumi, kas ierobezo troksna, smaku, vibraciju utt., kaitigo ietekmi uz personalu, kas atrodas
buvlaukuma, blakus esoSajiem iedzivotajiem, gaj€jiem, autobrauc€jiem utt. Maksimali
jasamazina troksnis, kas radisies segas nonemsSanas laika, lai netraucétu tuv€jo maju
iedzivotajus. Demont€tos biivmaterialus novieto pagaidu novietn€, kuras novietojums ir
saskanots gan ar biivuzraugu, gan paSvaldibas parstavjiem, gan nepiecieSamibas gadijuma
viete¢jas Vides parvaldes specialistiem, vai aril tos uzreiz aizved uz novietni, parstradi vai
izgaztuvi, kas saskanota ar vietgjas Vides parvaldes specialistiem.

Biivdarbos izmantojamos cela buivmaterialus — smiltis, Skembas, asfaltu u.c. paredzéts
piegadat no biivuznémgja piedavatajam buvmaterialu iegades vietam, uzradot pielietojamo
materialu sertifikatus un laboratoriju parbauzu protokolus.

NepiecieSamibas gadijuma bivmaterialu ieguves vietas var atseviski saskanot un registrét
normativajos aktos noteiktajas iestad€s, sanemt atlaujas saskana ar likumu ,,Par zemes dzileém”
un MK noteikumiem Nr. 696 ,Zemes dzilu izmantos$anas licencu un biezi sastopamo derigo
izraktenu ieguves atlauju izsniegSanas kartiba”.

P&c biivdarbu pabeigSanas Biivuznéméjam ir jasakarto un jaattira buvlaukums no
buvgruziem, pagaidu konstrukcijam. Sakartota teritorija p&c darbu pabeigSanas ir nododama

zemes Tpasniekam un lietotajiem.

5. leteikumi kvalitates kontroles nodroSinasanai un organizéSanai biivlaukuma

Par buvdarbu kvalitati ir atbildigs buivdarbu veicgjs. Buvdarbu kvalitate nedrikst bt
zemaka par projekta noradito, ka art Latvijas blivnormativos un attiecigajos standartos, apbiives
noteikumos un citos normativajos aktos vai biivdarbu liguma noteiktajiem biivdarbu kvalitates
raditajiem.

Biivdarbu izpildes kvalitates kontrolei un organizéSanai ievérot ,,Celu specifikaciju 2017”

prasibas, ka arT citu blivnormativu un normativu prasibas.

6. Drosibas tehnika un darba aizsardziba
Par darba droSibas tehniku un darba aizsardzibu biivlaukuma ir atbildigs
buvuznémeéjs. Buivdarbu veicgjam jaiece] par darba aizsardzibu un droSibu atbildiga persona un
jaieraksta §is personas vards, uzvards un kontaktkoordinates buivdarbu Zurnala, ka ar1 ievérot
visas “Celu specifikacijas 2017 un citu biivnormativu un normativu prasibas.
Atrodoties buvlaukuma stradniekiem jabiit darba apgérba un apavos, ka ari jalieto

individualie aizsardzibas lidzekli ka aizsargkiveres, aizsargbrilles, troksni slap€joSas austinas,



drosibas jostas u.c. Parliecinoties, ka darbiniekiem tiks nodarits péc iesp&jas mazaks kait&jums,
kas saistas ar arodslimibam.

Japarliecinas, ka visas darbavietas buvbedrés ir atbilstoSi nostiprinatas (gruntij atbilstosi
nogazes slipumi, atbilstosi vairogi, atbilstoSas rievsienas), pietiekoS$i sausas, stabilas un
noturigas, bez grunts u.c. prieckSmetu nogruvuma iesp&jam. Veicot darbavietas parvietoSana ir
atkartoti japarliecinas vai iepriekS miné&tie nosacijumi izpildas. Buvbedrém jabiit norobezotam un
labi saskatamam visiem kas atrodas biivlaukuma.

Japarliecinas, ka visas darbavietas augstuma ir stingas, stabilas un noturigas, bez
iesp&jam no tam nokrist. Veicot darbavietas parvietoSanu ir atkartoti japarliecinas vai ieprieks
minétie nosacijumi izpildas.

Visam elektroinstalacijam un izmantojamam iericém jabut tehniska kartiba un tam javeic
regularas parbaudes.

Visam izmantotajam iekartam, un tehniskajiem lidzekliem jaatbilst Eiropas standartiem.

Aizliegts izmantot bojatas ierices un savienojumus, ka ar bojatus aizsardzibas lidzeklus.

Parliecinaties, lai visas pagaidu konstrukcijas, taja skaitd buvmaterialu kravumi, tiktu
veidoti stabili, bez iesp&jas apgazties.

Demontgjot konstrukcijas, nodrosinat nepiecieSamos drosibas pasakumus, izmantojot
piemérotas darba tehnologijas.

Biivlaukuma vienmer ir jabiit pieejamai pirmas mediciniskas palidzibas aptiecinai, ko
nepiecieSamibas gadijuma var€tu atri atrast un prasmigi izmantot.

Personam, kuras nav saistitas ar konkr€to biivobjektu, atrasties biivlaukuma stingri
aizliegts.

Pirms biivdarbu uzsakSanas izstradat Darba aizsardzibas planu saskana ar MK

noteikumiem Nr. 92 ,,Darba aizsardzibas prasibas, veicot biivdarbus”.

Biivprojekta vaditajs Aigars Bukevics



