SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

1.IEVADS

Biuivprojekts “Neretas ielas parbuve” izstradats péc Jelgavas pilsétas domes pasiitijuma
saskana ar Iigumu.

Ka izejas materiali biivprojekta izstradei izmantoti Pasutitaja izsniegtais ProjektéSanas
uzdevums, tehniskie noteikumi un topografiskais uzmerijums, ko veicis mérniecibas birojs
SIA ,,Geometrs”, ka ar1 SIA ,,3C” specialistu lauku darbu materiali.

Visi buvprojekta risinajumi izstradati atbilstosi Latvijas biivnormativiem, ka art citu
normativo aktu prasibam, ievert&jot esoSo situaciju.

Saskana ar ProjektéSanas uzdevumu projekta risinajumi paredz projektet lietus
kanalizacijas kolektoru, kura pirms izpliides up€ jaattira lietus Gidenu attirisanas ietais€s (LK
NAI).

Inzenierbuves lietoSanas veids: Saskana ar MK noteikumiem Nr.1620 “Noteikumi par
biivju klasifikaciju” (zaudgjis speku), inzenierbiive kopuma atbilst klasifikacijas kodam 2223
“Vietgjas nozimes notekiidenu caurulvadi”.

Biivprojekta ietvaros risinatas sekojoSas komunikacijas:
e Lietus kanalizacijas kolektori;
e Virsudenu uztvergji jeb gilijas;
¢ Lietustidenu attiriSanas ietaises;

Projekts izstradats saskana ar speka esosajam buvniecibas, ugunsdzesibas, sanitarajam,
un tehniskas ekspluatacijas normam, ka art atbilst vides aizsardzibas prasibam. Lietus Gidens
kanalizacijas tiklu parametru aprékini veikti peéc LBN 223-15. Lietus tdenu aprékina
daudzums noteikts péc maksimalas intensitates metodes.

InZenierbuves tehniskie raditaji”:
e Lietus udens kolektora ar pievadiem garums —548.4 m;
e Lietus kanalizacijas akas - 16 kompl.;
e Lietus Gdens uztvergji (gulijas) - 13 kompl.;
e AttiriSanas ietaises komplekta ar sadales akam un aizbidniem, Q=767 I/s — 1
kompl.

2. ESOSAS SITUACIIAS RAKSTUROJUMS

Saskana ar ProjekteéSanas uzdevuma sniegto aprakstu - Projekt€jama posma sakums
Neretas ielai ir no Prohorova ielas lidz Upes ielai, ieskaitot nelielu dalu Upes ielas.
Parbiivgjama eso$a ielas posma garums 600m. EsoSas brauktuves platums 3 — 7m.

Nelidzenais esoSais segums nenodroSina lietus tidens novadi no ielas braucamas dalas. Dalai
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ielas posma nav gajéju ietvju un apgaismojuma. lelas posma robezas atrodas lietus tidens
kanalizacijas tikli, idens apgades un kanalizacijas tikli, siltumapgades tikli, elektroapgades un
elektronisko sakaru gaisvada linijas un kabeli, u.c. komunikacijas.

Neretas ielas posma no Prohorova ielas lidz Birzes ielai virsudeni ietek val€ja betona
kanala. Birzes iela esoSais lietus kanalizacijas vads d300 pieslédzas pie Neretas ielas lietus
kanalizacijas kolektora, kur§ talak virzits uz Upes ielu. Valgjais kanals pieslédzas pie esosa
Birzes ielas kolektora. Talak kolektors iet pa bijusas riipnicas teritoriju Iidz bijusajam
attirisanas ietais€ém Upes ielas un Neretas ielas gala.

No esoSajam nestradajosajam attiriSanas ietaisém ir divi izvadi Lielup€, viens d400 uz
atzimi +0.15 un otra d400 uz virsas atzimi +1.15. No attiriSanas ietaisem ir palikusi bojati
betona korpusi, kuri ieaugusi krimos.

Geologija. Neretas iclas braucamo daJu posma no Prohorova ielas 1idz Birzes iclai klaj
asfalta segums, talak no Birzes iclas lidz Lielupes krastam uzbértas skembas ar granti.

Neretas ielas josla iertkots saméra blivs pazemes komunikaciju tikls (kanalizacijas un
tdensvada trases, elektrokabeli un t.t.).

Zemes virsmas atzimes ielas josla galvenokart varie no 4.75 m vjl (pie Prohorova
ielas) 1idz 4.00 m vjl, tikai pasa Lielupes krasta sasniedzot 2.90 — 3.00 mvjl.

Neretas iclas joslas inzeniergeologisko griezumu lidz 4.0 — 6.0 m dzilumam parstav
tehnogenie veidojumi un dabiga saguluma gruntis.

Tehnogénos veidojumus urbuma Ne 13 rajona parstav asfalta (A) karta un zem tas
uzbertas grants un grantaina smilts (slanis 1°°). Asfalta karta bedraina, izdrupusi un
saplaisajusi, tas biezums 12 — 13 cm. Uzbertais grants un grantainas smilts slanis pieblivéts, ta
biezums urbumos 0.47 — 0.48 m.

Urbuma Nel4 rajona no zemes virsmas apsekotas uzb@rtas sablivétas Skembas ar
granti (slanis 1°’). Slana biezums 0.30 m.

Augsne (slanis 2) urbumos Ne 13 un 14 konstatéta apbérta veida 0.30 — 0.50 m biezas
kartas veida zem asfalta pabéruma 0.30 — 0.60 m dziluma (uz abs.atzimém 4.00 — 4.20 m vjl).

Smalka smilts (slanis 7°”) vidgji bliva, mitra un Gidenspiesatinata, konstatéta urbumos
zem augsnes kartas 0.30 — 1.10 m dziluma (uz abs.atzimém 3.20 — 3.90 m vjl). Slana pilns
biezums 3.30 — 4.20 m konstat&ts urbumos Ne 13 un 14.

Puteklains mals (slanis 16), ar puteklainas smilts un puteklu kartinam, siksti plastisks,
apsekots urbumos Ne 13 un 14 zem smalkas smilts nogulumiem 3.70 — 4.80 m dziluma (uz
abs.atzimém 0.30 + -0.30 m vjl). Slana biezums urbumos 1.20 — 2.30 m.

Normativais sasaluma dzilums, kas iesp&jams reizi 10 gados, smilSainam gruntim ir

136.8 cm un malainam gruntim 114 ¢cm (LBN 003-15 ,,Bavklimatologija”.
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Gruntsiidens horizonts piesaistits dabiga saguluma smalkas smilts nogulumiem.

Gruntstidens [tmenis urbumos piemerits (2017.gada 23. un 24.novembr1) 0.90 -2.70 m
dziluma no zemes virsmas, jeb uz abs.atzimém 0.80 — 3.80 m vjl.

Gruntsiidens pliisma Neretas iela versta Lielupes virziena — no 3.80 m vjl urbuma No5
rajona Iidz 0.80 m vjl urbuma Nel5 rajona Lielupes krasta.

Prognoz€jamais maksimalais gruntsiidens [Tmenis gaidams p&c ilgstoSa intensiva lietus
perioda un pavasaros palu laika.

Ielas joslas sakuma posma maksimalais Itmenis var biit [idz 0.40 — 0.50 m augstaks
par urbumos pieméeritiem.

Ielas joslas beigu posma gruntsiidens ITmena svarstibas ir atkarigas no fidens Iimeniem
Lielupe.

Péc Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centra (LVGMC) informacijas
maksimalais tdens limenis Lielupé Jelgavas pilsétas Lielas ielas tilta rajona esoSaja
nove&ro$anas stacija fiks€ts 1951.gada 7.aprilt un sasniedza 2.64 m BS (Baltijas juras sisttma).
Lielupes ilggadigais vid&jais limenis ir 0.21 m BS.

URBUMA Ne 13 APRAKSTS

NOVIETOJUMS: Neretas ielas josla
URB. ABSOLUTA ATZIME 4.60 m vjl. URBSANAS DATUMS23.11.2017.

PAZEMES UDENS LTMENIS, TA NOSTASANAS DZILUMS 1.20 m (3.40 m vjl|)

Slana Ne Slana pamatne Slana
Ne Grunts kods bie-
péc Grunts apraksts leza stipriba un mitrums
p.k. (IS0 14688-2:2004) A'_Js‘ Dzilums
LBN 005-99 atzime ’ zums
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. A Mg 4.47 0.13 0.13 Asfalts
2. 1” Mg 4.00 0.60 0.47 | Tehnogéna grunts — uzbérta smalka Sablivéta, mitra
grants
3. 2 S 3.60 1.00 0.40 Apbérta augsne — smilsaina humuséta, Piebliveta, mitra
peléeka
4, 7" fSa 2.10 2.50 1.50 Smalka smilts tumsi peléka, ar zemu Vidgji bliva,
orgainisko vielu ,,lom” saturu
mitra, no 1.20 m
Gdenspiesatinata
5. 7" fSa 0.30 4.30 1.80 | Smalka smilts gaisi peléka Vidgji bliva,
Udenspiesatinata
6. 16 siCl -1.40 6.00 1.70 Puteklains mals ar puteklainas smilts Siksti plastisks
kartinam, briins
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URBUMA Ne 14 APRAKSTS

NOVIETOJUMS: Neretas ielas josla
URB. ABSOLUTA ATZIME 4.50 m vijl. URBSANAS DATUMS23.11.2017.

PAZEMES UDENS LIMENIS, TA NOSTASANAS DZILUMS 2.20 m (2.30 m vjl|)

Slana Ne Slana pamatne Slana
Ne Grunts kods bie-
péc Grunts apraksts leZa stipriba un mitrums
p.k. (1SO 14688-2:2004) Abs. Dzilums
LBN 005-99 atzime ’ zums
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. 1” Mg 4.20 0.30 0.30 Tehnogéna grunts — uzbértas Skembas Sablivétas, mitras
ar granti
2. 2 S 3.90 0.60 0.30 Apbérta augsne — smilSaina humuséta, Piebliveta, mitra
peléka
3. 7" fSa -0.30 4.80 4.20 Smalka smilts dzeltena, no 2.0 m Vidéji bliva, mitra, no
peléciga 2.20m
Udenspiesatinata
4. 16 siCl -1.50 6.00 1.20 Puteklains mals ar puteklainas smilts Siksti plastisks
kartinam, briins

3. BUVPROJEKTA RISINAJUMI

Projektétais posms sakas pie Prohorova ielas, beidzas pie Upes ielas.
Neretas iela visa posma tiek paredzéta ar divam 3,50m platam brauksSanas joslam,
atbilstosi LVS 190-2:2007, NP 9.5A.
Projektejama posma tiek parbiivetas un izbuvetas sekojosas komunikacijas:
e Lietus tdens kanalizacijas tikli, D>500, lietus idens attiriSanas ietaises;
e Udensapgades un kanalizacijas tikli, D<500;
e Apgaismojums;
e Atseviski elektroapgades tikli;
e FElektronisko sakaru tikli, arjie tikli (sakaru kanalizacija pasvaldibas
vajadzibam).
Projekta paredzets lietus tidenu savaksanai izbuvet slégtos lietus tidenu kanalizacijas
tiklus ar attiriSanas ietaiseém un izplaidi val€ja tilpné - Lielupée.
Slegta lietus kanalizacijas sist€ma sastavés no paSteces kanalizacijas caurulém ar
DN1200, DN600, DN500, DN400, DN315, DN200. Dazadu diametru caurulu pievienojumi
skatakas paredzeti ta, lai caurulu augsas atrastos viena Iimeni. Visas caurules un to fasondalas

paredzetas 40 t slodzei.
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Projekts izstradats saskana ar spéka esoSajam biivniecibas, ugunsdzesibas, sanitarajam,
un tehniskas ekspluatacijas normam, ka art atbilst vides aizsardzibas prasibam. Lietus Gidens
kanalizacijas tiklu parametru aprékini veikti péc LBN 223-15. Lietus tdenu aprékina
daudzums noteikts péc maksimalas intensitates metodes.

Pievienots lietus kanalizacijas aprékins visam kolektoram, jo Neretas ielai pieslédzas
dala Prohorova ielas ar gravjiem un lietus kanalizacijas kolektoru, tapat tiek saglabats esosais

lietus kanalizacijas kolektora pieslégums no ripnicas teritorijas.

Caurulvadus dimensioné péc Colebrook White formulas,
v 9 |2 D AH i £ N 251v
=— gD — log
\| ’ L 37D b [ AH
N288°T

rezultati apkopoti tabula p€c caurulvadu ieksgjiem diametriem (ID), argjiem
diametriem (DN) un plismas atruma pie konkrétiem slipumiem. lekavas ir summarie
caurplidumi.

Trases posmi Caurpluidumi | Caurulu diametri | Slipumi
Posms/kopa ID/DN mm m/m
I/s
Prohorova iela posma no Garozas 30.71 295/315 0.003

lidz Neretas ielai

Prohorova iela starp dzelzceliem 26.36 295/315 0.0025
l1dz Neretas ielai

Neretas iela posma no Prohorova 99.80 469/500 0.002
iclas lidz Birzes ielai

Neretas iela posma no Birzes ielas 131.54 529/600 0.0012
11dz perspektivajai ielai

Posms no perspektivas riipnicas un 961 1000
Rubenu cela pie Neretas ielas

Neretas iela no perspektivas ielas 1096 1059/1200 0.001
11dz lietus kanalizacijas attiriSanam
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Kolbruka-Vaita aprékini Latvian v
[zejas dati

Rékinat

L] =z P n =
Pasteces caurule Diametrs un atrums ¥

Spiedvadu caurule

Caurules parametri

Raupjums v [rmim] Padoms

Slipums a 0.001 mim

Plismas parametri

V&lam3a caurplide Q 1100 i r

Aprekinatas vertibas

Rezultits
Plismas Strums voo1.32 [my's]
leki&jais diametrs D 102% [mm]

Piemérs kolektora aprékinam

Prohorova iela posma no Garozas 1idz Neretas ielai- aprek.Q=30.71 I/s;

DN315 i=0,003 (v=1.05 m/s un Q=63.6 I/s)

Prohorova iela starp dzelzceliem Iidz Neretas ielai — aprék. Q=26.36 1/s;

DN315 i=0.0025 (v=0.9 m/s un Q=57.5 I/s) Dren.DN250 (v=1.0 m/s un Q=39.8 I/s)

Neretas iela posma no Prohorova ielas 1idz Birzes ielai — aprék. Q= 99.80 1/s;

DN500 i=0,002 (v=1.13 m/s un Q=173 I/s)

Neretas iela posma no Birzes ielas 11dz perspektivajai ielai— aprék. Q= 131.54 I/s;

DN600 i=0,0012 (v=0.9 m/s un Q=212 I/s)

Neretas iela no perspektivas ielas (961 I/s) lidz lietus kanalizacijas attiriSanam - apréek.
Q=135 1/s +961 1/s=1096 I/s;

Piemekl&tais tuvakais diametrs - DN1200/1059 i=0,001 (v=1.3 m/s un Q=1198 I/s)
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Atkar- | el | &= tr(L. é,l' =
Zemes tosa- —#]=n on- = 1A
- . — -
N | gabala Lau- Zmid | "3 = ANL2 tcon | tcan | tp tr 0.1) ng| Kopgj
r. apzim&jum | kums F period = h ais Q
S sP ﬁ? .
-=:]: G‘
Prohorova | 1,04 0,17 0,8 379,64 | 124524 | 7,00 | 000 | 7,70 | 14,70 | 7,80 28,24
no 1,04 0,17 0,9 394,02 | 130205 | 7,00 | 0,00 | 7,70 | 14,70 | 7,80 29,53
1 Garozas
lidz 1,04 0,17 1 407,05 | 1353,85 | 7,00 | 0,00 | 7,70 14,70 | 7,80 30,71
Neretas
1,04 0,16 2 171761 | 7,00 | 0,00 | 7,70 | 14,70 | 7,80 36,66
Prohorova | 1,00 0,13 0,8 379,64 | 124524 | 7,00 | 350 | 1,50 | 12,00 | 6,68 24,25
star
2 dze{ozcehe 1,00 0,13 0,9 394,02 | 130205 | 7,00 | 350 | 1,50 | 12,00 | 6,68 25,36
m lidz 1,00 0,13 1 407,05 | 1353,85 | 7,00 | 3,50 | 1,50 12,00 | 6,68 26,36
Neretas
1,00 0,13 2 496,33 | 171761 | 7,00 | 3,50 | 1,50 | 12,00 | 6,68 33,45
Neretas 0,67 0,28 0,8 379,64 | 124524 | 400 | 1,20 | 463 | 9,83 5,73 40,76 | 93,25
iela no 0,67 0,27 0,9 394,02 1302,05 | 4,00 1,20 | 4,63 9,83 5,73 41,09 95,98
3 Prohorova
Iidz Birzes | 0,67 0,27 1 407,05 | 135385 | 4,00 | 1,20 | 4,63 | 9,83 5,73 42,73 | 99,80
ielai 122,3
0,67 0,26 2 496,33 | 171761 | 400 | 1,20 | 4,63 | 9,83 5,73 52,20 1
122.4
0,2 0,17 0,8 379,64 | 124524 | 400 | 483 | 6,32 15,15 | 7,98 5,31 4
Neretas 1265
iela no ) 0.2 017 0,9 394,02 | 130205 | 400 | 483 | 6,32 15,15 | 7,98 5,55 0
4 Birzes lidz 131,5
f’:lr:ipekt' 0,2 017 | 1 407,05 | 135385 | 400 | 483 | 632 | 1515 | 798 | 577 | 4
160,2
0,2 0,16 2 496,33 | 171761 | 400 | 483 | 6,32 15,15 | 7,98 6,89 1
Birzes iela
5 iz 0,9 0,17 0,8 379,64 | 124524 | 400 | 483 | 6,32 15,15 | 7,98 23,88
Neretas 0,9 0,17 0,9 394,02 | 130205 | 400 | 483 | 6,32 15,15 | 7,98 24,97
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ielai
esotais 0,9 0,17 1 407,05 | 135385 | 4,00 | 483 | 632 | 1515 | 7,98 25,97
vads 0,9 0,16 2 496,33 | 171761 | 400 | 483 | 632 | 1515 | 7.98 31,01
10,0 10,9 125.6
0,1 028 | 08 379,64 | 124524 | 0 150 | 2 2242 | 10,76 | 3,24 8
Neretas
. 10,0 10,9 129,7
'eefsngkt 0,1 0,27 0,9 394,02 | 1302,05 | 0 150 | 2 2242 | 10,76 | 3,27 7
ol Iz 10,0 10,9 1349
as 1dz 0.1 0,27 1 407,05 | 135385 | 0 150 | 2 2242 | 10,76 | 3,40 3
attiriSanam
10,0 10,9 164,3
0,1 0,26 2 496,33 | 171761 | 0 150 | 2 2242 | 10,76 | 4,15 6

Aprékina formulas -

12
_ AT e o
o ¢ 1201
¥ aprékina daudzums I/s

le F
A= g2 (1 2y

&7y parametrs atkariba no lietus intensitates, ilguma un platibas
F — platiba;

Zmid — segumu ietekmes koefic.;

P — atkartoSanas varbdtiba

tr —lietusgazes apréekina laiks posma;
mr — lietusgazu skaits sezona — 155

Aprékinot sateces baseinus lietus kanalizacijas kolektoram, tika nemta véra esosa ielas brauktuve un piegulosas teritorijas ar esoSiem segumiem.
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Normativs LBN 223-15 paredz, ka lietus kanalizacijas sist€éma janodroS$ina ne mazak
ka 70 % vispiesarpotako virszemes noteces fidenu gada apjoma attiriSana no dzivojamiem
rajoniem un piesarnotibas zina tiem Iidzigiem rupniecibas rajoniem.

Pirms izpliides Lielupg, paredzéets attirit lietus kolektora pievaditos notekiidenus.
Neretas iela no perspektiva Rubenu cela (Qrapn.=961 1/s) 1idz lietus kanalizacijas attiriSanam
aprékinatais caurplidums Q=135 1/s +961 1/s=1096 1/s. No perspektivas riipnicas teritorijas
aprekinatos lietus idenu daudzumu datus iesniedza SIA J.Voicehovica projektesanas birojs,
kurs projekt€ riipnicas teritorijas lietus kanalizacijas tiklus ar pieslégumu Neretas ielas lietus
kanalizacijas kolektoram.

Projekta risinajumos paredz attiriSanas ietaises ar jaudu 70% no aprékinatas
caurpliduma jeb Q=767.2 1/s ar Tslaicigu iesp&ju attirit pilna apjoma 100 % Q=1096 I/s.

AttiriSanas ietaises var Tslaicigi stradat ar max slodzi 1096 /s, lidz ar to tiek
paredzeta apvadlinija ar DN500. Sis apvedlinijas komplektacija un diametrs, materials ir
attiriSanas ietaiSu razotaju piedavajums, apvedlIinija ir ietaiSu komplektacijas sastavdala.

Smilsu kéraja tilpuma aprékins

W= 100xQ/1000 = 76,7 m3; minimalais nepiecieSamais W=77 m3;

AttiriSanas ietaisém japaredz vismaz 4 paral€las linijas un avarijas apvadlinija.

Katra Iinija 200 I/s un smilSu k&rajs ar tilpumu 31,0 m3, lai butu rezerve smilSu
savaksanai, Jo kolektora augSgala ir gravju pieslégumi uz Prohorova iclas un Birzes iela ir
granteta.

Trases un attiriSanas novietojumu un provizoriskos dzilumus, diametrus dzilumus
skatit plana.

ST projekta ietvaros, pirms izlaides Lielupé tiek paredzéts plidu aizvars aka LK-NAI
izplide DN 2000, aizvara DN 1200, nazveida ar rokratu un automatiku.

1980. gada Latvijas Valsts Melioracijas projektéSanas institlita specialistu grupa
veica Jelgavas pils€tas teritorijas izp€ti, aprékinaja palu limena iesp€jamas atzimes un
izstradaja pils€tas aizsardzibas pretplidu shému un maksimalo Iimenu atkartoSanas
varbutiguma liknes nomogrammu Lielupei. Aprékinatais Q1% = 3.94 un Q5% = 3.50 virs
juras Itmena. Balstoties uz $o shému, nomogrammu un pliidu Iimena atzimém +3.65 LAS-
2000.5, kuru defingja Jelgavas pilsétas pasvaldibas administracijas izsniegtajos tehniskajos
noteikumos. Aku vaku augstumi projektéti uz projektétas zemes virsas atzimes ir 4.15
(augstuma atzimes 0.5 virs 3% pludu Iimena jeb uz +4.15 LAS-2000.5. ir izpilditi). Akas

hermetizétas pret gruntsiidenu un virsiidenu piepladi.
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Projekta ietvaros paredzg€ts izbiivét lietus kanalizacijas skatakas un kontrolakas ar
DN 1000, 1500 un 2000 mm. Udens savaksanu no celu brauktuves, posmos, kur ir izbiivétas
ielu apmales, paredz&ts risinat ar lietus Gdens uztvérgjakam (gilijam) DN 400, kuru nos€ddala
ir 700 mm un cuguna restu vaks ar slodzi 40t. Atzari uz gulijam (G) tiks izbiivéti no PP tipa
plastmasas caurulém ar DN 200. Skatakam (LK) paredzéts izmantot dzelzsbetona un
plastmasas akas DN 1000, DN 1500, DN2000 ar slodzi 40 t.

Pielietoto liku konstrukcijai ir jabiit vienada tipa, ar atbilstoSo slodzes izturibu
brauktuves dalai D400, nodrosinatam pret klab&Sanu (konstrukcijas elementam — blivei, ir
jabit pielagotai atbilstosai slodzei un klimatam). Aku lukam jabit ar atsperém uz engém un ar
uzturetaja logo (nosacijumus izsniedz JPPI “Pilsétsaimnieciba”).

Parkritumus akas paredz tur, kur giliju atzari pievienoti akam ar lielaku caurulu teknu
starpibu ka 0.5m. Parkrituma aku veido tad, ja magistrala kolektora teknes atzimes un
ietekosa caurulvada teknes atzimes starpiba ir 0.5 m vai lielaka. Biivuznémé&jam cenu un
izmaksu aprékina ir jaietver visas izmaksas, kas saistds ar papildus darbiem apaugumu
likvidésana, gruntsiidens pazeminasanu un citiem neparedz&tiem apstakliem.

Biivdarbu laika nepiecieSamibas gadijuma javeic caurteku, stabu, Zogu, koku un citu
konstrukciju nostiprinaSana un janodroSina to pasargaSana no bojajumiem. Pirms darbu
uzsaksanas jaizstrada un jasaskano ar celu (ielu) Ipasnieku un Latvijas autocelu dienestu
satiksmes organizacijas shéma. Buvuzpeéméja darbibai jaaptver (bet nav jaaprobezojas)
apgade ar visu darbaspéku, iekartam, aprikojumu un materialiem, kas nepiecieSami, lai varétu
veikt:

e Visus buvlaukuma attiriSanas un demontazas darbus,

e RakSanas darbus, gruntsiidens Iimena pazeminasanas darbus, aizbérSanas darbus;

e Visas liekas grunts, caurulvadu un paligieri¢u pamatu novakSana un transportéSana;

e Specifikacijas un detalizacijas pieprasito caurulvadu un aku piegadasana un
uzstadiSana kopa ar visiem veidgabaliem un piederumiem,;

e Savienojumi ar kanalizacijas skatakam un savienojumi ar esoSajiem pazemes
caurulvadiem,

e Caurulvadu un aku parbaude,

e TranSeju blivésana virs caurulvadiem un ap akam, buivlaukuma nolidzinasana,

e Biivlaukuma notiriSana, u.c., viss, kas paradits specifikacijas un ras€jumos vai ari péc
autoruzrauga noradijjumiem.

e Izblvejot lietus Udens kanalizacijas tiklus, izrakto grunti janomaina uz detalizacijas

noradito grunti! Izblves metode - valéja ar nostiprinatam transejam.
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e Visu caurulu triecienizturibai jabut testétai atbilstosi LVS EN 13476 un markétam ar
leduskristala simbolu. Caurulu un veidgabalu markéjumam jabut noturigam
(uzdrukatam vai iekausétam uz produkta) un salasamam. Minimalajam
markéjumam uz katra blvelementa jasatur informacija, kas lauj parliecinaties par ta
izcelsmi.

e Visi iebdves darbi jaizpilda saskana ar spéka esosSajam tehniskajam prasibam un
drosibas noteikumiem. Caurulvads transeja jaaizber ar grunti, kas nesatur
organiskas vielas (kiidra, melnzeme), cieto frakciju (akmeni, dolomita Skembas u.c.)
un grunts dalinas, kas lielakas par 16 mm, grunts prasibas atbilstoSi Autocelu
specifikacijam 2017. Veicot transejas aizbérSanu, grunts tranSeja jasablieté lidz
vismaz 95 % (zalaja zona) un 98% (braucamaja dala) péc Proktora (grunts slana
blivuma raditajs). Caurules ieguldamas saskana ar caurulu piegadataja instrukcijam.

e Visus vadus paredzéts demontét, kas generalplana atziméti ar sarkaniem krustiem,
aiztamponeé vadu galus no privatipasumiem, kur tas péc projekta nepiecieSams. Zem
brauktuvém nepaliek nestradajosi caurulvadi.

e Vietas, kur projektéjama trase Skérso esoSos kabelus, Gdensvadus, saimniecisko
kanalizaciju aizberot tranSeju, nepiecieSams nostiprinat esoSos vadus ar smilts
blivéjumu. Skérsojumu vietds ar citam komunikacijam, kur nevar ievérot
bldvnormativu prasibas- attalumus no citam esoSam komunikacijam, paredzét
aizsargcaulu pielietoSanu 1 metru uz abam pusém no krustoSanas vietas.

Visparigas prasibas paSteces caurulvadu ieguldei

Visu caurulu triecienizturibai jabiit testétai atbilsto$i LVS EN 13476 un mark&tam ar
leduskristala simbolu. Caurulu un veidgabalu mark&umam jabiit noturigam (uzdrukatam vai
iekausétam uz produkta) un salasamam. Minimalajam mark&umam uz katra biivelementa
jasatur informacija, kas lauj parliecinaties par ta izcelsmi.

Caurulvadu pamatné paredzéts 10 cm smilSu spilvens, kas nedrikst saturét akmenu
(cietas) frakcijas lielakas par 20 mm. Caurules jaapber ar smilti 15 cm, japiebliete. Aizberot
tranSeju, grunts japieblieté kartas pa 30 cm. Visam sistemam biivniecibas gaita ir pilnvertigi
jafunkciong. Caurules ieguldamas saskana ar caurulu piegadataja instrukcijam.

Vietas, kur projekt€jama trase Sk&rso esoSos kabelus, fidensvadus, saimniecisko
kanalizaciju, gazi vai siltumtrasi, aizberot transeju, nepiecieSams nostiprinat esoSos vadus ar

smilts blivejumu. Skersojumu vietas ar citam komunikacijam, kur nevar ievérot biivnormativu
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prasibas- attalumus no citam eso$am komunikacijam, paredzet aizsargCaulu pielietoSanu 1
metru uz abam pusém no krustoSanas vietas.

Visparigas prasibas plastmasas un dzelzsbetona kanalizacijas skatakam

Lietus kanalizacijas akas paredzétas ar DN 2000, DN 1500, DN 1000. Visas
rupnieciski razotas plastmasas skatakas ir paredz&tas no salieckamiem plastmasas elementiem,
betona atbalsta gredzena ar ,,peldosa” tipa ¢uguna vaku 40 t slodzei. Korpusa elementu
sadurvietas izmantojamas blivgumijas, kas atbilst standartu LVS EN 681-1 un LVS EN 1277
prasibam. Pakapieniem aka ir jaatbilst standartu LVS EN 13101 vai LVS EN 14396 prasibam
vai ar1 Valsts darba droSibas normu prasibam un Eiropas normu prasibam. Plastmasas aku
sastavdalu kimiskajai pretestibai ir jaatbilst ISO/TR 10358 un ISO/TR 7620 prasibam. Vietas,
kur nav iesp€jams izbuvet plastmasas aku paredz&ts izbuveét aku no salickamajiem
dzelzsbetona elementiem, caurulvadu pieslégumu izbiivei jaizmanto aizsargc€aulas.

Kur nepiecieSams izbiivét dzelzsbetona akas, paredzet tas no salieckama dzelzsbetona
elementiem ar “peldosa” tipa 40t Cuguna vaku, akas diametri DN 1000, 1500 un 2000.
Dzelzsbetona elementu konstrukcija - atbilstosi LVS EN 1917 ar iestradatiem gumijas
blivgredzeniem, jeb gropi bliv€juma iestradei. Pielietojamais blivéjums atbilstoSi EN 681
prasibam. Kapsli (ja nepiecieSami) atbilsto§i EN 13 101 prasibam. Aku vaki no kalama keta.
Akas hermetizet pret virsiidenu un gruntsiidenu piepliisanu. Zem akam paredzet vismaz 0.50
m noséddalu, gruzu uztverSanai. Dzelzbetona akas ir LK-1, LK-2, LK-3 visas DN2000 un
dziluma no 2.9 m, hidroizolétas Iidz esosas zemes virsai un slodzes klase 40 t.

Parkritumus akas paredz DN2000 un DN1500 akas. Parkrituma aku veido tad, ja
magistrala kolektora teknes atzimes un ietekosa caurulvada teknes atzimes starpiba ir 0.5 m
vai lielaka. Parkrituma akas ir LK-3, LK-4, LK-5, LK-5a, LK-7a, LK-8, LK-10.

Biivuzpémeéjam cenu un izmaksu aprékina ir jaietver visas izmaksas, kas saistas ar
papildus darbiem esoSo kanalizacijas pievadu attiriSana pirms pieslégSanas projektetajiem
tikliem, apaugumu likvidéSana, gruntsidens pazeminasanu un citiem neparedzetiem
apstakliem.

Visparigas prasibas plastmasas lietusudenu uztverejakam (gulijam)

Lietustidenu uztvergjakas (G-1 lidz G-12) izbtivéjamas no plastmasas ar "peldosa" tipa
lukas teleskopu un resteém, kuru noséddala ir 700 mm. Aku montaZzas laika jaievéro
uztvergjaku piegadataju izstradatas instrukcijas. Iebtives klase SN (T8) un @ 400 mm.
Precizos iebuivés dzilumus precizeét daba uz vietas péc SkérsojoSo komunikaciju atSurféSanas.
Giliju izskats un parametri doti detalizacijas. Vietas, kur giiliju atzari pievienojas akas ar

parkritumu, paredz€t pievienojumu stavvada veida aka. Stavvada diametrs tads pats ka
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caurulvada diametrs. Akas zem stavvada — tidens atdures vieta paredzet virzosSo Iikumu (skatit

detalizaciju LKT5). Kopgjais gtliju skaits 14 komplekti.

Visparigas prasibas Lietustidenu attiriSanam
Savaktie lietustdeni tiks ievaditi projektétaja lietus kanalizacijas kolektora, kurs talak
lietusiidenus ievada projektétajas attiriSanas ietaisés un péc tam Lielupé.

- —v

Lietuslidenu attiriSanas ietaises paredzéts ierikot ar ¢etram paralélam linijam, katras Inijas
jauda 210I/s.

Attirisanas ietaises sastavés no 4 linijam ar EuroPEK Roo Kombi Certaro NS150/30000 (vai
analogs) naftas produktu filtra class | (EN858) ar smilSu kéraju (W= 31 000 I). Material GRP
(DN3000mm, L=12200 mm).

Pirms linijam japaredz LABKO FRW basic NS600/700 plismas regulé$anas aku no GRP DN
2500/2650mm dziluma H=3.3 m.

EuroNOK FRW Basic D1000/6xD400 paraugu nemsanas aka ar aizbidniem uz vadiem
paraugu nemsanai péc Regionalas Vides parvaldes noteikumiem. Materials GRP (DN3000/3250 mm),
speciali japasita komplekta ar aizbidniem, dziluma H=4.3 m.

Lietustdenu attirisanas ietaises (LK NAI) projektétas iebdves atzimes, garumi, garenkritumi,
diametri un Skérsojosas komunikacijas attélotas garenprofilos un detalizacijas. Aku izskats un
parametri doti detalizacijas. AttiriSanas ietaises paredzéts enkurot uz ¢etram betona platném 4x13 m,
sadales aku un paraugu nemsanas aku arl paredzéts enkurot uz betona plaksnes ar DN 3000 un
DN2500. Plaksnu biezumi tiek precizéti péc konkrétas izvélétas attiriSanas ietaises, bet ne mazak par

0.3 m.

Lietustidenu attirisSanas aprikotas ar elektribas pieslegumu un attalinatas vadibas/kontroles
automatiku, kas sniedz informaciju Pasvaldibas operativas informacijas centram par attiriSanas
iekartu darbu, esoso stavokli, avarijam.

NAI projektétas ieblves atzimes, garumi, garenkritumi, diametri un 3$kérsojosas
komunikacijas attélotas garenprofilos. Pilns attiriSanas ietaiSu komplekts, izskats un parametri doti
detalizacijas. Buvuznéméjam pirms NAI pasttiSanas ir japrecizé pie raZotaja komplektacija
nepiecieSamie materiali un veidgabali, lai varétu sekmigi izblvét un palaist darbiba attiriSanas
ietaises.

Naftas ellas atdalitaja EuroPEK Roo (vai analogs) specialais uzstadisanas dzilums no grunts
virsmas lidz ieplades Tscaurules pamatam - Iidz 5,5 m. Atkariba no pievadkolektora uzstadiSanas
dziluma tiek izveléta tehniska aka. Ta ka atdalitaja uzstadiSanas dzilums ir virs 2,5 m, tad ir
nepiecieSams atdalitajs ar izturigaku, pastiprinatu korpusu.

NodroSinat lietustdens attiriSanas ietaiSu pieslégSanu centralizéta pilsétas vadibas un
uzraudzibas sistéma. Lai nodroSinatu sekmigu NAI darbibu, projekta paredzéti ellas limena
signalizators ar sensoru OSA/ES4 vai analogu un smilSu limena signalizators ar ultraskanas vai
lildzvértigu sensoru.

Visparigas prasibas pretpliudu aizbidnim

Savaktie lietusldeni tiks ievaditi projektétajas attiriSanas ietaisés, péc kuram talak
lietustideni pastecé tiek izvaditi Lielupé. Aka LK-NAlizplide paredzéts izblvéet aizbidnus no visam
attiriSanas linijam un pretpltdu aizbidni. Aizbidnis ORBINOX ir nazveida aizbidnis ar DN 1200, korpuss
ir kets, nazis AlISI304, ar atloku pievienojumu izplUdes caurulei. Atloks DIN PN10 ar darba spiedienu 2
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bari, vadiba nodrosinata ar automatiku. Standarta atloka savienojums: ANSI B16.5 / ASME B16.47 un
DIN PN10 (EN 1092-2). Stkaku informaciju skatit LKT detalizacijas.

Pirms izlaides Lielupé kolektora vada gala paredzét restes ar DN 1200, armatira 10 mm
attalumi starp spraisliem 5 cm, aizsardzibai pret bebru darbibu. Sikaku informaciju skatit LKT
detalizacijas.
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Noradijumi biivdarbu veik$anai

Biivuznémeéja darbu apjoma ir jaietver stradnieku nodroSinasana ar aprikojumu,
aparatiiru un materialiem, kas nepiecieSami, lai veiktu demontazas un vietas attiriSanas
darbus, raksSanas, gruntsiidens atstikn€Sanas, aizbérSanas darbus, transSejas nostiprinasanas
darbus, uzb&rumu ierikosanu, liekas grunts izpemSanu un transportéSanas darbus, satiksmes
organizéSanas veikSanu, ievietotas un uzstaditas nepiecieSamaja augstuma visas pazemes
caurulvadu sist€émas kopa ar veidgabaliem un papildiericém, kanalizacijas aku pieslégumiem
un kameram, pieslégumiem esoSajiem pazemes cauru]vadiem, vietas nolidzinaSanu, vietas
sakopSanu, teritorijas labiekartoSanu, un visus ar to saistitos darbus, personala apmacibu, u.c.,
visu, kas minéts specifikacijas un ras€jumos, vai p&c inZeniera noradijumiem darbu
pabeigSanai.

Vietas, kur projektetie tidensvadu un kanalizacijas tikli nevar nosk&rsot esoSas
komunikacijas, tiek izskatiti atseviski risinajumi buvdarbu gaita. Visas §is vietas tiek
apskatitas un sastaditi akti, klatesot Biivuzraugam, Autoruzraugam un Pasititajam.

Gazes vadu SkersoSanas vietas ar kanalizacijas tikliem notiek Latvijas Gazes
parstavja klatbiitn€, péc komunikaciju atsegSanas tiek sastadits akts un izpétita konkreta
situacija. Ja tiek bojats gazes vada izolacija, tad Biivniekam par saviem lidzekliem to atjauno.

* EsoSo gazes vadu tuvuma projekt€jamo caurulvadu izbiivi veikt posmos, kas nav
garaki par 10 m.

* Projektéjama caurulvada un esosa gazes vada Skersojuma vieta jaatjauno metala
gazes vada bitumena izolacija. Izblives tehnologiju un izolacijas biezumu saskanot ar AS
,Latvijas Gaze”. Darbi javeic AS ,,Latvijas Gaze” noraditam licenc€tam specialistam.

 Uzklajot asfalta vai cita veida segumu, pazemes gazvadu armatiiru kapes jasaglaba;
kapju vakiem jabiit viena limeni ar segumu. NepiecieSamibas gadijuma, armatiiru caurules
japagarina vai jasaisina.

«Starp gazes vadiem un projektétajiem inZeniertikliem ieverot Latvijas
blivnormativa LBN 008-14 "Inzeniertiklu izvietojums" minétos attalumus.

*Biivniecibas darbu laika ievérot AS ,Latvijas Gaze” tehniskajos noteikumos
mingtas prasibas;

* Pirms buvniecibas darbu uzsakSanas izstradat darbu veikSanas planu, saskanojot to
ar AS ,,Latvijas Gaze”.

Koku aizsardziba rakSanas darbu laika:

Kokiem, kuru saknu sist€éma, stumbrs vai vainags veicot biivdarbus var tikt bojati,
rakSanas darbu laika, nodroSinami aizsardzibas pasakumi. Pirms rakSanas darbu saksSanas,
koki norobeZojami ar biivdarbu Zogu koku minimalas aizsardzibas zonas (10 x stumbra
diametra attaluma no koka) attaluma vai, koku stumbru aizsardzibai, ap tiem uzstadami délu
aizsargvairogi (3 m augstuma vai zemak, ja koka pirmie skeletzari izvietoti zemak, paredzot
amortiz€josas starplikas, pieméram, gofrétas melioracijas caurules, 60-80 mm). RakSanas
darbiem traucgjoSu zaru gadijuma veicama vainaga kopSana, atbilsto$i labas koku kopSanas
prakses nosacijumiem.

Raksanas darbi saknu minimalas aizsardzibas zona un vietas, kur saknu diametrs
parsniedz 4 cm, veicami izmantojot ,,gaisa lapstu” (,,airspade”) vai saudzigi atSurf€jot ar
lapstu. NepiecieSamibas gadijuma, atraktas saknes perpendikulari nogriezamas ar §kérém vai

9 >
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nozag€jamas ar rokas zagi. Koku vainaga kopSanu, saknu atrakSanu un apgrieSanu veic
sertificéts arborists. Ja atraktas saknes netiek apb@rtas ar grunti vai substratu tuvako 4 h laika
péc rakSanas darbu uzsaksanas, nodroSinama atsegto saknu piesegSana un mitrinasana. Koku
minimalaja aizsardzibas zona aizliegts novietot materialus, braukt ar transporta lidzekliem
(nepiecieSamibas gadijuma, ierikojamas koka vai metala pagaidu laipas vai citi tehniskie
risindjumi, kas nodroSina saknu aizsardzibu), veikt zemes sablivéSanu, pazeminat vai
paaugstinat grunts Itmeni (>10 cm), pazeminat (>1.0 m), vai paaugstinat (> 0.5 m)
gruntsiidens [imeni vai citas darbibas, kas negativi ietekmé koku augtspgju.

P&c caurulvadu biivniecibas pabeigSanas, visu caurulvadu iek$gjas virsmas ir jaattira
no ellas, smiltim un citiem nepiederoSiem materialiem. Pirms jebkuras caurulvadu
parbaudiSanas ir javeic atgaisoSana caurulvadu galos un augstakajos punktos. Valgjie
caurulvadu gali ir janoslédz atbilstosi tehnologijai. Pamatojoties uz esoSo pieredzi un caurulu
fasondalu, noslégarmatiiras izgatavotajriipnicas instrukcijam btivdarbu Izpilditajs piedava
Pasiititajam savu caurulvadu parbaudes metodi, kuru apstiprina Pasiititajs un Biivuzraugs.
Prasibas izpilditam darbam — izbuivétie lietus Gidens kanalizacijas tikli janodod ekspluatacija,
ar visiem no ta izrietoSajiem mérjjumiem, parbaudém un dokumentaciju, ieskaitot trases
digitalo uzmériSanu un nepiecieSamo darbu atlauju sanemsanu.

Vietas, kur tiek paredzets pieslégums esoSajiem tidensvadu un kanalizacijas tikliem,
pieslégumu vietas, esoSo caurulvadu materialus, ieblives dzilumus un diametrus japrecizé
pirms biivdarbu uzsakSanas. Biivdarbu laika nodroSinat esoSo komunikaciju sisteému
nepartrauktu darbibu. Vietas, kur esoSie un projekteti caurulvadi tiek izbiivéti viena transeja,
biivniekam jaizvert€é ka nodrosinat esoSo caurulvadu darbibu buvniecibas gaita. Péc jauna
caurul]vada parslegSanas veco caurulvadu atslégt un demontet. Iznémums ir caurulvadu posmi
zem saglabajamiem kokiem, tos piepilda ar betonu vai citu blivu maisijumu un tampon€ no
abiem galiem ciet.

Ja ir jasasledz eso$as caurules ar projekt€tajam, neizmantojot akas, tad buvdarbu
gaitd atSurfé esoSo sasléguma vietu un konstaté caurulu materialu, diametru un izbives
dzilumu. SavienoSanai izmanto attiecigu materialu, diametru universalas savienojosas
dubultuzmavas.

EsoSo Atmodas ielas kolektoru aiz piesleguma vietas pie jauna kolektora (LK 2
aka,) nododot darbus, jabiit aiztampon€tajam vismaz 2 m gara posma, talako posmu lidz
iztekai Driksa neaiztiek, jo tas iet pa privatu zemi.

Atbrivot kolektoru no nosprostojoSiem gumijas spilveniem drikst tikai péc
tamponéta kolektora posma nodoSanas pasttitajam, bet ne atrak ka péc 48 stundam.

Buvlaukuma

Pirms buivdarbu uzsakSanas izsaukt visu ieintereséto organizaciju parstavjus, lai uz
vietas precizetu esoSo inZeniertiklu atraSanas vietas. Javeic esoSo komunikaciju atSurféSana un
precizéSana.

Pirms biivdarbu uzsaksanas javeic traSu uzmeériSana un nosprausana. UzmeériSana un
nosprausana nodro$ina biives atbilstibu projektétajiem geometriskajiem parametriem un
telpiskajam koordinatam un ietver tiklu nosprauSanu, buivdarbu kvalitates kontroli un tiklu
izpilduzmeérijumus.

Izpildot nosprausanu, javeic geodéziskie darbi buvprojekta geometrisko lielumu, ari
autocela piketazas, parneSanai daba un kontrolmerijumi.
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Biivdarbu vaditajam uzmériSanas un nosprausanas darbu izpilditajam japarzina LBN
305-01 “Geodeziskie darbi biivnieciba”, un, izpildot darbus, jaievéro, ciktal tas attiecas uz
konkr&to buvi.

Iebiivejot projektetos inzeniertiklus, nemt véra esoSo stavokli, un nepiecieSamibas
gadijuma koriget iebtivésanas vietu, saskanojot ar projekta autoru.

P&c rakSanas darbu veikSana veikt teritorijas sakartosanu un atjaunot esoso segumu.
RakSana katra posma javeic péc to maju ipaSnieku informéSanas, kuru iebrauktuves atrodas
Saja posma.

TranSejas rakSana javeic pielietojot vairogus, vai citu sienu stiprinasanas pag€mienu.
Vietas, kur caurulvada izblive paredzéta zem gruntstidens limena, caurulvada apbérsana javeic
uzreiz péc ta uzradiSanas bilivuzraugam, lai noverstu caurulvada uzpeldéSanu gruntstidens
pazeminasSanas iekartu bojajuma vai stravas atsléguma gadijuma.

Veicot tranSeju un bedru izveidoSanu nodroSinat blakus esoSo komunikaciju
aizsardzibu no mehaniskiem bojajumiem. TranSeju un bedru rakSana javeic nemot véra
projekt€jamo trasi un ieguldamo kabelu vai caurulu skaitu, ka uzdoto transejas dzilumu
komunikaciju Sk&rsojumu vietas.

Darbu izpilde javeic ievérojot visus nepiecieSamos darba drosibas un piesardzibas
pasakumus, ieskaitot rakSanu, aizb@rSanu, esoSo apakS$zemes komunikaciju saglabasanu,
tranSejas pamata izlidzinasanu, nepiecieSamibas gadijuma tranSejas nostiprinasanu.

Lietus kanalizacijas atseviski posmi, péc kuriem krit plismas atrums japaredz
apsekot un tirit biezak. Tapat lietus Gdenu uztvérgji un akas ar nos@ddalam ir regulari
japartira.

Ugunsdrosibas pasakumu parskats

Biivuznémegjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodroSinatu ugunsdroS$ibu
buvobjekta. Pielietojamie polimérmateriali (akas un caurulvadi) ir paredzeti lietoSanai zem
zemes, kur nav atklatas uguns iesp&jamiba, lidz ar to netiek paredzeti kadi speciali papildus
pasakumi ugunsdrosibai.

Nemot vera, ka ekspluatacijas laika kanalizacijas caurulvados var nokliit notektideni
ar augstu temperatiru, atbilstosi LVS EN 1437 un LVS EN 1055 standartam, caurulém
ilgtermina jaiztur termiskas svarstibas. Caurulu sist€ma paredz€ta izmantoSanai temperatiiru
diapazona no -40 °C Iidz + 95 °C.

Atbilstosi ISO/TR 10358 caurulém un veidgabaliem ir kimiska pretestiba ir no pH 2
Iidz pH 12 (pH 2 - skaba vide un pH 12 sarmaina vide). Atbilstosi ISO/TR 7620 blivésanas
elementiem (gumijas blivgredzeniem) ir kimiska pretestiba ir diapazona starp pH 2 (skaba
vide) un pH 12 (sarmaina vide).

Sastadija  Daina levina
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