Iekartu, konstrukciju un biivizstradajumu kopsavilkums (SPECIFIKACIJAS)

Objekts: Neretas iela, Jelgava

Nr.p.k.

Materiali un detalas

Materials

PIEZIMES

1.

2.

3.

4.

Udensapgades tikli

Esosa grunts

grunts

Biivbedres aizbérSanu ar izrakto grunti drikst veikt, ja ta atbilst
"Autocelu specifikacijam 2017"dotajiem tehniskajiem raditajiem un
akmenu u.c. Dalinu izméri nav lielaki par 20 mm.

Smilts pamatnes ierko$ana un apb&rums kanalizacijai

smilts

Nedrikst saturét dalinas lielakas par 20 mm; filtracijas koeficients > 1

Aku, kapiSu un pazemes hidrantu demontaza

kompl.

Darbi ietver darbaspeka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo tidensvadu mezglu
vai aprikojuma demontazu, piesléguma vietu likvidésanu un
hermetizaciju. Biivgruzu iekrauSanu autotransporta un
aizveSanu uz bivuznéméja atbertni vai sertificétu izgaztuvi.

Caurulvadu demontaza

Darbi ietver darbaspéeka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar eso$o caurulvadu, kameru
un mezglu demontazu, piesléguma vietu likvidéSanu un
hermetizaciju. Buvgruzu iekrausanu autotransporta un
aizveSanu uz biivuzn€meéja atbertni vai sertifictu izgaztuvi.

Spiedvada caurule SDR11 PE 100-RC, PN16, OD 32

PE

Razotaja komplektacija ieskaitot caurulvadu savienojoSos
elementus.PE100-RC materiala ar vizualas inspekcijas slani 10%
apméra no caurules sieninas biezuma. Caurulvads sertificets atbilstosi
PAS 1075:2009, tips Nr.2 un LVS EN 12201-2:2012.

Spiedvada caurule SDR17 PE100-RC, PN10, OD 110

PE

Razotaja komplektacija ieskaitot caurulvadu savienojoSos elementus.
PE100-RC materiala ar vizualas inspekcijas slani 10% apméra no
caurules sieninas biezuma. Caurulvads sertificets atbilstosi PAS
1075:2009, tips Nr.2 un LVS EN 12201-2:2012.
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Razotgja komplektacija ieskaitot caurulvadu savienojosos elementus.
PE100-RC materiala ar vizualas inspekcijas slani 10% apméra no

7 |Spiedvada caurule SDR17 PE100-RC, PN10, OD 160 PE caurules sieninas biezuma. Caurulvads sertificéts atbilstosi PAS
1075:2009, tips Nr.2 un LVS EN 12201-2:2012.
Razotgja komplektacija ieskaitot caurulvadu savienojosos elementus.

i . . . IS _

8 |Spiedvada caurule SDR17 PE100-RC, PN10, OD 200 pg  [PE100-RC materiala ar vizualas inspekeijas slani 10% apmera no
caurules sieninas biezuma. Caurulvads sertificéts atbilstosi PAS
1075:2009, tips Nr.2 un LVS EN 12201-2:2012.
razotaja komplektacija, tiem jaatbilst LVS EN

9  |Universalas uzmavas dazadu DN caurulu savietoSanai Kets 14525:2..005 Yal ekvwgle.nts. Uzmavam jabut ar tadu pasu spiediena
kategoriju, ka caurulei pie
kuras tie ir pievienoti.

10 |Gala noslegtapas dazadu OD32 PE razotajg k(.)mplekta(_:ly.i, Ja.bu‘F ar tadu pasu spiediena kategoriju, ka
caurulei pie kuras tas ir pievienotas.

11 |Noslégatloki, dazadu DN kets razotaja komplektacija
razotaja komplektacija, jabiit ar tadu pasu spiediena kategoriju, ka
caurulei pie kuras tie ir pievienoti. Jabut sertificétiem dzerama fidens

12 |Universalie atloku adapteri dazadu DN Kets |apgadei un izgatavotaja kvalitates sist€émai jabut sertificétai saskana ar
ISO 9001 un ISO14001 standartu vai citu starptautiski atzitu
standartu, ko pieskir akreditéta, neatkariga organizacija.

13 Pazemes tipa aizbidnis DCI ar ISO uzmavu PE caurulei Keta komplekta ar H=1,2-2,5m teleskopiskais pagarinatajkatu servisa

0D32 ’ aizbidpiem un IKRINW ielas kapi
14 |Aizbidni ar atlokiem DCI DN 100; 150; 200 Keta Aizbidyi atrodas a_ka, paredzgt visus nepiecieSamos nostiprinasanas
’ i darbus. Komplekta ar rokratu.

15 |Atloku vienvirziena varsts DCI DN100 Keta [razotaja komplektacija

16 |Atloku diametru parejas dazadu DN Keta |razotdja komplektacija

17 Pieslégsanas idensvadam ar atloku trejgabaliem DCI DN Keta |ravotaija komplektacija

200/100; 200/150; 200/200
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18

Pieslégsanas tidensvadam ar atloku krustgabalu DCI DN 200

Keta

razotaja komplektacija

19

Elektrometinami Itkumi dazadi DN un pagriezieni

PE

razotaja komplektacija

20

Sedlu uzmava EM OD 110/32; 160/32; 200/32

razotaja komplektacija

21

Virszemes tipa hidrants ar aizbidni

Ar drenazas skembu apb&rumu, sarkano kupolu un informativo
plaksniti

22

Pasteces vads PP OD200 SN8

PP

Udens izlaidei no tidensvada uz lietus kanalizacijas tiklu. RaZotaja
komplektacija: gludsienu polipropiléna (PP) caurules ar riipnieciski
formetu uzmavu, blivgredzenu:

* Sertificétas atbilstosi LVS EN 13476-2:

* Aploces stingrums pie 3% deformacijas - >8 kN/m2 (saskana ar ISO
9969), mark&jums uz caurules SN8;

* Aploces elastigums % - RF30 (saskana ar LV EN ISO 13968),
mark&jums uz caurules RF30;

« Triecienizturiba, veikta pie ~10°C, IMP ~10°C (saskana ar LVS EN
1411), mark@ums uz caurules (ledus kristals);

23

Betona balsts caurulu likumiem, noslégatlokiem,veidgabaliem
un hidrantiem

B15 jeb
C12/15

likumiem, noslégatlokiem un trejgabaliem (izméri m x m/m3 -
0,54x0,30/0,10) un Hidranta pamatnes pedai (izm&ri m x m/m3-
0,74x0,30/0,19), ka arT balstam pret akas sienu.

24

Dzelzsbetona tidensvada akas DN1000

dzb.

P&c dzelzsbetona akas razotaja komplektacijas, paredzetas izbtivei
zem transporta slodzes: komplekta ar grodiem, betona pamatni, uz
kuras noenkuro mezglus, parseguma platni, augstuma regulésanas
cauruli, blivgumiju, manzeti, teleskopu, pieslégumu caulam,
hidroizol&ta visa garuma;H Iidz 2,0 m.

Kanalizacijas tikli

3.

4,

25

Esosa grunts

grunts

Biuivbedres aizb&rsanu ar izrakto grunti drikst veikt, ja ta atbilst
"Autocelu specifikacijam 2017"dotajiem tehniskajiem raditajiem un
akmenu u.c. Dalinu izméri nav lielaki par 20 mm.
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Smilts pamatnes iertkoSana un apb&rums kanalizacijai

smilts

nedrikst saturét dalinas lielakas par 20 mm; filtracijas koeficients > 1

27

Kanalizacijas caurulu demontaza

Darbi ietver darbaspeka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo kanalizacijas
caurulvadu, kameras un mezglu demontazu, piesleguma vietu
likvidésanu un hermetizaciju. Biivgruzu iekrausanu
autotransporta un aizve$anu uz biivuznémgéja atbertni.

28

Aku demontaza

kompl.

Darbi 1etver darbaspeka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar eso$o kanalizacijas aku
demontazu, piesleguma vietu likvidéSanu un hermetizaciju.
Biivgruzu iekrausanu autotransporta un aizveSanu uz
buvuznéméja atbertni.

29

Kanalizacijas caurules PP dazadu diametru izbiive

PP

razotaja komplektacija: gludsienu polipropiléna (PP) caurules ar
ripnieciski form&tu uzmavu, blivgredzenu:

» Sertificétas atbilstosi LVS EN 13476-2:

* Aploces stingrums pie 3% deformacijas - >8 kN/m2 (saskana ar ISO
9969), mark&jums uz caurules SNS;

* Aploces elastigums % - RF30 (saskana ar LV EN ISO 13968),
markejums uz caurules RF30;

« Triecienizturiba, veikta pie ~10°C, IMP ~10°C (saskana ar LVS EN
1411), mark@ums uz caurules (ledus kristals);

30

Kanalizacijas akas dzelzsbet. DN1500; DN2000 izbuve; h=
Iidz 5,50m

kompl.

P&c dzelzsbetona akas razotaja komplektacijas, paredzetas izbiivei
zem transporta slodzes: komplekta ar grodiem, pamatni, parseguma
platni, augstuma regul&Sanas cauruli, bltvgumiju, manzeti, teleskopu,
pieslégumu ¢aulam, hidroizoléta visa garuma; H= Iidz 3.50m

Cuguna ramis ar vaku D400, atbilsto§i LVS EN 124-2 un RAL GZ
692. Cuguna
ramja, vaka un akas iekapSanas atvéruma vietas lielums - min 605mm.
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Kanalizacijas akas plastm. DN1000; DN1500 izbiive; h= Iidz

P&c plastmasa akas razotaja komplektacijas:komplekta ar akas
gredzenu, akas pamatni un konusu, ¢uguna vaku,augstuma

31 4,50m kompl. regul&Sanas dzelzbetona gredzeniem, blivgumiju, hidroizoletu visa
garuma.
_ . B15 jeb [likumiem un akam, pieslégumiem (izméri m x m/m3 -
32 |Betons C12/15 likumu balstu un aku betongSanai C12/15 [0,54%0,30/0,10)
Spiedkanalizacijas tikli
Biivbedres aizbeérSanu ar izrakto grunti drikst veikt, ja ta atbilst

33 [Esosa grunts grunts |"Autocelu specifikacijam 2017"dotajiem tehniskajiem raditajiem un
akmenu u.c. Dalinu izméri nav lielaki par 20 mm.

34 |Smilts pamatnes ierikoSana un apbérums smilts  [Nedrikst saturét dalinas lielakas par 20 mm,; filtracijas koeficients > 1
Darbi ietver darbaspéeka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo caurulvadu, kameru

35 |Caurulvadu demontaza m un mezglu demontazu, piesléguma vietu likvidéSanu un
hermetizaciju. Buvgruzu iekrausanu autotransporta un
aizveSanu uz biivuzn€meéja atbertni vai sertificetu izgaztuvi.
Razotaja komplektacija ieskaitot caurulvadu savienojoSos elementus.

i o A NG ~ -

36 |Spiedvada caurule SDR17 PE100-RC, PN10, OD 200 pg  [PE100-RC materiala ar vizualas inspekeijas slani 10% apmera no
caurules sieninas biezuma. Caurulvads sertificéts atbilstosi PAS
1075:2009, tips Nr.2 un LVS EN 12201-2:2012.
razotaja komplektacija, tiem jaatbilst LVS EN

37  [Universalas uzmavas OD200 caurulu savietoSanai Kets 14525:2.905 Yal ekvwgle.nts. Uzmavam jablit ar tadu paSu spiediena

’ ’ kategoriju, ka caurulei pie
kuras tie ir pievienoti.
38 |[Elektrometinami Itkumi dazadi OD un pagriezieni PE razotaja komplektacija
B15 icb likumiem, noslégatlokiem un trejgabaliem (izméri m x m/m3 -

39 [Betona balsts caurulu Iikumiem, veidgabaliem C 12/115 0,54x0,30/0,10) un Hidranta pamatnes p&dai (izmeri m x m/m3-

0,74x0,30/0,19), ka arT balstam pret akas sienu.
Sastadija: L. Virubka
Parbaudija: D. levina
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