Iekartu, konstrukciju un bavizstradajumu kopsavilkums (SPECIFIKACIJAS)
Objekts: Neretas iela, Jelgava

Nr.p.k.

Materiali un detalas

Materials

PIEZIMES

1.

2.

3.

4.

Lietus kanalizacijas tikli

Esosa grunts

grunts

Biuivbedres aizbérsanu ar izrakto grunti drikst veikt, ja ta atbilst
"Autocelu specifikacijam 2017"dotajiem tehniskajiem
raditajiem un akmenu u.c. Dalinu izmeri nav lielaki par 20 mm.

Smilts pamatnes iertkoSana un apb&rums
kanalizacijai

smilts

nedrikst saturet dalinas lielakas par 20 mm; filtracijas
koeficients > 1

Aku demontaza

gb.

Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo kanalizacijas aku
demontazu, piesléguma vietu likvidéSanu un hermetizaciju.
Biivgruzu iekrauSanu autotransporta un aizveSanu uz
buvuznemeja atbertni vai sertific€tu izgaztuvi, vai ja pasutitajs
ir atzinis esoSos kanalizacijas vadus vai mezglus par tam
noderigiem, tad aizveSana uz pasititaja noradito noliktavu.

Giliju demontaza

gb.

Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar esoSo giliju demontazu,
piesléguma vietu likvidésanu un hermetizaciju. Bivgruzu
iekrauSanu autotransporta un aizveS$anu uz biivuznémeja
atbertni vai sertific€tu izgaztuvi, vai ja pasititajs ir atzinis
esoSos kanalizacijas vadus vai mezglus par tam noderigiem, tad
aizve$ana uz pasiititaja noradito noliktavu.
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Cauru]vadu demontaza

Darbi ietver darbaspéka, materialu un paligmaterialu un
mehanismu izmaksas, kas saistitas ar cauru]vadu demontazu,
piesléguma vietu likvidéSanu un hermetizaciju. Bivgruzu
iekrausanu autotransporta un aizvesanu uz biivuznpe€meja
atbertni vai sertific€tu izgaztuvi, vai ja pasititajs ir atzinis
esosSos kanalizacijas vadus vai mezglus par tam noderigiem, tad
aizveSana uz pasiititaja noradito noliktavu.

Kanalizacijas caurules dazadu DN/OD izbuve

PP;SN8

razotaja komplektacija, nepiecieSamibas gadijuma paredzet
blives

Kanalizacijas akas plastm. DN1000, DN1500 izbtive; h=
lidz 3.00m

kompl.

Saliekamo grodu akas no polipropiléna (PP), paredzéta izbtivei zem
transporta sodzes, monolitsienu, pasenkurojosas skatakas ar piekluves
iesp&ju, slodzi izkliedgjoso un augstuma reguléSanas dzelzbetona
gredzeniem. Sertificetas atbilsto$i EN 13598-2 un EN476. Tekné€m ir
jabiit riipnieciski izform&tam ar 100% pildijjumu attieciba pret izejoso
caurulvadu diametru un 0,5% kritumu aka.

Cuguna ramis ar vaku slodzei D400, atbilsto§i LVS EN 124-2 un RAL
GZ 692. Cuguna
ramja, vaka un akas iekapSanas atvéruma vietas lielums - min 605mm

Kanalizacijas akas dzelzsb. DN2000, h = Iidz 3,50m

dzelzsb.

P&c dzelzsbetona akas razotaja komplektacijas, paredz&tas
izbiivei zem transporta slodzes: komplekta ar grodiem, pamatni,
parseguma platni, augstuma regulé$anas cauruli, bltvgumiju,
manzeti, teleskopu, pieslégumu ¢aulam, hidroizolgta visa
garuma; H=11dz 5,50m

Cuguna ramis ar vaku D400, atbilstosi LVS EN 124-2 un RAL
GZ 692.

Cuguna ramja, vaka un akas iekap$anas atvéruma vietas lielums
- min 605mm.
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Gilijas plastm @400 izbiive

PVC; SN8

pec razotaja komplektacijas: komplekta ar korpusu ,augstuma
regul€Sanas cauruli, blivgumiju, manzeti, teleskopu, Cuguna
korpusu ar resti; noséddala 0.7 m.
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Restes

neriisgjosa
is terauds

Reste montéta uz kolektora izvada upe, DN1000, spraisli
10mm, attalums starp spraisliem Scm.
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Pretpliidu aizbidna ar pacel§anas mehanismu, un
iesp&ju pieslegt pilsetas dispecerdienestam
uzstadiSana

kets

Paredzgts aizsardzibai pret Lielupes pludiem. Aizbidnis
ORBINOX ir nazveida aizbidnis ar DN 1000, korpuss ir kets,
nazis AISI304, ar atloku pievienojumu izpliides caurulei.
Atloks DIN PN10 ar darba spiedienu 2 bari, vadiba nodrosinata
ar rokratu ar reduktoru, iesp&jams perspektive pieslégt
automatiku. Sikaku informaciju skatit LKT detalizacijas.
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Lietus Gidenu attiriSanas ictaises

kompl.

Paredzets ierikot ar ¢etram paralélam Iinijam, katras Iinija
2001/s. Attirisanas ietaises sastaves no 4 Imijam ar EuroPEK
Roo Kombi Certaro NS150/30000 (vai analogs) naftas

produktu filtra class I (EN858) ar smilSu keraju (W= 3 1m3).
Material GRP (DN3000mm, L=12200 mm). Komplektacija
ietilpst sadales aka LK-NAI (DN2500), ka ar1 paraugu
nemsanas aka LK-NAI (DN3000), aprikotas ar elektribas
pieslégumu un attalinato vadibu ar pieslégumu pie POIC.

13

Akmenu bruggjums caurules izpltidé

paredzets izpliides vieta, lai nodroSinatu krastu pret
izskalojumiem. Laukakmeni 20-30 cm, betons C30/37
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Betons C12/15 Iikumu balstu un aku betonéSanai

B15 jeb
C12/15

likumiem un akam, caurulu galu tamponé&Sanai

Sastadija:

D.levina
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