Atklata konkursa “Bivprojektu izstrade un autoruzraudziba Neretas ielas, Prohorova ielas un Garozas ielas posma
parbivei, Jelgava”, identifikacijas Nr.JPD2017/73/AK, nolikuma pielikumi

Nolikuma 3. pielikums

ATKLATA KONKURSA
“Buvprojektu izstrade un autoruzraudziba Neretas ielas, Prohorova ielas un

Garozas ielas posma parbivei, Jelgava”
identifikacijas Nr.JPD2017/73/AK

TEHNISKA SPECIFIKACIJA

1. Iepirkuma priek§mets: Buvprojektu izstrade un autoruzraudziba Neretas ielas, Prohorova
iclas un Garozas iclas posma parbtivei (turpmak — Pakalpojums).
Pakalpojums ietver 3 (tris) biivprojektu izstradi un autoruzraudzibu:

1.1. Buivprojekta “Neretas ielas parbiive” izstrade un autoruzraudziba;

1.2. Buvprojekta “Prohorova ielas parbiive” izstrade un autoruzraudziba;

1.3. Biivprojekta “Garozas ielas posma parbiive” izstrade un autoruzraudziba.

2. Vispariga informacija
2.1. Buvprojekta “Neretas ielas parbuive” izstradei:

Projektéjama posma sakums Neretas ielai ir no Prohorova ielas lidz Upes ielai, ieskaitot
nelielu dalu Upes ielas (skatit pielikumu Nr. 1). Parbiiv€jama esosa ielas posma garums 600m
(precizéjams daba). Esosas brauktuves platums 3 — 7m. Nelidzenais esoSais segums nenodroSina
liectus tdens novadi no ielas braucamas dalas. Dalai ielas posma nav gajéju ietvju un
apgaismojuma.

Ielas posma robezas atrodas lietus Gidens kanalizacijas tikli, Gidens apgades un kanalizacijas
tikli, siltumapgades tikli, elektroapgades un elektronisko sakaru gaisvada Iinijas un kabeli, u.c.

komunikacijas.
Zemes gabala kadastra Nr.09000150300, Nr.09000150260.

2.2. Buvprojekta ,,Prohorova ielas parbuve” izstradei:

Iela atrodas Jelgavas pilséta, dienvidaustrumu dala un veido krustojumus ar Neretas ielu un
Garozas ielu (skatit pielikumu Nr. 2). Projekt§jama posma sakums no Garozas ielas lidz
ipasumam Prohorova iela Nr.46. Parbuvejama esoSa ielas posma garums 1300m (preciz€jams
daba). Esosas brauktuves platums 7.5 — 3.5m. EsoSais segums nenodroSina lietus idens atvadi, nav
apgaismojuma un gaj&ju ietvju.

Ielas posma robezas atrodas lietus Gidens kanalizacijas tikli, idens apgades un kanalizacijas
tikli, siltumapgades tikli, elektroapgades un elektronisko sakaru gaisvada linijas un kabeli, u.c.
komunikacijas.

Prohorova iela ir divas pils€tas autobusa pieturas. Prohorova ielas posms, kadastra Nr.
09000150008, atrodas uz VAS ,Latvijas Dzelzcel$s” zemes un Saja posma ir divas dzelzcela

parbrauktuves.
Zemes gabala kadastra Nr.09000150247; 09000150800; 09000150008.

2.3. Buvprojekta ,,Garozas ielas posma parbiive” izstradei:

Garozas iela ir tranzita iela, ieklaujas valsts autocela marsruta. Projekt€jama posma sakums
no Garozas ielas dzelzcela parbrauktuves lidz pils€tas nosaukuma cela zimei un Rubenu cela
posms no Garozas ielai Iidz pasvaldibas Tpasuma ar kadastra numuru 09000150258 robezai (skatit
pielikumu Nr.3.). Parbiivéjama esosa ielas posma garums 1000m (precizéjams daba). Esosas
brauktuves platums 6.5 — 9.0m. Dalai ielas posma nav gaj&ju celu un apgaismojuma. Esosais ielas
segums nenodroSina lietus tidens atvadi.

Ielas posma robezas atrodas lietus Gidens kanalizacijas tikli, idens apgades un kanalizacijas
tikli, siltumapgades tikli, elektroapgades un elektronisko sakaru gaisvada linijas un kabeli, u.c.
komunikacijas. Garozas iela ir Cetras pils€tas autobusa pieturas un viena nefunkciongjosa

dzelzcela parbrauktuve.
Zemes gabala kadastra Nr. 09000280318, Nr. 09000150246, Nr. 09000150248.
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3. Biivprojektu izstrade un iesniegSana.

3.1. Projektétajs, atbilstoSi buvprojektu izstrades laika grafikam, iesniedz Pasititajam
buvprojektus minimalaja sastava (MBP) 3(trTs) ménesu laika no liguma noslégSanas briza,
kuri sastav no skaidrojoSa apraksta par planotajam izmainam, buvprojekta generalplana
atbilstosa vizuali uztverama méroga (M 1:250; M 1:500) uz deriga topografiska plana,
grafiskiem dokumentiem, kuros paraditas ielas planotas izmainas ar tas raksturigiem
griezumiem, saskanojumiem ar institicijam un citiem dokumentiem vai atlaujam, ja to nosaka
normativie akti.

P&c buvatlaujas sanemsanas, atbilstosi tas sastava ieklautiem projektéSanas nosacijumiem tiek
sagatavoti (noforméts) bavprojekti (BP). Bavprojekti izstradajami 7(septinu) ménesu laika no
liguma noslégsanas briza.

3.2. Biivprojektus izstrada atbilstosi normativo aktu un tehnisko noteikumu prasibam.

3.3. Institiiciju tehniskos noteikumus, kas attiecas uz visam projekta dalam nodrosSina Pasutitajs.

3.4. Darba veikSanai nepiecieSamos aktualos topografiskos materialus nodroSina Izpilditajs.

3.5. Buvprojektu ekspertizi pasiita un apmaksa Pasiititajs. Projektétaja pienakums ir projekteéSanas
darbu izstrades laika grafika (20 darba dienas) ietvert ekspertizes veikSanu. Projektetajs
iesniedz Pasatitajam pilnus blvprojektus uz ekspertizi atbilstosi tehniskajai specifikacijai.
Pasutitajs galigi akcepté biivprojektus un veic galigo nor€kinu péc pozitivu ekspertizes
sledzienu sanemsSanas un akcepta buivvalde. (Ja buvprojektu ekspertizes laika tiek konstatetas
butiskas neatbilstibas un biis nepiecieSams veikt atkartotu ekspertizi, to apmaksa projekta
autors.

3.6. Pirms nodo$anas Pasititajam biivprojektiem jabut saskanotam $adas iestadés un dienestos:

- Jelgavas pilsétas pasvaldibas Biivvalde (Liela iela 11, Jelgava);

- Jelgavas pilsétas Domes administracijas IT parvaldi (Liela icla 11, Jelgava);

- SIA “Jelgavas udens’ (Udensvada iela 4, Jelgava);

- AS “’Sadales tikls’’ (Elektribas iela 10, Jelgava);

- SIA “’Fortum Jelgava’’ (Pasta iela 47, 4.stavs);

- Jelgavas pils€tas paSvaldibas Buvvaldes piesaistitu ekspertu vides pieejamibas jautajumos
Karli Rubu (Satiksmes iela 33-68, Jelgava, tel. 63031264).

- Buvprojektus ,,Garozas ielas parbiive” un ,,Neretas ielas parbiive” saskanot risinajumus ar
Lielupes kugu piestatnes btivprojektu.

3.7. Buvprojekts jaiesniedz Pasiititajam 6 eksemplaros papira formata un 1 CD. CD jaietver visi
projekta ras€jumi vektordatu forma (*.dgn; *.dwg formata).

4. Pretendenta pienakumi un atbildiba

4.1. Pretendents ir atbildigs par Buvprojektiem kopuma, Bavprojektu saskanosanu ar tehnisko un
1paso noteikumu izdevejiem un ar Pasiititaju.

Pretendentam ir nepiecieSamas atbilstoSas licences un sertifikati, kas atlauj projektét attiecigas
Biivprojektu sadalas.

4.2. Katras atseviskas Biivprojekta sadalas autoram ir jaiepazistas ar visam Tehnisko specifikaciju
sadalam, jo ir iesp&amas tadas inZenierkomunikaciju sadalu nianses, kas ir aprakstitas citas
ProjekteSanas uzdevuma sadalas un ir saistitas, vai arT ka citadi ietekm& konkrétaja sadala
aprakstitos darbus.

4.3. Pretendentam jauznemas pilna atbildiba par Biivprojektu risinajumu atbilstibu pastavosajiem
normativiem. Pasiititaja paraksts uz ras€jumiem nozime apstiprindgjumu tajos ietvertas
informacijas atbilstibai Pasutitaja vélm&m un prasibam.

4.4. Pretendentam, gatavojot Buvprojektus, javeic Bivprojektam nepiecieSamie aprekini,
jasagatavo specifikacijas un apraksti par materialiem un iekartam, lai Pasiititajs vai Pasttitaja
izveletie konsultanti vai eksperti var€tu parliecinaties par to pareizibu un Bivprojektu
kvalitati.

4.5. Projektu risinajumiem jabiit ekonomiski pamatotiem, vienlaicigi janodro$ina atbilstibu LR
speka esosajiem normativiem un noteikumiem.
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4.6. Obligata objekta apsekoSana kopa ar Pasutitdja parstavi Bivprojektu izstrades laika,
precizgjot Pasiititaja prasibas Buivprojektu izstradei.

5. Bivprojektu izstradei nepiecieSamie dokumenti un materiali.

5.1. Izstradajot Buvprojektus, ir jaieveéro:

- Spéka esosie Latvijas Republikas (turpmak teksta — LR) likumi un Ministru kabineta
(turpmak teksta — MK) noteikumi;

- Latvijas biivnormativi (turpmak teksta —LBN);

- Latvijas valsts standarti (turpmak teksta —LVS), kas noraditi LBN un/vai Tehniskajas
specifikacijas;

- Jelgavas pilsetas saistoSie noteikumi Nr.09-11 (apstiprinati ar Jelgavas pilsétas domes
29.09.2009. 1émumu Nr.14/2);

- Citi LR speka esoSie normativie akti un ES standarti;

- Valsts, pasvaldibas un citu institiiciju izdotie tehniskie un 1pasie noteikumi;

- Geotehniskas izpétes parskats.

5.2. Ja iepriek§ uzskaititie dokumenti nereglamenté kadas prasibas, tad var izmantot citus
normativus, kas nav pretruna ar Eiropas standartizacijas organizacijas standartiem un LR
speka esoSajam normam.

6. Biuvprojektos (BP) ietveramie darbi.

6.1. Buvprojekta “Neretas ielas parbiive” ietveramie darbi:

6.1.1. Saglabat esoSo cela trases novietojumu. Asfaltétas brauktuves platumu pienemt saskana ar

perspektivo satiksmes intensitati, atbilsto§i LVS 190-2 ,,Celu projektéSanas noteikumi.

Normalprofili”. Cela segas konstrukciju aprékinasanu projektét atbilstosi geotehniskas izpétes

rezultatiem un 20 gadu segas kalpoSanas ciklam. Vadoties péc geotehniskas izpétes rezultatiem un

planotas kustibas intensitates, izstradat vismaz divus segas konstrukcijas variantus, paredzot esosa
seguma izmantoSanu — atjaunoSanu un jaunu segas konstrukciju, paredzot pasiititaja tiesibas
izve€leties segas konstrukciju pa posmiem.

6.1.2. Paredzet:

6.1.2.1. Parskatamu satiksmes organizaciju Neretas ielas un Prohorova ielas krustojuma;

6.1.2.2. Piebraucamo celu un laukumus Lielupes kugu piestatnei;

6.1.2.3. Divas jaunas nobrauktuves:

1) uz zemes vienibam 09000150148 un 09000150192, precizgjot daba, pasititaja
topografija;

2) uz zemes vienibu 09000150148 projektet Iidz 20m garumam, preciz&jot daba,
projektétajs veic topografisko uzmeérisanu nepiecieSamajam apjomam.

3) uz zemes vienibu 09000150192 paredz&t nobrauktuvi jaunai ielai (skatit pielikumu Nr.
4.), preciz€jot daba, projektétajs veic topografisko uzmériSanu nepiecieSamajam
apjomam.

6.1.2.4. Udensapgades un kanalizacijas tiklu parbiivi, saskanot risinajumu apjomu ar Pasiititaju;

6.1.2.5. Argja apgaismojuma izbiivi;

6.1.2.6. Nokrisnu tudens atvades risinajumus. Projektet slégtu lietus tidens kanalizacijas sistemu

paredzot atzarus uz riipniecisko un dzivojamo maju teritorijam un blakus ielam, nepiecieSamibas

gadfjuma ar stkn€tavam, ar attiriSanam un izvadu upé Lielupe, automatisku pretpliidu aizbidnu
sistému, kas savienota un saderiga darbiba ar Pasvaldibas operativas informacijas centra pulti

Sarmas iela 4, Jelgava. Paredzet Neretas ielas gala esosas lietus tidens attiriSanas iekartas parbtivi

un apkartgjas teritorijas, Lielupes krasta labiekartosanu (skatit pielikumu Nr.1 Neretas ielas

parbiives shéma).

6.1.2.7. Jaunu argjo apgaismojuma elektroapgades piesléguma projektu, atseviska s€juma;

6.1.2.8. koku saskanotu cirSanu, ja ielas robezas augosi koki traucgs ielas parbuvei;

6.1.2.9. Gaj&ju un velosipedu celu, visa ielas posma. Ievérot horizontalas prioritates ,,Vienlidzigas

iespejas” prasibas (Vadlinijas biivnormativu piemé&roSanai attieciba uz vides pieejamibu personam

ar funkcionaliem trauc€jumiem) — izstradat vadliniju un bridinoSo joslu planu ievertgjot, lai
komunikaciju liikkas p&c iesp&jas neatrastos vadliniju joslas;
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6.1.2.10.Elektronisko sakaru tiklu kanalizaciju paSvaldibas vajadzibam, paredzeét perspektivas
videonoveroSanas kameru vietas un pievadus uz tam, paredz€t siikn€tavu, attiriSanas iekartu un
pretplidu aizbidna automatikas pieslegumus;

6.1.2.11.Nefunkciongjoso inZeniertiklu demontazu;

6.1.3. Nodrosinat piekliiSanu visiem TpaSumiem noradit visu iebrauktuvju risinajumus lidz zemes
gabalu robezam. Saglabat nobrauktuves uz esos$ajiem IpaSumiem, ja tick paredz&tas izmainas, to
atraSanas vietas saskanot ar pasttitaju un ipasnieku. Saskanojuma protokoli pievienojami projekta
dokumentacijai. Nobrauktuves platumu izvéléties atkariba no paredzamajiem transporta
lidzekliem.

6.1.4. Parbuvéet krustojumu ar Prohorova ielu, uzlabojot satiksmes drosibu.

6.1.5. Krustojumos nodrosinat parredzamibas trijstiirus un visas nepiecieSamas cela zimes. Cela
zimju uzstadiSana atbilstosi LVS 77-1; 77-2; 77-3; Krustojumos paredz€t inzenierkomunikaciju
rezerves caurules — vismaz 3.gab viena skérsojuma, slodzes klase vismaz 750N.

6.1.6. InZeniertiklu $k&rsoSana, parbiive vai parvietoSana atbilstoSi sanemtajiem tehniskajiem
noteikumiem no atbildigajam institiicijam — apjomu saskanot ar Pasutitaju. Komunikaciju lukas
neizvietot autotransporta sliezu joslas.

6.1.7. Paredzgt buvniecibas laika skartas teritorijas sakartosanu pec biivdarbu beigam un izstradat
teritorijas labiekartojuma un apstadijumu planu. Projekta paredzét risinajumus koku stumbru un
saknu aizsardzibai biivdarbu laika;

6.1.8. NepiecieSamibas gadijuma izstradat poligonometrijas gajiena atjaunosanas risinajumus
atseviSka s€juma ,,Vietja geodeziska tikla pilnveidoSanas apraksts”.

6.1.9. Veikt Celu drosibas auditu, sagatavojot komentarus uz audita rekomendacijam un
nepiecieSamibas gadijuma veicot ar Pasiititaju saskanotas korekcijas visos biivprojekta materialos.
6.2. Buivprojekta “Prohorova ielas parbive” ietveramie darbi:

6.2.1. Saglabat esoso cela trases novietojumu. Asfaltétas brauktuves platumu pienemt saskana ar
perspektivo satiksmes intensitati, atbilstosi LVS 190-2 ,,Celu projektéSsanas noteikumi.
Normalprofili”. Gajéju un velosipédu celu platumi atbilstosi LVS 190-9 ,,Celu projektesanas
noteikumi. 9.dala: Velosatiksme”, paredzot atbilstosus labirintus pie dzelzcela parbrauktuves. Cela
segas konstrukciju aprékinasanu projektét atbilstosi geotehniskas izpétes rezultatiem un 20 gadu
segas kalposanas ciklam. Vadoties péc geotehniskas izpétes rezultatiem un planotas kustibas
intensitates, izstradat vismaz divus segas konstrukcijas variantus, paredzot eso$a seguma
izmantoSanu — atjaunoSanu un jaunu segas konstrukciju, paredzot pasiititaja tiesibas izvéleties
segas konstrukciju pa posmiem.

6.2.2. Paredzét:

6.2.2.1. Udensapgades un kanalizacijas tiklu parbiivi, saskanot risinajumu apjomu ar Pasttitaju;
6.2.2.2. Argja apgaismojuma izbiivi;

6.2.2.3. NokriSnu tdens atvades risinajumus, izbiives posma projektét lietus Gidens kanalizacijas
sistemu.

6.2.2.4. Jaunu argjo apgaismojuma elektroapgades piesléguma projektu, atseviska s€juma;

6.2.2.5. Dzelzcela parbrauktuvju parbtivi un gaj&ju un velosipedu cela parejas izbuvi, saskanojot
risinajumus ar VAS ,,Latvijas dzelzcelS”;

6.2.2.6. koku saskanotu cirSanu, ja ielas robezas augosi koki trauces ielas parbiivei.

6.2.3. Nodrosinat piekliiSanu visiem TpaSumiem noradit visu iebrauktuvju risinajumus lidz zemes
gabalu robezam. Saglabat nobrauktuves uz esoSajiem TpaSumiem, ja tiek paredzetas izmainas, to
atrasanas vietas saskanot ar pasttitaju un Ipasnieku. Saskanojuma protokoli pievienojami projekta
dokumentacijai. Nobrauktuves platumu izvéléties atkariba no paredzamajiem transporta
lidzekliem.

6.2.4. Paredz&t gajéju un velosipedu celu, visa ielas posma. levérot horizontalas prioritates
,»Vienlidzigas iesp&jas” prasibas (Vadlinijas blivnormativu pieme&roSanai attieciba uz vides
pieejamibu personam ar funkcionaliem trauc€jumiem) — izstradat vadliniju un bridinoSo joslu
planu ievertgjot, lai komunikaciju likas péc iesp€jas neatrastos vadliniju joslas;

6.2.5. Projektét elektronisko sakaru tiklu kanalizaciju paSvaldibas vajadzibam, paredzet
perspektivas videonoverosanas kameru vietas un pievadus uz tam;
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6.2.6. Izvertet satiksmes organizacija Prohorova ielas krustojuma ar Neretas ielu. Satiksmes
organizacijas risinajumus izstradat atseviska s€juma ,,Transporta un gajéju kustibas organizacijas
shéma”. Krustojumos nodro$inat parredzamibas trijstiirus un visas nepiecieSamas cela zimes. Cela
zimju uzstadiSana atbilstosi LVS 77-1; 77-2; 77-3; Krustojumos paredz€t inzenierkomunikaciju
rezerves caurules — vismaz 3 gab. viena skérsojuma, slodzes klase vismaz 750N.

6.2.7. Paredzet autobusu pieturas vietas parbiivi un aprikojumu, to saskanot ar Pasiititaju;

6.2.8. InzZeniertiklu Sk&rsoSana, parbiive vai parvietoSana atbilsto$i sanemtajiem tehniskajiem
noteikumiem no atbildigajam institlicijam — apjomu saskanot ar Pasutitaju. Paredzéet
nefunkciongjoso inzeniertiklu demontazu. Komunikaciju likas neizvietot autotransporta sliezu
joslas.

6.2.9. Paredzet buvniecibas laika skartas teritorijas sakartosanu pec biivdarbu beigam un izstradat
teritorijas labiekartojuma un apstadijumu planu. Projekta paredzet risinadjumus koku stumbru un
saknu aizsardzibai biivdarbu laika;

6.2.10. NepiecieSamibas gadijuma izstradat poligonometrijas gajiena atjaunoSanas risinajumus
atseviska s€juma ,,Vietgja geodeéziska tikla pilnveidoSanas apraksts”.

6.2.11. Veikt Celu dro$ibas auditu, sagatavojot komentarus uz audita rekomendacijam un
nepiecieSamibas gadijuma veicot ar Pasiititaju saskanotas korekcijas visos biivprojekta materialos.
6.3. Buvprojekta “Garozas ielas posma parbiive” ietveramie darbi:

6.3.1. Saglabat esoSo cela trases novietojumu. Asfaltétas brauktuves platumu pienemt saskana ar
perspektivo satiksmes intensitati, atbilstosi LVS 190-2 ,,Celu projektésanas noteikumi.
Normalprofili”. Planot gajéju un velosipédu celu platumus atbilstosi LVS 190-9 ,.Celu
projekt€Sanas noteikumi. 9.dala: Velosatiksme”, paredzot atbilstoSus labirintus pie dzelzcela
parbrauktuves. Cela segas konstrukciju aprékinasanu projektét atbilstosi geotehniskas izpétes
rezultatiem un 20 gadu segas kalpoSanas ciklam. Izejot no geotehniskas izpétes rezultatiem un
planotas kustibas intensitates, izstradat vismaz divus segas konstrukcijas variantus, paredzot esosa
seguma izmantoSanu — atjaunoSanu un jaunu segas konstrukciju, paredzot pasiititaja tiesibas
izveleties segas konstrukciju pa posmiem.

6.3.2. Paredzét:

6.3.2.1. Parskatamu satiksmes organizaciju Garozas ielas un Prohorova ielas krustojuma;

6.3.2.2. Udensapgades un kanalizacijas tiklu parbiivi, saskanot risinajumu apjomu ar Pasiititaju;
6.3.2.3. Argja apgaismojuma izbiivi;

6.3.2.4. NokriSnu udens atvades risinajumus. Projektet slégtu lietus idens kanalizacijas sistemu
paredzot atzarus uz riipniecisko un dzivojamo maju teritorijam un blakus ielam.

6.3.2.5. Jaunu argjo apgaismojumu cela posmos kur tas nav un argjo apgaismojuma parbiivi, ja
nepiecieSams elektroapgades piesléguma projektu, atseviska s€juma;

6.3.2.6. G3aj&ju un velosipedu celu, visa parbuivéjama ielas posma. leverot horizontalas prioritates
,»Vienlidzigas iesp&jas” prasibas (Vadlinijas blivnormativu piemé&roSanai attieciba uz vides
pieejamibu personam ar funkcionaliem trauc€jumiem) — izstradat vadliniju un bridinoSo joslu
planu ievertgjot, lai komunikaciju likas péc iesp€jas neatrastos vadliniju joslas;

6.3.2.7. Elektronisko sakaru tiklu kanalizaciju pasvaldibas vajadzibam, paredz&t perspektivas
videonovéroSanas kameru vietas un pievadus uz tam;

6.3.2.8. Nefunkciongjoso inzeniertiklu demontazu;

6.3.3. Nodrosinat piekliiSanu visiem TpaSumiem noradit visu iebrauktuvju risinajumus lidz zemes
gabalu robezam. Saglabat nobrauktuves uz esoSajiem TpaSumiem, ja tiek paredzetas izmainas, to
atraSanas vietas saskanot ar pasiititaju un IpaSnieku. Saskanojuma protokoli pievienojami projekta
dokumentacijai. Nobrauktuves platumu izvéléties atkariba no paredzamajiem transporta
lidzekliem.

6.3.4. Jaielas robezas augosi koki traucgs ielas parbuvei, tad japaredz koku saskanota cirSana.
6.3.5. Parbuvet krustojumu Garozas ielai ar Prohorova ielu, uzlabojot satiksmes drosibu.

6.3.6. Krustojumos nodrosinat parredzamibas trijstlirus un visas nepiecieSamas cela zimes. Cela
zimju uzstadiSana atbilstosi LVS 77-1; 77-2; 77-3; Krustojumos paredzét inzenierkomunikaciju
rezerves caurules — vismaz 3.gab viena skérsojuma, slodzes klase vismaz 750N.

6.3.7. Paredzet autobusu pieturas vietas parbtivi un aprikojumu, to saskanot ar Pasutitaju;




Atklata konkursa “Bivprojektu izstrade un autoruzraudziba Neretas ielas, Prohorova ielas un Garozas ielas posma
parbivei, Jelgava”, identifikacijas Nr.JPD2017/73/AK, nolikuma pielikumi

6.3.8. Paredz&t smago automasinu stavvietu uz Rubenu cela posma no Garozas ielas lidz
pasvaldibas TpaSumam ar kadastra numuru 09000150258 robezai (skatit Garozas ielas posma
parbiives shéma).

6.3.9. Inzeniertiklu Sk&rsoSana, parbiive vai parvietoSana atbilsto$i sanemtajiem tehniskajiem

noteikumiem no atbildigajam institiicijam — apjomu saskanot ar Pasititaju. Paredzét

nefunkcion€joso inzeniertiklu demontazu. Komunikaciju lukas neizvietot autotransporta sliezu
joslas.

6.3.10. Paredzet biivniecibas laika skartas teritorijas sakartoSanu péc biivdarbu beigdm un

izstradat teritorijas labiekartojuma un apstadijumu planu. Projekta paredzet risinajumus koku

stumbru un saknu aizsardzibai biivdarbu laika;

6.3.11. NepiecieSamibas gadijuma izstradat poligonometrijas gajiena atjaunoSanas risinajumus

atseviska s¢juma ,,Vietéja geodeéziska tikla pilnveidoSanas apraksts”.

6.3.12. Veikt Celu drosibas auditu, sagatavojot komentarus uz audita rekomendacijam un

nepiecieSamibas gadijuma veicot ar Pasiititaju saskanotas korekcijas visos buvprojekta materialos.

7. Prasibas pielietojamajiem materialiem, iekartam un mehanismiem.

7.1. Pretendentam janodroS$ina, lai Buvprojektos tiktu ieklauti materiali, risinajumi un iekartas,
kuriem pé€c iesp&jas pieejams ekvivalents variants. Pretendentam ir pienakums informéet
Pasiititaju par alternativam iesp&jam un, veicot to izvert€§jumu, saskanot ar Pasiititaju
konkr&tai situacijas vispiemé&rotako.

7.2. Pretendentam janodroSina, lai tehniskie risindjumi ir savstarp&ji saskanoti visas Biivprojekta
sadalas, pieméram, tidensapgades, kanalizacijas, elektroapgades, vajstravu tiklu u.c. sadalas.
Biivprojekta sadalu savstarpgja saskanoSana ietver sisttmu novietojumu, krustoSanas vietu
noteikSanu un  savietojamibu.  Bivprojektos  janorada nepiecieSamie  augstumi
tidenssaimniecibas, elektroapgades un vajstravas tikliem. Visam Biivprojekta paredzetajam
krasam ir jabit noteiktam atbilstosi NCS vai RAL sistémam, ja tas tehniski nav iespg&jams, tad
janorada konkréta razotaja krasu kataloga nosaukums un krasu kods.

8. Biivprojekta (BP) sastavs.

8.1. Buvprojektus noformét atbilstosi speka esosajiem Latvijas Republikas normativajiem aktiem.
Biuvprojekta (BP) jaietver:

8.1.1. Vispariga dala:

- biuivprojektéSanas uzsakSanai nepiecieSamie dokumenti un materiali;
- geotehniskas izpétes parskats;
- topografiska izpéte (TI);
- skaidrojoSais apraksts
8.1.2. Arhitekturas dala:
- teritorijas sadala — CD;
- transporta un gaj&ju kustibas organizacijas shéma — CD,;
- buvprojekta generalplans — GP;
8.1.3. InZenierrisinajumu dala:
- tdensapgade un kanalizacija argjie tikli,~ UKT;
- lietus tidens kanalizacijas tikli - LKT,;
- elektroapgade argjie tikli, apgaismojums — ELTA;
- elektroapgade argjie tikli, luksofori — ELTL;
- elektroapgade argjie tikli — ELT;
- elektronisko sakaru tikli, argjie tikli — EST;
- vietgja geodéziska tikla pilnveidoSanas apraksts.
8.1.4. Ekonomiska dala.
- biivdarbu apjomu saraksts — BA;
- izmaksu aprékins —T
8.1.5. Darbu organizésanas projekts - DOP.



