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TEHNISKIE NOTEIKUMI

Objekts: Neretas ielas parbiive, Garozas ielas parbiive, Prohorova ielas apgaismojuma
parbiive

1. Neretas ielas posma no Prohorova ielas lidz Upes ielai ir ielu apgaismojuma tikls ar
16 cinkotiem metala balstiem (kop&jais garums virs zemes 10 m), 12 gaismekliem Philips
SGS 250W, 3 gaismekliem Philips SGS 150W, 1 gaismekli Vyrtych Hornet 250W,
apgaismojuma vadibas sadalni TP-1304 G-1.

Garozas iela posma no Prohorova ielas lidz Jelgavas pilsétas robeZai ir ielu apgaismojuma
tikls ar 26 cinkota metala balstiem (kopg&jais garums virs zemes 10 m), 26 gaismekliem
Vizulo Stork 98W, apgaismojuma vadibas sadalni TP-1353 G-1.

Prohorova iela posma no Garozas ielas lidz Neretas ielai ir ielu apgaismojuma tikls ar
10 cinkota metala balstiem (kopgjais garums virs zemes 10 m), 10 gaismekliem Philips SGS
250W, apgaismojuma vadibas sadalni TP-1353 G-1.

Prohorova iela posma no Neretas ielas lidz Emburgas ielai ir ielu apgaismojuma tikls ar
16 gaismekliem Philips SGS 70W, piekarkabeli AMKA 1x16+25 710 m, apgaismojuma
vadibas sadalni TP-1304 G-1.

2. Ielu apgaismojuma sadalnes TP-1353 G-1 (20A, 10.5kW) eso$a slodze - 5.35kW,
izvietojums pie Garozas ielas Nr.109.

3. lIelu apgaismojuma sadalnes TP-1304 G-1 (40A, 21kW) eso$a slodze - 15.13kW,
izvietojums pie Ceplu ielas Nr.11.

4. Projektgjot ielu apgaismojuma tiklu paredzét:

4.1. eso$a ielu apgaismojuma tikla demontazu (ar neizmantoto materialu nodoSanu
JPPI “Pilsétsaimnieciba”) vai saglabasanu atbilstosi izstradatam risinajumam;

4.2. esoSo cinkoto metala balstu un balstu konsolu izmantoSanu;

4.3. atkartota zem&juma izblivi, ja metala balsta montaza tiek veikta dzelzsbetona pamata;



4.4. ielu apgaismojuma kabelu (aluminija ar PVC apvalku un dzislas $kérsgriezumu 35
mm?) montazu kabelu aizsardzibas caurulg;

4.5. kabelu sadalnes izbiivi, ja komutgjamo kabelu skaits ir vairak par 3 vai kabela dzislu
Skersgriezums ir lielaks par 35 mm?;

4.6. esoSo gaismeklu Vizulo Stork 98W izmantoSanu Garozas iela posma no Prohorova
ielas Iidz Jelgavas pilsétas robezai, mainoties balstu skaitam minétaja posma,
paredzét papildus gaismeklu Vizulo Stork 98W uzstadisanu;

4.7. esoSas vadibas sadalnes TP-1304 G-1 rekonstrukciju ar integraciju eso$a vadibas
sistéma;

4.8. LED gaismeklu izmantoSanu (skatit pielikums.Nr.1) ar attdlinato vadibu un
integraciju eso$a vadibas sistéma;

4.9. esoSa apgaismojuma Birzes iela pieslégumu no projektéjama ielu apgaismojuma
tikla;

4.10. esoSa apgaismojuma pie Prohorova iela Nr.26 pieslégumu no projekt€jama ielu
apgaismojuma tikla;

4.11. ielu apgaismojuma kabela izbtvi no TP-1304 G-1 lidz Prohorova ielai.

5. Projektam ir japievieno ielu apgaismojuma planoSanas aprékinus atbilstos$i LVS NE 13201
“Ielu apgaismojums”.

6. Gajeju parejas paredzet specialas gaj&ju pareju konsoles ar “zebra” apzim&jumu un specialas
optikas LED gaismeklus ar specialo optiku, pasi piem&rotu gaj&ju pareju apgaismojuma
izbuvei.

7. Izbuvejot apgaismojuma tiklus, nemt véra VAS "Latvijas Valsts celi" izdotos ieteikumus
celu projektésanai “Celu apgaismojums 2009”.

8. Bivprojekta risindjumam jaatbilst LR speka esoSiem projektéSanas normativiem
dokumentiem.

9. Sanpemt rakstisku atzinumu par tehnisko noteikumu izpildi.

10. Tehniskie noteikumi ir neatnemama buivprojekta sastavdala un tie derigi divus gadus no
izsniegSanas datuma.

Pielikums: “Tehniskas prasibas LED gaismekliem” un 3lpp.
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Pielikums Nr.1

Tehniskas prasibas LED gaismekliem

Nr.p.k. Parametrs

1.1 Gaismas avota tips: LED (gaismas diodes)

1.2 Gaismas pliismas veids: Asimetriska ielas optika

1.3 Gaismekla korpusa izpildfjums: Liets aluminijs, krasots peleks

1.4 Gaismekla aizsardzibas klase (IP), ne mazaka ka: IP66

1.5 Gaismekla triecienizturibas klase (IK), ne mazaka ka: IK08

1.6 Gaismekla montaZza pa tieSo uz balsta un uz sana konsoles: & (diametrs) 40+-60mm

1.7 Darba temperatiira, ne sliktak ka: -40°C - +50°C

1.8 Gaismekla stiprinasanas veids ar neriiséjo$a térauda skrivém

1.9 Gaismekla efektivitate: ne mazaka ka: 115 Lm/W

1.11 Gaismas krasas iz8kirtsp&ja (CRI): ne mazaka ka: 65%

1.12 Gaismas krasas temperatira:

1.12.1 | LED gaismeklis 4000+10%K

1.12.2 | LED gaismeklis gaj€&ju pargjam 5700+£10%K

1.13 Automatiskas dimmeSanas sinhronizacija ar elektriskas baroSanas padevi

1.14 Gaismas plismas dimméSanas iekartas papildus prasibas: CityLight iekarta, ripnieciski
integréta gaismekla korpusa gaismekla razo$anas procesa

1.15 BaroSanas darba sprieguma diapazons, nominalais: 200 + 240V

1.16 Elektroizolacijas drosibas klase pec EN-60598: II (otra)

1.17 Izturiba pret parspriegumu:

Maksimalais spriegums: P/(N/L) - 6kV.

1.18 Gaismekla baro$anas bloka lietderibas koeficients, ne mazak ka: 0,92
1.19 Jaudas faktors (Coso), pie 100% noslodzes, ne mazak ka: 0,95
1.20 Gaismeklu barosanas bloka papildus tehniskas prasibas:
e Programmeéjams baroSanas bloks ar izejas stravas programmé3anas funkeiju;
e Vadibas protokoli: 1-10V, DALI,
e BaroSanas bloka ieblivéta automatiskas jaudas samazina$anas funkcija lidz 50% ar soli
ne lielaku ka 1% un ne mazak ka 5-m laika intervaliem ar soli ne lielaku ka 15 miniites.
e Pretendents nodroSina programméSanu par saviem Iidzekliem péc pasiititaja
noraditajiem parametriem.
1.21 Gaismas avota automatiska aizsardziba no parkarséSanas ar gaismas avota patéréjamas
jaudas samazinasanos
1.22 Aizsardziba no piesarnojuma ar gaismu: 0 kandelas gaismas izstarojums virs 90° no
apgaismojamas virsmas
1.23 Gaismekla kalpoSanas laiks ne mazak ka: 100 000h
1.24 Papildus prasibas:
e Atverot gaismekla korpusu, tiek partraukta ta elektrobaro$anas padeve — ,,dro%as
apkalpoSanas funkcija”;
e Gaismekla konstrukcija ir iestradats spiedienu izlidzino§s mitruma/putek]u filtrs, kas
novers kondensata veidoSanos gaismekla korpusa;
ePieceja pie gaismas avota (gaismekla atvérSana) bez instrumenta pielietojuma,
atvieglotai gaismekla uzstadiSanai un apkalpo$anai
1.25 Gaismeklu raZotgjriipnica ir sertificéta atbilstosi standartiem ISO9001 vai ekvivalents:
1.26 Gaismeklis ir sertificéts atbilsto§i ENEC standartiem

2. Apgaismojuma aprékini un gaismeklu fotometrijas faili

Pretendents Pasititajam elektroniska veida datu nesgja iesniedz:
5.1.Gaismeklu fotometriskos failus *.Idt vai *.ies formata par katru piedavato gaismeklu
modeli, kas ietver gaismek]u izstarotas gaismas lenki horizontala un vertikala plakné, kop&jo




gaismas plismu (Lm), gaismas temperatiru (Kelvini) un citu nepiecieSamo informaciju, lai
pasutitajs spétu izvertét pretendenta piedavato gaismeklu atbilstibu.
5.2. Pretendenta gaismek]u apgaismojuma plano$anas aprékinus (fotometriskos) *.pdf un *.dlx
formata. Aprékini att€lo pretendenta piedavato gaismeklu izstaroto gaismu liguma izpildes
vietd un gaismeklu atbilstibu noraditajai Me un S klasei liguma izpildes vieta. Pretendents
nedrikst mainit nolikumam pievienotajos aprékinos noraditos parametrus — jebkadas parametru
izmainas blis pamats piedavajuma noraidiSanai. Aprékinus sagatavot izmantojot nolikuma
pievienotos *.pdf (Dialux) aprékinu failus.

3.Garantijas termins
6.1.Garantijas termin$ gaismekliem ir 5 (pieci) gadi no Darbu pienemsanas - nodoSanas akta
parakstiSanas dienas.
6.2.Darbu kvalitates garantija ir 5 (pieci) gadi Darbu pienemSanas - nodoSanas akta
parakstiSanas dienas.
6.3.Garantijas laiks izmantotajiem btvniecibas materialiem un iekartam ir to raZotaju
noteiktais un apstiprinatais ar razotdja rakstisku apliecindjumu.
6.4.Garantijas laiks ielu apgaismojuma vadibas blokiem un gaismeklu vadibas blokiem ir
noteikts: ne mazak ka 3 (tris) gadi, no Darbu piegemSanas - nodoSanas akta parakstiSanas
dienas.

4.Dokumenti par precu atbilstibu

Pretendents piedavajuma iesniedz pasttitagjam zemak min&tos dokumentus par piedavatajiem

gaismekliem:

7.1.AkreditEtas atbilstibas novértéSanas iestades izsniegts ENEC sertifikats.

Gaismekliem ir jabtit ar ENEC mark&umu: @
ENEC ir elektrisko produktu kvalitates zime, kas apliecina atbilstibu Eiropas Savienibas
dro§ibas standartiem. ENEC sertifikata ir jabuit noradei par gaismek]u atbilstibu vismaz $adiem
standartiem:
EN 62031:2008+A2:2015
EN 62471:2008
EN 60598-1:2015
So dokumentu pretendentam ir tiesibas iesniegt tikai anglu valoda bez tulkojuma.

7.2.RaZotaja vai raZotdja pilnvarota parstavja izsniegta CE atbilstibas deklaracija.
Gaismekliem ir jabit ar CE mark&umu. CE atbilstibas deklardcija ir jabiit noradei par
gaismek]u atbilstibu ES direktivai Nr.2004/108/EK (elektromagnétiska savietojamiba), ES
direktivai Nr.2006/95/EK (Zemsprieguma direktiva), ES direktivai 2011/65/ES (RoHS
direktiva) un vismaz $adiem Latvijas standartiem:
LVS EN 61547:2009
LVS EN 55015:2013+A1:2015

LVS EN 61000-3-3:2013

LVS EN 61347-2-13:2014
So dokumentu pretendentam atlauts iesniegt jebkura valods, pievienojot tulkojumu latviedu
valoda.

7.3.Akreditétas atbilstibas novértéSanas iestades izsniegts sertifikats par atbilstibu RoHS
direktivai. Sertifikata ir jabtit noradei par gaismeklu atbilstibu ES direktivai 2011/65/ES
(RoHS direktiva). So dokumentu pretendentam ir tiesibas iesniegt tikai anglu valoda bez
tulkojuma.

7.6.Gaismek]u raZotdja rupnicas izsniegtas tehniskas specifikacijas. Katra piedavata gaismekla
modela tehniskad specifikacija ir ieklauta informacija par gaismekla atbilstibu visiem §is
tehniskas specifikacijas 1.punkta minétajiem gaismeklu tehniskiem raditajiem, ka ail ieklauts
vai pievienots gaismekla attgls. So dokumentu pretendentam atlauts iesniegt jebkura valoda,
pievienojot tulkojumu latvie$u valoda.




Par Sim punktam atbilstoSu tiks uzskatitas tikai piedavato gaismeklu razotaja rGpnicas
izsniegtas tehniskas specifikacijas — t.i. (a) gaismeklu razotaja ripnicas parakstitas tehniskas
specifikacijas vai (b) gaismeklu razotaja rupnicas tehniskas specifikacijas izdruka, ievérojot,
ka gaismeklu razotaja ripnicas tehniska specifikacija vai pretendenta piedavajuma ietverta
norade uz precizu gaismeklu razotaja riipnicas majas lapas adresi (hipersaiti), kur pretendenta
iesniegtas tehniskas specifikacijas ir publicétas un kur pasttitajs var parbaudit pretendenta
iesniegto tehnisko specifikaciju atbilstibu razotaja publicgtajam tehniskam specifikacijam.
7.7.Gaismeklu razotaja rlipnicas izsniegtas montazas instrukcijas. Katra piedavata gaismekla
modela montazas instrukcija soli pa solim ir ieklauta informacija par gaismekla uzstadiSanu.
So dokumentu pretendentam atlauts iesniegt jebkura valoda, pievienojot tulkojumu latviesu
valoda.

7.8.Gaismeklu razotdja ripnicas izsniegts apliecinajums (originals) par pretendentam
pieejamiem gaismekliem. Apliecinajuma gaismeklu razotaja riipnica apliecina, ka nodrosina
vai nodrosinas pretendentam gaismeklu piegadi tada apjoma un tados terminos, lai pretendents
spétu izpildit iepirkuma liguma prasibas iepirkuma liguma noteikta termind. So dokumentu
pretendentam atlauts iesniegt jebkura valoda, pievienojot tulkojumu latviesu valoda.

Elektrotiklu inzenieris Andrejs Bobikins



