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 asfaltçtâs ielâs, grantçtâs ielâs, zaïajâ zonâ
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KOMUNIK´CIJU AIZSARDZ˛BA

citi tîkli

ßdensvads

Dçïi 25x120 mm

Brusas 30x50 mm
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Pie attâluma L     1.0 m no bßvgrâvja, inþeniertîklu

atrakðana un aizsardzîba nav nepiecieðama.
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inþeniertîklu atrakðana un aizsardzîba

1. Pie attâluma L    1.0 m no bßvgrâvja, nepiecieðama

Inþeniertîkli

L  1.0m

L     1.0m

Sliede

PIEZ˛ME:

PIEZ˛ME:

atbalstsienas 

Tranðejas 

atbalstsienas 

Tranðejas 

atbalstsienas 
1. etapâ
Rakðana

Paralçli izvietoto inþeniertîklu aizsardzîba

L  1.0m

L  1.0m

2. Atraktais posms nedrîkst bßt garâks par 10.0m. Aizberot

(platums 1.2 m (tranðejas dziïumâ lîdz 2.0 m), platums -1.5m (tranðejas dziïumâ 

esoðam gâzes vadam tuvâk par 1.0 m, darbi veicami ðaurajâ tranðejâ 

1. Vietâs, kur bßvniecîbas laikâ projetçjamie tîkli pietuvojas 

no 2.0 lîdz 4.0 m) ar tranðejas atbalstsienâm.

PIEZ˛ME:

BÛVDARBU ORGANIZ´CIJA INÞENIERT˛KLU ZON´

1. Rakðanas darbus veikt pa posmiem. Posma 

garums nepârsniedzot 10m.

2. Pirms rakðanas darbu uzsâkðanas atðurfçt 

un nostiprinât aizsargkonstrukcijâ esoðos

inþeniertîklus.

3. Pçc cauruïvada izbßves veikt tranðejas aizbçrðanu

un inþeniertîklu aizsargkonstrukcijas pârvietoðanu uz 

nâkamo posmu.

tranðeju apbçruma slânis nedrîkts pârsniegt 1 m,   

un jâveic tßlîtçja  grunts blîvçðana.    

inþeniertîklu nostiprinâðanai un aizsardzîbai

KOKA K´RBA

Paralçli izvietoto inþeniertîklu aizsardzîba

OD+2*0.60

Lîkuma betonçjums

prasîbâm.

2. Saliekamâ tipa CSL ID600 akas iebßves darbus veikt atbilstoði LVS CEN/TR 1046, LVS EN1610 standartos izvirzîtajâm 

1. Visi izmçri doti milimetros;
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      "ieteicamais" daudzums ir 4 gabali);

pieïaujamais

      atzîmei (iespçjams uzstâdît vairâkus augstuma regulçðanas gredzenus novietojot tos vienu virs otra, maksimâli 

izbßves augstuma

      pçc vajadzîbas, kad rodâs vajadzîba piedzît akas ugstumu bßvobjektâ to paaugstinot lîdz nepiecieðamai 

mm), izbßvçjams

3

 - Metâla Łaulas adapteris DN700, h=100 mm, vâka pârsedzes râmaja ievietoðanai;2

 - Peldoðâ tipa íeta râmis ar vâku DN 650 mm, h=160 mm, iebßves klase D400;1

Pasßtîjuma Nr.
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Rasçjuma
Lapa/lapasStadija

3/3

Pasßtîtâjs:

Izstrâdâja

SIA  "3C’’

UKT5BP

Bßvproj. d. vad.D. Ieviòa

Detalizâcija

L. Virubka

05.2018

05.2018

Arhîva reì. Nr. 00281
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Jelgavas pilsçtas dome
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