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TEHNISKIE NOTEIKUMI

Hidrotehniskas btves (lietus Gidens kanalizacija)
Ielas un celi (satiksmes organizacija)

Objekts: Neretas ielas parbiive, Jelgava
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Objekts atrodas posma no Prohorova ielas 1idz Upes ielai, kur saskana ar Jelgavas pilsétas
teritorijas planojumu 2009.-2021. gadam paredzéta satiksmes infrastruktiiras teritorija.
Neretas ielas eso$a brauktuves virmas atzime ir no +3.94 1idz 4.91 m LAS-2000,5. Prohorova
ielas esoda brauktuves virmas atzime ir no +4.64 1idz 4.80 m LAS-2000,5. Upes ielas esosa
brauktuves virmas atzime ir no +2.95 lidz 3.94 m LAS-2000,5. Blakus teritoriju vidgja
augstuma atzime ir robeZas no +3.91 lidz 4.81 m LAS-2000,5. Plidu limena atzime ir
robezas no +3.55 1idz 3.65 m LAS-2000,5, $ada limena atzime atbilst aptuveni 5% klidu
varbiitibai un applidSana iesp&jama ik pa 20 gadiem.

Pieprasit tehniskos noteikumus no Jelgavas regionalas vides parvaldes un biivprojekta
izstradé nemt véra tur minétos noradijumus.

Objekta biivnieciba un ekspluatacija nedrikst pasliktinat lietus Gdenu savakSanu un
novadi$anu blakus teritorijas, ka ari nedrikst pasliktinat situaciju un satiksmes droSibu
Neretas iela, blakus ielas un teritorijas.

Pirms izstradata bivprojekta iesniegdanas biivvaldg, to saskanot JPPI “Pilsétsaimnieciba”.
NepiecieSams izstradat LKT (lietus Gidens kanalizacijas tikli) blivprojekta sadalu, paredzot
lietus idens aprékinus atbilstos$i LBN 223-15 , Kanalizacijas buives”.

Bivprojekta izstrade japem véra noteiktais ielas un ielu, kuru ta Skérso vai piesledzas,
sarkana@s Iinijas un Skersprofilus.

Satiksmes organizacija jdizstrada atbilstosi (celu projektésand) licencétai organizacijai vai
sertificétai privatpersonai.

Sniegt risindjumus lietus ddenu savak$anai un novadiSanai, paredzot segto caurulvadu vai
atklatu gravju sistemu.

Objekta atrodas eso$i lietus tdens kanalizacijas tikli (segtie tikli, valgji gravji un
dzelzsbetona kanals), kuru izmantoSanas nepiecieSamibu, parbiivi risinat projektéSanas gaita.
Paredzot jaunus lietus fidens kanalizacijas tiklus, vecos tiklus demontgt, ja esoSie tikli tiek
saglabati, tad paredz&t tos partirit. Jaunajam lietus Gdens kanalizacijas tiklam paredzet
pieslégt esosos lietus fidens kanalizacijas tiklu vai gravjus no Skérsojosajam ielam un tiklus
no blakus esoSajiem TpasSumiem.

[zvertet nepieciesamibu paredzet pievadus ar iesp&ju perspektiva (pieguloSajiem TpaSumiem)
piesl&gties pie pilsatas lietus Gdens kanalizacijas tikliem.

Minétas teritorijas virstidenu novadi$anu no brauktuves un gajé&ju celiniem realizét ar lietus
fidenu uztvérgjiem (gilijam) vai paredzot kritumu uz eso$o vai projekt€to gravju pusi.
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Inzenierkomunikaciju tras§juma skici saskanot ar Jelgavas pilsétas paSvaldibas
administracijas Biivvaldes atbildigo specialistu par inZenierkomunikaciju trasém.
Inzenierkomunikaciju traSu vietas nedrikst traucét Cela satiksmes organizacijas tehnisko
lidzeklu (CSOTL) uzstadisanai brauktuves mala atbilstosi LVS 77-1,2,3:2016 ,,Cela zimes”.
lelai paredzet cela horizontdlos apzim&umu ar termoplastu saskana ar LVS 85 “Cela
apzimejumi”.

Uzstadot inZenierkomunikaciju virszemes elementus un ierikojot apstadijumus, nodroginat
CSOTL redzamibu, transporta un gaj&ju brivzonas un redzamibu krustojumos.

Uzradot celu satiksmes organizacijas tehniskos lidzeklus (CSOTL), izvietojumu nemt véra
esosas komunikacijas, kuras parblives procesd netiek parvietotas. Nodrosinit cela zimju
uzstadiSanu atbilstosi LVS.

Komunikaciju aku vakus un noslégierices (sistémas noslégsanai nepiecie§amas kapes u.tml.)
paredzet nolimenot viena augstuma ar ielas brauktuves seguma virsmu.

InZeniertiklu trases virszemes elementus (uzskaites u.tml.) izvietojami pie ielu sarkanajam
Iinijam un arpus krustojuma redzamibas trisstiira.

Péc darbu veikSanas inzenierkomunikacijas uzturst kartiba, vietas, kur tiek $kérsoti gravii
partirit gravja posmu un nostiprinat gravja malas.

Biivprojekta uzradit komunikaciju tranSejas aizb&rSanas Skérsgriezumu, noradot transejas
aizpildijumu, biezumu un materialu. Tran$eju aizpildijumam jabut saskana ar Jelgavas
pilsétas paSvaldibas saistoSiem noteikumiem Nr. 93 ,,Par rakSanas darbu veiksanu Jelgavas
pilséta”. EsoSo segumu atjauno$anu veikt atbilsto$i “Celu specifikacijas 20177

Pirms rakSanas darbu atlaujas sanem$anas saskanot satiksmes organizacijas shému darbu
veikSanas procesam, un objekta blvniecibas tehnikas/transporta kustibas shemu pa pilsétas
ielam un paredzét pasakumus ielu seguma uzturé$anai bivniecibas procesa laika.

Satiksmes organizacijas projektu skicu stadija iesniegt izskatiSanai Jelgavas domes Satiksmes
kustibas drosibas komisija. Komisijas sédes notiek katra méneSa 2. tre§diena. Dokumenti
jaiesniedz lidz katra méneSa 1. ned€las ceturtdienai Jelgavas pilsétas pasvaldibas
administracija.

Buvprojekta risinajumam jaatbilst LBN 224-15 , Melioracijas sistémas un hidrotehniskas
biives”, LBN 223-15 ,Kanalizacijas buves”, MK noteikumi Nr. 500 “Visparigie
buvnoteikumi”, MK noteikumiem Nr. 550 “Hidrotehnisko un melioracijas biiviu
buvnoteikumi”, MK noteikumi Nr. 253 “Atsevisku inZenierbiivju bivnoteikumi”?, MK
noteikumi Nr. 574 “Noteikumi par Latvijas bivnormativu LBN 008-14 "InZeniertiklu
izvietojums"”, LVS 190-2 ”Celu projektésanas noteikumi. Normalprofili”, LVS 190-8 “Celu
projektésanas noteikumi. Autobusu pieturu projektésanas noteikumi”, MK noteikumi Nr. 972
“Celu drosibas audita noteikumi”, LVS 190-3:2012 “Cela vienlimena mezgli”, LVS 77-
2:2016 ,,Cela zimes”, LVS 85:2016 ,,Cela apzim&umi”, Jelgavas pilsétas paSvaldibas
saistoSie noteikumi Nr. 93 ,Par rakSanas darbu veikSanu Jelgavas pilséta” un Nr. 09-11
.Jelgavas pilsétas saistoSie noteikumi Teritorijas izmanto$anas un apbiives noteikumi”
(apstiprinati ar Jelgavas pilsétas domes 29.09.2009. lémumu Nr. 14/2), Jelgavas pilsétas
teritorijas labiekartoSanas, uztur&$anas un aizsardzibas prasibam.

Projeki€Sanas gaita bvprojekta skici saskanot Jelgavas pilsétas paSvaldibas administracijas
Attistibas un pilsétplanoSanas parvaldé ar Hidrotehnisko biivju inZenieri (Lield iela 11, 330.
kabinets).

Péc buvdarbu izpildes iesniegt visu veikto darbu izpilddokumentéciju un sanemt rakstisku
izzinu par objekta atbilstibu tehniskajiem noteikumiem un ta pienem$anu ekspluatacija.
Tehniskie noteikumi ir neatpemama blivprojekta sastavdala un tie derigi divus gadus no
izsniegSanas datuma.

Attistibas un pilsétplanoSanas
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