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Tehniskie noteikumi biivprojekta "Neretas ielas parbiive" izstradei

Neretas ielas, Jelgava pieguloSaja teritorija atrodas AS ,,Sadales tikls” valdfjuma
esoSas 20kV kabellinija (A13-1304), 0,4kV kabellinijas (TP-1304 Z-4) un 0,4kV gaisvadu
linija (TP-1304 Z-4). Informaciju par elektroliniju novietojumu variet sanemt AS ,,Sadales
tikls” Dienvidu Ekspluatacijas dalas Jelgavas nodala.

1. Veicot projekta izstradi ievérot IpaSuma lietoSanas tiesibu ierobezojumus elektroparvades
liniju (EPL) aizsargjoslas, kas noteikti ar Aizsargjoslu likuma (pienemts 1997.gada
S.februari) 35. un 45.pantu, nodroSinot iesp&ju  brivai piekluvei esofo
inZenierkomunikaciju apkalpei un rekonstrukcijai. Ievérot aizliegumu aizsargjoslas gar
pazemes elektroparvades kabellinijam veikt darbus ar tehniku un triecienmehanismiem
dzilak par 0.3 m.

2. Projekta jabut ieverotiem noteiktajiem attalumiem starp inZenierkomunikacijam, saskana
ar 30.09.2014.. MK noteikumiem Nr. 574 ,Noteikumi par Latvijas blivnormativu LBN
008-14 "Inzeniertiklu izvietojums™”.

3. EsoSam elektroietaisém jabilit uznestam projekta. Projekta jaizcel esoSo elektroapgades
objektu aizsardzibai un ekspluatacijai noteiktds aizsargjoslas. Mingto aizsargjoslu
att€loSanai izmantot attiecigo kartes mérogu.

4. AS "Sadales tikls" valdjuma eso3as kabelu linijas, $kérsojumos ar projekt&jamam
inzenierkomunikacijam, celiem un ietvém, paredz&t ievietot kabelu divpusgjas
aizsargcaurulés. Bivdarbu laika Skérsojuma vietas jaatSurfé un japarbauda kabelu
aizsargcaurules esamiba un pirms tranSejas aizbérSanas uz vietas uzaicinat tehnisko
noteikumu izdev&ju vai AS “Sadales tikls” rakSanas darbu atlaujas izsniedz&ju

5. Darbi aizsargjoslas, kuru dé] nepiecieSsams objektus aizsargat, tie javeic péc saskanosanas
ar attiecigas elektroietaises valditaju (tehnisko noteikumu izdevéju). Veicot zemes darbus
kabelliniju aizsargjoslas ar iekartam (zemes blietéSanas tehnika), kuru darbibas rezultatd
(pastiprinata vibracija) tiek bojata kabelu izolacija, paredzet kabelliniju parvieto$anu
(parbtivi).

6. EsoSo gaisvadu elektroliniju parbiive veicama, ja:
ielas Skérsprofila gaisvadu liniju balsti atradisies uz ielas uzbéruma pédas, gajéju
celiniem, autocela fidens novadisanas sistémas, kraujas mald vai nogaze. Ja nepiecieSama
gaisvadu elektroliniju parbiive, pieprasami tehniskie noteikumi elektroietaisu parbiivei.

7. Projekta dokumentaciju saskanot ar AS ,,Sadales tikls” Dienvidu Ekspluatacijas dalas
Jelgavas nodalu.

Sanemts Aﬂssﬂbas un pi is@tplangéanm Saoeﬂws w._G0ED f £ L€

parvaldé 20 T.0. (0.,_. 20[% 0 5 = (é =
0 %P
mmpu{nwmavﬁemapwmsamscem




Sis dokuments ir parakstits ar drosu elektronisko parakstu un satur laika zimogu.

Dienvidu ekspluatacijas dalas vaditajs
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