ELEKTROTEHNISKAS DALAS "ELT" SATURA RADITAJS

Nr.p.k. Nosaukums Zimgjums
1 Argja elektroapgade. Vispargjie dati. ELT-1
2 Proj. 0.42kV EPL trasu plans ELT-2
3 0.42kV vienlinijas principiala shéma ELT-3
4 Tipveida risinajumi 20-0.4kV KL izbiivei ELT-4

TEHNISKI EKONOMISKIE RADITAJI

0.42kV KL izbiive m 572
0.42kV pécuzskaites KL izbiive m 108
Uzskaites sadalnes uzstadiSana gab 4

Kabelu sadalnes uzstadiSana gab 1

ZS PKL demontaza m 244

ZS PKL balstu montaza gab 1
ZS dz.b. balstu demontaza gab 7

S1 biivprojekta elektrotehniskas dalas risindjumi atbilst
Latvijas biivnormativu un citu normativo aktu, ka arT
tehnisko vai Tpasu noteikumu prasibam.

Biuivprojekta dalas vaditajs M. Kudrjavceva
Sertifikats Nr. 3-01262

2018.g.

(paraksts)

b

Visparéjie noradijumi

Projektgjamo 0.4kV kabelu guldisanas dzilums no 0.7 Iidz Im no planétas zemes virsmas.

Skérsojot celu un izbavejot KL pa cela braucamo dalu, kabelus guldit kabelu aizsargcaurule
min. 1.0m dziluma ievérojot nepiecieSsamo aizsargcaurulu stipribas pakapi;

Brauktuvju un ietvju segumu, un zalo zonu, péc komunikaciju izbiives, atjaunot atbilstosi
esoSajiem noteikumiem,;

Materialus un montazas izstradajumus kuri nav paredzg&ti dotaja projekta, paredz&t montazas
kompanijai savos apjomos, balstoties uz personigo pieredzi. Visas atsauces uz iekartu,
materialu un izstradajumu izgatavotajfirmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par $o
izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas Itmeni. Projekta paredzeto elektroiekartu
var aizstat ar analogu, sertificétu Latvijas Republika;

Projekts saskanots ar visam ieinteres€tajam organizacijam un zemes Tpasniekiem;
Elektromontazas darbi veicami saskana ar Latvijas Republika speka esoSiem likumiem un
normam,;

Darba aizsardzibu un droSibas tehniku celtnieciba nodro$inat ievérojot DT, TEN, Eletroietaisu
izbilives noteikumus un izgatavotajriipnicas instrukcijas.

IZMANTOTIE PALIGMATERIALI

- Latvijas Energostandarti LEK;

- A/S Energofirmas "Jauda" izstradajumu katalogs;
- MK noteikumi Nr.573, Nr.574;

- www.jauda.com online katalogs;

- www.slo.lv online katalogs;

- www.eksistémas.lv online katalogs

Objekts:  20kV un 0.4kV EPL parvietosana Neretas | Pastitfjuma Nr.

ielas parbiives projekta ietvaros, Jelgava 17-2018

Stadija | Meérogs| Lapa 1

Pasafitajs: SIA"3C TS | bm | BLT-1

Uzvards Paraksts | Datums

Proj. M. Kudrjavceva

Vispargjie dati

Aréja elektroapgade




Projektgjamo 0.4kV kabelliniju tipveida skersojumi
ar eso$o siltumtrasi

ST

min.0.5m

Proj. 20-0.4kV kabelis min.0.5m
aizsargcaurulé oT

ST - gazes vads

Komunikacijas $k€rsosanu veikt péc iesp&jas zem tas.

Projektgjamo 0.4kV kabelliniju tipveida skersojumi
ar esos$o gazes vadu

Proj. 20-0.4kV kabelis min.0.5m

aizsargcaurulé

vspG - gazes vads

Komunikacijas $k€rsosanu veikt p&c iesp&jas zem tas.

Projektéjamo 0.4kV kabelliniju tipveida Skersojumi
ar esoSo sakaru kabeli

SK

min.0.25m

Proj. 20-0.4kV kabelis min.0.25m
aizsargcaurulg <K

SK - esoSais sakaru kabelis

Komunikacijas §kérsosanu veikt péc iesp&jas zem tas.

Projektgjamo 0.4kV kabelliniju tipveida Skersojumi ar eso$o
tidensvadu, kanalizaciju vai lietus kanalizaciju

Proj. 20-0.4kV kabelis min.0.25m
aizsargcaurulé _
U.K,LK
min.0.25m

Projektéjamo 0.4kV kabelliniju tipveida Skersojumi ar
esosam 0.4kV kabellinfjam

E, EA
min.0.2m
Proj. 20-0.4kV kabelis min.0.2m
aizsargcaurulg
E, EA

Projektéjamo 0,4kV kabelliniju minimalie horizontalie
attalumi no kanalizacijas un fidensvada akam, hidrantiem

min.0,25m

—_— W —

Proj. 20-0.4kV kabelis \ -

aizsargcaurul@

Kabeltransejas aizb&rSanas §k&rsprofils

brauktuves/cela pareja

0.4kV kabeltransejas aizbeér$anas

0.2-0.3m 4 W///W/M/

N

brauktuve

Skérsprofils (zala zona)

asfalta segums 0.1 - 0.12m )
zemes ITmenis

%

4

augliga augsne
viet€ja grunts bez
(& akmeniem u.c. asiem

dolomita §kembas (fr.20-40)

E
£ smilts K> 1 m om priek$metiem
Projektgjamo 0,4kV kabelliniju minimalie vertikalie S| o70m Kabela s 2 Kabela
— . — mark&juma lente S mark&juma lente
attalumi no caurtekam Kabelu Kabels
zemes Iimenis aizsargcaurule aizsargcaurule
IR LG PN NI IO s A 0.4-20kV kabelis bl 0.4kV Kabelis
0.7m; vai Im zem cela, iebrauktuves; . < . 0.im .
0,7-1m (vai min.0.50m atseviska posma 5m min0ml 5 smil3u slanis ’ smilSu slanis
~ N, garuma LEK049 p.8.2) (kabela "spilvens") 0.2m biezuma
B w SN //r (kabela "spilvens")
07-1m | o ~ min0.25m
Proj. 20-0.4kV kabelis R\
aizsargcaurul@ caurteka
B min.0,5m
E, EA - 0.4-20kV KL
Komunikacijas $k€rsosanu veikt p&c iesp&jas zem tas. Proj. sadalne
. US-1,2,3,4
U - tidensvads >
K - kanalizicija (KKM-4+USM-2+PKM-4)
LK - lietus kanalizacija
USM-2 Proj. sadalne
. S-663
Projektgjamo kabelliniju tipveida Skersojumi ar (KKM-4+PKM-4)
esoSiem gravjiem
zemes [imenis zemes limenis
W COSAY, HMMOEB KKM-4 KKM-4
LT W
kgﬁ.@. -
0.7-1m N — —
1020mm
Projekt&jamais 500mm 500mm
20-0.4kV kabelis
aizsargcaurul@ 200mm ) PKM-4 | zemes _mBmEmNOOBE ) PKM-4 | zemes limenis
NS NS NS NS
no gravja dibena /A\ \\/ @@ /\ /A\ \W, /\\W//\\W/ /\
NN NN
LK LK
NN IR
800mm K 800mm K
RO RO
UK UK
RO RO
|4
Objekts:  20kV un 0.4kV EPL parvietosana Neretas | Pastitfjuma Nr.
ielas parbiives projekta ietvaros, Jelgava 17-2018
Stadija |Meérogs| Lapa 1
Pasutitajs: SIA"3C"
TS b/m ELT -4
Uzvards Paraksts | Datums

Proj.

M. Kudrjavceva

Tipveida risinajumi 20-0.4kV KL izbiivei

Aréja elektroapgade




