SkaidrojoSais apraksts

Elektroapgades projekts 20kV un 0.4kV EPL parvietofana Neretas ielas parbiaves
projekta ietvaros, Jelgava, izstradats pamatojoties uz AS “Sadales tikls”, Dienvidu regiona
Tehniskiem noteikumiem Nr. 30AT30-04/29.

Tehniska projekta izstradei pielietots inZeniertopografiskais plans méroga 1:500.

Saja projekta tiek realizéta jauno 0.42kV KL izbiive un uzskai$u sadalpu uzstadisana.

0.4kV tikls TP-1304 Z-4
Proj. GL
Demontét esoSo b.Nr.4, ta vieta izbGivét jauno balstu Gs04P-10. Parvienot eso$o 0.4kV

PKL pie proj. b.Nr.4. Proj. Balsta Nr.4 uzstadit parsprieguma novaditajus.
Proj. KL,
Posma starp S-667 un S-663 uzstadit savienojuma uzmavu un izb@ivét jauno 0,4kV
KL posmu AXMK 4x240 zem projekt&jamas ietves gar Neretas ielu lidz proj. S-663.
Uzstadit savienojuma uzmavu un parvienot pie proj. S-663 0,4kV KL uz S-664. No proj. S-
663 izbuvet 0.4kV kabeltiklu ar kabe]u un uzskai$u sadalném (skat. ELT-2 un ELT-3).
Projekt€jamam uzskaites un kabelu sadalném atkartota zem&juma kontiira pretestibai
jabiit ar R; < 30Q.
Demontaza
Demontét 0.4kV PKL no balsta Nr.1 Iidz balstam Nr.4. Demontét sadalni S-663.

Demontét esosas uzskaites sadalnes no Neretas ielas Nr.16 sienas.
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