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Pasiititajs: A/S ,,Geoserviss” , Piedrujas iela 3, Riga

Pasiitijuma Nr. _804900

Obijekts:

Prohorova, Garozas un Neretas ielu parbuve Jelgava

Test&jamais materials: grunts paraugi
Datums: 28.-30.11.2017

TESTESANAS PARSKATS Nr. TP 2017-266

MALAINO GRUNSU FIZIKALO TPASIBU NOTEIKSANAS REZULTATI

N Parauga identifikacija Dabigais Plastamibas Plastiskuma Plastiskuma Konsistences Plastamibas Gru_nts
r. Parauga ) N N - . - dalinu lorg.
K Urb. Par. aug mitrums, robeza robeza indekss indekss indekss bii o
Pl N | N | pemsanas W% W, % W, % Is, % I I Shary 0
dzilums, m glcm

1. 11 1 1.2 20.0 23.4 15.3 8.1 0.42 0.58

10 2 15 23.5 27.2 21.2 6.0 0.62 0.38 3.43
3. 15 7 4.5 30.7 43.3 18.4 249 0.51 0.49

Materiala testéSana veikta:

1. Grunts testé3ana laboratorija. 12.dala: Atterberga robeZu noteik3ana LVS CEN ISO/TS 17892-12:2013 , konuss 80g/30° *

2. Grunts testéSana laboratorija. 1.dala: Udens satura noteik§8ana LVS CEN ISO/TS 17892-1:2015*
3. Geotehniska izpéte un testéSana. Augsnes testéSana laboratorija. 3.dala : Dalinu blivuma noteik§ana. Piknometra metode —LVS CEN ISO/TS 17892-3:2005*.

4. Grunts testéSana : Organisko vielu un pelnu satura noteik§ana - LVS EN 13039 :2012*

* - LATAK akreditéta metode (LATAK — T -281)

Par paraugu kvalitati atbild piegadatajs
TesteSanas rezultati attiecas tikai uz konkrétajiem testeSanas (objektiem) paraugiem
TesteSanas parskata reproducé$ana nepilna apjoma nav atlauta

TestéSanu veica : inzeniere

-T-281

I. Meijere
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