Pielikums Nr.1

Tehniskas prasibas LED gaismekliem

Nr.p.k. Parametrs

1.1 Gaismas avota tips: LED (gaismas diodes)

1.2 Gaismas pliismas veids: Asimetriska ielas optika

1.3 Gaismekla korpusa izpildfjums: Liets aluminijs, krasots peleks

1.4 Gaismekla aizsardzibas klase (IP), ne mazika ka: IP66

1.5 Gaismekla triecienizturibas klase (IK), ne mazaka ka: IK08

1.6 Gaismekla montaza pa tieSo uz balsta un uz sana konsoles: & (diametrs) 40+60mm

1.7 Darba temperatiira, ne sliktak ka: -40°C - +50°C

1.8 Gaismekla stiprina$anas veids ar neris§jo$a térauda skrivem

1.9 Gaismekla efektivitate: ne mazaka ka: 115 Lm/W

1.11 Gaismas krasas izSkirtsp€ja (CRI): ne mazaka ka: 65%

1.12 Gaismas krasas temperatiira:

1.12.1 | LED gaismeklis 4000£10%K

1.12.2 | LED gaismeklis gaj&ju pargjam 5700+10%K

1.13 Automatiskas dimmeSanas sinhronizacija ar elektriskés baro§anas padevi

1.14 Gaismas plismas dimméSanas iekartas papildus prasibas: CityLight iekarta, ripnieciski
integréta gaismekla korpusa gaismekla razo$anas procesa

1.15 BaroSanas darba sprieguma diapazons, nominalais: 200 + 240V

1.16 Elektroizolacijas dro$ibas klase péc EN-60598: II (otra)

1.17 Izturiba pret parspriegumu:

Maksimalais spriegums: P/(N/L) - 6kV.

1.18 Gaismekla baro$anas bloka lietderibas koeficients, ne mazak ka: 0,92
1.19 Jaudas faktors (Coso), pie 100% noslodzes, ne mazak ka: 0,95
1.20 Gaismeklu barosanas bloka papildus tehniskas prasibas:
e Programmeéjams baroSanas bloks ar izejas stravas programmésanas funkciju;
e Vadibas protokoli: 1-10V, DALI,
e BaroSanas bloka iebiiveta automatiskas jaudas samazina$anas funkcija Iidz 50% ar soli
ne lielaku ka 1% un ne mazak ka 5-m laika intervaliem ar soli ne lielaku ka 15 miniites.
e Pretendents nodroSina programméSanu par saviem lidzekliem pec pasiititaja
noraditajiem parametriem.
1.21 Gaismas avota automatiska aizsardziba no parkarséSanas ar gaismas avota patéréjamas
jaudas samazinasanos
1.22 Aizsardziba no piesarnojuma ar gaismu: 0 kandelas gaismas izstarojums virs 90° no
apgaismojamas virsmas
1.23 Gaismekla kalpo$anas laiks ne mazak ka: 100 000h
1.24 Papildus prasibas:
e Atverot gaismekla korpusu, tiek partraukta ta elektrobaroSanas padeve — , drosas
apkalpoSanas funkcija”;
e Gaismekla konstrukcija ir iestradats spiedienu izlidzino§s mitruma/puteklu filtrs, kas
novers kondensata veidoSanos gaismekla korpusa;
ePiceja pie gaismas avota (gaismekla atvérSana) bez instrumenta pielietojuma,
atvieglotai gaismekla uzstadiSanai un apkalpo$anai
1.25 Gaismek]u raZotajriipnica ir sertificéta atbilstosi standartiem ISO9001 vai ekvivalents:
1.26 Gaismeklis ir sertificéts atbilsto$i ENEC standartiem

2. Apgaismojuma aprékini un gaismeklu fotometrijas faili

Pretendents Pasttitajam elektroniska veida datu nesgja iesniedz:
5.1.Gaismeklu fotometriskos failus *.Idt vai *.ies formata par katru piedavato gaismeklu
modeli, kas ietver gaismek]u izstarotas gaismas lenki horizontala un vertikala plakné, kop&jo




gaismas plismu (Lm), gaismas temperatiiru (Kelvini) un citu nepiecieSamo informaciju, lai
pasutitajs spétu izvertét pretendenta piedavato gaismeklu atbilstibu.
5.2. Pretendenta gaismek]u apgaismojuma plano$anas aprékinus (fotometriskos) *.pdf un *.dlx
formata. Aprékini att€lo pretendenta piedavato gaismeklu izstaroto gaismu liguma izpildes
vietd un gaismek]u atbilstibu noraditajai Me un S klasei liguma izpildes vieta. Pretendents
nedrikst mainit nolikumam pievienotajos aprekinos noraditos parametrus — jebkadas parametru
izmainas blis pamats piedavajuma noraidiSanai. Aprékinus sagatavot izmantojot nolikuma
pievienotos *.pdf (Dialux) aprékinu failus.

3.Garantijas termins
6.1.Garantijas termin$ gaismekliem ir 5 (pieci) gadi no Darbu piepemsSanas - nodosanas akta
parakstiSanas dienas.
6.2.Darbu kvalitates garantija ir 5 (pieci) gadi Darbu pienemSanas - nodoSanas akta
parakstiSanas dienas.
6.3.Garantijas laiks izmantotajiem bGvniecibas materialiem un iekartam ir to razotdju
noteiktais un apstiprinatais ar raZotgja rakstisku apliecinajumu.
6.4.Garantijas laiks ielu apgaismojuma vadibas blokiem un gaismeklu vadibas blokiem ir
noteikts: ne mazak ka 3 (tris) gadi, no Darbu piegems$anas - nodoSanas akta parakstiSanas
dienas.

4.Dokumenti par precu atbilstibu

Pretendents piedavajuma iesniedz pasititdgjam zemak min&tos dokumentus par piedavatajiem

gaismekliem:

7.1.AkreditEtas atbilstibas novértésanas iestades izsniegts ENEC sertifikats.

Gaismekliem ir jabiit ar ENEC mark&jumu: @
ENEC ir elektrisko produktu kvalitates zime, kas apliecina atbilstibu Eiropas Savienibas
drosibas standartiem. ENEC sertifikata ir jabtt noradei par gaismek]u atbilstibu vismaz $adiem
standartiem:
EN 62031:2008+A2:2015
EN 62471:2008
EN 60598-1:2015
So dokumentu pretendentam ir tiesibas iesniegt tikai anglu valoda bez tulkojuma.

7.2.Ra’otaja vai raZotdja pilnvarota parstavja izsniegta CE atbilstibas deklaracija.
Gaismekliem ir jabit ar CE mark&umu. CE atbilstibas deklaracija ir jabut noradei par
gaismek]u atbilstibu ES direktivai Nr.2004/108/EK (elektromagnétiska savietojamiba), ES
direktivai Nr.2006/95/EK (Zemsprieguma direktiva), ES direktivai 2011/65/ES (RoHS
direktiva) un vismaz $adiem Latvijas standartiem:
LVS EN 61547:2009
LVS EN 55015:2013+A1:2015

LVS EN 61000-3-3:2013

LVS EN 61347-2-13:2014
So dokumentu pretendentam atlauts iesniegt jebkura valoda, pievienojot tulkojumu latviesu
valoda.

7.3.Akreditétas atbilstibas novértéSanas iestades izsniegts sertifikats par atbilstibu RoHS
direktivai. Sertifikata ir jabht noradei par gaismeklu atbilstibu ES direktivai 2011/65/ES
(RoHS direktiva). So dokumentu pretendentam ir tiesibas iesniegt tikai anglu valoda bez
tulkojuma.

7.6.Gaismeklu raZotaja rupnicas izsniegtas tehniskas specifikacijas. Katra piedavata gaismekla
modela tehniska specifikacija ir ieklauta informacija par gaismekla atbilstibu visiem Sis
tehniskas specifikacijas 1.punkta minétajiem gaismeklu tehniskiem raditajiem, ka a1l ieklauts
vai pievienots gaismekla attgls. So dokumentu pretendentam at]auts iesniegt jebkurd valoda,
pievienojot tulkojumu latviesu valoda.




Par §im punktam atbilstosu tiks uzskatitas tikai piedavato gaismeklu razotaja ripnicas
izsniegtas tehniskas specifikacijas — t.i. (a) gaismeklu razotaja riipnicas parakstitas tehniskas
specifikacijas vai (b) gaismeklu razotaja ripnicas tehniskas specifikacijas izdruka, ieverojot,
ka gaismeklu razotaja ripnicas tehniska specifikacija vai pretendenta piedavajuma ietverta
norade uz precizu gaismeklu razotaja riipnicas majas lapas adresi (hipersaiti), kur pretendenta
iesniegtas tehniskas specifikacijas ir publicétas un kur pasititajs var parbaudit pretendenta
iesniegto tehnisko specifikaciju atbilstibu razotaja publicétajam tehniskam specifikacijam.
7.7.Gaismeklu razotaja rlipnicas izsniegtas montazas instrukcijas. Katra piedavata gaismekla
modela montazas instrukcija soli pa solim ir ieklauta informacija par gaismekla uzstadiSanu.
So dokumentu pretendentam atlauts iesniegt jebkura valoda, pievienojot tulkojumu latviesu
valoda.

7.8.Gaismeklu razotdja riipnicas izsniegts apliecinajums (originals) par pretendentam
pieejamiem gaismekliem. Apliecinagjuma gaismeklu razotaja riipnica apliecina, ka nodrosina
vai nodrosinas pretendentam gaismeklu piegadi tada apjoma un tados terminos, lai pretendents
spétu izpildit iepirkuma liguma prasibas iepirkuma liguma noteikta termina. So dokumentu
pretendentam atlauts iesniegt jebkura valoda, pievienojot tulkojumu latvie$u valoda.

Elektrotiklu inzenieris Andrejs Bobikins



