SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

1. levabs

Blvprojekts “Neretas ielas parbuve” izstradats péc Jelgavas pilsétas domes
pasutijuma saskana ar ligumu.

Ka izejas materiali bavprojekta izstradei izmantoti Pasutitaja izsniegtais Projektésanas
uzdevums, tehniskie noteikumi un topografiskais uzmérijums, ko veicis mérniecibas birojs
SIA ,,Geometrs”, ka art SIA ,3C” specialistu lauku darbu materiali.

Visi blvprojekta risinajumi izstradati atbilstosi Latvijas bavnormativiem, ka art citu
normativo aktu prasibam, ievértéjot esoso situaciju.

Saskana ar ProjektéSanas uzdevumu projekta risinajumi paredz projektét wddens
apgades un kanalizacijas tiklus.

Buvprojekta klasifikacijas kods:

e 2222 - Vietéjas nozimes Udens piegades caurulvadi (Vietéjie karsta Gdens un
tvaika caurulvadi, Gdenstorni, akas)

e 2223 - Vietéjas nozimes notekddenu caurulvadi (Kanalizacijas tikli un
notekddenu kolektori, art notektdenu attiriSanas blves)

Blvprojekta ietvaros risinatas sekojo$as komunikacijas:

° Jaunu tdensvada trases izbuvi;

° Esosa magistrala ddensvada parbivi;

° EsoSo kanalizacijas kolektoru parbavi un kanalizacijas atzaru izbGvi;
° Jaunu hidrantu izbavi;

° Kanalizacijas spiedvadu izbuve.

Projekts izstradats saskana ar spéka esoSajam bulvniecibas, ugunsdzésibas,
sanitarajam, un tehniskas ekspluatacijas normam, ka ar1 atbilst vides aizsardzibas prasibam.
Udensvada un kanalizacijas tiklu trases un risinajumi tiek izstradati ievérojot LBN 222-15 un

LBN 223-15.

2. ESOSAS SITUACIJAS RAKSTUROJUMS

Saskana ar Projektésanas uzdevuma sniegto aprakstu - Projektéjama posma sakums
Neretas ielai ir no Prohorova ielas lidz Upes ielai, ieskaitot nelielu dalu Upes ielas.
Parblvéjama esosa ielas posma garums 600m. Esosas brauktuves platums 3 — 7m. Dalai ielas

posma nav gajéju ietvju un apgaismojuma. lelas posma robeZas atrodas lietus tdens
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kanalizacijas tikli, Gdens apgades un kanalizacijas tikli, siltumapgades tikli, elektroapgades un
elektronisko sakaru gaisvada linijas un kabeli, u.c. komunikacijas.

No krustojuma ar Prohorova ielu lidz Neretas iela 18 ir esoSs udensvads d150, d200,
d160. Uz 1 tdensvada ir atrodami atzari (d32, d100, d150, d200).

No krustojuma ar Prohorova ielu lidz Neretas iela 16 atrodas kanalizacijas pasteces
vads (d500, d400). Uz St vada ir atzari d200, d300, d400, d500. Ir ari atzars uz stknétavu
d700.

No krustojuma ar Prohorova ielu lidz piketam 0+80 atrodas kanalizacijas spiedvads
d200.

Geologija. Neretas ielas braucamo daJu posma no Prohorova ielas lidz Birzes ielai kl3j
asfalta segums, talak no Birzes ielas Iidz Lielupes krastam uzbértas Skembas ar granti.

Neretas ielas josla iertkots saméra blivs pazemes komunikaciju tikls (kanalizacijas un
ddensvada trases, elektrokabeli un t.t.).

Zemes virsmas atzimes ielas josla galvenokart varié no 4.75 m vjl (pie Prohorova ielas)
lidz 4.00 m vijl, tikai pasa Lielupes krasta sasniedzot 2.90 — 3.00 mvjl.

Neretas ielas joslas inzeniergeologisko griezumu lidz 4.0 — 6.0 m dzilumam parstav
tehnogénie veidojumi un dabiga saguluma gruntis.

Tehnogénos veidojumus urbuma Ne 13 rajona parstav asfalta (A) karta un zem tas
uzbértas grants un grantaina smilts (slanis 1”). Asfalta karta bedraina, izdrupusi un
saplaisajusi, tas biezums 12 — 13 cm. Uzbértais grants un grantainas smilts slanis piebliveéts,
ta biezums urbumos 0.47 — 0.48 m.

Urbuma Nel4 rajona no zemes virsmas apsekotas uzbértas sablivetas Skembas ar
granti (slanis 1”’). Slana biezums 0.30 m.

Augsne (slanis 2) urbumos N2 13 un 14 konstatéta apbérta veida 0.30 — 0.50 m biezas
kartas veida zem asfalta pabéruma 0.30 — 0.60 m dziluma (uz abs.atzimém 4.00 — 4.20 m vijl).

Smalka smilts (slanis 7”’) vidéji bliva, mitra un Gdenspiesatinata, konstatéta urbumos
zem augsnes kartas 0.30 — 1.10 m dziluma (uz abs.atzimeém 3.20 — 3.90 m vijl). Slana pilns
biezums 3.30 —4.20 m konstatéts urbumos Ne 13 un 14.

Puteklains mals (slanis 16), ar puteklainas smilts un puteklu kartinam, siksti plastisks,
apsekots urbumos Ne 13 un 14 zem smalkas smilts nogulumiem 3.70 — 4.80 m dziluma (uz
abs.atzimém 0.30 + -0.30 m vjl). Slana biezums urbumos 1.20 — 2.30 m.

Normativais sasaluma dzilums, kas iespéjams reizi 10 gados, smilSainam gruntim ir

136.8 cm un malainam gruntim 114 cm (LBN 003-15 ,,Blvklimatologija”.
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Gruntstdens horizonts piesaistits dabiga saguluma smalkas smilts nogulumiem.

Gruntstdens limenis urbumos piemérits (2017.gada 23. un 24.novembri) 0.90 -2.70
m dziluma no zemes virsmas, jeb uz abs.atzimém 0.80 — 3.80 m vijl.

Gruntsudens plusma Neretas iela versta Lielupes virziena — no 3.80 m vjl urbuma Ne5
rajona lidz 0.80 m vjl urbuma Ne15 rajona Lielupes krasta.

Prognozéjamais maksimalais gruntsidens limenis gaidams péc ilgstoSa intensiva
lietus perioda un pavasaros palu laika.

lelas joslas sakuma posma maksimalais [Tmenis var bat lidz 0.40 — 0.50 m augstaks par
urbumos piemeéritiem.

lelas joslas beigu posma gruntsidens limena svarstibas ir atkarigas no udens
[fTmeniem Lielupé.

Péc Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centra (LVGMC) informacijas
maksimalais Gdens Ilimenis Lielupé Jelgavas pilsétas Lielas ielas tilta rajona eso$aja
novérosanas stacija fikséts 1951.gada 7.aprili un sasniedza 2.64 m BS (Baltijas juras sistema).
Lielupes ilggadigais vidé&jais [Tmenis ir 0.21 m BS.

URBUMA Ne 13 APRAKSTS

NOVIETOJUMS: Neretas ielas josla
URB. ABSOLUTA ATZIME 4.60 m vjl. URBSANAS DATUMS 23.11.2017.
PAZEMES UDENS LIMENIS, TA NOSTASANAS DZILUMS 1.20 m (3.40 m vjl|)
Slana Ne Slana pamatne Slana
No Grunts kods bie-
péc Grunts apraksts leZa stipriba un mitrums
p.k. (1SO 14688-2:2004) A'_Js‘ Dzilums
LBN 005-99 atzime ’ zums
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. A Mg 4.47 0.13 0.13 | Asfalts
2. 1” Mg 4.00 0.60 0.47 | Tehnogéna grunts — uzbérta smalka Sablivéta, mitra
grants
3. 2 S 3.60 1.00 0.40 Apbérta augsne — smilSaina humuséta, Pieblivéta, mitra
peléka
4, 7" fSa 2.10 2.50 1.50 Smalka smilts tumsi peléka, ar zemu Vidéji bliva,
orgainisko vielu ,,/lom” saturu
mitra, no 1.20 m
Udenspiesatinata
5. 7" fSa 0.30 4.30 1.80 Smalka smilts gaisSi peléka Vidéji bliva,
Gdenspiesatinata
6. 16 siCl -1.40 6.00 1.70 Puteklains mals ar puteklainas smilts Siksti plastisks
kartinam, briins
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URBUMA Ne 14 APRAKSTS

NOVIETOJUMS: Neretas ielas josla
URB. ABSOLUTA ATZIME 4.50 m vjl. URBSANAS DATUMS 23.11.2017.
PAZEMES UDENS LIMENIS, TA NOSTASANAS DZILUMS 2.20m (2.30 mvjl|)
Slana Ne Slana pamatne Slana
Ne Grunts kods bie-
péc Grunts apraksts leza stipriba un mitrums
P-k- (1SO 14688-2:2004) Abs. Dzilums
LBN 005-99 atzime ’ zums
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
1. 1” Mg 4.20 0.30 0.30 Tehnogéna grunts — uzbértas Skembas Sablivétas, mitras
ar granti
2. 2 S 3.90 0.60 0.30 Apbérta augsne — smilSaina humuséta, Piebliveta, mitra
peléka
3. 7" fSa -0.30 4.80 4.20 Smalka smilts dzeltena, no 2.0 m Vidéji bliva, mitra, no
peléciga 2.20m
Udenspiesatinata
4. 16 siCl -1.50 6.00 1.20 Putek]ains mals ar puteklainas smilts Siksti plastisks
kartinam, briins

3. BUVPROJEKTA RISINAJUMI

Projektétais posms sakas pie Prohorova ielas, beidzas pie Upes ielas.

Saskana ar satiksmes intensitates skaitiSanas datiem Prohorova ielas satiksmes

intensitate, posma no Neretas ielas lidz Garozas ielai, ir 1380 aut/24h, t.sk. 1% smagais

transports. Péc rapnieciskas zonas attistiSanas satiksmes intensitate ievérojami var

palielinaties.

Neretas iela visa posma tiek paredzéta ar divam 3,50m platam brauksanas joslam,

atbilstoSi LVS 190-2:2007, NP 9.5A.

Projektéjama posma tiek parblvétas un izblavétas sekojoSas komunikacijas:

e Lietus tGdens kanalizacijas tikli, D>500, lietus Gdens attiriSanas ietaises;

e Udensapgades un kanalizacijas tikli, D<500;
e Apgaismojums;

e Atseviski elektroapgades tikli;

e Elektronisko sakaru tikli, arejie tikli (sakaru kanalizacija pasvaldibas vajadzibam).

Vietas, kur tiek paredzéts pieslegums esoSajiem Udensvada un kanalizacijas tikliem,

pieslegumu vietas, esoSo caurulvadu materialus, ieblves dzilumus un diametrus japrecizé
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pirms bidvdarbu uzsaksanas. Blvdarbu laika nodrosinat esoSo komunikaciju sistemu
nepartrauktu darbibu. Parslegumu laiks jasaskano ar SIA “Jelgavas uUdens”. Lai sacilpotu
udensvadu, viena piesléguma vieta ir pie Prohorova ielas projektéta Gdensvada, otra ir pie
perspektiva Rubenu cela, kas atrodas rdpnicu teritorija. Pieslegums paredzéts pie SIA “Jura
Voicehovicéa projektéSanas birojs” projektéta Gdensvada OD200.

Projekta paredzéets izbuvéet jaunu udensvadu PE DN200 PN10 posma no Prohorova
ielas lidz Neretas iela 18. Projekta ietvaros paredzéts parslégt esoSos atzarus gan uz
Skersielam, gan uz Ipasumiem un izblvét jaunus trikstosajas vietas. Projekta tiek paredzétas
Udensvada akas vietas, kur tiks paredzéta Udens izlaide. Dzelzsbetona akas paredzét no
saliekama dzelzsbetona elementiem ar “peldos$a” tipa 40t ¢uguna vaku, akas diametrs @
1000 ddensvadam. Dzelzsbetona elementu konstrukcija - atbilstoSi LVS EN 1917 ar
iestradatiem gumijas blivgredzeniem, jeb gropi blivéejuma iestradei. Pielietojamais blivejums
atbilstosi EN 681 prasibam. Kapsli atbilstosi EN 13 101 prasitbam. Aku vaki no kalama keta.
Akas hermetizét pret virsidenu un gruntsadenu piepldsanu.

Ugunsdzésibas hidrantus Gdensapgades aréja inZeniertikla izvieto ta, lai nodrosinatu
katras bives aréjo ugunsdzésibu vismaz no diviem hidrantiem, ja ugunsdzésibas Slatenu
garums ir [ldz 200 metriem. Hidrantus ieriko ta, lai tie bltu pieejami ugunsdzésibas tehnikai.
AtbilstoSi ugunsdroSibas noteikumu prasibam hidrantu atrasanas vietas apzimé ar
noraditajzimém, bet virszemes ugunsdzésibas hidrantus kraso sarkana krasa.

Visi Gdensvada mezgli tiek paredzéti PN10 klases (spiedvadi De 32 - PN16), dala
mezglu DCl materiala, dala mezglu un ltkkumu no HDPE plastmasas atbilstosas spiediena

klases. Likumi paredzeti elektrometinami.

Projekta ietvaros paredzets parslégt esosSo kanalizacijas sistemu un izbGvét jaunus
atzarus. Posma no Prohorova ielas lidz piketam 1+00 paredzéts izblvéet pasteces vadu PP
DN500 SNS8, no piketa 1+00 Iidz Neretas iela 16 paredzéts izblvét pasteces vadu PP DN400
SN8, no Neretas iela 16 lidz Neretas iela 18 paredzéts izbuvéet pasteces vadu PP DN200 SN8.
Tiek paredzets parslégt esoSos atzarus gan uz Skeérsielam, gan uz Tpasumiem un izbavét
jaunus trukstoSajas vietas. Dazadu diametru caurulu pievienojumi skatakas paredzéti ta, lai
caurulu augsas atrastos viena liment.

Visas rapnieciski raZotas plastmasas kanalizacijas skatakas ir paredzétas no
saliekamiem plastmasas elementiem, betona atbalsta gredzena ar ,peldosa” tipa ¢uguna

vaku 40 t slodzei. Korpusa elementu sadurvietas izmantojamas blivgumijas, kas atbilst
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standartu LVS EN 681-1 un LVS EN 1277 prasibam. Pakapieniem aka ir jaatbilst standartu
LVS EN 13101 vai LVS EN 14396 prasibam vai ari Valsts darba droSibas normu prastbam un
Eiropas normu prasibam. Plastmasas aku sastavdalu kimiskajai pretestibai ir jaatbilst ISO/TR
10358 un ISO/TR 7620 prasibam. Akas paredzétas dazadiem segumiem, brauktuves zona

aku vaku slodzes klase 40 t, zalaja zona aku vaku slodze 25 t.

Dzelzsbetona akas paredzét no saliekama dzelzsbetona elementiem ar “peldo$a”
tipa 40t(brauktuves zona) un 25 t(zalaja zona) ¢uguna vaku, akas diametrs @ 2000; 1500;
1000 kanalizacijai. Dzelzsbetona elementu konstrukcija - atbilstoSi LVS EN 1917 ar
iestradatiem gumijas blivgredzeniem, jeb gropi blivéjuma iestradei. Pielietojamais blivéjums
atbilstosi EN 681 prasitbam. Kapsli atbilstoSi EN 13 101 prasibam. Aku vaki no kalama keta.

Akas hermetizét pret virszemes Gdenu un gruntstdenu pieplisanu.

Parkritumus paredz akas. Parkrituma aku veido tad, ja magistrala kolektora teknes
atzimes un ietekosa caurulvada teknes atzimes starpiba ir 0.5 m vai lielaka. Parkrituma

mezglu risinajumus skatit UKT-5 detalizacijas. (K-2; K-3a; K-6; K-8; K-9; K-10; K-11)

Spiedvadu posmus parblvé péc kartas - izblvé vienu vadu, nodroSinot otra
spiedvada darbibu, tad otru. Caurules virsas atzimes piesléguma vietas tiek iegttas no SIA
“Jelgavas Udens” sniegtajiem datiem. Ta ka ir bavéjami divi paraléli spiedvadi, attalums starp
caurulvadu aréjam virsmam japienem atkariba no blvdarbu apstakliem, caurulvadu
drosibas, ja notiek avarija viena no caurulvadiem, ka ari atkariba no materiala, iekséja
spiediena un geologiskajiem apstakliem saskana ar normativajiem aktiem par Gdensapgades
blvju projektéSanu. Bivprojekta janorada caurulvadu parbaudes metode un parametri.
Kanalizacijas pasSteces caurulvadu parbaudém var izmantot standarta LVS EN1610:2016
“Kanalizacijas caurulvadu un kolektoru izblve un testéSana” nosacijumus. Kanalizacijas
spiedvadu parbaudém var izmantot standarta LVS NE 805:2001 “Udensapgade. Prasibas
sisttmam un to komponentiem arpus ékam” nosacijumus. Spiedvada parbdve tiek
projektéta tris projektu ietvaros, visi projekti ir jaizblve vienlaicigi, lai nodroSinatu

spiedkanalizacijas nepartrauktu darbibu.

Bavdarbu laika nepiecieSamibas gadijuma javeic caurteku, stabu, Zogu, koku
un citu konstrukciju nostiprinasana un janodroSina to pasargasana no bojajumiem. Pirms
darbu uzsaksanas jaizstrada un jasaskano ar celu (ielu) Tpasnieku un Latvijas autocelu

dienestu satiksmes organizacijas shéma. Bilvuznéméja darbibai jaaptver (bet nav
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jaaprobeZojas) apgade ar visu darbaspéku, iekartam, aprikojumu un materialiem, kas

nepiecieSami, lai varétu veikt:

Visus blvlaukuma attiriSanas un demontazas darbus,
Raks$anas darbus, gruntsiidens limena pazeminasanas darbus, aizbérSanas darbus;
Visas liekas grunts, caurulvadu un paligiericu pamatu novaksana un transportésana;

Specifikacijas un detalizacijas pieprasito caurulvadu un aku piegadasana un

uzstadiSana kopa ar visiem veidgabaliem un piederumiem;

Savienojumi ar kanalizacijas skatakam un savienojumi ar esoSajiem pazemes

caurulvadiem,
Caurulvadu un aku parbaude,
Transeju blivésana virs caurulvadiem un ap akam, blvlaukuma nolidzinasana,

Blvlaukuma notiriSana, u.c., viss, kas paradits specifikacijas un raséjumos vai ari péc

autoruzrauga noradijumiem.

Izblvéjot Gdensvadu un kanalizacijas tiklus, izrakto grunti janomaina uz detalizacijas noradito

grunti! IzbGves metode - valgja ar nostiprinatam transejam.

Visi iebives darbi jaizpilda saskana ar spéka esoSajam tehniskajam prasibam un

drosibas noteikumiem. Caurulvads transeja jaaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas

(kidra, melnzeme), cieto frakciju (akmeni, dolomita Skembas u.c.) un grunts dalinas, kas

lielakas par 20 mm, grunts prasibas atbilstosi Autocelu specifikacijam 2017. Veicot transejas

aizbérsanu, grunts transeja jasablieté Iidz vismaz 95 % (zalaja zona) un 98% (braucamaja

dala) péc Proktora (grunts slana blivuma raditajs). Detalizacijas skatit raséjumos UKT 5.

Blvdarbu veiksanas panémieni un tehnologijas:

Visas buvdarbu skartajas vietas, uzsakot buvdarbus, tiek norakta augliga zemes
karta, ja tada tiek konstatéta un uzglabata atkartotai pielietosanai — zalaja
ierikosanai;

Udensvadu un kanalizacijas tiklu izbave ar valéju bavgravi, malas nostiprinot ar
aizsargvairogiem, nepiecieSamibas gadijuma pielietojot Udens pazeminasanas

iekartas;
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. Visas buvgravju vietas, uzsakot buvdarbus, kur tiek demontéts esosais brauktuves

segums , tas tiek nogadats uz Bivuznémeéja legalu atbértni ;

° Blvdarbus beidzot tiek atjaunots segums transeju, pilnu segas konstrukcija ietver
esosa Skembu seguma un grunts norakSanu lidz gultnes atzimei, aizvedot uz
Blivuznémeéja legalu atbeértni, saltizturigas kartas, nesaistitu mineralmaterialu
pamata un asfalta kartu izbdvi no Buvuznémeéja legalam materialu ieguves un

sagatavoSanas vietam;

° Zalaju iertkoSana visas blvdarbu skartajas teritorijas uz vismaz 10cm biezas augu
zemes kartas, kura iertkojama no buvdarbu laika iegUtas augligas zemes kartas vai

legalas augligas zemes ieguves vietam, apsé€jot ar zalaja séklam.

Visus darbus tiek paredzéts veikt saskana ar Latvijas buvnormativu, ,Celu
specifikaciju 2017” prasibam, ka ari Buvprojekta ietvaros izstradatam specialajam darbu

veiksanas specifikacijam un Jelgavas pilsétas saistosajiem noteikumiem.

Pielietojamie materiali: visiem seguma parbuves darbos pielietotajiem materialiem
un Udensvada un kanalizacijas materialiem ir jaatbilst Latvijas blivnormativiem un ,Celu

specifikaciju 2017” prasitbam.

Visus vadus paredzéts demontét, kas generalplana atziméti ar sarkaniem krustiem,
aiztamponé vadu galus no privatipaSumiem, kur tas péc projekta nepiecieSams. Zem

brauktuvém nepaliek nestradajosi caurulvadi.
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4. TRANSPORTA UN GAJEJU KUSTIBAS ORGANIZACIA

Projektéjama ielas posma satiksme ir izkartota viena [iment ar divam brauksanas joslam, pa
vienai katra brauksanas virziena. Satiksme pamata tiek organizéta ar cela zimém un horizontalajiem
cela apzZiméjumiem.

Gajeju pareja apziméta ar cela zimém un horizontalajiem apziméjumiem tiek paredzéta pie
Prohorova ielas.

Projektéjama posma no Prohorova ielas Iidz Birzes ielai tiek paredzéts apvienotais gajéju un
velosipédu cel$§ 2.5m platuma, ar vismaz 0,5m platu malas joslu brauktuves pusé, norobeZots no
brauktuves ar izceltu betona apmali.

Projektéjama posma no Birzes ielas lildz Upes ielai tiek paredzéts tikai gajéju cels 2.0m

platuma3, jo ielas Tpasuma robezas velosipédu celu nevar ietilpinat.

5. BUVDARBU VEIKSANAS PANEMIENI UN TEHNOLOGIJAS

° Visas bivdarbu skartajas vietas, uzsakot blvdarbus, tiek norakta auglga

zemes karta, ja tada tiek konstatéta un uzglabata atkartotai pielietoSanai — zalaja ierikosanai;

° lelas gultnes noraksana;

° Udensapgades un kanalizacijas tiklu izbve;

° Salizturigas kartas un nesaistitu mineralmaterialu kartas izblve;

° Apgaismojuma parbive un izbilve;

. Elektronisko sakaru tiklu izbive;

. Asfalta segumu izblve;

. Zalaju iertkoSana;

. Visus darbus tiek paredzéts veikt saskana ar Latvijas bavnormativu, ,,Celu

specifikaciju 2017” prasitbam.
6. PAREDZAMO BUVDARBU APJOMI

o UKT izbive ~ 1113 m

Sastadija Laura Virubka

Parbaudija Daina levina
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