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1. VISPARIGA DALA
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1.1. ProjektiSanas uzdevums iivprojekta izgatavoSanai

1.pielikums

IEPIRKUMA

»Buvprojekta ,,Lielupes krasta nostipriniSana Pilssala, Jelgava” izstrade un

1.2.
1:3.

14.
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IL.
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22.

23,

24.

235,

2.6.

2.7.

IIL.

3.4

32.

3.3

autoruzraudziba” (id.Nr.JPD2018/50/MI)

TEHNISKA SPECIFIKACIJA

ProjekteSanas uzdevums

VISPARIGA INFORMACIJA

Iepirkuma priekSmets ir blivprojekta ,Lielupes krasta nostiprindsana Pilssala, Jelgava”
izstrade un biivdarbu autoruzraudziba.

Buvprojekta nosaukums ir ,,Lielupes krasta nostiprinasana Pilssala, Jelgava’.

Buvprojekta teritorija atrodas Pilssalas ielda 12, Jelgava. Biive, péc tds nodo3anas
ekspluatacija tiks izmantota tidenstiirisma un sporta vajadzibam.

Lai kvalitativi sagatavotu piedavajumu Pretendentam vélams iepazities ar biivlaukuma
vietu.

Pretendentam ir jaiesniedz pretendenta parakstits Tehniskais piedavajums, saskana ar
tehniska piedavajuma formu (4.pielikums).

BUVPROJEKTA IZSTRADE UN IESNIEGSANA

Projektetajs, atbilstosi buvprojekta izstrades laika grafikam, iesniedz Pasiititdjam
bivprojektu minimalaja sastava (MBP) 1 (viena) ménesa laika no liguma noslég$anas
dienas, kur§ sastdv no skaidrojo$a apraksta par planotajam darbibam, bivprojekta
generalplana atbilstodd vizuali uzitveramd mérogd (M 1:250; M 1:500) uz aktuala
topografiska plana, grafiskiem dokumentiem, saskanojumiem ar institficijim un citiem
dokumentiem vai atlaujam, ja to nosaka normativie akti.

P&c buvatlaujas sanemsanas, atbilstosi tas sastava ieklautiem projektgSanas nosacijumiem
tiek sagatavots (noforméts) bivprojekts (BP). Blivprojekts izstradajams 2 (divu) ménesu
laikd no liguma noslég§anas dienas.

Institiiciju tehniskos noteikumus, kas attiecas uz visim projekta dalam, nodrofina
Pasititajs.

Bivprojekta izstradei nepiecieS8amos inZeniergeologiskos un aktualus topografiskos
materialus nodro$ina Pasutitajs.

Izpilditajs organizé un nodrosina tehnisko apsekosanu atbilstosi normativo aktu prasibam.
Pirms nodosanas Pasiititajam biivprojektam jabiit saskanotam $adas iestadés un dienestos:
2.5.1.  Jelgavas pilsétas pa§valdibas Biivvalde (Liela iela 11, Jelgava);

2.5.2.  Jelgavas Regionala vides parvalde (Kazarmes iela 17A, Jelgava).

Buvprojekts jaiesniedz Pasititdgjam 4 eksemplaros papira formata un 1 CD. CD jaietver
visi projekta rasgjumi vektordatu forma (*.dgn: *.dwg formata).

Pasutitdjs veic samaksu par izpildito pakalpojumu péc BP, ar biivvaldes atzimi par
projekteSanas nosacijumu izpildi, sanemsanas.

PRETENDENTA PIENAKUMI UN ATBILDIBA

Pretendents ir atbildigs par Biivprojektu kopuma, Biivprojekta saskanosanu ar tehnisko un
Ipaso noteikumu izdev€jiem un ar Pasititaju.

Sadarbiba ar Pasiititaju Blivprojekta izstrades gaitd izstrada un precizé bives funkcionalo
izmanto§anu.

Pretendentam ir nepiecieSamas atbilsto3as licences un sertifikati, kas atlauj projektét
attiecigas Bavprojekta sadalas.
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3.4. Pretendentam jauznemas pilna atbildiba par Biivprojekta risingjumu atbilstibu
pastavoSajiem normativiem. Pasititdja paraksts uz raséjumiem nozime apstiprinajumu
tajos ietvertds informacijas atbilstibai Pasutitaja vélmém un prasibam.

Pretendentam, gatavojot Biivprojektu, javeic Biivprojektam nepieciesamie aprékini,
jasagatavo specifikacijas un apraksti par materialiem un iekartim, lai Pasutitajs vai
Pasutitaja izveletie konsultanti vai eksperti vardtu parliecindties par to pareizibu un
Buivprojekta kvalitati.

3.6. Pretendentam janodroina nepiecielamie risindgjumi Biivprojekta arhitektdras un

btivkonstrukeiju sadalas un inZenierkomunikaciju pieslégumi.

(5]
(1)

IV. PRASIBAS BUVPROJEKTA RISINAJUMIEM

4.1. Planotas krasta nostiprindjuma biive garums ir 170 m.

4.2. Projekt€jamais dzilums pie krasta nostiprinajuma pie N.U.L. - 1,3m, krasta nostiprinajums
veidojams ka atbalstsiena, pie kuras perspektiva var izvietot peldogos pontonus.

4.3. Krasta nostiprindjums ir veidojams, ka labiekartota teritorija nemot véra nosacijumu, ka
pie pliidu un pavasara palu tdens limeniem ta var appliist.

4.4. Projekta ietvaros paredzét slipa izveidosanu, kas lautu nolaist Gideni mazizméra
peldlidzeklus un laivas.

V. BUVPROJEKTA SASTAVS
5.1. Buvprojektu noformét atbilstosi spgka esoSajiem Latvijas Republikas normativajiem
aktiem.
5.2, Buvprojekta jaietver:
5.2.1. Vispariga dala:
5.2.1.1. BuvprojektéSanas uzsaksanai nepiecieSamie dokumenti un materiali;
5.2.1.2. Topografiska izpéte TI;
5.2.1.3. InZeniergeologiska izpéte;
5.2.1.4. SkaidrojoSais apraksts.
5.2.2. Arhitektiras dala:
5.2.2.1. Teritorijas sadala ~TS;
5.2.2.2. Buvprojekta generalplans — GP;
5.2.2.3. Arhitekttiras risindjumi — AR;
5.2.3. InZenierrisindjumu dala:
5.2.3.1. Bivkonstrukcijas — BK;
5.2.3.2. Lietus tdens kanalizacijas tikli LKT;
5.2.4. Ekonomiska dala:
5.2.4.1. Iekartu, konstrukciju un materialu kopsavilkums — IS;
5.2.4.2. Biivdarbu apjomu saraksts — BA;
5.2.4.3. Izmaksu aprékins —T;
5.2.5. darbu organizéfanas projekts DOP.

Prasibas pielietojamajiem materialiem, ickartam un mehanismiem.

Pretendentam janodrosina, lai Bivprojekta tiktu ieklauti materiali, risinajumi un iekartas, kuriem
pec iesp€jas pieejams ekvivalents variants. Pretendentam ir pienakums informét Pasiititaju par
alternativam iespgjam un, veicot to izvértejumu, saskanot ar Pasititaju konkrétai situacijas
vispiemérotako.

Visam Bavprojekta paredzétajam krasam ir jabit noteiktdm atbilstosi NCS vai RAL sistémam, ja
tas tehniski nav iespejams, tad janorada konkréta raZzotaja krasu kataloga nosaukums un krasu
kods.

VI. Prasibas autoruzraudzibai.

6.1. Projektétajam japaredz Bivprojekta realizacijas autoruzraudziba, kuru veic saskana ar
Latvijas Republikas normativo aktu prasibam, ievérojot biivprojekta inZeniertehniskos
risin@jumus, darbu apjomus un to izmaksas un darba izpildes grafiku.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Autoruzraugam javeic biivdarbu objekta apseko$ana ne retak ka 1 (vienu) reizi nedéla visa
blivdarbu laika. Par apsekojuma dienam un laiku vienojoties ar Pasiititdju — sastadot un
saskanojot autoruzraudzibas planu. apsekojuma rezultatus ierakstot autoruzraudzibas
Zurnala.

Autoruzraugam japiedalas biivniecibas procesa darba vadibas sanaksmés vismaz 1 (vienu)
reizi nedéla, vai biezak, ja nepiecieSms.

P&c Pasiititdja telefoniska un rakstiska pieprasijuma Autoruzraugam jaierodas apsekojuma
vietd, 24 stundu laikd no ta sapemSanas vai savlaicigi bridinot Pasititaju par
nepiecieSamibu parlikt Objekta apsekojumu uz vélaku laiku un vienojoties ar Pasttitaju par
citu apsekojuma laiku.

NepiecieSamibas gadijuma Autoruzraugs veic izmainas vai papildindjumus blvprojekta
iesp&jami 1sa laika.

Autoruzrauga pienakums ir nekavéjoties informé&t Pasiititdju par visiem apstakliem, kuri
var ietekmét bivniecibas procesu, un sniegt priekslikumus par iespéjamiem risindjumiem.
Pastititajs ar Autoruzraugu slégs atsevisku Iigumu.
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1.2. Bavprojekta autori

Nr. Dalas nosaukums \drds, Sertifik. SertificéSanas joma

p.k. Uzvards Nr.

1. Buvprojekta vad. ahis Kruklind | 3-00102 | Hidrotehniskoilvju
projekgSana.

2. Bavkonstrukciju d¢a (BK) Vineta Alekna- | 3-00934 Ostu urijas hidroteh-nisko

Bérzina

bavju projekeSana

Piezme: Ar detaliztaku informaciju par spedilistiem var iepatties vietrg: www.bis.gov.lv
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1.4. Valsts vides dienesta Tehniskie noteikumi NrEILSTN0119

Valsts vides dienests

JELGAVAS REGIONALA VIDES PARVALDE

Kazarmes iela 17a, Jelgava, LV-3007, talr.+ 371 63023228, fax +371 63080666, e-pasts jelzava@jelgava.vvd.gov.lv, www.vvd gov.lv

Tehniskie noteikumi Nr. JEISTNO0119

Izdoti saskana ar likuma "Par ietekmes uz vidi novertgjumu” 13. panta otro un ceturto dalu un
Ministru kabineta 2015.gada 27 janvara noteikumu Nr.30 ,,Kartiba, kada Valsts vides dienests izdod
tehniskos noteikumus paredzétajai darbibai” 2. punktu un pielikuma 8.4. apak$punktu

Derigi lidz 2023. gada 10. jilijam

Persona, kura gatavojas veikt Jelgavas pilsétas dome, 90000042516, Liela iela
darbibu (iesniedzgjs): 11, Jelgava, talr. 63005569

Paredzétas darbibas nosaukums: Lielupes krasta nostiprinasana 170 m garama

Paredzbths: darbibas narises victs: Pilssalas iela 12, Jelgava teritorija, kadastra

apziméjums 09000120019

Pamatojums: 2018. pada 27. jinija refistrétais iesmiegums

tehnisko noteikumu sanem3anai

Vides aizsardzibas prasibas:

1. Lielupes krasta nostiprind$anu 170 m garuma, veikt atbilstosi Ministru Kabineta 2015.
gada 30. junija noteikumiem Nr. 329 apstiprinatd Latvijas biivnormativa LBN 224-15
“Melioracijas sisttmas un hidrotehniskds blGves” un saskana ar iesniegto un izvertéto
paredz&tas darbibas planu (tehnisko noteikumu pielikums);

2. Lielupes 10 m aizsargjosla aizliegts biivat un izvietot jebkadas &kas un biives, tai skaita
noZogojumus atbilstodi Aizsargjoslu likuma 37. panta pirmas dalai, iznemot 5. punkta b)
apak3punkta noteiktos aprobezojumus;

3. Pimms krasta nostiprinaSanas darbu veikSanas, veikt saskanojumu ar paSvaldibu par
publiskd tlidensobjekta krasta nostiprinasanu atbilsto$i ar likuma ,,Par pa$valdibam” 15.
pantu;

4. Krasta nostiprinaSanas darbu laika neierobezot parvieto$anos pa Lielupes tauvas joslu;

5. Krasta Iinijai jablt brivi pieejamai, bez Zogiem un citim bGvem, nodroinot piekrastes
tauvas joslu 10 m platuma atbilstodi Jelgavas pilsétas teritorijas planojuma apbiives un
izmanto8anas noteikumu 384. apak§punktam;

6. Veicot upes krasta nostiprind$anas darbus, ieverot noteiktas prasibas Lielupes ielejas
pasas nozimes ainavas telpas saglabaSanai, aizsardzibai un atfistibai atbilstosi Jelgavas
pilsétas teritorijas planojuma apbiives un izmanto$anas noteikumiem;

7. Krasta liniju drikst nebfitiski izmainit, lai novérstu upes krasta linijas talaku eroziju,
likumdo%ana noteiktaja kartiba krastu nostiprina$anai izstradajot bvprojektu atbilstosi
Jelgavas pilsétas teritorijas planojuma apbiives un izmantoSanas noteikumu 368.
apakspunktan;

8. Krasta nostiprinadanu veikt ar videi nekaitigiem un dro$iem materidliem, izmantot
paredz&tos materialus: metala noenkurota (krastd no delzsbetona) rievsiena, kas krasta
tiek veidota ar akmenu gabioniem, krasta virszemes dala izmantot augsni nostiprino$u
materialu;

10
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9. NodroSinat apkartgjas vides un Lielupes aizsardzibu no piesdrnoSanas ar krasta

10.

11.

12.

nostiprindSanas darbos izmantoto materialu un citiem atkritumiem;

Krasta nostiprinaSanas darbu laika radusos atkritumus savakt Tpadi tam paredzgtas vietds
un apsaimniekoSanu veikt atbilstoi Atkritumu apsaimnieko$anas likuma 16. panta pirmas
dalas 1. un 2. punktam un 17. panta pirmé&s dalas 1.—4. punktam, atkritumus nodot
atkritumu  apsaimniekotajiem, kuri ir sapému$i attiecigo atkritumu  veidu
apsaimnieko3anas atlaujas;

Veicamo krasta nostiprina3anas darbu laikd nav pielaujama Lielupes gultnes fixISanas un
padzilind$anas darbu veik$ana bez saskano3anas ar Jelgavas regionalo vides parvaldi;
Vismaz 10 darbdienas pirms paredzgta objekta nodoSanas ekspluatacija, Jelgavas
regionalajd vides parvaldé iesniegt iesniegumu atzinuma sanemsanai par objekta atbilstibu
tehniskajiem noteikumiem un normativo aktu prasibam.

Izvertéta dokumentacija:

Paredz&tas darbibas iesniegums, objektu novietojuma plans, Jelgavas pilsétas teritorijas
planojums un apbilives un izmantoSanas noteikumi 2009.-2021. gadam, Datu parvaldibas
sistéma ,,0zols™.

Piemérotis tiestbu normas:

)
2)
3)
4)

5)

Alzsargjoslu likums;

Atkritumu apsaimniekoSanas likums;

Ministru Kabineta 2015. gada 30. jiinija noteikumiem Nr. 329 apstiprinatd Latvijas
blivnormativa LBN 224-15 “Melioracijas sistémas un hidrotehniskas biives”;

Ministru Kabineta 2014, gada 15. aprila noteikumi Nr. 199 , Btivnieciba raduSos atkritumu
un to parvadajumu uzskaites kartiba”;

Likums ,,Par pasvaldibam”.

Tehnisko noteikumu Nr. JEI8TN0119 pielikums ir So tehnisko noteikumu neatnemama
sastavdala

Tehniskajos noteikumos noteiktas vides aizsardzibas prasibas var grozit Ministru Kabineta
2015. gada 27. janvara noteikumu Nr.30 "Kartiba, kada Valsts vides dienests izdod tehniskos
noteikumus paredz&tajai darbibai " 25., 26., 27. punkta noteiktaja kartiba.

Tehniskos noteikumus ménesa laika var apstridét Vides parraudzibas valsts biroja.

Iesniegumu par apstrideSanu iesniegt Jelgavas regionalaja vides parvalde, Kazarmes iela 17a,
Jelgava, LV-3007.

Direktors H. Verbelis
SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKU

PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU

Jelgava, 10.07.2018.

Veidemane 63023228
ilze yeidemane@vvd. gov.lv

11
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Pielikums

Objektu novietojuma s

12



"Lielupes krasta nostipri#gana Pilssat, Jelgav"

1.5. Zemegpasumu piedeibas dokumenti

" Zémesgramatu datublze internetd htpi/www, zémesgramata:Iv; info@zemesgramata.lv

Plafiba;
lielurns:

SLimma par kadu )
gu Tpasums(Ls)

kumlsuas [emums Nr 1416
‘Zuma!s Nr 300000568283 { 1

2? novembra uzzma
. 12:.decembra Jelgavas p:(s ta
21!1 298 ¥
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Zemesgramatu datubize internetd hitp://www.zemesgramata.lv; info@zemesgramata.lv 2

lll.dala 2. iedala

i 'ef‘:}ﬁta Pargrozijumi 1.iedajas ierakstos, ierakstu un pargrozijumu dzésumi I:Ia[tiba.
r i ielums

1.1. Grozita 1.iedalas atzime Nr.1.1 (Zurndla Nr. 300000568283, 19.09.2003) un 0,114 ha
izteikta Sada redakcija: Atzime - Lielupes tauvas josla.

1.2. Grozita 1.iedajas atzime Nr.1.2 (Zumnala Nr. 300000568283, 12.09.2003) un  0,3012 ha
izteikta $8da redakcija: Atzime - Lielupes aizsargjosla.

1.3. Pamats: 2012.gada 27.novembra uzzina Nr.2-21/1219.

Zurnals Nr. 300003356030 (20.1 2.2012), Iémuma datums: 03.01.2013, tiesnesis Inese Ziedina

Kancelejas nodeva Ls 10,00 samaksata
Zumnala Nr. 300003356030 , datums 20.12.2012., Ismuma datums: 03.01.2013,

Tiesnesis: */‘,a -F n

A e O L
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LATVIJAS REPUBLIKA
JELGAVA

Pilssalas iela 8

Zemes kadastra Nr. 0900 012 0063

7EMES ROBEZU PLANS

Robezas noteiktas pamatojoties uz Jelgavas Domes Zemes komisijas

2002. gada 18. aprila atzinumu (sédes protokols Nr. 7/6 - 5).

Plans sastadits péc 2002. gada uzméri$anas materialiem mérogd 1:1000

ar plana noteiktibu méroga 1:500.

Zemes gabala platiba ir 3012 kvadratmetri.

VALSIS. ZEMES DIENESTS

-Zemgales regionala nodala

2 g = - o s
Jelgavas: bir e 1L.Klive RN
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ROBEZPUNKTU KOORDINATAS LKS.32 TM ZEMES GABALA IZVIETOJURMA
MEROGA KOEFICIENTS 0.8558 SHEMA
N X Y

46 279518.26 | 483490.33
45 279529.60 | 483503.72
* 60 279533.12 483508.04
+ 61 279515.48 483527.85
+ 62 279456.91 483575.45
+ 94 279446.80 483582.52
95 279437.89 483571.31
20 279430.80 483573.46
96 279424.59 483563.26
64 279442.28 483550.09
63 279460.84 48353477
53 279483.15 | 483517.72
52 279491.26 483528.79
51 279505.69 483517.47
50 27949733 483506.75

P = 3012 kv.m.
* - apvid0 nenostiprinatie robezpunkti

APGRUTINAJUMI
L 010502 - Lielupes tauvas josla - 0.1140 ha.
2.010201 - Lielupes aizsargjosla - 0.3012 ha.

: . 'LR VZD ZEMGALES REGIONALAS NODALAS
PASUTIJUMU [ZPILDES PARVALDES
MERNIECIBAS UN TOPOGRAFIJAS DALA
e 4| Mvitaks  |18.03.2003,
'€~ 2| MPommals |1803.2003.

T

Meérogs: 1:1000 Kontrolisris .

Mernieks
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1.6. Paskaidrojuma raksts

1.6.1. levads

Bavprojekts minimala sasiiva "Lielupes krasta nostipraSana Pilssal Jelgad”
izstradats projekeSanas bir@g SIA "InZenieru birojs 'KURBADA TILTI"™ (lmvkomersanta
registracijas Nr.2624-R) pc Jelgavas piktas paSvalibas pastijuma, atbilstoSi:

- Jelgavas pildas paSvalibas projekiSanas uzdevumam,
- VVD, Jelgavas rgionalas vides prvaldes tehniskiem noteikumiem
Nr.JE18TNO119.
ka aff ieverojot Latvija speka esoSos fvnormaivus un valsts standartus.

- www.kadastrs.l\datiem, zemegpasumi Pilssalas i#l12, kad Nr.09000120019,
Pilssalas iel 8, gad.Nr.09000120063 un kad.Nr. 09000120071 é&d@ioSi
Jelgavas paSvaioai.

Bavprojekta izstidaSanai izmantots Pastaja izsniegtais SIA GEOMETRS”
sagatavotais inzeniertopafjskais uzngrijums, un SIA ‘Geo Eko Risi@jumi” parskats par
geotehnisks izpstes darbiem Lielupes krasta nostigjimma izhivei.

Krasta

nostiprin ajums

Att.1 ,Objekta atraSans vieta”.
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1.6.2. InZenierizpétes atzinums
Atzinums par veiktajiem inZenierizes darbiem Lielupes krasta nostigganas

Pilssak, Jelga bavprojekta izgatavoSanai.

1.
2.

InZenieriz@tes darbi veikti, pamatojoties uz projednas uzdevumu.
Inzenieriz@tes darbi:

2.1. Objekta apsekoSana dabun upes gultnes atmju uzneriSana krasta zan
veikta 2018.gada 30.maiyeica inzenieri @his Raizna un Vineta Alekna-8zina.
Skatt foto fiksaciju.

2.2. Ir veikta inzeniegeologiska izpete 2018.gada apt, par ko ir sagatavots SIA
“Geo Eko Risigjumi” ir sagatavojusi grskatu (skat.pielikumu).

2.3. Inzeniertopogifisko uznEriSanu ir veicis SIA “GEOMETRS” 2018.gada
4.apili.

Informacija par izgtes objektu saska& ar Latvijas Vides Geolggijas un
Meteorol@ijas centra rijas laf pieejamiem datiem, postenim pie Jelgavas pils:

3.1. Lielupes augskais tidens imenis AUL) ar 1% nodroSisjumu ir +4,10m
(LAS);

3.2.  Lielupes norralais (NUL) idens imenis ir +0,42m (LAS);
3.3. Lielupes zerakais (Z2JL) tidens imenis ir +0,30m (LAS);

3.4. Bartas upes kreiskrasta dambis projeiyama posna sakotrgji ir novertets
2017.gada 6.oktobrtehniskis apsekoSanas atzinamko ir sagatavojis VSIA
“Zemkopbas ministrijas nekustami@paSumi” kivspecilists Uldis Mednis,
sert.Nr.30-45-00013, 46-45-00014.

Apsekot krasta posma garums kop ~183m

4.1. Planotais lives izvietojums skarsir zemegpasumus, kas saskaar vietnes
www.kadastrs.\datiem ir pastitaja ipasSuna:

- Pilssalas iel 12, kad Nr.09000120019,
- Pilssalas i@l 8, gad.Nr.09000120063
- Cds§, kad.Nr. 09000120071

Bavprojekta izstidei ir izmantojami inzenigeolagiska informacija, kas ir saemta
no Pastitaja: SIA “Geo Eko Risigjumi” parskats pageotehnisks izpstes darbiem
Lielupes krasta nostiprajuma izluvei.

Apsekoti esod Lielupes kreis krasta posmSobid ir identificets:

- dazdas, nolietojuss dzelzsbetona konstrukcijas, kuras ir nepiecieZhansonét;

- atsevi&i koki un kiimi, kas traug planota risinajuma realizcijai un par kuru
izcirSanu ir filemj Pastitajam;

- esod krasta zona ir sekla un aizaugusi afem, kas apdttina laivogju bazes
kvalitativu darbbu;

- lai nodroSiatu brvu laivoiju pieKiuvi pie no jauna iziivéjama krasta
nostiprirsjuma un slipiem, ~2m plat zora pie projeké&ta nostiprirajuma, ir
nepiecieSams veikt grunts norakSanu no upes puses.
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- planotais krasta nostiprifjums skars ar(Pilssalas iela 8) esoSu kanatigas izlaidi
d=200, teknes atz.0,69m (LAS)a kezul&ta izstradajot bavprojektu, ir prisina 3s
izlaides mezgls.

7. Foto fikgicija:
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Bavinzenieris

Bavinzeniere

V.Alekn&iBina
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1.6.3. Projektejamie risinajumi:
Visparigi
Bavprojekts tiks izs&idat pamatojoties uz @/nieabas likumu, Aizsargjoslu likumu,
MK noteikumiem Nr.500 *“Visprigie kivnoteikumi’, MK noteikumiem Nr.550

“Hidrotehnisko un melidicijas kuvju bavnoteikumi”, u.c. republik spEka esoSiem
normatviem dokumentiem, tai skaiZzemkopbas ministrijas nozares standarti.

AtbilstoSi visp@rigo hivnoteikumu kivju iedaijumam grugs, projektéama bive
atbilst Il grupas inZenierbivei.

Saskaa ar MK noteikumiem Nr.326 “Bvju klasifikacijas noteikumi” projeldjama
buve atbilst kodan21510101 “Krastmalas ar da#du veidu krasta nostiprinajumiem.”

Nemot \era Pasititaja sagatavoto projeédanas uzdevumu un vienlaikusdemjot MK
noteikumusNr.550 “Hidrotehnisko un meklicijas hkivju bavnoteikumi” prasbas, tiek
preciZ£ts bivprojekta sagws:

1. €jums: Vispariga dala:
- BavprojekeSanas uz&Sanai nepiecieSamie dokumenti un materi
- Topogafiska izpete, TI;
- Inzeniegeologiska izpete Gl,
- Teksta dis;

2.€jums: InZenierrisin ajumu dala:
- Bavizstradajumu specifilicija;
- Grafisla dda (BK);
- Darbu apjomi (BA);

Darbu organizSanas projekts (DOP)

3.€jums: Ekonomiska dala:
- Izmaksu apkins (T)

Ne arhitekiras d#a (AR), ne ar Lietus kanaliicijas tkli (LKT) S1 bavprojekta
letvaros netiek izsidatas.

Lidz ar § projekta saskapoSanu ar Pastitaju, tiek akceptéts an precizetais
buvprojekta sastavs.

Tehniskais risinajums

Saskaa ar Pastitaja darba uzdevumu, projejama bive Ec tas nodoSanas
ekspluaicija tiks izmantotaidenstirisma un sporta vajadam, ka rezuléita nepiecieSamais
tdens d4ums pie prasta nostipéjuma ir 1,3m pie nor@ia adens imepa (NUL).

Krasta nostiprigjums tiek projekdts, nemot \&ra faktu, ka pie pavasara paliem (ar 1%
nodroSirajumu) tas appist.

Nemot &ra uzdevumu un esoSg@eolasisko situiciju krasta nostipriijums tiek
projekets, ka térauda rievplu atbalstsiena ar dzelzsbetona Mirsdidz atz.+1.62m (LAS).
Rievpalu atbalstsienu ir paredés enkurot izmantojot grunts enkurus.

Atbalstsienas aiZiouma (krasta) pusir paredzts izhbivét ~4m platu celiu ar
laukakmeu segumu, kuram paghl ir izbavejams krasta nostipraijuma turpirijums idz
atz.+2.90m (LAS) izmantojot metita sieta, cinkotu gabionuatbas, kas ir pilttas ar
Skeltiem akmeaiem. Pie gabionu d&bam ir izvietojami at viegli demongjami/salabojami
koka pang, kas kalpo & solini.
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Brivu pieluvei pie krasta nostiprijuma celha, starp gabionuakbam, 6 viegs ir
paredzts izhivet an 3m platas dzelzsbetonaghnes.

Laivu un mazizrara kuzoSanasitizeu nolaiSanaiidern ir paredzts izkuvet 3 slipus,
no kuriem 2 slipi bs 4m plati, bet viensds 14,2m plats. Slipus ir paredg izbavéet
izmantojot fipnieciski izgatavais, céiem paredztas dzelzsbetona gthes PND14.

Lai grunts mateéis nebirtu uz slipiem, &arf lai nenotiktu grunts erozija palu laik
slipiem gar mam ir paredzts izhivéet dzelzsbetona atbalstsieas.

No tudens puses, pie iglcjamas rievalu atbalstsienas ir paretdg izrakt nelielu
grunts apjomu, lai nodrogitu minimalo nepiecieSamo dizimu, vienlaikus veicot agultnes
nostipriraSanu ~2m platjosla, paraéli atbalstsienai.

Lai adens sporta ciétajiem bitu ies@ja tuvuni izvietot automa®as, ir paredis
izbuvet afm nelielu automadu un laivu treileru avlaukumu ar brga segumu. Lietugdens
sawkSana B buvprojekta ietvaros netiek rigita un tiek pinots, ka lietusidens infilt€sies
laukumam pieguloSajzalaja.

Bavinzeniere V.Alekna&ina
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2.

INZENIERRISIN AJUMI
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2.1. Bavizstradajumu specifikacija
Vispareji par tehniskajam specifikacijam
Saj nodda apraksitas visprejas prasas, kurasajevero, veicot darbus. Atsew& samaksa

par s noddas pratbu izpildi Bavdarbu vei€jam nepieakas un visus izdevumusigklau;j
darbu daudzumu sarakshingto darbu ceis.

Bavdarbus veikt atbilstoSi Sim dlprojektam, ®n tehniskagm specifikicijam,
bavnormatviem, kas miati Saps specifikicijas, sgka esoSiem Latvijas ttvyniedbas
noteikumiem un tvnormatviem. Atsau€s mirgtajiem standartiem un nornigiem lietot
speka esoso versiju.

Projekg€Sanas un iivnieadbas pamatpralsas $m specifikiciju noddam veido Eirokodeksi,
Latvijas kivnoteikumi un Latvijas Valsts standarti ieskaitoént piesaigtos tehniskos
noteikumus (lietot sgka esosSo versiju):

Visparigi LVS EN 1991 ,1. Eirokodekss. ledarbes uz koratijam”

Grunts LVS EN 1997 ,7.EirokodeksSeotehnisk projekgSana.”
BetoreSana LVS EN 1992 ,2. Eirokodekss. Betona konstjukmiojek€Sana.”
Térauda konstrukcijas LVS EN 1993 ,3. Eirokodekssalida konstrukciju proje&$ana”
Segums Clel specifikacijas 2017

Bavprojekta sadas “Rasjumi” un “Darbu daudzumu sarakstglgsa saigba ar So sada
“Specifikacijas”. Jaudjumiem, kas izKisfiti vai apraksti viena vieta, nav pbit atkartotiem
citur.

Bavprojeké un turpnak tekst lietotie termini:

padititajs — bavniedbas ierosiatajs;

bavprojekts — bivniedbas ieceresstenoSanai nepiecieSamo grafisko un teksta dokument
kopums;

bavdarbu veicgjs — bivkomersants, kurs veidiledarbus, pamatojoties uz néglo igumu ar
padititaju;

buvdarbu vaditajs — bivspecilists, kuru ieck galvenais bvdarbu vei€js vai atsevigo
buvdarbu vei€js un kura pieakums ir nodroSiat buvdarbu kvalitaivu izpildi atbilstosi

buvprojektam, K& af ieverot citus hivniedbu reglamergoSos normavos aktus un
buvizstradajumu izmantoSanai noteid tehnolgijas;

bavlaukums — atbilstoSi avnieabas dokumeitijai data norobeZota vai nosda bivdarbu
veikSanai nepiecieSanteritorija, ku notiks vai notiek bvdarbi, ar te§ esoSo nepiecieSamo
apfikojumu (pagaidu fives, ielirtas utt.);

buivuzraugs — hivdarbu vei€ja un kivprojekta izstidataja neatkaigs kivkomersants vai
buvspeciilists, kas veic profesiatu un neatkagu bavdarbu veikSanas procesa uzrabdz
lai parliecinatos par kvalitaivu un droSu tives livnieabu;

autoruzraugs —bavprojekta izstidataja bavspecilists, kas veic kontroli g¢ projekESanas
darbu pabeigSanasdy hives nodoSanai eksplaatja, lai nodroSiatu baves realiZciju
atbilstosi ivprojektam.

Buvlaukums un ar bavdarbiem saistitas zemes

Pirms darbu uz&Sanas zemapasnieks nodod i®Bdarbu vei€jam paredzto bavlaukumu,
sasidot bivlaukuma nodoSanas-pemsanas aktu.

Bavdarbu veigjs ir atbildigs par to, lai darbu veikSanai lietoto vai skaetatoriju sakirtotu
sakotngja stvokli, ka aif So teritoriju uztugtu kartiba biavdarbu izpildes laik
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Bavdarbu veigjs ir atbildgs par gaisa un pazemes komaniji aizsarddbas noteikumu
ieveroSanu. Bvdarbu vei€ja pieretkums ir iegdit visus ar lkvdarbu izpildi saistos
nepiecieSamos sasi@umus un sgemt ataujas no komuniciju valditajiem.

Pirms livdarbu uzskSanas Bvdarbu vei€js ko ar pastitaju (BavinZenieri) apseko pie
krasta nostiprisjluma esoss ¢kas un sagatavo fotofiksiju par to konstrukciju avokli.
Bavdarbu veigjs ir atbildigs par lavdarbu laiki nodartajiem bojjumiemékam un kivem.

Bavdarbu veig¢jam janodroSina piekiSana ipaSumiem, kuru pievienojumi atrodas
buvlaukurs.

Buavdarbu zurnals, izpilddokumentacija

Bavdarbu Zuralu, ja nepiecieSams iarspecilo bavdarbu Zuralus, pirms kvdarbu
uzsikSanas sagatavouBdarbu vei€js un reistré to attieGgajos normavajos dokumentos
noteiktaj institacija (administraivas teritorijas lavvalde).

Bavdarbu vei€ja pierakums ir ierakst bavdarbu zurala paredzto informaciju un
Bavuzrauga praso papildinformaciju laikus. Bivuzraugs bvdarbu Zurala ieraksta
noradijumus. Vajadas gaguma Buvuzraugs var izgatavot kopijas navolarbu zurala,
ieteicams to dair vienner. Visus n&rijumus, skmas, arbauzu, parauggemsanas aktus un
protokolus, kuri [as par pamatu paveiktoibdarbu pi@emsSanai un apmaksai, un kuri tiek
sasiditi buvlaukunma vai rprica, ja tiek pimemtas iepriekS izgatavotas konstrukcijas, ir
japaraksta arBavuzraugam vai Bvinzenierim. Apmaka ir pielaujams tikai kvalitavi
pabeigtus, atbilstosi projektam uaMmormatviem veiktus ivdarbus.

Kvalit ates kontrole

Bavdarbu vei€js ir atbildigs par darba kvaliti. Katrai materdlu partijai, kuru paredits
izmantot darba izpildeiaput atbilstbas apliecigjumam.

Bavdarbu vei€jam vienbas ceds jaieverteé darbu kvaliites kontroli, kuras izpildei
nepiecieSamidensidéji un/vaiipasSs apkojums.

Paraugusiem Bivdarbu vei€js saskaa ar Darba program@napstiprirato planu. Bivdarbu
veicgjam laikus finformé Bavinzenieris par pinoto paraugwemsanu, & af janodroSina
nepiecieSamais &ojums paraugguemsanai un iesaSanai.

S1 Sagatavosanas darbi

S1.1 Mobilizacija

Pec liguma nosigSanas BvinZenierim tiek iesniegts apstipa$anai detalizts bivlaukuma
ierikoSanas un likvieBanas pins. Process ietver visus darbus, kas wiast visu iekirtu,
apfikojumu un konstrukciju, kas nepiecieSanizdarbu veikSanai, n@gasanu livlaukuns.
Mobilizacijas un livlaukuma ieikoSanas un likviegBanas izmals ir jaietver af nomas un
kompen&ciju izmaksas, kas saitds ar hivdarbu veikSanai nepiecieSamo zemju izmantoSanu

un nomu. Citas présas mobilizcijai un kivlaukuma ietkoSanai skat DOP un cilis
buvprojekta sadas.

Apmaksa par mobiliciju veicama pc galveno bvdarbu uzskSanas ne vak ka 40%
apjons, atlikug dda makgjama Ec galveno darbu pabeigSanadivBizenieris ir tieggs
korigét mobilizacijas apmaksas proceata sadaijumu, bet nefrsniedzot 40% robezu.

Izmaksas nada ka atsevigu summu. Mrvieriba: KS.
S1.2 Atbalsts BivinZzenierim un Biavuzraugam

Process ietver ®inzeniera un Bvuzrauga nodroSi$anu ar atsevi@m telpam, ieskaitot
apkuri, apgaismojumu un uzkopSanu, ar sekojpesEjam:
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Biroja jabat istabai vai darba telpai, kas par&@dz Bivinzenierim. Ja tas ir nepiecieSams,
birojam jabat apikotam ar pierérotu @feli, kas domta darba ragumu piestipriaSanai, un
vismaz diviem k&sliem. Birop jabat ai saraksmju telpai, kug atrastos galds un dsli
vismaz astgam persoam, sanifrajam prasbam atbilstoSai tualetei un maaaras ieficem.

Bavdarbu vei€jam jauznemas visi makgumi, kas saisti ar birojagrtibam (elektiba,idens,
kanalizcija, atkritumu izveSana).

Buvuzraudzbas persoilam atbalsts netist kit zenska kvalitate ka Buvdarbu veigja
persomlam.

Darbu apmaksu ir piaujams veikt divos makgimos — 50% no kopsummasg visu
BavinZzenierim un Bvuzraugam nepiecieSamo telpu un tehnikagkadanas, 50% no
kopsummas g demobilizcijas. MakasSanas &rtibu nosaka Bvinzenieris.

Izmaksas nada ka atsevigu summu. Mrvieriba: KS.
S1.3 Papildus projek&Sanas darbi
Papildus projekiSanas darbi ietver:
- Detalo darba ragumu izstadi;
- Darba veikSanas projekta izstr (darba programmu sagatavoSana);
- Bavlaukuma iekrtojuma pénu izstadi;
- NepiecieSamo papildus sagkgumu veikSanu;
- Veidnu un turu projektSana;
- MKD rastjumu izstade.

Pirms atsevi§u konstrukciju izlives darbu akuma, ja konstrukcija atfrsies no kvprojeka
dota, vai ja konstrukciju nepiecieSams preétipéc BavinZeniera piepragima, Bivdarbu
veicgjam ir jaizstrada detlie darba ragumi. Detali£tie darba ragumi obligati jaizstrada
visam nesoSam pagaidu un pattigajam bavkonstrukcipm (trauds, koks, dzelzsbetons).
Bavdarbu vei€jam ir jaizstrada un jiesniedz apstiprasanai darbu veikSanas programmas
cetrpadsmit dienas pirmsaploto darbu #kSanas.

Bavdarbu vei€jam javeic visu turu un vei, ka aif ar to momizu un demornzu saisito
pagsikumu projekéSana. lzs@dato veichu un turu projektu Bvdarbu vei€js iesniedz
apstipriraSanai ne #ak ka menesi pirms turu un veiadl uzsadiSanas.

Izmaksas nada ka atsevigu summu. Mrvieriba: KS.
S1.4 Merniecibas darbi

Process ietver krasta nostigjuima rakstuigo asu nosprausanu sagkar ragjumos dotagm
koordiratem un izhivéto konstrukciju uzrariSanu. Mrnieabas darbi gveic iewrojot So
specifikaciju citas nodéas dots prasbas.

Bavdarbu vei€jam ir javeic visi papildus uzgriSanas darbi, lai pred@ jauno un
eksistjoso konstrukciju novietojumu.

Pirms kivdarbu veikSanas i®darbu vei€jam ir japarliecinas par ieprojekito konstrukciju
dimensiju atbilgbu esoSajai sificijai, neatbilstou gadjuma javeic uzn&rijumi.

Sis darbu process ietvef ancrijumu veik$anu tvdarbu laike (monitoringu).

Pec bavdarbu pabeigSanasaldarbu vei€jam ir jasagatavo tves izpildnerijuma pkns
atbilstoSi MK noteikumiem Nr.281 “Augstas detabifas topogifiskas inforniacijas un &s

centélas datulizes noteikumi” no 24.04.2012.apat Bivdarbu vei€jam ir javeic baves
kadastiilas lietas sagatavoSana un nodoSanatRgam.
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Jebkurus nosprauSanas darbus var veikt tikai nikotar un izidzinata atbalsta ikla.
Bavdarbu veigjs ir atbildigs par rezufitiem, kas ks raduSies, nei€wjot augsik minctas
pragbas un turpinotiwdarbus.

Bavniedabas nosprausangsodziska tikla punktu precizittei jaatbilst P3 un H3 preciztes
klassm saskaa ar LBN 305-01 (zeodtziskie darbi ivnieaba”.

Bavdarbu vei€ja pierakums ir saglafit un apkopot visus Bmnieabas matealus, tai skai
lauka uznerisanas datusikiu izlidzinaSanas datus, 8mas, nosprausSanas protokolus un citus
materklus. Sie matedii jauzglata afn pec baves nodoSanas.

Pec Bivuzrauga pieprasima Bivdarbu vei€jam jaiesniedz prbaudei nepiecieSamie
meérnieabas matedli un jasniedz vajadigie paskaidrojumi.

Bavdarbu vei€jam javeic nepiecieSamie kontroluzmjumi péc BavinZeniera ieskatiem.
Darbu apjomi &kinami ka kopsumma. Mrvieriba: KS
S1.5 Darba programma

Darba programm jaapraksta darba orgaadja, tehnolgijas, materili un kvalitates
kontroles metodes tlvobjektam. Darba programmu var sagatavot apiapjona vai pa
atsevigiem darbu veidiem unaktam. Darba programmu sagatavo divos eksamp| no
kuriem viens atrodas pieiBuzrauga, otrs pie atbiigh bavdarbu va@taja. Darba programmas
izskata un saska Buvinzenieris. Darba programmagigsniedz Bivinzenierim izskaanai
menesi pirms ginoto darbu #kSanas. Ja ®inzenieris izskasanas laik pazno Bivdarbu
veicgjam, ka iesnieg@ttehnisk dokumenicija neatbilst Pagitaja prasbam, Bavdarbu vei€js
to parstrada, atjaunina un iesniedz no jauna.

Darba programma ietverama inform acija (atbilstoSi darbam):
Vispargji dati:

- vadoSais persats;

- buvatlaujas kopija;

- bivlaukuma nodoSanas — p@msSanas dokumenta kopija;
- apdroSiasanas poliSu kopijas;

- satiksmes organizijas projekts.

Grafiki:

- darba izpildes laika grafiks;

- naudas pismas grafiks.

Apraksti, pl ani un apliecinajumi:

- darba organixijas apraksts, darba metozu un procesu apraksti;
- parbauzu, tegSanas un @rjumu apraksts un phs;

- buvmaterilu tes€Sanas rezuti;

Mertjumi, apr ekini un projekti (ja nav datu b avprojekt a):

Bavdarbu veigjam jaizverte buvprojekta (vai, piereram, livdarbu fguma darba uzdevuma)
detalizacijas pakipe. Ja nav datualprojeké vai tie nav pietiekami, lai izpiitl darbu, jveic
papildu uzrdrijumi, apgkini un projekéSana. Sargitu darbu izpildei, ja to realizijai
pastv riski projeka paredztas kvaliites nodroSi@Sanai pc BuavinZeniera piepragma ir
javeic izneginajuma mondza, konstrukciju izgatavoSana vai citi eksperirakebiivdarbi, kas
pamato Bivdarbu vei€ja pielietoto metozu atbilgiu projekta pratam.

S1.6 EsoSo konstrukciju demoriiza
Konstrukcijas, kuras pareéts demorit, skait Darba daudzumu sarakst

Demontizas tehnolgijas japaredz idas, lai netiktu apdragth paliekoSo konstrukciju
drogba, stabiliite un ilgnuZiba, K& afn netiktu ietekmita blakus es@$ grunts nogZzu
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stabilitate. Demondtas konstrukcijas, kuras nav parétizizmantot athrtoti, tiek utilizétas
atbilstosi tehniskajiem noteikumiem un esoSajairtikioSanai.

S1.7 Koku, kramu un zaru zageéSana

Process ietver kokuagéSanu ar celmu izlauSanas. Koku un zaruagggana veicama tikai
tada apjons, lai tie netrauétu baovdarbu procesa izpildi. Koku cirSanu,tkmu un zaru
zageSanu veikt saska ar Céu specifikicijas 2017 p.3.5. Brvieriba: gab.

S2 Zemes darbi
S2.1 RakSanas darbi bvbedre virs idens imena
Skatit “Tiltu specifikacijas 2005” nod S2.1.

Sap darbu proces ietilpst rakSanas darbi gabionu dzk$anai, seqgumu, atbalstsienu u.c.
konstrukciju izlmvei. Rec atbalstsienu, rievsienu un gabionu Gieds, uzndriSanas un
pienemsanas, itvbedres aizpilamas un nohlgjamas. Liek grunts (ja dda tongr rodas)
aizvedama uzilvdarbu vei€ja atkertni.

RakSanagveic i, lai neizjauktu apvidus stabiti un nebojtu jau izlmvetas konstrukcijas,
palus utt.

RakSanas darbu apjomu nosaka &zh krasta reljefu pirms ttvdarbu uzskSanas un
sagatavojot izpildgimas, kuras apstiprinaituzraugs.

Apjomu nera ka projeké paredztaja forma un dziuma izraktai livbedrei. RakSanas darbiem
jabat minimaliem konstrukciju izlvei.

Mérvieriba: n¥.

S2.3 RakSanas darbi ivbedre zemudens imena

Skatt “Tiltu specifikacijas 2005” nodl S2.3.

Saj darbu procesietilpst gultnes attidana, rak3anas darbi pitaes aizbruma pus dinu
slana norakSanu un padinasanas darbi. Gultne aftma josh gar jauno kordonairiju.
Gultne afirama no lvgruziem, objektiem, kas var traicrievpalu iedziinaSanu. Grunts
norakSanas aime pa#dita ragjuma. Lieka grunts aizvedama uzibdarbu vei€ja atlertni.
RakSanagveic i, lai neizjauktu apvidus stabiii un nebojtu jau izlmvétas konstrukcijas,
palus utt.

RakSanas darbu apjomu nosaka &zkrasta reljefu pirmsivdarbu uzakSanas.

Apjomu nera ka projeké paredztaja forma un dziuma izraktai livbedrei. RakSanas darbiem
jabut minimaliem konstrukciju izlvei.

Mé&rvieriba: rakSanas darbi -*prgultnes attiSana — rh

S2.6 Irdenas grunts iZidzinaSana uz virsmam virs adens imena

Skatit “Tiltu specifikacijas 2015” nodh S2.6.

Sis darbu process ietver grunts aizjpilcha veido$anuidiz projekétajai virsmas atmei gc
fasades rievsienas un gabionuixfes.

Kopéjam deformacijas modulim EV2 pc DIN 18134 uz zemes #&hes virsmasaput vismaz
45 MPa. Deforricijas modla mrbaudes veicamas ne naliZa viens ngrjjums uz 40m vai
400m2. Ja ar pievesto gruntidsi defornacijas modeli nav ieggams sasniegt, iraparedz
paskumi grunsu nestgpas palieliraSanai (stabilizcijai), Sos risigjumus saskgojot ar
btavinZenieri un lavprojekta autoru.
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Kvalitates noertejums Céu specifikicijas 2017, nodai 4.4.

AizpildiSanai izmantojams mirgas izcelsmes matats — smilts. Smilts iek$as berzes
lenkim ir jabat >30°. Bivdarbu vei€jam jaiesniedz laboratorijas t&sanas prskats.

Materiala nedikst bit tadasargjas izcelsmes vielasakkoks, stikls un plastmasa, kas varitad
bistambu, lietojot grunti. Organisko piemaismu daudzums grunhtnedikst arsniegt 2
masas %.

Grunts apjoms @rams ki projekf noraditais iestdatais grunts tilpums nobléta savokli.
Mervieniba: m3.
S2.621 SmilSu un grants pieigde un ieklasana

Process ietver saltigas kartas izlives darbus zem rgsmos noiditajam seguma &tam.
Darbus veikt atbilstoSi Qe specifilacijas 2017 nodai 5.1.

Materiliem jaatbilst Céu specifikicijas 2017 nodas 5.1.3.1. prasam. Kopsjam
defornacijas modulim EV2 pc DIN 18134 uz saltagas kartas pbut — 90 MPa.

Smilts larta jaiestiada uz noplagtas un noletas grunts.

Prasbas darbu izpildei skaitCdu specifilacijas 2017 noda 5.1.5. Sahvgjuma @rbaudes
saltufgajam sinim veicamas ne rait ka pec 25m kati 5 m plad josla, séavlaukumam viena
parbaude uz 10 AmKrasta nostipriljuma aizrumu aveido no smilts, kuras iekfis berzes
lenkis ir vismaz 30.

Apjoms nerams ka projek& nomaditais iestidatais matefila tilpums nobivéta stvokli.
Mé&rvieriba: n¥.
S2.622 %irotu Skembu un grants pied@de un ieklasana

Process ietver blas &embu pamatnesakas izliives darbus zem rgsmos no#ditajam
konstrukcipm un seguma #tam. Darbus veikt atbilstoSi Qe specifikicijas 2017 nodai
5.2.

Pamatu kartam lietot &embas ar frakcijas izénem, kadi noraditi rassjumos fr. 0/63, 0/53
un 0/45 ar rupjo min@materalu stipiibas klasi N-Il. Rréjas prasbas atbilstoSi LVS EN
933-1, un Saj nodda mingtajam prasbam. Kopsjam deformacijas modulim EV2 pc DIN
18134 uz kembu krtas ar frakcijas izariem 0/45 — 180 MPa.

Skembu Kirta jaiestada uz noplagtas un nohletas grunts.

Prasbas darbu izpildei skaitCdu specifilacijas 2017 noda 5.2.6. Sahvgjuma @rbaudes
Skembu maiguma sinim veicamas ne ralt ka pec 25m katd 5m plag joska.

Pragbas &embu granulometriskajam sasam frakcipm, 90/180 pieemt atbilstoSi LVS EN
13383-1+AC "Akmai hidrotehnisiim bivém. 1.dda:Specifilacija". 1. tabui normditajam.
Udens uzsces kategorijaigatbilst WAO.5 kategorijai atbilstoSi 12.tabuloraditajam.

Krasta nostiprisgjluma seguma izivei izmantot dolortia kembas ar frakciju 40/70.

Skembu maiguma apjoms @rams ki projeke nomditais iestidatais matedila tilpums
noblivéta stvokli.

Mé&rvieriba: n¥.

S2.5. Augu zemes aSana ar zli

Prasbas darbu izpildei skaitCdu specifikacijas 2017 noda 4.6.

ApzadumosSana, k af nogizu vai teritoriju nostipriaSana, ietver nepiecieSamo pamata vai
virsmu sagatavoSanudkinaSana, plaésana), k afi vajadZgo izejmateidlu sagatavoSanu vai
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razoSanu, pieagli un iestadi.
Augu zeme, @aju stklas un naslojums:

- lietojanas augu zemes organisko vielu un pelnu satugmt > 5 %, tesgjot
pec LVS EN 13039, k aif augu zemei irait ar pietiekamu humusa saturu;

- jalieto =zlaju scklas, kas ir iztuigas pret paaugstitu salu koncenticiju,
paredzot noteiktai vietai piedgrotu dgtsggjigu €klu, t.i., €énainai vietai — &lu
maigjumu, kas paredts zlajam enaimas viets, bet saulainai vietai —¢ldu
maigjumu, kas paredts zlajam saulaias viets, u.tml. Zlaju ssklu tiribai ir
jabut > 95 % un @dzbai> 85 %;

- lietojams alajam piengrots neslojums ar babas vieim, kuam pienit
galvenolart Iena iedariiba, lai &s neaizskal@dens, un kas nodroSina lakilaza
iesalpoSanos un augSanu.iBlarbu vei€jam jadeklag meslojuma veids un
baibas elementu sass.

Marvieriba: n?

S2.8Geosingtiskie materiali

S2.8.1 Hidrotehniskaisgeotekstils

Darba process:Skatt “Tiltu specifikacijas 2005” noda S2.82.

Geotekstilu ir paredis iekht zem laukakmens bga &embu lirtas un grunts
aizberuma pus gabioniem, k ai zem slipiem.

Prasibas materialam: Neausts poliproptha vai poliesterajidens caurlaitjs geotekstils.
Materialam jaatbilst sekojoSiem tehniskajieraditajiem:

Ipadba TesteSanas metode
Svars G> 800 g/n% LVS EN ISO 10319
Dinamislkas perfoicijas iztuiba (kito& konusa testY30mm | LVS EN ISO 13433
Stiepes stipba garenvirziemF> 12 kN/m LVS EN ISO 10319
Stiepes stipba &e&rsvirziera F> 12 kN/m LVS EN ISO 10319
Pagariajums pie maksirmlas slodzes garenvirzigér 70% LVS EN ISO 10319
Pagarinjums pie maksiraas slodzesi&rsvirziera >40% LVS EN ISO 10319
Udens caurlaiha> 37 I/n¥/s EN ISO 11058

Pielietotais mateils nedikst it ieplests, ar caurumiem un citiem strakds bofijumiem.

Darba izpilde: Materils ieklajams uz labi nolétas pamatnes. ledldanas metodei ir
janodroSinageotekstila matezla atraSais neprtraukéi kontaké ar virsmu, uz kuras tas ir
uzklats un mategls nedrkst bat izstiepts vai prvilkts pari dobumiem vai padumiem.
Geotekstilam savienojumu vist japarklajas ne maak ka par 1.0m. Nav piaujama
transportaidzelu parvietoSams pa nenosegtgeotekstilu. Geotekstils iekdjams atbilstoSi
razo@ja instrukcipm. Vieribas cef japaredz &rauda skavageotekstila fikacijai iebives
laika.

Darba daudzumu uzneriSana: Geotekstila apjoms noteikts akparklajamas virsmas
laukums, neieskaitotapaidumus. Apjomu réra ka projeké paredztu platbu, rklatu ar
geosingtisku materilu. Mérvieriba: nt.

S4 Konstrukcijas grunti
S4.5 Terauda pali
Skatit Tiltu specifikacijas 2005 noda S4.51.

Darba process ietver visas pidgs un darbus, kas nepiecieSami krasta nostjpnra fagdes
terauda rievsienas izgatavoSanai un nostidanai. Procesir ietverts af iesggjama trokya
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un vibaciju nokrsanas pagumu pkns.

Nemot &ra, ka rievsienu iztves zoas ir sagaidmi dazdi inzeniegeolosiskie apsikli
(skait Geotehnisks izpetes atskaiti) bvdarbu vei€jam ipigi jaizverteé un pizvélas &das
buvdarbu tehnolgijas, kas nodroSina rievsienu &b projeka paredztaja apjond un
dziluma.

Process ietver arizmeginajuma rievg@lu izbivi, katram rievsienas profila tipam un
skersgriezumam, lai dvuzraugs vatu parliecinaties par pareizu tlvdarbu tehnolgijas
izveli, pirms tiek saskagota rievplu izbives darbu veikSanas programma. égmajuma &lu
apjomu lvdarbu vei€js saskao ar livuzraugu. Bvuzraugam ir tiegbas piepras tik daudz
izméginajuma plu, cik tas ir nepiecieSams, laiarpecinatos par pierérotas rievalu
tehnol@ijas izwli. Ja iz\&léta bavdarbu tehnolgija nenodroSina projekta pfass, tad
buvdarbu vei€jam ir jaizvélas cita lvdarbu tehnolgija un japierada kvuzraugam ar
izmeginajuma rievgalu izbavi, ka pielietof tehnolgija ir atbilstoSa paredtajam nerkim.
Izvéloties izlives tehnolgiju, bivdarbu vei€jam janem ra tuvuma esods ekas, un
vibracijas ietekme uz to konstrukam.

Térauda glu un riev@lu materilam ir jaatbilst LVS EN 1537 6.1.punkta piasm.
Rievpali nediikst bit bojati vai deforngti. Prasbas rievjalu terauda klasei sk#tragjumos.
Rievpaliem, kas veido pat®tigu rievsienu, & baves dau, ir jabit nelietotiem.

Rievpali jatranspor, jaizvieto un puzglata ta, lai tie netiktu bgjti. Turklat jauzglata un
jaiezime ta, lai netiktu samaitti vai samaigti dazdu tipu un kvaliites rievgali.

Katrs rievglis ir jamairke.

Pirms uzsgkta rakSana vai ie@@ana, izpil@tajam japarliecinas vai vieti, kur notiks iediana,
gruni neatrodas vadi, kabekarali un citas inzenierkomunécijas. Citi kaekli (buvgruzi,
plaksnes, bloki)gaizvac jau ieprieks.

Rievsienu disanas laik ir jaraksta protokols par rievsienas igmnas darbu gaitu,
izmantotajiem mateiliem, tehniku, neparediajiem apstkliem u.c. Protokolam aput
aizpilditam idz darba dienas beig.

Rievplu ieda8ana, kontroleayeic saskaa ar LVS EN 12063 IpaSo geotehnisko darbu
izpilde. Rievsienas”.

Rievpalu transpo@Sana un uzglasanajveic saskaa ar LVS EN 12063 A pielikumu.

Veicot riev@lu metiraSanu, jseko LVS EN 12063 B pielikumamailai jasagatavo WPS un
visas Suvesaparbauda sertifistam metiaSanas speglistam.

Rievpli iedzilinami lidz projekétajai dziuma atzmei. Rilu un rievsienas apjoms, kas
iedzilinats dziak par projekta aimi netiek apmakds, ja vien BivinZenieris nav noteicis
citadi.

Pec iegremdSanas rievidus nedikst vilkt uz augsu vaigvietot, lai noregudtu to savokli.

Pec iedziinaSanas rievidu gali anogriez idz projekta atmei. Ir jaizmanto #das galu
apgrieSanas metodes, kas nelpgliekoSo rievpla ddu.

Priek&jas atstgas apakdo galu nostdz ar koka vai plastmasas tapu, lai i@dnas laik
atskga neiespiistu akmai.

NepiecieSamnbas gaguma pirms rievpalu iedziinaSanas irjveic atségu iedloSana.

Rievsienas iedZanas izmalks ir japaredz visi darbi, kas saist ar rievsienas galu
nostiprirsjumiem (pastiprigjumiem), kK& af janem \era tas, ka rdrvieribas cena netiks
palielinata saskaroties ar iekanas grtibam.
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Rievsienu didanajveic, ieerojot dZaSanas gnu. DZSana, ja nepiecieSamayegic centriski.
ledzenot rievsienas iligmanto satvari.

Rievsienajdzen &, lai ta dzZSanas laik nenosgrtos uz vienu vai otru pusi.

Rievpalu izbives darbu programma, Kuir noraditas pielietojaris tehnolgijas un kvalittes
kontroles pagkumi, saskaojama ar Bvinzenieri.

Rievpali janostiprina &, lai darbu veikSanas laikie netiktu izskaloti, atrakti, deforgti vai ka
citadi nezaudtu savu nestgu. Buvdarbu vei€jam japaredz pazkumi, lai rievsiena netiktu
bojata vilnoSaras rezulsta.

Ja rievalu iedZSanai nepiecieSams veikt priekSurbumus, tad catdrgrbnts fatsgj urbuns.
Rievsiena, kura iedZanas laik sa%elas, ir patjauno vai jsalabo i, ka & var pildt savas
funkcijas. Rievpli, kas iedZinati parak dzili, ir japagarinaidz nepiecieSamajam projekta
limenim, piemetinotada paSa profila uratlas paSas kvaiites posmusatia pa% biezuna.
Pielaides rievsienas novietojumamamd un pa vertikli saskaa ar LVS EN 12063 ir
sekojosas:

- Maksinali pielaujana novirze péna: £0,075m
- Maksimali pielaujana vertikala novirze taisam rievsielam: 0,5%.

Bavdarbu vei€jam rievsienu izbves vienbas ceas ir jaieverte izmeginajuma p&lu izbave,
visas ar vdarbu tehnolgiju saisitas izmaksas un ieg@mais livdarbu laika pieaugums,
kas saigts ar smagiem grunts apkliem rievsienu izbves zoas.

Apjomu nera ka projeka paredzto rievglu laukumu. Mrvieriba: nf.
S4.6 Enkurojumi grunti
Skatit Tiltu specifikacijas 2005 noda S4.6.

Darbs ietver mategiu piedadi, iestddaSanu, slogosanu un nospriegSariuak ieklauj visus
nepiecieSsamos stipdjumus un mezglus. Ddita (uzgriedi, papkksnes un uzdg u.c.
paligmaterilu izmaksas iesrtejamas pamatkonstrukciju cen

Grunts enkuru korozijas aizsardas paskumi japaredz K passvigiem enkuriem §c LVS
EN 1537. Grunts enkuru korozijas aizsabds sistmai janodroSina tiem kalpoSanas laiku
vairak par 50 gadiem.

Enkuru izliive javeic atbilstoSi razaja specifilacijam un rekomengtijam. Grunts enkuri
veidoti no caurlveida enkuriem ar cementa javas injekciju zem spred urbSanas laik
Cementa javu pagatavo atbilstoSi grunts enkurojuafzatju tehniskagm prasbam. Fec
enkuru ielaves (pirms slogoSanasjveic sadalods sijas moriiza. Enkurplu parbaudi un
uzspriegSanu veic rarak ka pec 7 dieam. Enkurplu parbaude ar slodzi veicam atbilstoSi
LVS EN 1537 E.2.1 punktam.

Visas atlkipes no bvprojekta ir psaskao ar hivprojekta autoru. Objektazeotehnisko
apstklu precizSanai lavdarbu vei€js nepiecieSaimbas gaguma pieaicina inzenieri —
geologu.

Veicot palu izbavi ir jaraksta protokols.

Darbus 8k ar izngginajuma m@lu izbavi. Izméginajuma @lu novietojumu nada
bavinzenieris. Tikai pc tam, kad bvinzenieris ir apstiprifjis izméginajuma g@lu testSanas
rezulétus, turpina préjo enkurglu izbavi.

Daudzumu réra ka ierikoto grunts enkuru skaitu. dvieriiba: gab.
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S4.7 Citi terauda darbi
Skatit Tiltu specifikacijas 2005 noda S6.

Sis noddas darbi ietver praisas trauda elementu — izkliedsiju pie rievsienas, a4 citu
terauda konstrukciju izgatavoSanu un @dstanu saska ar ragjumiem.

NepiecieSarm terauda klase, skwju tips un klase ir naditi rasjuma ,Visparigie raditaji” un
citos ragjumos vai, uzsidot rpnieciski izgatavotus elementu, to tehnigkaj
pavaddokumeastija.

Visu darbu izpildei gnotiek saskaa ar pragham, kas dotas LVS EN 1993:2005 &fauda

konstrukciju projekdsana”, 7. Noda ,lzgatavoSana un mai#a” un LVS EN 1090-1: 2012
.Terauda konstrukciju un alumija konstrukciju izgatavoSana. 1. lda Atbilstbas

nowvertéSanas prabas nesas konstrukcijas elementiem”.

Materialus piegda atbilstoSi visprigiem tehniskiem piegles noteikumiem un
apZamgjumiem, kas pare@s LVS EN 10021 ,Piegdes visgrgjas tehnisks prasbas traudu
un cugunu izstkdajumiem”. Materali nesoSajm konstrukciim japiegada ar parbaudes
sertifikatu 3.1B vai 3.1C atbilstoSi LVS EN 10204 ,Mé&t izstadajumi — PFarbauzu
dokumentu veidi” prabam un grgjie materili ar parbaudes sertifikiu atbilstoSu LVS EN
10204 2.2 punkta prasm.

Terauda konstrukciju izpilguma klase — EXC2.
Apjomu nera ka projeka paredzta terauda konstrukciju masu. dwieriiba: t.

S5 Betona darbi

Process ietver dzelzsbetona uzkalu veidoSaradéasrievsienai, k af atbalstsienas izivi,
kapnu un citu betona konstrukciju izgatavoSanu umivzb

S5.2 Veidhi

Process aptver veid un turu izlavi un nojaukSanu kd@p ar nepiecieSamajiem
nostiprirsjumiem un atbalstiem, od&anu, gropSanu, tehnolgisko logu izveidi. Process
aptver kompleksu veids izbivi ar tadu geometriju, kas nadita ragjumos. Process ietveriar
nepiecieSams darba un pidkSanas turas un konstrukcijas, k@ visiem nostiprigjumiem
un balstiem, kas nepiecieSami, lai veiktu weidizgatavoSanas, nostipiBanas un
betoreSanas darbus. Jainzenieris d&uj izpilditajam izmantot beton&juma Suves (darba
Suves) afi§irigas no , kas noidits projeks, tad visas izmaksas pant ir ietvertas veigu
Ceras.

Veidnu materiliem jabut tadai stipibai, idzenumam un virsmas strakai, kaslauj izpildit
tas prasbas, ko izvirza gatavai betona virsmai. Najaats lietot savienojuma skavas bez
ipaSa saskepjuma ar Bivinzenieri.

Veidnu materiliem ir jaizpilda prasbas, kas dotas LVS EN 13670:2012 5.2. ada

Metala veichi aukst gadalail jabat siltumizoktiem ar vismaz 15mm biezu sakéni. Sfira

nodaupumu veidoSanai izmantot kokatés; plastmasasstes nav piaujams lietot. Veidnim
ir jabut tik blivam un stingram, lai netiktu izskalots cementa piesai kimiskas vai
metlaniskas iedaribbas rezulita nenotiktu betona formas mmai pirms & sacie¢Sanas, &

pazeminot betaa$anas darbu kvaiiti. Veidnim, turkkt ir jabat tik blivam, lai ar no arpuses,
pirms betona sacigtanas, liekeidens apjoms neiespiestos veidn

Veidnim ieskaitota atbalsta un iestipripjuma konstrukcijas, irajztur gan pastvigas (betona
veidpu paSsvars, betona spiediena slodze, u.c.), gémagas tehnolgiskas slodzes
(apikojums kivniedbas procesa nodrosBanai). B konstrukcijai ir jbat tadai, lai
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buvnieabas laild konstrukcifi nerastos plaisas vai defaranas, kas lielkas par pielaies
noraditajam.

Veidnu geometrijai ir patbilst projekd paredztajiem konstrukcijas iz@riem gan pina, gan
pec augstuma atmem. JpieVers uzmaiba veiciu novietojumam, tas nedtst it Sibs vai
nelidzens. dem \era iesggjamas turu deforracijas.

Visi konstrukcijas izvirgtie stiri nojaupjami 50x50, ja r@gimos nav nadits ci@adi.

Pirms betona lieSanas veidnis un darba Su&aiirp no nerumiem, stiefpu atliekam un
svekermaiiem. Veidhu iek&jam virsmam ir jabat lidzeram, nepiegruzaim. Darba Sugs
betonu afrit ar smilSu stiklu I1dz tiek atsegtas betona rappildvielas.

Veidnu sienu savstagp nostipriraSanu var veikt ar savierapglementiem, izvilktiem caur
pekkas kasas plastmasas vai betona catmulUz redzaram virsmam saviendatjelementu

caurules jizvieto regudira izkartojuma. Saviendijelementi ir gaizvac, kad veidus nojauc.
Savienaoidjcaurdu aizpildjumu saskaot ar livinzenieri.

Veidnu ziede, prklajums, makéSana u.tml. ned@kst noriikt uz stiegrojuma un nethst bojt

vai iekiasot gatavo betona virsmu vai traucarba Suves veidoSanu vai sekojoSo virsmas
apstadi. Veidnus nedikst atshbinat vai nojaukt, pirms betons nav sasniedzis visn@#h o
projeketas stipibu un betona tempefaa izlidzinajusies ar apitejas vides temperatu.

Veidnus dikst demortt tikai tad, ja Bivdarbu vei€js ir iesniedzis Bvinzenierim
dokumentus, kas apstiprina, ka betona #igrir pietiekoSa un konstrukgijneradsies
neparedgtas deformcijas.

Veidni ir jaizgatavo tik pretzi un stingri, lai tiktu izpildtas pra®as, kas dotas LVS EN
13670 10. noda un G pielikum. Bivdarbu izpildes klase ne nia par 2. klasi.

Veidni nodroSina betona virsmu kvalit, ja to iefkoSanas precizite attiegba pret projekd
paredztajam formam, izneriem, nearsniedz £10 mm

Bavdarbu vei€jam ir janodroSina &as veidu kvalitates kontroles:
- Japarbauda veidu projektu unz atbilstbu konstrukcijai;
- Vizuali janoverte veidna geometrija, virsmu kvalite, ziedes uzkjums utt.

- Pec veicha uzhivéSanas jizdara detaliztus & geometrisko parametru
merfjumus (izkkjumu, augstumus, malas, i2ms)

- lztiritu un sagatavotu veid pidgja parbaude pirms bet@Sanas. B §s
parbaudes

- Buavdarbu veigjs pieaicina Bvinzenieri veidiu piepemsanai.

- Japarbauda dokumeatija par pinoto un faktisko laiku no betona iesgtiSanas
Iidz veichu un turu demoatai.

- Jaapskata betona virsmasgoveichu napemsanas, atmgjot visus defektus.
BetoreSanas darbus nallst uzakt pirms Bivinzenieris nav veicis veidl parbaudi.
S5.31 Rievotsdrauda nespriegtais stiegrojums

Process ietver stiegrojuma paely grieSanu, liekSanu, maidu un sieSanu, ieskaitot visus
paliglidzelus: monizas stiaus, distancerus, savienojuma stieples, stiegrojfikagjosas
stiegras utt.,itlz pilriba samongtam stiegrojumam.

Izmantojams stiegrojums B500B saskaar LVS EN 156-1:2009 vai LVS EN 1992.
Stiegrojumam irgatbilst visg@rigiem noteikumiem, kas doti LVS EN 1992-1-1:2005 ti&
konstrukciju projekdSana — 1-1. Da: Visparigie noteikumi un noteikumgkam”, LVS EN
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13670:2012 “Betona konstrukciju izgatavoSana”, L¥SBI 10080:2006 “Trauds betona
stiegrojumam. Meti#ims stiegrojumagtauds. Visprigi”.

Stiegrojumadrauds nedkst hit bojats, tam fibat tiram, bez korozijas vailainiem traipiem.

Stiegrojuma liekSana, agdiekSana un taisnoSanaizpilda saskaa ar pragam, kas dotas
augsik minctajos standartos. Ja &gasmos nav uzdots stiegru liekumadiuss, tad ir
jaizmanto vismaakais pidaujamais liekumaadiuss. Pirms stiegroSanas aélzsanas sagatavot
darba ragumus un saskept tos ar Bivinzenieri. Stiegrojumsamont ta, ka nomdits darba
rasjumos, un aradu precizifti, lai tas gatavaj konstrukcij atrastos r&umos no#ditajas
vietas, doto pielaizu ietvaros. Stiegrojuma n&aok un iesttdasanu veikt saska ar ”, LVS
EN 13670:2012 6 nodias pragam.

Distanceriem ir gbut pietiekoSi stingriem un stipriem, lai ar tiem mosiratu preGzu
stiegrojuma novietojumu un tos ear iestadat betora. Distanceri ir jizgatavo no betona vai
cementa javas aidens-cementa attigau, kas neakdras no apkrt esod betonai/c attiegbas,
klases un konsistences.i\Blarbu vei€ja priekSlikumu par aitumu, kada novietojami
distanceri, irjsaskao ar Bivinzenieri.

Atstargem starp distanceriem iralpat pietiekami maam, lai nodroSiatu noiaditas
aizsarglrtu noteikés pielaides. Distanceriem @rnjodroSina stabila si@na. Nav pi¢éaujama
distanceru novingaris un sabrukSana.

Ar distanceriem stiegrojumu nostiprina noaspusm pret veigiem.

Vienu stiegrojuma #&tu attieGba pret otru nostiprina ar fikgpSam stiegem. Nelada
gadjuma fiksgjosas stiegras netkst atrasties betona aizsazghs zoa.

Stiegru sameti@sana, jveic kvalificstiem metiratajiem saskaa ar ipaSi izstadatu un
Bavinzeniera apstipriitu procedru, kurai ir patbilst LVS EN 13670:2012 6.4 sdda
pragbam.

Pirms iebetoBSanas stiegrojumu nallst atsit uz ilgu laiku neapsegtu. Stiegrojuma
mont&Zas laiki, katru reizi, kad ar to netiek stiats, stiegrojumu apkj ar brezentu.

Ja ragjumos nav nadits citadi Bavdarbu vei€jam janodroSina minirala betona aizsargkta
-40mm. Projekt pienemtais nomialais aizsargkrtas biezums ir 45mm.

Stiegru @arlaidumi

Ja ragjumos nav nadits savdak, jalieto s&di stiegru grlaidumi

Enkurojumu garumi labas saiste&€nkurojumu  garumi  sliktas

Stiegru diametri @ gadjuma, mm saistes gaglima, mm

mm A C=Ax1.4 | D=Ax2 B C=Bx1.4| D=Bx2

8 250 350 500 350 475 700

10 300 425 600 425 600 850

12 375 500 750 525 725 1050
16 475 675 950 675 950 1350
20 600 825 1200 850 1200 1700
25 750 1050 1500 1050 1470 2100

A labas saistes nosagimi:

- visi vertikalie stieni;

- horizontlie stieni zenak par 300mm no siemas augsas;

- horizontlie stieni zenik par h/2 no gitnes apaksas, kur h iraphes biezums.
B sliktas saistes nosagimi:

- horizontlie stiepi augstk par 300mm no siemas augsas;

- horizontlie stieni augstk par h/2 no gitnes apaksas, kur h iraphes biezums.
C 1) vairak ka 1/3 no stiaiem viera kéliena ir ar parlaidumiem vai 2) hwva sprauga starp
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stieniem ar prlaidumiem < 100 mm.
D lepriekjie gadjumi 1) un 2) kop.

Stiegrojuma d@rauda @arbaude jveic tap apjona un ar #m meto@m, kas aprakghs, LVS
EN 10080:2006 “Trauds betona stiegrojumam. Meiins stiegrojumactauds. Visparigi”.

Katrai stiegrojuma stigs piedidei lidzi ir jabut razogja parbaudes sertifitam, saskaa ar
LVS EN 10080 8.nodas “Atbilstbas nogrtéSana” un 9.nodas “RFarbaudes metodes”
pragbam.

Stiegrojuma izvietojuma pielaides dotas LVS EN 1B@012, 10.6.punkta b. apakSpunkt
Stiegrojuma prbaudes irgveic saskaa ar LVS EN 13670:2012, 4.3 sdda pratham.

Vienmer pec stiegrojuma sgemsanas no piédataja, Bavdarbu vei€jam javeic kontrole par
ta atbilstbu pasatijjumam, sertifilitam un makgjumam, par prbaudes rezudtiem ir jasasida
akts.

Betona aizsargktas biezuma kontrol@yeic vismaz 3% betona virsmas.

Stiegras, kuru l&rsgriezums ir maiks par noidito, vai kuros redzamas perpendials
plaisas un izliekumi vai citi bajumi ir jaizbrake.

Stiegrojumu rara ka atbilstoSa diametra neto stiegrojuma daudzumu,apgjoties uz LVS
EN 10080 noidito nomiralo svaru, bez papildus stiegrojuma apjonm@lgidumiem un
galiem. Monizas stiaus, stiegrojuma Flaidumu garumus, distancerus, savienojuma
stieples, stiegrojumu fikgpSas stiegras u.c. nepiecieSamosighalzeldus ir jaierekina
stiegrojuma vietbas ced. Minctais attiecas aruz stiegrojuma metijuma Suém un
stiegém, kuras livdarbu veigjs velas izmantot k konstrukivo stiegrojumu.

S5.4 Betons

Betona konstrukciju iedglims @c iedarlibas klasm ir dots raguma BK-0 “Visparigie
raditaji”.

Process ietver prasms betona sastdadam, betona izgatavoSanai un i@diSanai, & an
noradijumus svaiga un sactgtiSa betona kopSanai un &snai.

Betona sagivam un izmantotajiem matéliem ir janodroSina as ipa3bas, kas ir noteiktas
svaigam un saciguSam betonam, ieskaitot konsistenciivbiu, stiptbu, ilglaiabu,

stiegrojuma aizsardau pret koroziju,nemot \&ra betona izgatavoSanas un iadiSanas
procesu.

Betona klasifilicija, saskaa ar LVS EN 206+A1:2017 “Betons. Tehniskie noteikuarbu
izpildijums, razoSana un atbilsd” un LVS 156-1:2017 Betons. Latvijas nadilais
pielikums Eiropas standartam EN 206:2013 “Betorghriiskie noteikumi, darbu izpijdms,
razoSana un atbikkta” pragbam.

Pragbas sagivdau materiliem

Cements

Cements atbilstoSs LVS EN 197-1:2012 “Cements. dla:dParast cementa sa®ts,
specifikacija un atbilstbas kri€riji”. Izmantojams 1. tipa norali cietéjoSs cements ar
minimalo cementa stipbas klasi 42.5.

Dispergas piedevas

Betona razoSanai var izmantot smalkus dispersusupeatbilstoSi LVS EN 450-1:2012
“Pelnu putek betonam. 1. da: Defiricijas, specifiécijas un atbilgbas kri€riji” un
mikrosiliciju atbilstoSi LVS EN 13263-1+A1:2009 “Siija dioksda putek betonam. 1. da:
Definicijas, prathas un atbilsbas kri€riji”
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Skidras piedevas

Skidro piedevu vispréjo pienerotibu nosaka saska ar LVS EN 934-1:2008 “Piedevas
betonam, bvjavai un injekcijas javai. 1. di& Visprigas prasbas” un LVS EN 934-
2+A1:2012 “Piedevas betonamjyiwavai un injekcijas javai. 2. d& Piedevas betonam.
Definicijas, prathas, atbilgba, makéSana un etieteSana”.

Nedfkst izmantot citas piedevas bezvhzeniera saskesjuma vai adlaujas katt atseviga
gadjuma. Piedevas izslas &, lai nodroSiatu labu betona iestdajamibu un iztutbu.

Pildvielas

Normala svara betona pildvigh ir jaatbilst LVS EN 12620+A1:2009 “Minaimaterali
betonam” pragam.

KlinSainiem ieziem no kuriem izgatav&eSnbas, gbut cietiem, veseliem, iztugiem ar labu
nodilumiztuitbu un saliztuibu, pildvieem ir jabat blivam ar augstu meimisko stiptbu, zemu
adens uzskSanas Ssfu, nereggjosam ar saistviim un viegli iestidajamam. Nav
pielaujams izmantofija iegitus mine&los materilus.

Rupjo pildvielu izngri nediikst @rsniegt 32 mm, bet tie nalst it af mazki par 16 mm.
Ka rupjas pildvielas izmantot graia &embas.
Prasbas pildviehm

Raksturojums Pildvielas veids Pralsas
Sarmu reaktivitite, max. lzpleSaas 52 nedlas (%) Rupjs pildvielas 0.04
Sarmu reaktiviite, max. lzpleSas 14 nedlas (%) Rupis pildvielas 0.1
Max. adens absorcija % no pildvielas apjoma Remildvielas 1.0
Max. izpleSaas 20 nedlas % Smalks pildvielas 0.1
gﬂn?;ikz;xra%?ﬁﬁm izngrs ir mazks par 0.063mm, no Smalks pildvielas 30

Smalkaim pildvielam parbaudes metode ir ASTM C 227, bet Agopildvielas pparbauda
saskaa ar vienu no sekojagé parbaudes metaun: CSA23.2 14 (52 netl garunma) vai
ASTM C 1260 (14 dienu garugn

lejavasadens

Pientrotibu nosaka saska ar LVS EN 1008:2003 "Betona mgisma tdens - Udens
paraugunemsanas, ggbaudes un deguma noteikSanas tehniskie noteikumi, ieskaitomnar
betona razoSanas atg adeni” prasbam. lejavasudenim ir gbat dzeram adens kvaliitei.
lejauka tdens daudzumu nepiecieSams dokugtent

Prasbas betona izgatavoSanai

Gaisa saturs beta-9%.Udens/cementa attitia betod < 0.45.
Vispargji noteikumi

Jaizpilda pra®bas, kas dotas LVS EN 206+A1:2017 9.nada

Visam betona sastdadam, kad &s piedidatas betona razoSanas wigabat skaidri mak&tam,
un uz matealu pavadmmem jabat sekojoSai inforracijai:

- Piegudataja nosaukums;

- Materila tips, pildviehm — af izcelsme un nomitlie izmeri;
- Saemgjs;

- Piegides datums;

- Daudzums.
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- Konteineriem ar izejvialm jabiat maké&tiem, lai tos viegli vagtu identificst.
lepriek&ja dokumenicija

Velakais 14 dienas pirms bet@ganas darbu uzkSanas tivdarbu vei€jam ir jaiesniedz
Bivinzenierim dokumentiju par betona sastdau atbilsibu projek& paredztajam, betona
recepti ar testu rezatiem.

c) BetorgSanas darbu @hoSana

Pirms betona iedtdaSanas Bvdarbu vei€jamuziemejam ir jasagatavo un ajesniedz
BavinZenierim apstipriisSanai betona iednlaSanas programma. Sajprogrammna jabut
informacijai par:
- Bavorganizcijas un brigdes darba phu. Piknam ir gpaiada, kurs ir atbilths
par katru atsevid darba opeciju;

- Materialu saraksts. Bvdarbu vei€jam ir janodroSina, lai Btu pieejami
piengroti materili betona ies@dasanai;

- lekartu un rezerves iektu saraksts. ®Bvdarbu vei€jam ir janodroSina, lai
buvlaukuna atrastos nepiecieSamielartas ganilitgjai lietoSanai, gan rezervei
nepiecieSamms ielartas: dozSanai, sajaukSanai, transg8enai un betona
lestradasanai, aradu apekinu, lai betona iesidaSanu vagtu veikt negrtraukti
— bez darba S@wm, ja & ir saskaots ar livinzenieri;

- VibréSanas iekrtu tehniskie parametri, dalias &diuss, betona bDléSanas

apraksts (vitgSanas solis, dizims, laiks), lai paiktu optimalu betona
sabivejumu;

- Piesardibas pagkumiem, kasgveic betona cieéSanas laik;

- lestadasanas un bkeSanas metodes.
lestadaSanas programmu iraipsniedz Bivinzenierim ne #®lak ka 1 neclu pirms
lestradasSanai ienota datuma.

Ar iestiadajamo betona masu kontakésods grunts, akmens, veid vai esogs konstrukcijas
temperaira nedrkst izraigt betona sasalSanu pirms tas nav sasniedzis nefaeco stipbu.
Nav pidaujama betc¥sana uz sasalusas grunts bez ghepagskumu veikSanas.

Ja livnieabas laiki ir paredzams, kara temperatra bives viet bis negawa (zem 0°C), tad
svaigi betona masa irapodroSina as cietSanas laik pret sasalSanu. Betgganas laik
temperairai darba Su¥jabut virs nulles (>0°C).

Ja gaisa tempef@at ir zem +5°C, tad betong, ¢cie€Sanas laik ir jasilda.

Ja betona iestdaSanas vai kopSanas laik prognozta augsta vides tempeied, tad §plano
veikt pagkumus betona aizsardimi pret karstuma kago iedarisbu.

BetoreSana
Jaizpilda prasbas, kas dotas LVS EN 13670 8.4. nada F pielikuma rekomendijas.

Betona iestidaSanu un sabléSanu jiveic @, lai stiegrojums un visi u€jie apbetofjamie
elementi saliVétaja betora atrastos projekt paredztajas vies visu laiku, karér betons
sasniedz photo stiptbu. Seviga uzmaiba betona &tigai sabivéSanai ir jpievers viegs,
kur maires konstrukcijas I&rsgriezuma izréri, Sauam viem un vieem ar bivu
stiegrojumu, darba Sam.

Svaigi betona masa igiestiada horizontlos sknos, virzoties no konstrukcijas zakas ddas
uz augstko. Katra sina biezumu un laika intefilus starp atseviél sknu iestadasanu ir
japlano ieprieks, lai nodroSatu:
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- Minimalu betona masas horizahi parvietoSanos sahiéSanas laik;
- Pieracigu katra slna sabiveSanu;
- Nepartrauktu betoBjumu bez darba Sa@m starp slniem.
Betona sina biezumsgierobezo ar 300-400mm, lai nodragtin pareizua sabiveSanu.

Ir jasamazina betona masas @geBanos iesidaSanas un sakeSanas procas
lestiadajamas betona &rtas biezumamaput mazkam par rokas vibratora garumu. Betona
masas vili#Sanu jveic sisteratiski, ietverot af iepriek®ja slana virsmu.

Betona masas iwais kritiens nedkst @arsniegt 1m augstumu. KoSais betons, atsitoties pret
stiegrojumu vai pret veidni, naédst izjukt vai nosinoties.

Betons, i iestadaSanas un sabkSanas laik, ir jaaizsarg no kaiigas saules radcijas, stipra
vgja, salajdens, lietus un sniega.

Svaigas betona masas tempa@nedikst parsniegt +30°C.

Betonu iestidajot pie gaisa temper@ias starp +5°C un -3°C, betona masas temp@aiat
jabut virs 10°C.

Betonu iestidajot pie gaisa temperaias, kas ir zefika par -3°C, betona temperddi ir jabat

virs +10°C, vismaz 3 dienas i&njodroSina +10°C tempef@a betona ci€Banai un betona
pretesibai spied jasasniedz vismaz 5MPa.

Darba Suves
- Darba Suves ir Suves starp:
- Saciegjuso un svaigo betona masu, kas radusies b&toas priraukumu @l.
- Jauno betona masu un veco betonu.

Pirms svaig betona masas ieatlaSanas, irgveic ripiga eso#s betona virsmas sagatavoSana,
kas ietver:

Betona virsmasiiSanu ar smilSu diklu, ka rezul&ta ir jabat nopemtai cementa dku
plévitei un atsegtiem rupjo pildvielu elementiem vism8azm dzluma.

Apstradata, rauph Suves betona virsma iamitrina, lai betona iestdaSanas laik ta batu
pietiekami mitra.

Betona kopSana un aizsaiiola
Jaizpilda pra®bas, kas dotas LVS EN 13670 8.5. nada
Talit pec iestadaSanas betons iakopj un paizsarg ta, lai:

- minimizétu plastisko rukumu;

- nodroSiratu betona virsmas stijtou;

- nodroSiratu betona virsmas iztibu;

- pasargtu no sasalSanas;

- pasargtu no kaitgas vibécijas, triecieniem vai bajumiem.

Tikko iestadatas betona visas virsmas iinpdroSina pret iztvaikoSanu. Aizsatoai
jaizmanto izturgi parsegi. Aizsargprsegums ir jveido nekagjoties @Ec sabivéSanas un
virsmu apstides pabeigSanas un nélak ka 4 stundas § iestides pabeigSanas. Tas
nepiecieSams lai samazin betona hidratiju un samazitu siltuma zudumus, 2k af
nowerstu plaisu veidoSanos plastiskikuma @l.

lestiadatais betons irgaizsarg pretadens eroziju.
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Aizsardzbai pret iztvaikoSanujurpinas ne mazk ka 120h.

Maksimala temperaira betona cie€Sanas laik nedikst parsniegt +68C, jo paaugstifta
temperaira var veidoties liglkas poras un samazires betona stifipa.

Pragbas temperatai

- Atskiriba starp blakus esoSo betona konstrukcijlu dadéjam temperatram
viena un tap pa% laika nedikst @rsniegt 20C.

- Vidgja temperairas atkiriba starp ci€joSo betonu un blakus esoSo tikko
sacietjuso betonu, kas tragit ciegjosa betona kusbai, nedikst parsniegt
12°C.

- Temperairas starfbas, kas noteiktas betona e&fgnas laik, ka an
sacietjusam betonam, iafegistré protokok.

Betona cietSanu var_ietekst atveichoSana, kas veikta pirms betons ir sasniedzis
nepiecieSamo stippu. Sida gadjuma ne \&lak ka vienu stundu gc atveicdhoSanas, asak
veikt pagkumus betona virsmu aizsarbai.

BetoreSanas defektu néxSana

Nelielus betoBSanas defektus (kavernas, sliktu meflmu) un iesdumus ir fnowers,
izmantojot remontjavu. Plaisas irgjamas. Remonta tehngia saskaojama ar
Bavinzenieri.

Pirms darbu uz&Sanas Bvdarbu vei€jam ir jaizstrada plans darbu izpildes kontrolei. #is
jaiesniedz BivinZenierim apstiprisSanai. Pirms bet@8anas tivdarbu vei€jam jaiesniedz
buvuzraudzbai betona razeja izsniegto betona krauSanas protokolu, kas iruiz no
automatiztas betonaipricas. Betona krauSanas protakoljabat noraditai informacijai par
katras betona sastladas razoSanas lalpielieto daudzumu. Miniflais protokod noadamas
informacijas daudzums saskaar LVS EN 206+A1:2017 punktu 7.2.

Par katru betotfanas opaciju buvuzraugs sagatavoagskata protokolu par betd$anas
darbiem. Protokalka minimums fiks:

Piechdata betona pavadmes;

Betona konsistenci;

Gaisa saturu (vismaz vienarpaude uz 20m3);
Betona temperatu un pamatnes tempeied;
Veidnu temperatru;

o ok~ wbd R

Gaisa temperatu betorSanas laik, ka af citi apsikli, kas ietekmd betona
kvalitati;

Betona ies&tdaSanas laik izmantoto agkojumu.

Betona gina biezums iesides laila.

Laiks lidz betona virsmas aizsardas izveidoSanai.

10.Betona temperatu betona ci@Sanas laik (kontroli veic idz betona
temperaira ir izlidzinajusies ar apitéjas vides temperatu). MErfjjumu
intervals 4h. Bivdarbu vei€js sniedz vuzraugam nepiecieSamo inforaiu.

11.Defektus pc virsmas atveigbSanas.
Kontroles rezulitu verteSana

Bavdarbu vei€js ir atbildigs par darbu izpildes kontroli, kontrolparaugu tagasanu un
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parbaudi, rezulitu apkopoSanu unertéSanu. Tas attiecas gan uz produkcijas kontrolirzeto
maigSara, gan uz betona kontroliklaukurra.

Pieqidata, iestddata un sall/éta betona vai javas apjoms irerams kubikmetros katrai
betona klasei atsekis Betona apjomu ivdarbu vei€js pamato ar izpildfmam ko
apstiprina bvuzraugs. Uz@rijumiem ir jabut neto apjomam, kas ajkinats saskaa ar
rasgjumiem.

Deformacijas Suves

Betona apjora jaieverté ai defornacijas Suvju izlavi. Starp dzelzsbetona virsbes sekcgm
paredzts iefikot defornacijas Suves Deforatijas Suves paredis veidot betogsanas laik
iestradajot putupolistirolu b=20mm unge betona saciesanas Suvi pa perimetru aizpildot ar
poliureitna hermatiki. Hermetikim jabut atbilstoSam vides apéfiem, kados tas tiks
ekspluatts. Herngtiki iestadat atbilstosi raZaija prasbam. Mervieriba: n?.

S5.85 Betona virsmu, kas saskaras ar grunti, izatija

Process ietver visu betona virsmu, kas saskaraguati parklaSanu ar bitumena mastiku
divas lkartas. Rarklajuma veidoSanai izmantojama uzkaesbitumena mastika. Ir geujams
lietot aff auksto bitumena mastiku ar fab ieklajamibasipagbam.

Visas betona virsmas, kas saskaras ar grarkigs ar bitumena mastiku dig kartas. Vienas
kartas mininalais biezums — 1 mm. Kontroli veikt vizli Pirms mastikas uzkkSanas,
betona virsmas atirit ar smilSu straklu. Uzklajot mastiku, jaizpilda betona kavernas un
poras.

Samaksagjveic fEc liguma viefbas izcenojumiem par kvadmetru. Mervieriba: nf.

S$7 Seguma izbuve
S7.1 Bruga pamatnes izlive

Darbs paredz izlvét pamatni zem betona & seguma un laukakme bryza seguma.
Pamatne zem betona Bekmes seguma sagtno sekojodm kartam:

- Skembu larta 0/45 (h=200mm)

- Cementa unikskembu izidzinoSais ginis (h=50mm)
Pamatne zem laukakme brusa seguma samst no sekojodm kartam:

- Hidrotehniskaigeotekstils

- Dolonita &embas 0/63 (h=300)

Skembas jizbuve atbilstoi 30 specififciju punktam S2.622 i&otu &kembu un grants
piecade un iekiSana.

S7.2 Bruga segumu izliive

Darbs paredz izlvét betona brga segumu avlaukumam un laukakme bruza segumu
krasta nostiprisijuma zonl ragjumos noiditajas vieis. Sivlaukuma zoa paredzts iekht
betona brgakmeni ar izrariem 200x100x80. Brgakmens tonis — gaiSi [@ds. Pragbas
betona brgakmens mateiliem — saskaa ar LVS EN 1338.

Pragbas pamatnes matglrem skatities specifiliciju nodda S2.

Laukakmeau bruza segums veidojams knoradits fotoggfija no laukakmeiem un &embu
aizpildijumu fr 20/40 starp akmens sum:
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Laukakmeau bruza segums h=200mm

Darbus veikt atbilstosi ,da specifikicijas 2017” nodki 7.5. Briga ndciléSanai izmantot
cementa smilts majsmu ar attietbu 1:10.

Apjomu uzngra ka projeka paredzto ar brigakmeni @rklajamo platbu. Mervieriba: nf.
S7.3 Betona apmhu izbave

Darbs paredz piagat un uzsidit betona apmales atbilstoSi gasniem. Betona apmales
uzstdiSana vai noman ietver teritorijas sagatavoSanu, pamatatu&anu un betona
apmales uzatiSanu.

Apmales pamatam — betons, kura migl@rstipfibas klase ir C 30/37, atbilstoSi LVS EN 206-
1. Betona apmales pamatu gultne s&ma, idz sabivéjamap virsma nepaliek bivejamas
iekartas @du iespiedumi. Laikai sabivéSanai, ja nepiecieSamgilgista ariideni. Betona
apmale vig tas garum janostiprina betona panata, lai betons zem apmalesth ne mazk

ka 10 cm biezura, ka aff aptvertu apmali 10 cm augstamn biezura no alam pugm.

Starp uzgtdito betona apnia galiem fnodroSina spraugadz 3 mm platurs, betona apmia
uzstdiSanas laik lietojot piengrotas, pieraram, finiera, plastiita vai kartona, starplikas,
kuras [gc betona apnia uzsadiSanasgnovac.

Uzsfhditas vai nomairtas betona apmales izmem un novietojumamaatbilst pared&ajam.
Pidaujamas novirzes novietojumamamd — £5 cm; profii — £2 cm. Nav pilwujamas blakus
esoSo betona apmales akmesalaidumu nesaistesapd un profik (virsmai unargjai malai).
Suves starp betona apmakmeaiem nedikst bit lielakas par 3 mm. Darba izpildes laik
un pec tas kontrokjams vizuli, Saubu gagjuma par atbilsitbu veicot nepiecieSamos
meérfjumus. Neatbilsbu gadjuma javeic nepiecieSamie palsumi prasbu nodrosiaSanai.

Mervieniba: m

S8 Citi darbi
S8.1 Gabionu izlive

Sis noddas darbi ietver pralsas ar akmens matgli pilditiem gabionu krbu nogizes
nostiprirajuma izkavi. Gabionu krbu aizpildSana ar akmens maseicama manduili (ar
rokam) veidojot maksimali Iidzenu virsu — skat. &t zenik, kura redzams, &dam
jaizskats kvalitaivam gabionu aizpilgumam.
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Akmens masaf.90/180 gabionu Erbu aizpildSanai. Akmeiem jabut Skeltiem (ne apéem),
lai tos vagtu maksinali |idzeni pildt karbas. Materilam jaatbilst LVS EN 13383-
1:2002+AC:2004 “Akmei hidrotehnislam bavem. 1.dda: Specifikicija” pragbam: tdens
uzdice <WAo5 magnija sulita \ertitba <MSzs.

Gabionu krbam hxb=1mx1m, L=2.0maput izgatavoim atbilstoSi LVS EN 10223-8:2014
“Terauda stieples un stieples izskjumi zogiem un pinumiem. 8. tha Metirati tikli gabiona
izstradajumiem”. Gabionu krbu stiepu parklajumam patbilst C4 vides iedartbas klasei, t.i.
Zn95%/Al5% parklajums. Gabionu &bam jabit izgatavoim no metiatas stieples rea,
kuras acs izgrs 100x50mm, stieples diametrs 4mm.

Pielaide augstumu atmem +10mm; pielaides pha +15mm. Skavas nosedzoSam sietam
jaliek ar soli max.200mm. Ar skamn aizveram vaka joslai ir pbat izvietotai aizlsruma
PUSE.

Izbtivéto gabionu krbu apjomu rara ka ar akmeaiem aizpildto tilpumu. Vienbas cea ir
ievertejamas ar skavas/stiepleabu aizstaitSsanai un sastipriSanai sa¥ starg, ka af karbu
diafragmas un stieples/savilces sienu nostiganai, u.c. pamaterélu un ielartas, kas
nepiecieSamas kvalitat darba izpildei. Nrvieriba: nt.

S8.2 Koka solhu izgatavoSana un moréza

Sis noddas darbi ietver pralsas trauda ieliekamo deta soliiem izgatavosanai un
uzstdiSanai saska ar ragjumiem un sohu koka panki izgatavoSanu.

Terauda darbi
Terauda klase saskaar LVS EN 10025-2 S235J0 vai S235J2.

Visu darbu izpildei gnotiek saskaa ar pragham, kas dotas LVS EN 1993:2005
.1 erauda konstrukciju projeé$ana”, 7. Noda ,lzgatavoSana un mai#a” un LVS EN
1090-1: 2012 ,Erauda konstrukciju un alumija konstrukciju izgatavoSana. 1. lda
Atbilstibas noerteSanas prabas nesas konstrukcijas elementiem”.

Materialus piedgda atbilstoSi visprigiem tehniskiem piegles noteikumiem un
apamgjumiem, kas pare@s LVS EN 10021 ,Piegdes visprgjas tehnisks prasbas Eraudu
un cugunu izstkdajumiem”. Materali nesoSajm konstrukciim japiegada ar parbaudes
sertifikatu 3.1B vai 3.1C atbilstoSi LVS EN 10204 ,Mé&t izstadajumi — PFarbauzu
dokumentu veidi” prabam un frgjie materili ar parbaudes sertifiktu atbilstoSu LVS EN
10204 2.2 punkta prasm.

Terauda sloksnei pretkorozijas aizsaldznav paredza.
Terauda sloksnes uzira nosakot @ garumu. Vietbas cea bivdarbu vei€jam
japaredz stiprigjumi — kokskiives M6, kog ar uzgrieaiem un pagksrem.
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Kokmateri als solmiem

Solinu koka panki izgatavoSanai izmantevelétu Tikkoka vai Lapegles koksni, kuras
mitrums neprsniedz 15%. Koksne ir apatiijama ar lindlas grunti (2 krtas) un pigmertu
linellu 4 lartas. Linélai ir jabut paredztai ara darbiem fa&zu apstidei.

Ta ka ir pieejami vaifiki pigmenta tai, pirms linellas toreSanas izveléto pigmenta toni
saskaot ar Pastitaju. Solinu koka pankl apjoms rarams, kK izmantojanas koksnes tilpums
(vieribas cen ievertgjot skriives kokam L=140mm un enkurgskes betod). Solinu
izgatavoSanas Bfvieriba: m

S8.3 Akmens masasdums
Akmens masasdumu paredats veidot pie krasta nostipajuma rievsienasgsdens pus.

Akmens masas dumu fr.90/250 materialam jaatbilst LVS EN 13383-1:2002+AC:2004
“Akmeni hidrotehnislkim bivem. 1.dda: Specifikicija” pragbam: saltutbas kategorijs
FTdeklagta. lIzpilduznerijums ir pievienojams izpilddokumeatijai. Pielaides akmgi
béruma ir 0 1dz +10cm. Akmens dsums uzrdrams, K& projekd paredzta iebivejamo
akmenu kartas tilpums m, ieskaitot 30% tukSumus starp tiemémvieriba: m3.

S8.4 Deformaciju Suves

Starp dzelzsbetona virsles sekcijm paredzts iefikot deformicijas Suves Deforatijas
Suves paredits veidot betogsanas laik iestidajot putupolistirolu b=20mm unges betona
sacietSanas Suvi pa perimetru aizpildot ar poliated hermgtiki. Hernetikim jabat
atbilstoSam vides aptliem, kados tas tiks eksplugs. Herngtiki iestradat atbilstoSi razaija
pragbam. No aizldruma puses uz Suves Imét [Tméto hidroizokciju 20cm platura.
Mérvieriba: m.

S8.5 Zemudens apsekosSana

Pec bavdarbu pabeigSanasiidarbu vei€js veic piesitnes zemdens apsekoSanu un galst
apsekoSanas aktu, lukonstat rievsienu un gultnes @atokli. Jaapseko visa piesthes
fasades siena un gultne 10m zono kordonaihijas. ApsekoSanas laikanodroSina video
filméSana tieSsaistes fek. ApsekoSanas laik japieverS uzmaiba rievsienu atsgu

savienojumiem un citiem riedju bogjumiem. Pieditnei 5 viefis javeic rievsienas
vertikalitates n&rijums ar soli 0.5m. Nrvieriba: KS.

Bavinzeniere néva Alekna-Brzina)

2.2. Grafiska dala

2.2.1. Bives phns. Visparigie raditaji (lapa BK-0)
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2.2.2 Griezums 1-1 un 2-2 (lapa BK-1)
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2.2.3 Griezums 3-3 un 4-4 (lapa BK-2)
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2.3. Bavdarbu apjomi (BA)

=
v | £ Projekta
Ik £ 5 Darba nosaukums &v. kopejals
P g a apjoms
n
1 SagatavoSaas darbi
11| s13 Papildus projelSanas darbi (tai skaiDVP izstade, darba KS 100
' ' rasjumu sagatavoSana, izpilddokumagifas sagatavosSana) '

12| s14 M(_arrvuedbas darbi (bves ass nosprausana, izpild@zijuma KS 1.00

veikSana)

1.3| S1.2 | Atbalsts BivinZenierim un Bivuzraugam KS 1,00

1.4| S1.1 | Mobilizacija/demobilizcija KS 1,00

1.5| S1.7 | EsoSo koku un kamu izcirSana ar sak izrauSanu. gab. 14,00

1.6| S1.4 | Mérnieabas darbi - ives kadasiias lietas sagatavoSana KS 1,4
2 EsoSo konstrukciju demontiza

2.1| S1.6 | Eso30 dzelzsbetona elementu derabant m2 210,00

29| s22 Augu zemes wr;sa:(tas (h:%SOm_m) ngem3ana un novietoSan m3 670.00

atlerng, atlartotai izmantoSanai

3 Zemes darbi

31| 523 Gultn_es afriSana gar piestni pa rievsienu iziives joslu (~5m m2 1 100,00

plata josla)
Grunts norakSana pie fakes (no upes puses) sieriag |

3.2 | S2.2 | nepiecieSamanirhenim, &s izmantoSana aizbuma izveidei m3 700,00

aiz fasdes sienas.

33| 526 Gru_nts_ piebrums aiz rlevplu_fasadeg sienagdz m3 1 150,00

nepiecieSamam segumeaknim (smilts)

3.4| S.25 | Augu zeme afa ar 4li, h=150 m2 625,00
4 Konstrukcijas gruntt

4.1| S45 | Terauda rievplu izbive piesitnes fagdes sienai GUSN t 74,00

4.2 | S4.6 | Injekcijenkuru izliive (L=16.0m), d=250mm gab. 79,0

4.3| S4.7 | Sadalo3s sijas izlave t 10,00

4.4| sS45 | SavienojoSo atshu un fasonrievlu izbive t 3,00
5 Betona darbi
5.1.| S5.2 | Veidnu montza/demoriiza rievsienas virstvei m2 440,00

5.2 | S5.2 | Veidnu montZza/demoritza atbalstsiezm pie slipiem m2 175,00

5.3| S5.2 | Veidnu mon&Zza/demoriiza gabionu &bu pamatnei m2 140,00

5.4 | S5.2 | Veidnu monfZza/demoriza kapritem m2 90,00

5.5| S5.4 | IzlidzinoSais betons zem rievsienas Mirsks m3 22,00

5.6 | S2.622| Skembu sagatavegikta zem atbalstsienas fr.0/63 m3 7,5

5.7 | S2.622| Skembu sagatavesgika zem gabionudbu betona pamatnes| m3 115,

58| s2.622 Sl,(el’vnbl:l sagatavedifta zem slipiem un pigbums slipu m3 200,00

augSdi.

5.9 | s2.622| Skembu sagatavegika zem Epritem m3 7,50
5.10| S5.31 | Stiegrojums rievsienas virgbes konstrukcijai t 16,00
5.11| S5.31 | Stiegrojums atbalstsienu visles konstrukcijai t 3,50
5.12| S5.31 | Stiegrojums gabionuakbu pamatnes k-cijai. t 11,30
5.13| S5.31 | Stiegrojums Epriteém t 1,10
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5.14| S5.4 | BetoreSanas darbi rievsienas vitsiei m3 165,00
5.15| S5.4 | BetoreSanas darbi atbalstsien m3 32,50
5.16| S5.4 | BetorgSanas darbi gabiondtbu pamatnei m3 110,00
5.17| S5.4 | BetorgSanas darbidpritem m3 8,00
5.18| S.5.85| Apberamo betona elementarklaSana ar mastiku di¢ kartas m2 465,00
5.19| S5 | Dzelzlsbetona atnu PND 14 moriiza slipiem m2 327,00
6 Stavlaukuma seguma izltive
6.1 | S2.621| Saliztuiiga grunts sina iestade h=400mm m2 270,00
6.2 | S2.7.1 | Skembu apakgktas izliive fr.0/45mm, h=200mm m2 270,0(
6.3 | S2.7.1| Siks&kembu sina iestade fr.2/5mm, h=50mm m2 270,00
6.4| S7.2 | Betona brgis h=80 (iekiijams "skujha") m2 270,00
65| s73 Betor]a apmale 150x30Qx1000 ars$ana gar brga segumu, m 72.00
ieskaitot betona pamatojumu.
7 Krasta nostiprin ajuma seguma izhiive
7.1| S2.8 | Hidrotehnisla geotekstila iekdSana m2 1 470,00
7.2 | S2.622| Dolomita &embu sina izbive, fr.40/70, h=300mm m3 200,5(
73| s72 Li\ukakm@u bruza (bliivs akmau kravums) seguma iztve, m2 1 470,00
h=200.
8 Dazadi darbi
Metinato, cinkoto gabionudtbu 1x1x2m izlave, tai skai
81| s81 Skeltas akmens masas fr.90/180 fjilons. m3 147,00
8.2 | S8.2 | Koka solhu izgatavoSana, maita. t.m. 147,00
83| s83 Akmens masasgoums pie rievplu fasides sienas un gar m3 125,00
slipiem (zenadens darbi)
8.4 | S8.4 | Deformiciju Suves starp dzelzsbetona virgbes sekcgm m 54,00
85| s85 R_|ev3|_enas un tai pl_egulmgultnes zemdens apsekoSanaq m2 1 200,00
visu hivdarbu pabeigSanas

Buvinzeniere

néva Alekna-Brzina)

49



"Lielupes krasta nostiprigsana Pilssat, Jelgav”

3. PIELIKUMI
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3.1. Civiltiesiskas apdroSiraSanas polises

Vi,

9

TRIAL MODE - a v.

Seesam

1(2)

ARHITEKTU/INZENIERU PROFESIONALAS ATBILDIBAS APDROSINASANAS POLISE

Nr. 35/000/006651/17

Apdrosinajuma néméjs: Apdrosinatais:

Nosaukums INZENIERU BIROJS ,,KURBADA TILTI"” SIA | Nosaukums INZENIERU BIROJS ,,KURBADA TILTI” SIA

Registracijas N 40003485598 Registracijas Nr. 40003485598

Adrese Balvu iela 5, Riga, LV-1003, Latvija Adrese: Balvu iela 5, Riga, LV-1003, Latvija

Talr.ffakss: 67840545 Talr ffakss: 67840545

Retroaktivais datums: No 18.10.2009 plkst. 00:00

Apdrosinasanas periods: No 18.10.2017 plkst. 00:00 Iidz 17.10.2018 plkst. 23:59

Pagarinatais pazinosanas periods Iidz: Lidz 17.10.2021 plkst. 24:00

Apdrosinata profesija: Tiltu, celu un hidrotehnisko blvju projektésana, autoruzraudziba,

blvuzraudziba, bivekspertize un bivprojekta ekspertize

Apdrosinasanas objekts Atbildibas limits Pasrisks*

1. Profesionala civiltiesiska atbildiba 500 000.00 EUR 2 000.00 EUR

Par vienu atsevidku apdrodina$anas gadijumu un
par vairakiem apdro§inasanas gadijumiem kopa
apdrosinasanas perioda laika:

Apakslimits pékdnam neparedzétam piesarnojumam 125 000.00 EUR 2 000.00 EUR
Par vienu atsevi§ku apdrosinadanas gadijumu un
par vairakiem apdro$ind$anas gadijumiem kopa
apdrosinasanas perioda laika:

Kopa: 500 000.00 EUR

ar katru apdro$inasanas gadjumu
Apdrosinatie riski: Profesionala atbildiba saskana ar apdrodinasanas noteikumiem

Apdroginasanas noteikumi: Nr. PIW 17

Papildus nosacijumi:

1. STs polises neatnemama sastavdala ir visi tas pielikumi un pieteikuma forma.

2. Prémija aprékinata pamatojoties uz: planoto 2017. gada apgrozijumu: 400 000 EUR un darbinieku skaitu: 5.

3. Tiek lidzapdrosinata Apdrosinata atbildiba par pieaicinatajiem apaksuznéméjiem. Pasu apaksuznéméju atbildiba
netiek apdrosinata. Zaudéjuma gadijuma Apdroinatajam ir regresa tiesibas pret vainigo apak§uznémeéju.

4. Attieciba uz autoruzraudzibas darbu veik$anu bivobjekta “Lauceses tilta parblve valsts galvena autocela A13
Krievijas robea-Rézekne-Lietuvas robeza posma 163.40 km" ka lidzapdrosinata persona tiek iek|auts specialists:

Edgars Pauls, pers.kods , sert.Nr. 20-4276.

5. Apdro$ina$anas segums ir spéka attieciba uz sertificétiem darbiniekiem:

1)Janis Razna, p.k. -, sert.Nr. 40-316, sert.Nr. 20-3028, sert.Nr. 6-00030;

2)Ingars Rublevskis, p.k. , sert.Nr. 40-426;

3)Martind Radovics, p.k. © - .o, sert.Nr. 20-7337;

4)Andris Razgalis, p k. ., sert.Nr. 40-421;

5)Vineta Alekna-Bérzina, p.k. =~ ., sert. Nr. 5-01176, sert. Nr. 3-00934. )

|Kopéji apdrosinasanas prémija 1 506.00 EUR

Ja polisé noraditad apdrosinadanas. Efriijd Vit l?&pirrné dala netiek samaksata polisé noraditaja termind un apmera, tad
apdro$inasanas ligums nav s @® speka no ta hosiégsanas briza. Atsevidks pazinojums par to, ka apdrosinasanas
ligums nav stajies spéka, a i 3 s ltits netiek.

[ Noo ol 2\

SEESAM INSURANCE AS LATVIAS FILIALE SEESAM INSURANCE AS LATVIA BRANCH
Birojs / Head Office lzmaksu dala / Claims Department www.seesam.lv

Muitas iela 1, Riga, LV-1010 Muitas iela 1, Riga, LV-1010 Reg. Nr. / reg no: 40103475609

Talr./ tel. +371 67 06 10 00 Talr. / tel. +371 67 06 10 00 Konta Nr. / account no:

Fakss / fax +371 67 06 10 22 Fakss / fax +371 67 06 10 22 LV48HABAOD01408032833,

E-mail: seesam@seesam v E-mail: seesam@seesam v Swedbank SWIFT: HABALV22

alid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.
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Seesam

2(2)

ARHITEKTU/INZENIERU PROFESIONALAS ATBILDIBAS APDROSINASANAS POLISE

Nr. 35/000/006651/17

apdrosinataju vai starpnieku.

Apliecinu, ka patstavigi apnemos iepazities ar apdrosinasanas liguma nosacijumiem apdro$inataja majas lapa www.seesam.lv
vai biroja. Gadijuma, ja ar apdrosinasanas liguma nosacijumiem iepazities nav iespéjams, lidzam nekavéjoties sazinaties ar

Maksajuma Nr.:

Apmaksas datums lidz:

Maksajuma summa:

1 25.10.2017 753.00 EUR (529.21 LVL)
2 01.04.2018 753.00 EUR (529.21 LVL)
Izdosanas vieta: Centralais birojs Datums: 17.10.2017 Laiks: 14:55
SIA INZENIERU BIROJS ,KURBADATILTI"
SEESAM INSURANCE AS LATVIJAS FILIALE SEESAM INSURANCE AS LATVIA BRANCH
Birojs / Head Office lzmaksu dala / Claims Department www.seesam.lv

Muitas iela 1, Riga, LV-1010
Talr./ tel. +371 67 06 10 00
Fakss /fax +371 67 06 10 22
E-mail: seesam@seesam lv

Muitas iela 1, Riga, LV-1010
Talr. / tel. +371 67 06 10 00
Fakss /fax +371 67 06 10 22
E-mail: seesam@seesam.lv

Reg. Nr. / reg no: 40103475609
Konta Nr. / account no:
LV48HABADO01408032833.
Swedbank; SWIFT: HABALV22

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.
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Seesam
Pielikums Nr. 2,
kurs ir Polises Nr. 35/000/006651/17, izdots apdros$indjuma néméjam

INZENIERU BIROJS , KURBADA TILTI” SIA,
neatnemama sastavdala.

Saskana ar savstarpgjo vieno%ancs augstakminata apdrogindganas polise no 2017. gada 5.decembra
plkst. 00:00 tiek papildinata ar sekojo$am izmainam:

i. Apdrosindsanas polisé tiek pievienoti papildus nosacijuma punkti:
H No datuma : Papildus nosacijumi:

i 05.12.2017 00:00 6. Apdrodinasanas segums ir spéka arl attiécibé uz sertificétu darbinieku: Janis Krokling, sert.Nr,
i 3-00102 (Melioracijas sistdmu projektésana, Hidrotehnisko bavju projektésana).

Pargjie polises nosacfjumi paliek nemainigi. Ja 8aja pielikuma mingtais ir pretruna ar nosacijumiem, kas
minéti apdrodinasanas polisé un noteikumos, tad noteicosie ir $aja pielikuma minétie nosacijumi.

lzdo$anas vieta: Centralais birajs ’ Datums: 05.72.2017 Laiks: 11:47

Va)destoceklis J.Razna

A /
SlAJNiE IERU BIROJB ,KURBADA TILTI"

SEESAM INSURANCE AS LATVIJAS FILIALE SEESAM INSURANCE AS LATVIA BRANCH
Birojs / Head Office lzmaksu dala / Claims Department www.seesam.lv

M asie's 1, Riea, LV-1010 Mutas ela 1, Rirs, V-1010 FReg Nr /1eg ro: (0103475607
Tév/tel. +371 67 (4 100D Talr /tel +3716. (51000 Kereatle /& count nes

rakss /fax +37167 06 10 22 Fols/fax 4371 67 €510 22 V4 JABAI 00147 5032833,

E-mait: see-amu ~ceramlv E-mail: v am suesamlv Swodbank: SWIFT- HABALVZ22
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Parskats par geotehniskas izpétes darbiem Lielupes krasta nostiprinajuma izbdvei Jelgava, Pilssalas iela 12,
kadastra nr. 09000120016

IEVADS

Dotaja parskata apkopoti dati par veiktajiem geotehniskas izpétes darbiem Lielupes krasta
nostiprinasanas izbuvei Jelgava, Pilssalas iela 12, kadastra nr 09000120016. Darbs izpildits
pamatojoties uz noslegto ligumu starp Jelgavas pilsétas paSvaldibu (turpmak - Pasiutitajs) un
SIA "Geo Eko Risinajumi” (turpmak - Izpilditajs).

Darbu merkis: noteikt dabisko grunsu iegulas dzilumu un sastavu, ka ari noteikt
hidrogeologiskos apstaklus izpétes teritorija.

Geotehniska izpéete veikta, pamatojoties uz Pasutitaja darba uzdevumu, kas noteikts liguma
pielikuma (7. pielikums). ProjektéSanas ietvaros ir paredzets veikt Lielupes krasta
nostiprinasanas darbus, ka ar1 paredzéti teritorijas labiekartoSanas darbi.

Izpétes darbus vadija inZeniergeologs I. Zeps (sert. Nr. 2-00010), kameralos darbus apstradaja
inZeniergeologs A. Grinfelde (sert. Nr. 20-6289) un piedalijas K. Viksna, lauka darbus veica
geologs E. Zalitis un zondésanas darbus veica zondésanas operators K. Siliniks. Grunts paraugu
testeSanu veica SIA "Latvijas Geotehniska Laboratorija ,Gruntseksperts”” laboratorija, kur
laboratorijas darbu testéSanu vadija S. Terentjeva.

1. SITUACIJAS VISPARIGS RAKSTUROJUMS

[zpetes darbu objekts atrodas Jelgavas pilséta, Pilssala, aptuveni 1,3 km attaluma uz
ziemelaustrumiem no Raina parka, aptuveni 800 m attaluma uz austrumiem no Uzvaras parka
un 400 m attaluma uz ziemeliem no Jelgavas pils, zemes vieniba ar kadastra numuru

09000120016.
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Parskats par geotehniskas izpétes darbiem Lielupes krasta nostiprinajuma izbdvei Jelgava, Pilssalas iela 12,
kadastra nr. 09000120016

Izpétes teritorija geomorfologiski atrodas Viduslatvijas zemiené, Tirelu lidzenuma
dienvidrietumu dala. Paslaik izpétes teritorija ir tehnogéni parveidota (uzbeérta, parrakta un
izlidzinata). Absoliitas augstuma atzimes izpétes teritorija un tas tuvuma svarstas no 0.2 (upes
krasta) lidz 4.0 m virs juras limena (turpmak - vjl) ietvaros.

2. DARBU SASTAVS, METODIKA UN APJOMI

Lai izpilditu Ievada minéto darbu meérki ir veikts tradicionalais geotehnisko darbu komplekss -
mehaniska urbsana, statiska (CPT) un dinamiska (DPSH) zondéSana, traucétas strukturas
grunts paraugu nonemsana, Udens parauga nonemsSana, paraugu testéSana laboratorijas
apstaklos, ka ari veikti kameralie darbi - datu apstrade un dota parskata sagatavoSana. Zemak
katrs no darbu veidiem tiek apskatits konkretak.

NepiecieSamos sakotnéjos datus, taja skaita teritorijas un tas tuvakas apkartnes topografisko
planu, Izpilditajs ieguva no Pasititaja. Izpétes vietu izvietojums un to dzilums ir noteikts
saskana ar Pasutitaju.

Datu apstrades gaita izdaliti geotehniskie elementi (turpmak teksta - GTE), pieskirot tiem
numeraciju péc slana saguluma apstakliem griezuma. Izpéte veikta atbilstoSi Ministru kabineta
2015. gada 30. junija noteikumiem Nr.334 ,Latvijas buvnormativs LBN 005-15
,InZenierizpétes noteikumi buvnieciba””, 2015. gada 2. junija noteikumiem Nr.265 , Latvijas
buvnormativs LBN 207-15 ,”"Geotehniska projektéSana””. LVS EN 1997-1:2004 ,Eirokodekss 7:
Geotehnniska projektéSana - 1.dala: Visparigie noteikumi” un LVS EN 1997-2:2008
,Eirokodekss 7: Geotehniska projekteéSana - 2.dala: Buvpamatnes izpéte un parbaudes”, LVS
EN ISO 14688-1:2003 ,Geotehniska izpéte un testéSana - Augsnes identificeSana un
klasificeSana - 1.dala: IdentificeSana un aprakstiSana.”, LVS EN ISO 14688-2:2004
,Geotehniska izpéte un testéSana - Augsnes identificeSana un klasificeSana - 2. dala:
KlasificeSanas principi”, LVS EN ISO 22475 -1:2007 ,Geotehniska izpéte un testeSana.
ParaugoSanas metodes un gruntsudens limena meériSana. 1. dala: Izpildes tehniskie principi”,
LVS EN ISO 22476-1:2013 ,Geotehniska izpéte un testéSana. Lauka izméginajumi.1l. dala:
Penetracijas testi ar elektrisko un pjezokonusu”, LVS EN ISO 22476-2:2005 ,Geotehniska
izpéte un testéSana. Lauka izmeéginajumi. 2.dala: Dinamiska zondéSana.” un citam
metodiskajam un likumdoSanas prasibam, ka ar1 nemot véra Pasutitaja noradijumus.

2.1. Mehaniska urbsana, statiska un dinamiska zondésana

Ka galvena geotehniskas izpétes darbu metode objekta izmantota mehaniska urbsana ar
paraugu nemsanu, statiska un dinamiska zondésana (1.tabula).

UrbSanas darbos izmantots UGB 1VS mehaniskas urbSanas agregats no 7.3 lidz 9.0 m
dzilumam no zemes virsmas, kur pielietota vitnurbSanas metode ar urbSanas diametru 135
mm. Urbsanas darbu laika nonemti grunts un tidens paraugi, un novertéts grunts litologiskais
sastavs un slanu saguluma apstakli.

Lai precizetu slanu ieguluma robeZas un noveértétu grunts fizikali - mehaniskas ipasibas, ir

zondésanas spéeka iekarta TG - 63/150 un zonde ar kabela signala parraidi 20 mm/s, zondes
konusa platibu (pamata laukumu) 10 cm? un zondes cilindra (berzes sanu laukuma) platibu
150 cm?. Statiskas zondésanas rezultatu registracija un apstrade notikusi ar datorprogrammas

4
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“CPTU/ACQ version 1.6.0.0” (licence “PAGANI geotechnical equipment”) palidzibu. Statiska
zondésana ir veikta trijos izpétes punktos un to dzilums ir 5.2 - 9.1 m no zemes virsmas.
Zondeésanas grafiki pievienoti 5. pielikuma.

1. tabula
Lauka darbu veidi un to apjomi

Izpétes darbu veids Metode/Standarts Skaits
Urbsanas darbi VitnurbSana 3
s y CPT (piezocone)
Statiska zondesana LVS EN ISO 22476-1:2013 3
Dinamiska zondéSana DPSH-B 1

EN ISO 22476-2:2005

Paraueu nonemsana LVS EN ISO 14688-2:2004 12
5 ’ LVS ENISO 22475 -1:2007

Ta ka nebija sasniegts nepiecieSamais dzilums, papildus bija izmantota dinamiska zondéSana
(DIN) ar zondes konusa platibu 20 cm?, kritoSa amura svars ir 63,5 kg, kritiena augstums 75
cm, automatiska amura sitienu skaita intervals 20 cm. ZondéSanas datu apstrade tika veikta ar
datorprogrammas “WIN-DIN” (Italijas firmas “PAGANI geotechnical equipment” licence)
palidzibu. Dinamiskas zondeSanas dzilums sasniedza 7.4 m. ZondéSanas grafiki pievienoti
5. pielikuma.

Geotehniskas izpétes punkti ir horizontali piesaistiti LKS - 92 TM koordinatu sistéma un
vertikali Latvijas normalo augstumu sistéma (LAS - 200,5) ar precizitati lidz 1 m, izmantojot
globalas pozicioneéSanas sistéemas (GPS) ierici “Garmin etrex 20”. Darbu nosléguma veikta
urbumu likvidacija, tos aizberot ar izurbtas grunts parpalikumiem. Lauka darbi izpilditi
2018. gada 17. aprili. Detalizeéti izpétes punktu apraksti sniegti 4. pielikuma un to izvietojums
redzams plana, kas pievienots parskata 2. pielikuma.

2.tabula
Grunts laboratorijas testéSanas metodes un to apjomi
TestéSanas metode Standarts Skaits
Granulometriskais sastavs LVS CEN ISO/TS 17892-4:2005 1
Atterberga robezZa LVS CEN ISO/TS 17892-12:2013 9
Mitrums LVS CEN ISO/TS 17892-1:2015 9
. . Celu specifikacijas 2017, pielikums 12.5.
Organisko vielu saturs (izdedzinasSana ar t = 4450(C) 3
Grunts korozijas agresivitate pret betonu BS 1377-3:1990 1
Grunts korozija aktivitate pret téraudu GOST 9.602-2016 3

BS 1377-3:1990
LVS EN 27888-1993
LVSISO 7150/1:1984
LVS ISO 6058:1984
Gruntsitidens kimiskais sastavs LVS ISO 6059:1984 1
LVS IS0 6332:2000
LVS1S0 9297:2000
BS 1377-3:1990
LVS EN 13577:2007
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Veicot geotehniskas izpétes darbus izmantota B kategorijas grunts paraugosanas metodika
ieglstot 2. - 3. klases paraugus. Urbumu ierikoSana un aprikoSana, grunts un tidens paraugu
nonemsana, transportésSana un uzglabasana veikta atbilstosi LVS EN ISO 22475-1:2007.

UrbSanas darbu laika nopemti 11 grunts paraugi (2.tabula) granulometriska sastava,
Atterberga robeZas, mitruma un organisko vielu satura noteikSanai, ka ari tris grunts paraugi
agresivitates pret betonu un grunts korozijas pret téraudu noteikSanai, ka ari urbSanas darbu
laika tika nonemts viens gruntsiudens paraugs ta kimiska satura noteikSanai. Nonemtie paraugi
testeti akreditéta SIA “Latvijas Geotehniska Laboratorija “Gruntseksperts”” laboratorija
(LATAK-T-510). TesteSanas parskata kopija pievienota 6. pielikuma.

2.3. Materialu apstrade un parskata sagatavosana

Péc lauka darbu pabeigSanas veikta materialu kamerala apstrade un sagatavots dotais
parskats. Ka pirmais posms tika veikts lauka darbu gaita iegiito statiskas zondeSanas rezultatu
ievadiSana un apstrade atbilstoSas programmatiiras un grunts slanu izdaliSana iegutajos
zondésanas grafikos. Statiskas zondéSanas grafikos grunts slanu izdaliSana par pamatu tika
nemti 2 parametri - zondes konusa pretestiba q., ka ari sanu berzes un konusa pretestibas
attieciba Ry (péc §1 raditaja var orient€joSi spriest par grunts slana litologisko sastavu).
Savukart dinamiskas zondéSanas grafikos grunts slanu izdaliSana balstijas uz raditaju RPd
(grunts ipatnéja pretestiba zondes dinamiskai iedziSanai), ka ar1 tika nemts véra sitienu skaits
N2 (sitienu skaits, kas nepiecieSamas zondes iegremdésSanai grunti par 20 cm).

[zpétes objekta grunts saguluma apstaklus parskatami ataino izpétes urbumu apraksti un
geotehniskais griezums (3. un 4. pielikums), kas sagatavoti pamatojoties uz mehaniskas
urbsanas, zondéSanas un laboratorijas testéSanas datiem.

Grunts klasifikacija veikta atbilstosi standartiem LVS EN ISO 14688-1, LVS EN ISO 14688-2. Lai
griezums biitu parskatams, datu apstrades gaita izdaliti grunts geotehniskie elementi
(turpmak - GTE) un tiem pieSkirta numeracija. Péc kompleksas iegiito datu apstrades un
izpétes rezultatiem, ka prioritati nosakot zondésanas rezultatus, pamatnes gruntis sadalitas 13
geotehniskajos elementos (GTE), kuru raksturlielumi apkopoti 1. pielikuma.

Datu apstrade veikta atbilstoSi LVS EN 1997-1 ,Eirokodekss7: Geotehnniska projektésana -
l.dala: Visparigie noteikumi” un LVS EN 1997-2:2008 ,Eirokodekss 7: Geotehnniska
projektésana - 2.dala: Buvpamatnes izpéte un parbaudes”.

3. GEOTEHNISKIE APSTAKLI

Nemot kopuma3, planotas apbives teritorija raksturojas ar sarezgitu geologisko uzbivi, bet
esoSa buve - attiecas pie Il inZenierbuvju grupas (saskana ar LVS EN 1997-1 un Ministru
kabineta noteikumiem Nr.500 “Visparigie buvnoteikumi” 1.1 pielikuma).

Geotehniskos apstaklus konkreétajas izpétes vietas lidz 9.1 m dzilumam raksturo urbumu
apraksti un geotehniskais griezums. UrbSanas darbu gaita atsegtais griezums raksturojas ka
kvartara grunSu komplekss. Péc grunts klasifikacijas (LVS ISO 14688-1:2002) teritorija
sastopamas gruntis tiek iedalitas tehnogénajas, organiskajas un smalkajas gruntis.
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3.1 Geotehniskie apstakli

[zpétes teritorija ir tehnogéni parveidota. Zemes virsmu veido eluvialas (eQ4) izcelsmes
veidojumi jeb augsne, kas vietam ir smilSaina un satur buvgruzus, savukart izpetes punkta
(U1/CPT1/DPSH1) ir konstatéta zem augsnes uzbérums (tQ4) - parrakts smilSaini puteklains
mals jeb smilSmals ar buvgruziem irdena stavokli, kur vidéja slana grunts pretestiba zondes
konusam (qc) ir 1.7 MPa, savukart drenétas deformacijas modulis (E') ir mazaks par 7 MPa.

Griezuma vidusdalu veido Lielupes veidojumu jeb aluvija, Litorinas juras (viena no Baltijas
juras attistibas stadijam) nogulumu un augSpleistocéna pedéja (Latvijas) ledaja malas
sprostezeru jeb glaciolimnisko nogulumu, kas veidojuSies viena no Baltijas juras attistibas
stadijam - Baltijas ledusezera, slanojums. To veido loti mikstas lidz sikstas konsistences
smilSaini puteklaini mali (smilSmals), vietam (U3/CPT3) ar dinu un kidras piejaukumu, kur
vidéjais qc svarstas no 0.4 1idz 3.2 MPa un E! ir no 2 lidz 19 MPa, miksts mals (q.=1.8 MPa un
E=10 MPa) un organogénas gruntis, kas sastav no smilSainas kiidras un smilSainam dunpam,
kur videjais qcir 0.6 - 0.8 un E ir mazaks par 2 MPa, ka ar1 smilSainas izcelsmes gruntis - loti
irdena lidz videji bliva puteklaina smilts ar gliemezvakiem, kur vidéjais qcir 1.1 - 7.2 MPa un
Elir 4 - 23 MPa.

Griezuma pamatne iegul augSpleistocéna pedéja (Latvijas) ledaja tieSas darbibas rezultata
veidotajiem glacigeénajiem nogulumiem, kas sastav no sikstas lidz cietas konsistences
smilSainiem malainiem putekliem jeb morénas malsmilts, kur videja slana grunts pretestiba
zondes konusam (qc) svarstas no 2.0 lidz 26.4 MPa, savukart vid€ja slana grunts dinamiska
pretestiba zondes konusam (pqg) ir16.9 MPa un E!ir no 13 lidz parsniedz 20 MPa.

Projektésanas darbu gaita janem vera, ka malainam un puteklainam gruntim piemit
tiksotropija, kas nozime, ka grunts atmiekskéjoties var pariet plustosa konsistencé. Respektivi,
ja dabiska stavokli malaina vai puteklaina un malaina grunts ir miksta lidz loti cieta, tad
buvbedré, uzkrajoties lietusiideniem vai gruntsiideniem (vai citiem tideniem), ta atmiekskejas
un lidz ar to Siem nogulumiem ir loti zem nestspéja un nav noturibas dinamisko slodzu
iedarbiba.

Kopuma griezums raksturojas ar neviendabigiem grunts saguluma apstakliem un ar dazadu
grunts nestspéju. Jaatzime, ka puteklainas smilts gruntis loti irdena lidz irdena stavokli, ka ar1
biogenas izcelsmes gruntis (kidra un dunas) un malainas gruntis loti miksta konsistence ir
vajas nestspéjas gruntis. Nav izslegts, ka griezuma augseéja dala 1.7 - 3.5 m dziluma no zemes
virsmas ir tehnogeéni veidota.

3.2 Hidrogeologiskie apstakli

Teritorijas hidrogeologiskos un apstaklus galvenokart ietekmé atrasanas vieta,
geomorfologiskas 1patnibas, meteorologiskie apstakli un hidrografiskais tikls, t.i., izvietojums
Lielupes lielbaseina rajona. Geologiska uzbiive un cilvéka darbiba, kopuma nemot, uz pazemes
udens reZimu atstaj ieverojami mazaku iespaidu.

Hidrologiskos apstaklus galvenokart ietekmé Lielupes hidrologiskais rezims, kur tdens
limenis ir atkarigs no sezonalam svarstibam. Gruntsudens (bezspiediena horizonts) veido
vienotu hidraulisko sistéemu ar Lielupi. Pie paaugstinata upes tdens limena notiek virszemes
udenu intruzija sauszeme, taCu precizs virszemes udens intruzijas attalums nav noteikts, tas
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var sasniegt pat vairakus desmitus metrus, ipaSi spécigu vejuzpludu gadijuma virszemes
udenu iespieSanas sauszemeé var sasniegt arl izpétes laukumu.

Pirmais pazemes udens (gruntsudens) horizonts jeb pirmais bezspiediena udens horizonts
veidojas smilSainajas un malainajas gruntis. Izpetes darbu laika (17.04.2018) tas tika
konstatéts visos izpétes punktos 2.0 - 2.7 m dziluma no zemes virsmas un atbilst absoliitajas
augstuma atzimes 0.3 - 0.5 m vjl. un vairak.

Projektésanas darbu gaita ir janem véra, ka parasti malaino grun$u izplatibas rajonos
gruntsudens limena sezonalas svarstibas var sasniegt #1.0 metrus, tacu nemot véra tieSo
Lielupes tuvumu, kur lIimena svarstibas var sasniegt +2.0 metrus. Tas nozimé, ka gruntsudens
var uzkraties (vismaz teoreétiski) limeni, kas aptuveni atbilst absoliitajas augstuma atzimés no
1.5-1.7 m zjl.

Kopuma, izpétes teritorijas hidrogeologiskos apstaklus javerté ka vidéji sarezgitus.

4. SECINAJUMI UN REKOMENDACIJAS

1. 2018. gada aprili SIA ,Geo Eko Risindjumi” veica geotehniskas izpétes darbus Jelgava,
Pilssalasiela 12, kadastra nr. 09000120016.

2. Saskana ar Pasiutitaju un darba uzdevumu izpétes laukuma ir ierikoti 3 izpétes urbumi
7.3 - 9.0 m dziluma no zemes virsmas, 3 statiskas zondéSanas punkti 5.2 - 9.1 m dziluma
no zemes virsmas un viens dinamiskais zondéSanas punkts lidz 7.4 m dzilumam.

3.  Geotehniskie apstakli planotaja biivlaukuma ir vidéji sarezgiti un saskana ar MK Nr.500
esoSa izpétes teritorija attiecas pie buvju II kategorijas. Buvlaukuma geotehniskos
apstaklus un izdalito geotehnisko elementu savstarpéjas attiecibas raksturo urbumu
apraksti un geotehniskais griezums.

4. Buvlaukuma teritoriju (lidz 9.1 metru dzilumam no zemes virsmas) veido Sadas gruntis:
smilSaina augsne ar buvgruziem, parrakts smilSmals ar buvgruziem, loti miksts l1dz siksts
smilSaini puteklains mals (smilSmals), apaksSéja dala ar dinu un kudras piejaukumu,
smilSaina kudra, smilSainas diunpas ar gliemeZzvakiem, loti irdena lidz vide€ji bliva
puteklaina smilts ar gliemeZvakiem, miksts mals, siksti lidz cieti smilSaini malaini putekli
(morénas malsmilts).

5. Lauka darbu gaita gruntsiidens limenis fiksets 2.0 - 2.7 m dziluma no zemes jeb abs.
augst. atz. 0.3 - 0.5 m vjl. ProjektéSanas darbu gaita ir janem vera, gruntsidens limena
svarstibas ir atkarigas no Lielupes hidrologiska rezima un var sasniegt 2.0 metru.
Kopuma, izpétes teritorijas hidrogeologiskos apstaklus javerté ka sarezgitus. Turpmakas
projektéSanas un buivniecibas laika ir ieteicams izmantot hidrometeorologiskos datus, ko
var iegit Jelgavas hidrologisko novérojumu stacija.

6. Saskana ar LVS EN 206-2014 kimisko analiZzu rezultatiem, gruntsudenss nav agresivs jeb
ir vaji agresivs pret betonu un korozijas aktivitate pret teraudu nav konstatéta.

7. Saskana ar LVS EN 206-2014 grunti nav konstatéta paaugstinata grunts agresivitate pret
betonu un saskana ar GOST 9.015-2016 ir konstatéta augsta korozijas aktivitate attieciba
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10.

pret teraudu, kur grunts katoda stravas blivums ir robezas no 0,202+0,039 lidz
0,218+0,041 A/m?2.

Buvdarbu procesa zem projektéjamas buves pamatu pédas nav pielaujama jebkada
dabigas grunts struktiras traucésana (parraksana, uzirdinasana, caursalSana un tml.) un
japaredz pasakumi pret idens iepludi taja. Janem véra, ka, atsedzot puteklainas, malainas
vai dunainas gruntis, tas var pariet slépti plustosa konsistencg, t.i. piemit tiksotropija.

Normativais grunts caursalSanas dzilums pec MK noteikumiem Nr.338 (30.06.2015.) LBN
003-15 “Buvklimatologija” ar varbutibu 50 % - 1.02 m, ar varbitibu 10 % - 1.38 m un ar
varbutibu 1 % - 1.50 m.

Bivniecibas darbu uzsakot, ir nepiecieSams paredzét geotehniskas uzraudzibas
(noveroSanas) veikSanu saskana ar MK noteikumiem Nr.334 (30.06.2015) “Noteikumi
par Latvijas buvnormativu LBN 005-15 "InZenierizpétes noteikumi buivnieciba" 4.nodalu.
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Talrunis: 29167212

Reg.nr. 40103207530
Eveles iela 14-2

Pasutitajs: Jelgavas pilsétas
pasvaldiba

Objekts: Lielupes krasta nostiprindjuma
izbOve Jelgava, Pilssalas iela 12,
kadastra Nr 09000120016.

E-pasts: geoekoris@gmail.com Riga, LV-1013
Amats | V. Uzvards Para/ksts Datums Geotehniskais griezums Stadija: Gl
Geologs| I. Zeps 7/% | 25.04.2018 I-I Lapa 1/1
- / - Mérogs horiz. | Mérogs vert. | Liguma Nr.
Geologs| A. Grinfelde / 25.04.2018 19500 1:%‘]00 9
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Objekts: _ .
Lielupes krasta nostiprinajuma izbave Jelgava, Izpétes punkts Nr. 1;./3221051' 8
Pilssalas iela 12, kadastra Nr 09000120016. U1/CPT1/DPSH1
Urb8anas/zondé$anas metode:
Urb3ana ar gliemezskrivi 135mm/CPT/DPSH - - ;
Izpétes punkta absolata atzime Gr:gnzt:;deinjiggggs
Urbsanas iekarta: 25m 20m
UGB 1VS/Pagani TG-63
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O 5 9
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SmilSains puteklains mals (smilSmals), , //
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I 01 | 1] 2.4
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I 6.50
7.00
I 74 -4.9 7.4
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Objekts: .
Lielupes krasta nostiprindjuma izbave Jelgava, Izp&tes punkts Nr. U2/CPT2 1;3/321/;“051'8
Pilssalas iela 12, kadastra Nr 09000120016.
UrbSanas/zondéSanas metode:
Urb8ana ar gliemezskravi 135mm/CPT a n ;
Izpétes punkta absolita atzime Gruntsudens_llmems
— — no zemes virsmas
Urb3anas iekarta: 25m 29m
UGB 1VS/Pagani TG-63 '
z Ab_sol. \ Dzjlums un Parauga | Paraugo$anas
Grunts apraksts w atzime, | Legenda || biezums, | intervals
(O} m E m
O
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| I
@ |
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Objekts: )
Lielupes krasta nostiprindjuma izbave Jelgava, Izpétes punkts Nr. U3/CPT3 1733221031.8
Pilssalas iela 12, kadastra Nr 09000120016.
UrbS8anas/zondéSanas metode:
UrbSana ar gliemezskravi 135mm/CPT G - ;
Izpétes punkta absolita atzime G;gnzt:;deinji:g:nzrzs
UrbSanas iekarta: 32m 27m
UGB 1VS/Pagani TG-63
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o &
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/ H
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7.50 /
-4.7 7.9
SmilSains puteklains mals (smilSmals), 8.00
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850) 54 8.6
Smiléajni méle}inj putek!i (morén.as y 3-5 8.5-9.0
malsmilts), loti cieti, sarkanbrani 9.00
9.1 -5.9 9.1
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Cone Penetration Test (CPT) - Date: 17.04.2018 10:04:33

Site: Jelgava, Pilssalas iela - Test: cpt1
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SIA Geo Eko Risinajumi
Cone Penetration Test (CPT) - Date: 17.04.2018

Site: Pilssalas iela 12, Jelgava - Test: CPT1

Depth qc fs qc
[m] [MPa] [kPa] vid. GTE
0,10 0,58 0,03
0,20 1,17 0,13
0,30 9,01 14,88
0,40 8,44 32,02 3,6 2
0,50 1,52 42,91
0,60 0,94 52,30
0,70 0,61 16,31
0,80 0,65 12,96
0,90 0,46 0,45
1,00 0,38 5,14
1,10 0,31 5,97
1,20 0,25 4,76 0,4 15
1,30 0,23 3,93
1,40 0,37 8,33
1,50 0,33 12,26
1,60 0,26 10,28
1,70 0,42 421
1,80 1,15 9,93
1,90 1,88 9,55
2,00 1,40 8,21
2,10 0,79 3,45 1,1 75
2,20 0,85 7,09
2,30 0,95 10,98
2,40 0,64 14,27
2,50 3,49 14,88
2,60 4,84 12,77 43 7*
2,70 447 43,96
2,80 6,90 39,08
2,90 7,30 38,95 7,2 73
3,00 7,37 41,76
3,10 3,19 60,56
3,20 2,65 101,24
3,30 2,10 89,78
3,40 2,04 79,46
3,50 2,43 72,92
3,60 1,78 67,97
3,70 1,99 65,13
3,80 1,76 60,34
3,90 1,80 67,84
4,00 1,82 62,07 1,8 16™
4,10 1,70 58,59
4,20 1,62 51,94
4,30 1,66 42,56
4,40 1,61 35,92
4,50 1,66 36,20
4,60 1,72 30,39
4,70 1,56 37,90
4,80 1,67 34,35
4,90 1,66 50,99
5,00 2,34 29,12
5,10 9,16 52,10 9,2 18°
5,20 30,31 49,10

5.pielikums



DYNAMIC PENETRATION TEST DPSH1
Equipment used... DPSH TG 63-200 PAGANI

5.pielikums

5. pielikums

Customer: Jelgavas pilsgtas dome
Site: Pilssalas iela, Jelgava
Location: Jelgava

Date: 17.04.2018

Scale 1:32

No. of blows tip penetration Rpd (Kg/cm?2)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 0 43.0 86.0 129.0 172.0 215.0
1
2
3
4
5
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\
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SIA Geo Eko Risinajumi

Dynamic Penetration Test (DPSH) - Date: 17.04.2018.

Site: Pilssalas iela, Jelgava - Test: DPSH1

5.pielikums

Dzilums,
m

Sitieni

RPD

RPD,
MPa

RPD vid.,
MPa

GTE
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SIA "Geo Eko Risinajumi”

Cone Penetration Test (CPT) - Date: 17.04.2018 12:33:07

5. pielikums

Site: Jelgava, Pilssalas iela - Test: cpt2
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CPTU-ACQ for TGAS (Pagani G.E. acquisition system)




SIA Geo Eko Risinajumi
Cone Penetration Test (CPT) - Date: 17.04.2018
Site: Pilssalas iela 12, Jelgava - Test: CPT2

Depth qc fs qc
[m] [MPa] [kPa] vid. GTE
0,10 0,45 0,00
0,20 0,69 3,93
0,30 0,57 14,81
0,40 0,77 12,42
0,50 1,03 19,32
0,60 1,43 21,61
0,70 1,05 17,91
0,80 0,95 16,28 0,8 2
0,90 0,83 10,38
1,00 0,72 15,42
1,10 0,73 18,33
1,20 0,73 16,06
1,30 0,77 15,55
1,40 0,83 11,84
1,50 0,77 8,56
1,60 1,12 7,50
1,70 1,42 5,36
1,80 2,01 5,59 m
1,90 2,34 9,96 L4 15
2,00 1,44 31,77
2,10 1,00 12,80
2,20 0,83 7,47
2,30 0,69 1,92 Im
2,40 0,96 6,80 0.8 15
2,50 0,95 6,54
2,60 2,53 18,61
2,70 2,41 24,77 s
2,80 2,81 33,71 23 15
2,90 1,47 28,48
3,00 0,69 39,52
3,10 0,56 22,86
3,20 0,60 20,11
3,30 0,55 19,83 0,7 3
3,40 0,73 21,68
3,50 0,65 22,92
3,60 0,92 29,60
3,70 0,55 19,38
3,80 0,54 18,65
3,90 0,54 18,90
4,00 0,49 17,14
4,10 0,60 14,59 0,6 5
4,20 0,83 16,51
4,30 0,52 14,97
4,40 0,60 15,39
4,50 0,65 13,92
4,60 1,90 13,31
4,70 1,62 13,03
4,80 1,21 16,28
4,90 2,09 21,81 m
5,00 1,71 12,93 L5 15
5,10 0,69 22,67
5,20 1,22 20,94
5,30 1,55 3,00
5,40 6,47 14,30
5,50 12,55 41,25 6,5 18°¢
5,60 21,67 189,58

5.pielikums



SIA "Geo Eko Risinajumi”

Cone Penetration Test (CPT) - Date: 17.04.2018 13:49:13
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5. pielikums

Site: Jelgava, Pilssalas iela - Test: cpt3

Qc [MPa]
o » — — N w w S N (é)]
N [00] N o ()] N 0] N

0

F

D o
o

(7]

08¢

0S¢

0ocy

06t

09S

0€9

0oL

0.25

Rf [%]

86°0
96}
¥6°¢
[4R>

6'v

88'S

989

8L

28’8

86

0.5

0.75

A

1

1.25

1.5

P”“‘V‘Y‘“’

1.75

2

\/

2.25

25

2.75

A

3

3.25

35

3.75

HH TN AT

4

4.25

4.5

4.75

5

5.25

55

5.75

6

6.25

6.5

6.75

7

7.25

7.5

7.75

8

M

8.25

AT T TS MR T

™\ AT /w’\/’ M

8.5 ¢

875 | ‘=

A

9

N

9.25

9.5

9.75

10

CPTU-ACQ for TGAS (Pagani G.E. acquisition system)




5.pielikums

SIA Geo Eko Risinajumi
Cone Penetration Test (CPT) - Date: 17.04.2018
Site: Pilssalasiela 12, Jelgava - Test: CPT3

Depth qc fs qc Depth qc fs qc
[m] [MPa] [kPa] vid. GTE [m] [MPa] [kPa] vid. GTE
0,10 0,42 0,03 5,40 1,52 35,28
0,20 0,52 0,03 5,50 2,08 24,93
0,30 0,71 7,22 5,60 1,12 24,07 1,8 15"
0,40 1,03 9,87 5,70 1,86 28,19
0,50 1,45 7,85 10 2 5,80 2,23 18,55
0,60 1,14 12,93 ’ 5,90 3,26 18,90
0,70 1,00 16,47 6,00 4,18 25,61 37 158
0,80 0,98 19,06 6,10 3,99 35,79 ’
0,90 1,92 15,74 6,20 3,22 28,64
1,00 1,27 45,88 6,30 2,29 31,13
1,10 1,04 31,83 6,40 2,12 23,34
1,20 4,39 15,17 6,50 1,65 18,33 17 15™
1,30 1,13 89,07 6,60 1,03 21,90 ’
1,40 0,86 25,25 6,70 1,46 20,31
1,50 0,65 15,01 17 1 6,80 1,51 10,38
1,60 1,15 11,21 ’ 6,90 2,20 25,06
1,70 1,37 17,85 7,00 2,50 29,56
1,80 14,41 18,68 7,10 2,35 27,20
1,90 10,50 71,67 7,20 1,96 22,54
2,00 5,15 102,26 7,30 1,82 20,69
2,10 2,46 77,01 7,40 2,33 18,61 2,7 15°
2,20 1,47 29,98 7,50 2,41 16,60
2,30 1,26 11,30 7,60 3,43 22,03
2,40 1,30 9,16 7,70 3,79 30,30
2,50 1,19 15,52 7,80 4,16 33,20
2,60 1,24 18,52 7,90 2,78 28,35
2,70 0,93 15,93 8,00 1,58 28,29
2,80 0,54 4,82 1,5 15" 8,10 1,26 22,76
2,90 1,14 6,45 8,20 1,40 13,63
3,00 1,29 14,21 8,30 1,10 21,20 1,3 15™
3,10 2,55 41,86 8,40 1,12 23,31
3,20 2,13 38,18 8,50 1,08 23,24
3,30 2,01 40,64 8,60 1,40 24,46
3,40 1,30 37,86 8,70 3,79 24,87
3,50 1,03 42,30 8,80 18,85 48,66
3,60 0,74 36,36 8,90 25,98 202,00 26,4 18°
3,70 0,76 34,64 9,00 29,10 466,48
3,80 0,85 30,36 9,10 31,83 591,72
3,90 0,80 22,89
4,00 0,71 24,77
4,10 0,79 26,18
4,20 0,72 25,96
4,30 0,72 25,64
4,40 0,75 25,32
4,50 0,96 25,25 08 5
4,60 0,89 27,84
4,70 0,70 25,92
4,80 0,64 31,19
4,90 1,28 30,62
5,00 0,60 21,04
5,10 1,05 19,54
5,20 1,38 34,32
5,30 0,77 48,05
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LATVIJAS GEOTEHNISKA LABORATORIJA
GRUNTSEKSPERTS

>
Margrietas iela 7, Riga, LV-1046
) latgeolab@gmail.com, talr. 29189829
Pasutitajs:  SIA "Geo Eko Risinajumi", Eveles iela 14-2, Riga, LV 1013
Objekts: Jelgava, Pilssalas iela 12 -T-510
Pasdtitaja informacija par paraugiem: Smilts (PE maisa ~ 2 kg)
Paraugu sanemsSanas datums: 18.04.2018.
Rezultatu izsniegSanas datums: 26.04.2018.
GRANULOMETRISKA SASTAVA NOTEIKSANAS REZULTATI
MALS / CLAY PUTEKLI / SILT SMILTS / SAND GRANTS, OLI / GRAVEL AKMENI/ COBBLES
Smalka/Fine | Vidéja/Medium | Rupja/Coarse| Smalka/Fine |Vidéja/Medium Rupja/Coarse | Smalka/Fine | Vidéja/Medium| Rupja/Coarse
0.002 0.006 0.02 0.06 0.2 0.6 2 6 20 60
100.0
Pza
80.0
v
60.0 //
40.0 B pd
20.0 <
0.0
0.0010 0.0100 0.1000 1.0000 10.0000 100.0000
Parauga Dzilums,
Simbols Lab. Sample no-lidz Grunts nosaukums % % % % % Cy Cc
Depth, Soil name Grants | Smilts | Putekli Mals Testésanas pérskats
Nr. Nr. from-to LVS EN ISO 14688-2:2004 Oli Cobbles| Gravel Sand Silt Clay 10% 30% 60% 141 _201 8
i ilts Silty fi Ipp. 1 no 2
o l1a1ua11| 12 2530 |Puteklaina smalka smilts Silty fine | -~ 5 73 25 i i i i i pp
sand (siFSa)




6.pielikums

Iy B—
v

LATVLIAS GEOTEHNISKA LABORATORLIA

GRUNTSEKSPERTS

Margrietas iela 7, Riga, LV-1046
latgeolab@gmail.com, talr. +371 29189829

Pasdatitajs: SIA "Geo Eko Risinajumi", Eveles iela 14-2, Riga, LV 1013
Objekts: Jelgava, Pilssalas iela 12

Paraugu sanems$anas datums:  18.04.2018.

Rezultatu izsniegSanas datums: 26.04.2018.

Lpp.2no 2
Testésanas parskats 141-2018
GRUNTS FIZIKALO TPASIBU NOTEIKSANAS REZULTATI
Paraugu Dabis-kai Plasta- Druos Plastis- Plasta- Konsis- .
Lab. Urbuma - nemsanas r:‘t:s-mzls mibas rrli’;;seav-gas kuma mibas tences . Orga“'s‘@
N Pa;jruga dziums, oh robeza | skaitls | radajs, | raditais saviena salrs,
’ m W, %) Wi, % Wp, % |p, % ||_ Ic ’
141J410 1-1 1,0-1,5 26,3 26,7 18,4 8,3 0,95 0,05 -
141J412 1-3 3,0-3,5 45,3 59,3 29,8 29,5 0,53 0,47 -
141J413 1-4 5,5-6,0 11,6 17,3 10,6 6,7 0,15 0,85 -
141J415 2-4 4,0-4,5 68,2 63,3 48,0 15,3 1,32 -0,32 9,0
141J416 2-5 5,5-5,9 15,0 18,7 13,0 5,7 0,35 0,65 -
141J417 3-2 2,5-3,0 23,0 27,1 19,1 8,0 0,49 0,51 -
141J418 3-3 4,0-4,5 62,2 64,0 51,8 12,2 0,85 0,15 8,4
141J419 3-4 7,0-7,5 26,8 34,0 22,0 12,0 0,40 0,60 2,3
141J420 3-5 8,5-9,0 8,9 17,0 10,6 6,4 -0,27 1,27 -

Pasutitajs atbildigs par parauga nemsanas pareizibu un kvalitati.

TesteSanas metodes:
granulometriskais sastavs - LVS EN ISO 17892-4:2017 (sietu metode),
mitrums - LVS EN ISO 17892-1:2015,
plastiskums - LVS CEN ISO/TS 17892-12:2013.

TesteSanas rezultati attiecas uz materialu, kas noradits parskata.
Bez Latvijas Geotehniskas Laboratorijas "Gruntseksperts" rakstiskas atlaujas testéSanas rezultatu
reproducéSana nepilna apjoma ir aizliegta.

Laboratorijas vaditaja: M S. Terentjeva
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Pasatitajs: SIA “Geo Eko Risinajumi”, Eveles iela 14, Riga.

Objekts: Jelgava, Pilssalas iela 12.

LATVUAS GEOTEHNISIA LARSRATORIA
@ GRUNTSEKSPERTS

Margrietas iela 7, Riga, LV-1046
latgeolab@gmail.com, tel. 26434310

$-T-510

Informacija par paraugiem: malsmilts PE maisos, pa apm. 3 kg.

Paraugu nemsanas datums: 17.04.2018.
Paraugu sanemsanas datums: 18.04.2018.

TESTESANAS PARSKATS 141k-2018

Grunts korozijas aktivitate pret téraudu
Katoda G K B
Urbuma | Parauga | Dzilums stravas rur.\t-s _orozuas
Lab. Nr. ’ - aktivitate pret
Nr. Nr. no-lidz, m| blivums, N
A/m? téraudu
m
141)410 1 1-1 1,0-1,5 |0,218+0,041* augsta
141)414 2 2-2 2,2-2,7 |0,207+0,039* augsta
141)417 3 3-2 2,5-3,0 |0,202+0,039* augsta
“GOST 9.602- | e
Testésanas metode: [2016”, pielikums GOST 2'2022 2016",
: 4.2.
lekarta: “AKAI™”, rapnicas Nr. 170305
Grunts korozijas aktivitate pret betonu
Tiek testéts Gdens izvilkums
Lab. Nr Urbuma | Parauga | Dzilums Udens Hloridu saturs | Sulfatu saturs
’ Nr. Nr. no-lidz m| izvilkuma pH Cl-, mg/kg 50,7, mg/kg
141)414 2 2-2 2,2-2,7 8,20,2* <10 39,5+1,7*
BS 1377-3:1900, | D0 137731990, aq 1377 3:1900
Testésanas metode: 9' ’ p.7.2.; LVS ISO s 5 h -
P 9297:2000 >
Udens izvilkuma pagatavo3ana
1:2,5 1:2 1:2

grunts:ldens attieciba

Lpp.1no1

*Uzdota nenoteiktiba ir paplasinata nenoteiktiba, kura nodrosina 95% ticamibas limeni. Nenoteiktiba aprékinata, izmantojot EA-4/16 (00.rev.)

dokumenta noradijumus.

Testésana veikta no 19.04.2018. lidz 23.04.2018.

TestéSanu veica: L.Blizma

Datums: 24.04.2018.

Pasiititajs ir atbildigs par paraugu nemsanas pareizibu un kvalitati.
Testesanas rezultati attiecas uz materialu, kas noradits parskata.

Laboratorijas vaditaja:

rezultatu reproducé:

Bez Latvijas Geotehniskas Laboratorijas "Gr ts"

atlaujas

W S.Terentjeva

nepilna apjoma ir aizliegta.
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6. pielikums
ugﬂ GRUNTSEKSPERTS

Margrietas iela 7, Riga, LV-1046
latgeolab@gmail.com, tel. 26434310

uﬁﬁ( 7510

Objekts: Jelgava, Pilssalas iela 12. Urbums 2, paraugs 2-7, dzilums 2,5-3,5 m.
Lab. Nr. 141J421.

Informacija par paraugu: tidens (1,5 L PE pudele un 1,5 L ar CaCOs PE pudelg).
Paraugs nemts 17.04.2018.

Parauga sanemsanas datums: 18.04.2018.

Pasiititajs: SIA “Geo Eko Risinajumi”, Eveles iela 14, Riga.

TesteéSanas parskats Nr.141ka-2018 Lpp.1no1l
TesteSanas raditajs Testesanas rezultati TesteéSanas metode

pH, 20°C 7,19+0,08* BS 1377-3:1990, p.9.
Elektrovaditspgja 25°C 1514+51* LVS EN 27888-1993
Hloridi CI', mg/L 27+2* LVS I1SO 9297:2000
Sulfati SO4%, mg/L 259+11* BS 1377-3:1990, p.5.5.
Kopgja cietiba £ Ca, Mg, 7,64+0,28* .
mmol/L (t.i. 15,28 mg-ekv/L) LVS 150 6059:1984
Kalcijs Ca%*, mg/L 154+6* LVS ISO 6058:1984

. 94 LVS ISO 6059:1984
Magnijs Mg~*, mg/L 93+5* (aprikins)
Amonija joni NH4*, mg/L 0,582+0,025* LVS ISO 7150/1:1984**
Dzelzs Fexopsia , mg/L 0,073+0,011* LVS I1SO 6332:2000
CO2 agresiva, mg/L nav atrasta LVS EN 13577:2007

*Uzdota nenoteiktiba ir paplasinata nenoteiktiba, kura nodrosina 95% ticamibas limeni. Nenoteiktiba aprékinata, izmantojot EA-4/16
(00.rev.) dokumenta noradijumus.

**Testésanas metode nav ieklauta laboratorijas akreditacijas darbibas sféra.

TesteSana veikta no 21.04.2018. 1idz 23.04.2018. Testésanu veica: L. Blizma

Datums: 24.04.2018. Laboratorijas vaditaja: : ig S.Terentjeva

Pasiititajs ir atbildigs par paraugu nemsanas pareizibu un kvalitati.
Test&sanas rezultati attiecas uz materialu, kas noradits parskata.
Bez Latvijas Geotehniskas Laboratorijas "Gruntseksperts" rakstiskas atlaujas testéSanas rezultatu reproducéSana nepilna apjoma ir aizliegta.
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7. pielikums

Darba uzdevums inZeniergeologiskajai izpétei.

Objekts: ,,Lielupes krasta nostiprinajuma izbiive Jelgava ”
Adrese: Pilessalas iela 12, kadastra Nr 09000120016

Geotehniskas izpetes darbus veikt saskana ar Latvija spéka esoSajiem
biivnormativiem.

Par urbumiem

1. Atbilstosi nozares standartam “Melioracijas sist€mas — inZenierizpete”, nepiecieSams
veikt 3 geologiskos urbumus ar soli ne lielaku ka 50 m. Urbumu dzilums — 6m no
Lielupes normala tidens limena.

2. Jaiesniedz grafiki un grunsu iegitie raksturlielumi tabulas.

Jaiesniedz geotehniskie griezumi starp urbumiem.

4. Sniegt detalizetu veikto darbu programmu un pamatot programmas atbilsttbu LVS EN
1997, ,,7. Eirokodekss. Geotehniska projektésana”.

98]

Katram atseviskam grunts slanim nepieciesams noskaidrot normativos un apléses raditajus:

Tilpumsvars;

Ieksgjas berzes lenkis;

Saiste;

Deformaciju modulis;

Porainibas koeficents;

Granulometriskais sastavs un klasifikacija;

Citus grunts fizikalos raditajus saskana ar LBN 005-15 "InZenierizp&tes noteikumi
biivnieciba".

Nk LD —

Piezimes:
- Jakadas no §inT uzdevuma izvirzitajam prasibam nevar izpildit, ludzu sazinieties ar
Tomu Cukuru talr. 29895877
- Planotais krasta nostiprindjuma garums 150m.

Sastadija: Toms Cukurs

Izpilditajs:

SIA




8. pielikums
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LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

ILMARAM ZEPAM
PK 20038011708

{zdots saskapd ar Latvijas Bovinfenieru savienibas
Bavniecibas specidlisty sertifikacijas institdcifas
2016. gada 24. augusta Jémumu Nr. 423,
ar kuru tiek aktualizéta informdcifa Biivniecibas informacijas sistéma,
registréjot Hmiram Zepam, p.k. 20038011708 bivprakses sertifikitu:

1) georehniskd infenierizpéte
un geotehniska uzraudzibd Nr. 2-00010
(sertifikdls fepdts [1.01.2006. ar Nr. 20-5180)

Sertifikdra sapéméjs appémies savd darbibd ievérot Latvijas Republikas likumus
un pastivosos bavniecibas normativus, ki ari Bavspecidlistu étikas kodeksu.
Ar informacifu par bivspecidlistu registra jekjautajam zipdm var iepazities

BIS timekfa vietné hrips.//bis gov v/ bisp/Tvspecialise certificates.

QLAY

L’

LBS BSSI galvenais administrato \ ““‘*”'f‘“M/ _
galve rs Martips Straume
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LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

Nr. 20-6289

ANITAI GRINFELDEIL
PK 141183-10512 "\~

Izdots saskapa ar Latvijas BiivinZenieru savienibas Bivniecibas specidlistu
sertifikacijas institdcijas
2014. gada 29. japvara lemumu Nr. 385,
par patstavigls prakses tiesibim biivnieciba sekojosas atjautajas darbibas jomas:
| Derigs Ir spéka

- geotehniska miemeu;pété lidz 29.01.2019.  kops 16.04.2009.

Sertifikats izsniegts atbilstosi LBS BSSI 2010.g. 10. februdra Nolikumam
»Par bivniecibas specialistu sertificésanu”,
Sertifikata sapéméjs appémies sava darbiba ievérot Latvijas Republikas likumus
un pastavosos bavniecibas normativus, ka ari Biivspecialistu étikas kodeksu.

‘// Martip$ Straume

LBS BSSI galvenais adminis




