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Betona meGtS zem gobiono STIERGROJUMA SPECIFIKACIJA GABIONU PAMATAM
. Diametrs, e Garums Masa, kg
Betona pamata zem gabiona Betona pamata zem gabiona stiegrojums mm 1stiegras, mm | kopgjais, m | 1m [ kopa (ke
M 1:25 M 1:25 Stlegrojums viena metra garam posmam
1400 ‘ 600 30 10 22 075 86.1 0.888 76.5
S ‘ @ 10X140=1400 SK140=420 ) 4 h (4 31 10 7.15 3880 27.742 0.888 246
T d=12.,5=140 32 10 7.15 1320 0.438 0.888 8.4
;P @ - 1.2m garam posmarm (kg): 1085
. S Py | Sienama stieple 0,5% (kg): 0.5
S = @ Kopd (kg):| 1100
— - Gahiohu pamata kop&jais sarums (m):[ 1520
L 2000 L 13x140=1820 Vicdmatbalstsiendm kopa (kg):| 16723.0
4 7 @
Poz.Nr.32 M1:25 MATERIALU SPECIFIKACIJA KOKA SOLINAM
Poz.Nr.31 M1:25 P — 490 , :L lzstrad djuma nosaukums Mérv. | Apjoms
L 1800 ¥ 41 |Koka latas 75x100m m3 5.4
y 2 %0 2 42 |Koka brusas75x150 m3 175
%; MO o “ 43 |Skroveskokam gab, 1430
1890 d=12.L=1320mm 4L 250 a1 ‘J?trj_'_c.krtnf'esr-.-m[.k_umpﬂiektéar B 2788
v uzgriezni un paplaksni)
45  |[Enkurskrives betona M10, L=125mm gab. 572
Detalal, taaudasioksne -755mm cab. 286

Griezums A-A

M 1:25 B

==

40 )1 20420420420

Solina risinajums

Griezums B-B

M 1:25

Noglauoums 545 Skrilves kokam, L=140(43 20 p Koka brusas 75x100 @ o —
=
Nenlaulon) Koka brusas 75x100 @ -
w| 10ppl Ll Ul I W10 Bultskriives M6| S
N = — 1 44 det.1 det. 3
gE BB Koka brusas 75x150 @ = = — = =
L S0 b25 dStZWBOOY L=535 45 Enkurskrives M10 | i ] )| | L
y p £L 250 500 500 500
5
N\
= A
B
B det.1 B Piezimes:
) 1. Betona konstrukciju stiri noslaupjami 50mm, ja nav noradits citadi.
M 1:10 A Skats A-A 2. Izmari doti mm.
15 A5, 15 3. Stiegrojuma parlaidumi nav ieverteti stiegrojuma specifikacija. Buvuzneémejam stiegrojuma
o = groj P groj p j j groj
R parlaidumu garumi ir jaieverte stiegrojuma izcenojumu vienibas cenas.
- o A 4.Stiegrojuma parlaidumu garums un liekuma radiusus pienemt atbilstosi nodala “Specifikacijas”
‘ © O|— fo o noraditajam.
: 5. Stegrojuma aizsargkdrtas minimalais biezums 45mm, nominalais 50mm.
= 535 L'e 75 6. Gabionu betona pamatni betonet pa posmiem, posma maksimalais garums 15m.
7 A © 7. Vienas térauda detalas Det.1 svars ir 2.3kg.
8. Koka solinam izmantot kokmaterialu C16, atbilstosi LVS EN 1995-1-1.
Skats B-B
143 300 143 Projektetajs: Pasttitajs:
L 2 V
4 d d . . L. Jelgavas pilsétas dome
o inZenieru birojs e ——.
=ty Uvprojekts:
ey, @ g KURBADA TILTI , o
Lielupes krasta nostiprinasana
Pilssala, Jelgava
Balvu iela 5, Riga LV 1003
Talr. 67334229, fakss 67334230, info@kurbadatiltiv | Rasgjums:
— Gabiona pamatnes un koka solina risingjums
Biivprojekta dajas vad. V.Alekna—Berzipa
Projekizja V. Alekna—Bérzina Pastitijuma Nr. Arhiva Nr. Datums Merogs Stadija Ras€juma Nr.
Parbaudia J.Razna po2018/50M | - |05.07.0018] 129 | MBP | BK—7
2 3 4 5 6 7 A3
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