
Apgaismojums, telpās nr. 4, 5, 61pC10A XPJ 3x1,5 mm²
gr.A2SS1 l=109 m
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Metāliskas  caurules 
Ventilācijas caurules 
Metāl. konstrukcijas 

Sadale SS1

cosɸ= 0.85
Kvienl.= 0.5 

Un= 400/230 V
Ia= 10.68  A

Pa= 6.29 kW
Pu= 12.58 kW

3p32 A

 0.36 kW XPJ 3x1,5 mm²2pC10A Apgaismojums, telpās nr. 1, 2, 3
l=86 mSS1 gr.A1

I+II klase

1

2

3

AXPK 4x150

no US

2.00 kW 
l=50 mSS1 gr.S2

XPJ 3x2.5 mm²2pB16A
30mA

30mA
Rozetes 1f, telpā nr.2

Rozetes 1f, telpā nr.1 
30mA
2pB16A XPJ 3x2.5 mm²

gr.S1SS1 l=40 m
 2.00 kW 

2.00 kW 
l= 40 mSS1 gr.S3

XPJ 3x2.5 mm²2pB16A
30mA

30mA
Rozetes 1f, telpā nr.3 

Rozetes 1f, telpā nr.4 
30mA

30mA
2pB16A XPJ 3x2.5 mm²

gr.S4SS1
 2.00 kW 

l=52 m
XPJ 3x2.5 mm²2pB16A

30mA

30mA
Rozetes 1f, telpā nr.5

30mA

30mA
2pB16A XPJ 3x2.5 mm²

gr.S5SS1 l=55 m
 2.00 kW 

 2.00 kW 
l=64 mSS1 gr.S6

XPJ 3x2.5 mm²2pB16A
30mA

Rozetes 1f, telpā nr.6 
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5
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7

8

30mA

30mA

l=15 m

BP

Stadija Lapa
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Mērogs 

Arhīva Nr

Sadales shēma SS1

 0.44 kW 
l=10 mSS1 gr.S7

XPJ 3x2.5 mm²2pB16A Izvads 1f, telpā nr.1 8
30mA

H. Leoho 05.04.18

Paredzet jaunas sadalnes 
pieslēgšanu un kabeļa 
pagarinājumu

Būv.EL daļas vad.


