SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

VISPAREJIE NORADIJUMI

JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS EKU PARBUVE AKADEMIJAS IELA
25, JELGAVA, elektrotehniskas dalas projekts izstradats, balstoties uz sanem-
tiem projektéSanas uzdevumiem, ka ari saskana ar spéka esosSajiem pasvaldibu

un Latvijas valsts izdotajiem normativajiem dokumentiem.

Dota projekta elektrotehniskaja dala risinati:
eApgaismojuma un spéka tikli;
eAréja apgaismojuma un aréja spéka tikli;

eZibensaizsardziba;

Visi montazas darbi javeic saskanad ar priekSrakstu un spéka
esoSajiem pasSvaldibu un valsts izdotajiem badvniecibas normativiem.
Uznémumam, kur$ slédz ligumu par elektroinstalacijas tiklu izbavi, japiedava
pilns darbu un materialu komplekts, kas nepiecieSams spéka un apgaismes
iekS€jo elektrotiklu izbUvei. Visam iekartam janodrosSina lietoSanas instrukcijas
valsts valoda.

Materialus un montazas izstradajumus, kas nav paredzéti dotaja
projekta, japaredz montazas organizacijai, nemot veéra iepriekSéjo darba
pieredzi.

Projektéjamas robezas sakas no US sadales.
ELEKTROAPGADE UN ELEKTROINSTALACIJA

Ekas elektropatérétajiem nodrosinat sistému, kas lauj visus patérétajus
sazemét pielietojot atseviSki potenciala izlidzindSanas kopnes zemé&sSanas

vaditaju pievienoSanai.

Elektrisku spéka un apgaismes tiklu izpildit ar vara kabeliem. Paredzéts

izmantot arT plastmasas caurules un penalus kabelu aizsardzibai. Ka arl



gaismas renes gaismeklu stiprinasanai.

ELEKTRISKAS SADALES.

Kopégjie dati:

Eka tiek planots sadalnes demontaZa un tas parvieto$ana pie citas sienas
(tur kur nepiecieSams saskana ar EL projektu), saglabajot esoSus kabelus.

Sadalnei jabat atbilstoSam izpildijumam (IP) attiecigas telpas klasifikacijai,
kur ta uzstadita.

Sadalém jabat aizslédzamam, lai nepielaut nepiederoSo personu
piekliSanu sadalu stradvu vadoSajam dalam.

Sadales japaredz ar kanaliem iekSéjo savienojumu vadiem.
Komutacijas aparatu savienojumiem izmantot vara vai aluminija sliedes.
Visam stravu vadosam dalam jabut nosegtam ar izoléjoSu vairogu. 1zejoSajam
lTnijam ar Skérsgriezumu lidz 16 mm2 (ieskaitot) paredzét rindu spailes. Rindu

spailes numurét.

ZEMESANAS UN PARSPRIEGUMA AIZSARDZIBAS SISTEMA
Zibensaizsardziba.

Ekai paredzét pasivu zibensaizsardzibas sistému, kas atbilst |l
zibensaizsardzibas klasei;

Pie zibensaizsardzibas sistémas pievienot sniega barjeras, metala kapnes
u. c. stravu vadoSas iekartas, kas atrodas uz €kas jumta;

Nolaidumi no jumta uz zemé&juma kontdriem pa €kas fasadéem;

Pec zibens aizsardzibas zeméjuma kontira izbdves veikt
kontrolmérijumus, lai batu Rz > 10omi.

Visi darbi izpildami ievérojot LBN, LVS, EN un raZotaju izdotas
instrukcijas.

Visi elementi, kuri ir augstak par 30 cm (metala) un 50 cm (nemetala),

parredzét zibensuztveréju.

Zemeésana:



Sadalnés jabut zeméSanas (potencialu izlidzinaSanas) kopnei visa tas

platuma.

ZeméSanas kopnei jabat no augstas vaditspéjas vara un tai jabat
atbilstoSam Skérsgriezuma laukumam un mehaniskai izturibai, lai batu
iespéjams kabelu zeméjuma vadu pievienojums. Visi strdvu vadosSie sadalu
elementi, kas normali neatrodas zem sprieguma jasavieno ar zemésanas
kopni. Visam durvim ar engém jabadt pievienotam pie zemésanas kopnes ar
lokana vada palidzibu.

Projektéjamas sadales ievados tiks paredzétas kombinétas

” "

parsprieguma aizsardzibas ,B”+”C” pakapes.
lek$€ja vadu sistéma un spailes (stacijas):

Vadu sistémai jabut ar PVC izolaciju. Vadu Skérsgriezumam jabut ne

mazakam par 1,5 mmz2. Vadus jatur vieta ar izolétiem kanaliem vai spailém.

Etiketes:

Etiketem jabat latvieSu valoda.

Etiketém jabut izgatavotam no balta/melna/balta trafolita .

lekSéjie tTklu kabeli:
eEtiketém jaietver tikla nosacitie apzimé&jumi,

o\/isi izejoSie un ieejoSie kabeli jamarke.

Argjas etiketes:

oEtiketém janodroSina sekojosa informacija, kas paradas sadalu
shémas;

eSistémas spriegums;

eSadales mark&juma numurs;

eBarojosa kabela numurs,

TestéSana:



Materialus jatesté rupnica. Parbaudes rezultatus sniedz ligumslédzéja

(pasutitaja) parstavis.

Veicamas parbaudes:
eDielektriskais stiprums;
elzolacijas izturiba;

eFunkcionala parbaude.

lertkojams:
e\Vienfazes automatiskie slédzi visiem elektroapgades kabeliem;
eKézu saraksts bloku iekSpusg;
eNumurétas spailes sadales augsa kabelu Iidz 16 mm2

pievienojumiem.

Elektroinstalacijas apakSuznémeéjs veic spéka un vadibas liniju montazu

un iekartu parbaudi.

APGAISMES SISTEMA

Kopéjie dati:

Objekta apgaismes sistéma ietver sevi darba apgaismojumu projektéjama
zona.

Gaismekliem jabat razotiem autorizéta rapnica un sertificétiem Latvija.

El. gaismeklu izpildijums saskand ar telpu Kklasifikaciju, kur tas
uzstaditas:
¢ |IP44 telpas ar paaugstinatu mitrumu;

¢ |P20 telpas ar normalu mitrumui;

Visiem gaismekliem jaatbilst zalo iepirkumu prasibam.



Gaismas sledzu uzstadiSanas augstums — 1m, ja nav noradits citads

augstums.

SPEKS
Kopégjie dati:

El. rozeSu izpildijums saskana ar telpu klasifikaciju, kur tas uzstaditas:
¢ |P44 telpas ar paaugstinatu mitrumui;

¢ |P20 telpas ar normalu mitrumu;

Visiem kabeliem jabat atbilstoSiem CPR D klase.

Visi stavvadi un kabelu sienas Skérsojumi ir janoblivé ar nedegosu
montazas patu.

Visiem elektrisko tiklu kabeliem jabut rezervei 30% no paredzétas

jaudas.

Projekta realizacijas laika saglabat esoSus magistralus kabelus. EsoSiem
kabeliem ir nepiecieSams parbaudit izolacijas pretestibas parametrus, lai apliecinat

ka tie der talakai ekspluatacijai.
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