Projekts

Pielikums Nr.1

Projekta detalas

Ekas tips Izglitibas iestazu éka
Adrese Akadémijas iela 25, Jelgava
Apréekina datums 15.05.2018.
Aprékina veids apkures
Tuvaka apdzivota vieta Dobele
Argaisa vidéja temperatira apkures perioda (°C) -0.4
Normativais apkures dienu skaits Dnapr 204
Dati par energoauditoru
Vards, Uzvards Aldis Grekis
Kontaktinformacija 29424411
Sertifikata numurs EA2-0104

Komentari

Ekas kopéjais energijas patérins sastada 70,60 MWh gad3, no kura siltumenergijas patérins
apkurei ir 43,71 MWh gada un karsta udens sagatavosanai — 2,95 MWh gada, apgaismojums
6,29 MWh gada, ventilacija 16,42 MWh gada, papildus energija 1,22 MWh gada.

Ekas norobezojoso konstrukciju siltuma zudumu koeficients
Ht = 365,74 W/K, kurs ir labaks neka normativais Htn = 498,18 W/K.




Ekas sadalijums zonas

Pielikums Nr.2

1.aprékinu zona

Zonas nosaukums
Zonas veids saskana ar LBN 002-15

Konstrukciju klasifikacija

Apkurei uzstadita iekstelpu
temperattra T (°C)
Temperatiras fakots k apkures
sezona

Ekas telpas

dzivojamas majas, pansionati, slimnicas un bérnudarzi

vidéja Zonas aprékina
N 2 385.20
20 platiba A, 1 (m?)
Zonas telpu vid€jais
augstums (m) 3.00
0.93 &
Zonas tilpums V, (m®)|  1155.60

2.aprékinu zona

Zonas nosaukums
Zonas veids saskana ar LBN 002-15

Konstrukciju klasifikacija

Apkurei uzstadita iekstelpu
temperattra T (°C)
Temperatiras fakots k apkures
sezona

Siltummezgls un noliktava

dzivojamas majas, pansionati, slimnicas un bérnudarzi

vidéja Zonas apréekina
- 2 147.85
18 platiba A, 1 (m?)
Zonas telpu vidéjais 3.20
1.03 augstums (m)
Zonas tilpums V; (m®)|  473.12




Pielikums Nr.3

Siltuma parvades zudumi

Kopéjais
Bavkonstrukcijas veids Nosaukums U (W/(m’K)) laukums (m?)
Durvis Durvis 1.20 6.75
Durvis Varti 1.20 5.63
Logi/durvis/stiklotas sienas Logi PVC ramjos 1.10 28.34
Logi/durvis/stiklotas sienas Vitrinas 1.40 10.92
Logi/durvis/stiklotas sienas UgunsdroSie logi metala ramjos 1.40 41.91
Blietét ilts, blietétas skembas, betons 80, hidroizolacija, siltumizolacija 120 i
Grida uz grunts ietéta smilts, blietétas Skem ?.S'_ e.onf_ 0, i rc_nzo acqa, siltumizolacija , sausais 0.11 403.79
betons 50, pasizlidzinosa javas karta, gridas segums
Arsienas 1.tips Keramzitbetona siena 300, siltumizolacija 150 un apmetums 0.18 166.11
Arsienas 2.tips Kiegelu mira siena 380, siltumizolacija 200, apmetums 0.17 365.83
Arsienas 3.tips Keramzitbetona siena 250, siltumizolacija 150 un apmetums 0.18 29.31
_ Betona pamati, hidroizolacija, ekstrudétais putupolistirols 120, dubults stikla skiedras siets,
Arsienas 4.tips P L ! ! ' PUEUPOTISH uh ! . ! 0.28 9.75
apmetums
Karsti [iméjams rulveida segums, cieta jumta akmens vate 20, cieta akmens vate 80, cieta
Jumts/parsegums uz aru . ) ’ & J . L _ 0.12 263.86
jumta akmens vate 150, akmens vate 50, nesosa profiléta akmens vates plaksnes
Jumts/parsegums uz aru Pretvéja pléve, berama akmens vate 300, tvaika izolacija, dz/betona panelis 220 0.13 147.85

Visu zonu aré&jo bavkonstrukciju aprékina laukumu summa (m?) 1480.04




1.aprékinu zona (Ekas telpas)

Siltuma _ _ Termisko |Aprékina siltuma .
_ Temperatira | Temperatlru . . Rezultéjosais
Blvelementa ) zudumu _ _ tiltu caurlaidibas .
Nosaukums 5 U (W/(mK)) . buvelementa starpiba ) . siltuma zudumu
laukums (m?) koeficients arpusé (°C) apkurei (°C) perimetrs koeficients W koeficients (W/K)
(W/K) (m) (W/(m-K))
Logi PVC ramjos 21.81 1.10 23.99 -0.4 20.4 132.00 0.10 37.19
Vitrinas 10.92 1.40 15.29 -04 204 18.80 0.05 16.23
Ugunsdrosie logi metala ramjos 41.91 1.40 58.67 -0.4 20.4 0.00 0.05 58.67
Blietéta smilts, blietétas Skembas,
betons 80, hidroizolacija,
siltumizolacija 120, sausais betons 255.94 0.11 28.15 6.0 14.0 98.67 0.15 42.95
50, pasizlidzinosa javas karta, gridas
segums
K Ttbet i 300,
_ ‘eramzitbetona siena 166.11 0.18 29.90 0.4 20.4 10.60 0.10 30.96
siltumizolacija 150 un apmetums
K Ttbet i 250,
_ ‘eramzitbetona siena 29.31 0.18 5.28 0.4 20.4 1.87 0.05 5.37
siltumizolacija 150 un apmetums
Betona pamati, hidroizolacija,
ekstrudétais putupolistirols 120, 9.75 0.28 2.73 0.4 20.4 0.60 0.05 2.76
dubults stikla Skiedras siets,
apmetums
Karsti [Tmé&jams rulveida segums,
cieta jumta akmens vate 20, cieta
akmens vate 80, cieta jumta akmens 263.86 0.12 31.66 -0.4 20.4 98.67 0.10 41.53

vate 150, akmens vate 50, nesosa
profileta akmens vates plaksnes




2.aprékinu zona (Siltummezgls un noliktava)

Siltuma _ _ Termisko |Aprékina siltuma .
_ Temperatira | Temperatlru . . Rezultéjosais
Blvelementa ) zudumu _ _ tiltu caurlaidibas .
Nosaukums 5 U (W/(mK)) . buvelementa starpiba ) . siltuma zudumu
laukums (m?) koeficients arpusé (°C) apkurei (°C) perimetrs koeficients W koeficients (W/K)
(W/K) (m) (W/(m-K))
Durvis 6.75 1.20 8.10 -0.4 204 19.50 0.05 9.08
Varti 5.63 1.20 6.75 -0.4 20.4 9.50 0.05 7.23
Logi PVC ramjos 6.53 1.10 7.18 -0.4 20.4 17.70 0.05 8.06
Blietéta smilts, blietétas Skembas,
betons 80, hidroizolacija,
siltumizolacija 120, sausais betons 147.85 0.11 16.26 8.0 14.0 69.18 0.05 19.72
50, pasizlidzinosa javas karta, gridas
segums
Kiegelu mara si 380,
_ wlegelumura siena 365.83 0.17 62.19 -0.4 20.0 22.40 0.05 63.31
siltumizolacija 200, apmetums
Pretvéja pléve, berama akmens vate
300, tvaika izolacija, dz/betona 147.85 0.13 19.22 -0.4 20.4 69.18 0.05 22.68
panelis 220
Ekas kopéjie
Siltuma zudumu koeficients Hy (W/K) 365.74 Kopéjie siltuma parvades zudumi apkurei Qapk.pr (Wh) | 34 441 655
Normativais siltuma zudumu koeficients Hyg (W/K) 498.18




Siltuma zudumi ar ventilaciju

1.aprékinu zona (Ekas telpas)

Gaisa apmainas koeficients ny (1/h)

Gaisa plismas norma kondicienétajas platibas gy x (m3/h)

Gaisa plismas piegades temperatura apkures perioda Ty jieg 4 (°C)
Gaisa plismas piegades temperatira dzeséSanas perioda T, piegq (°C)
Darbibas laika dala aprékina perioda f, 4 (-)

Siltuma zudumu koeficients ar gaisa plismu Hy 4 (W/K)

Kopéjie siltuma zudumi ar ventilaciju apkures perioda Qp ye,q (Wh)

Apkurei uzstadita temperatira Ty ., (°C)

2.aprékinu zona (Siltummezgls un noliktava)

Gaisa apmainas koeficients ny (1/h)

Gaisa plismas norma kondicienétajas platibas gy x (m3/h)

Gaisa plismas piegades temperatura apkures perioda Ty yieg 4 (°C)
Gaisa plismas piegades temperatira dzeséSanas perioda T, jiegq (°C)
Darbibas laika dala aprékina perioda f, 4 (-)

Siltuma zudumu koeficients ar gaisa plismu H, 4 (W/K)

Kopéjie siltuma zudumi ar ventilaciju apkures perioda Qp e 4 (Wh)

Apkurei uzstadita temperatira Ty ., (°C)

Mehaniska
Dabiska ventilacija .e afus 2 Kopéjie ventilacijas
e (piespiedu) oz R
(ieskaitot infiltraciju) . sistémas raditaji
ventilacija
0.15 4.60 1.18
173.34 5310
-0.4 15
1.00 0.30
59 542 601
5 886 393 13 258 858 19 145 251
| 20 Apkures perioda ilgums t (h) 4 896
Mehaniska
Dabiska ventilacija .e afns @ Kopéjie ventilacijas
e o (piespiedu) ‘s .
(ieskaitot infiltraciju) . sistémas raditaji
ventilacija
0.5 0 0.50
236.56 0
-0.4 0
1.00 0.00
80 0 80
7 245 685 0 7 245 685
| 18

Pielikums Nr.4

Apkures perioda ilgums t (h) 4 896



lekséjie un saules siltuma ieguvumi

1.aprékinu zona (Ekas telpas)

Pielikums Nr.5

Virtuves telpu un dzivojamo istabu platiba no kopéjas zonas aprékina platibas (%) 90
Siltuma plisma no darbiniekiem un ieric@m Oiey iedr+ Piek jer (W)
Siltuma plisma no iedzivotajiem (darbiniekiem un apmeklétajiem) ¢iey eqz (W) 385
Siltuma pliisma no iericém ey jer (W) 289
Siltuma plisma no apgaismojuma ;e 5,8 (W) 1156
Siltuma plasma no karsta Gdens sistémas (iznemot karsta ddens cirkulaciju) ®iex g cita 3c
(W)
Siltuma plisma no karsta Gdens cirkulacijas sistémas uz metru garuma ey g cirk (W/m) 14
Karsta Gdens apgades sistémas tdens cirkulacijas caurulu garums konkrétaja ékas >
zona I-ﬂ,cirk (m)
Siltuma plisma no karsta Gdens cirkulacijas karsta Gdens apgades sistémas diey g cirk 208
(W)
Siltuma plisma no karsta Gdens sistémas e 5 (W) 343
Siltuma plisma no procesiem un priekSmetiem ey proc (W) 0
Siltuma plisma no telpas apkures sistémas ¢je a (W) 0
Siltuma plisma no telpas gaisa kondicioné3anas sistemam ¢;e 4, (W) 0
Siltuma plisma no ventilacijas sistémam ¢;e,y (W) 0
Siltuma plisma no apkures, gaisa kondicionésanas un ventilacijas sistemam e ap,v
(W) 0
Siltumu plidsmu summa no iek$éjiem siltuma avotiem ¢, (W) 2173
lek3&jo siltuma ieguvumu summa apkures perioda Q,py ek (Wh)l 10 637 539




2.aprekinu zona (Siltummezgls un noliktava)

Virtuves telpu un dzivojamo istabu platiba no kopéjas zonas aprékina platibas (%) 50
Siltuma plisma no darbiniekiem un iericEm ey jedr+ Piek jer (W)
Siltuma plisma no iedzivotajiem (darbiniekiem un apmeklétajiem) ¢iey eqz (W) 59
Siltuma pliisma no iericém ey jer (W) 111
Siltuma plisma no apgaismojuma ;e 5,8 (W) 532
Siltuma plasma no karsta Gdens sistémas (iznemot karsta ddens cirkulaciju) ®iex g cita P
(W)
Siltuma plasma no karsta Gdens cirkulacijas sistémas uz metru garuma Qiey g cirk (W/m) 0
Karsta Gdens apgades sistémas tdens cirkulacijas caurulu garums konkrétaja ékas 0
zona Ly, (M)
Siltuma plisma no karsta Gdens cirkulacijas karsta Gdens apgades sistémas dijey g cirk 0
(W)
Siltuma plisma no karsta Gdens sistémas diey 5 (W) 45
Siltuma plisma no procesiem un priekSmetiem ey proc (W) 0
Siltuma plisma no telpas apkures sistémas ¢je, 4 (W) 0
Siltuma plasma no telpas gaisa kondicionésanas sistemam ¢;e 4, (W) 0
Siltuma plisma no ventilacijas sistémam ¢;e,y (W) 0
Siltuma plasma no apkures, gaisa kondicioné3anas un ventilacijas sistemam ¢iex ap,y
(W) 0
Siltumu plidsmu summa no iek$éjiem siltuma avotiem ¢;., (W) 747
lek3&jo siltuma ieguvumu summa apkures perioda Q,py ek (Wh)l 3658 720 |

Ekas kopéjie
Siltuma ieguvumi no saules apkures perioda Q,py sl (Wh)| 5025 338 |




NepiecieSamas energijas aprekins

Bezdimensionals skaitliskais parametrs a,p o (a4,,0)
Noradita laika konstante T, o (Tq;,0)
Kopégjais siltuma zudumu koeficients H, (W/K)

Ekas vai €kas zonas laika konstante T, (T4,)
Skaitliskais parametrs a, (ag,) atbilstosi laika konstantei T,y (Tg,)

Apkurei uzstadita iek3telpu temperatira T, (°C)

Normativais apkures dienu skaits D,,,, (dienas)

Kopéjie siltuma zudumi ar parvadi apkurei Qg (Wh)

Kopéjie siltuma zudumi ar ventilaciju apkures perioda Q,p e (Wh)
Kopéjie siltuma zudumi apkures dalai Q,, (Wh)

Kopéjie iek3&jie siltuma ieguvumi apkures perioda Qe (Wh)
Saules siltuma ieguvumu summa apkures perioda Q,, (Wh)
Kopéjais siltuma ieguvums apkures dalai Q,p e (Wh)

Siltuma bilances koeficients apkurei v, (-)

leguvumu izmanto3anas faktors apkurei n,p e, (-)

Apkurei nepiecieSama energija Q,, (Wh)

Apkurei nepiecieSama ipatnéja energija (kWh/mz)

1.aprékinu zona (Ekas telpas)

0.8

30

836.22

20877.84

24.97

1.63

20

204

22 191 893

19 145 251

41337 144

10637 539

3714421

14 351 960

0.35

0.88

28 761 359

75

Pielikums Nr.6

57.6114 kWh/m? gada
49.7021 kWh/m? gada
107.313 kWh/m? gada
27.6156 kWh/m? gada
9.64284 kWh/m? gada
37.2585 kWh/m? gada



Bezdimensionals skaitliskais parametrs a,p o (a4,,0)
Noradita laika konstante T, o (Tq;,0)
Kopégjais siltuma zudumu koeficients H, (W/K)

Ekas vai €kas zonas laika konstante T, (T4,)
Skaitliskais parametrs a, (ag,) atbilstosi laika konstantei T,y (Tg,)

Apkurei uzstadita iek3telpu temperatira T, (°C)

Normativais apkures dienu skaits D,,,, (dienas)

Kopéjie siltuma zudumi ar parvadi apkurei Qg (Wh)

Kopéjie siltuma zudumi ar ventilaciju apkures perioda Q,p e (Wh)
Kopéjie siltuma zudumi apkures dalai Q,, (Wh)

Kopéjie iek3&jie siltuma ieguvumi apkures perioda Qe (Wh)
Saules siltuma ieguvumu summa apkures perioda Q,, (Wh)
Kopéjais siltuma ieguvums apkures dalai Q,p e (Wh)

Siltuma bilances koeficients apkurei v, (-)

leguvumu izmanto3anas faktors apkurei n,p e, (-)

Apkurei nepiecieSama energija Q,, (Wh)

Apkurei nepiecieSama ipatnéja energija (kWh/mz)

2.aprékinu zona (Siltummezgls un
noliktava)

0.8

30

210.51

5086.04

24.16

1.61

18

204

12 249762

7 245 685

19 495 447

3658720

1310917

4969 636

0.25

0.91

14 950 516

101

82.8526 kWh/m? gada
49.007 kWh/m? gada
131.86 kWh/m? gada

24.7462 kWh/m? gada

8.86653 kWh/m? gada

33.6127 kWh/m? gada



Pielikums Nr.7

Kopéjais energijas patérins
Ekas inZeniersistému

. Ekas zona Apreékina parametri
veids

MWh gada KWh/m” gada

300 (udens daudzums, litri/diennakti) X 180

Karsta ud ad - -
arsta ueens apgades | Macibu korpuss  |(dienu skaits) X (55-8) (temperatiiras °C) X 2.95 5.54

sistema
1,163 (udens siltumietilpiba) /1000000
Apgaismojuma . 3,85 kW (apgaismojuma jauda) X 204 (dienas)
sistéma Macibu korpuss X 8 (stundas) /1000 6.29 11.79
L 19,01 kW (ventilatoru elektriska jauda) x 180
Mehaniskas - - X
s e o= Macibu korpuss |(dienas) x 8 (stundas) X 0,60 (noslodzes 16.42 30.81
ventilacijas sistema -
koeficients) /1000
Papildus energija | Macibukorpuss |22> KWV (Papildusjauda) X 204 (dienas) X 24 1.22 2.30

(stundas)/1000




Oglekla dioksida un primaras energijas raditaju aprékins

Energijas patérina

Energijas patérins,

Oglekla dioksida raditajs, tCO2/MWh

tCo2

kgCO2/m2 gada

sadalijums MWh gada
ApKure 42.29 0.264 11.16 20.94
Karstais udens 2.95 0.264 0.78 1.46
Apgaismojums 6.29 0.109 0.69 1.29
Vantilacija 16.42 0.109 1.79 3.36
Papildus energija 1.22 0.109 0.13 0.25
KOPA 69.18 14.55 27.30
Energijas patérina |Energijas patérins, .. e a . < -
sadalijums MWh gada Primarais energijas raditajs KOPA, MWh | kWh/m2 gada
ApKure 42.29 0.1 4.23 7.93
Karstais udens 2.95 0.1 0.30 0.55
Apgaismojums 6.29 1.5 9.44 17.70
Vantilacija 16.42 1.5 24.63 46.21
Papildus energija 1.22 1.5 1.83 3.44
KOPA 69.18 40.43 75.84




