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Ruberoida segums uz proj.prof.jumta loksnēm

JUMTA  ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA

Nr p.k.                                      Nosaukums

1

daudz. Norādījumi

2 Jumta teknes d=120mm

mērvien.

5

3 Notekcaurules d=120mm,l=4.00m
4

m

g.pelēka toņa

403

6

l=2.90m 2gab

57
m2

1.Līmēto jumta segumu izbūvēt no RUBEROID  tipa materiāliem, iestrādājot kausēšanas metodi. Apakšējam slānim izmantojams materiāls

2,5mm biezumā ar poliestera/stikla šķiedras pamatnes svaru 200g/m2, svaru 2.8kg/m2, stiepes izturību900/700 N/50mm, elastību

pie zemām gaisa temperatūrām -30 grādi C, augšējiam slānim 4,5mm biezumā ar poliestera/stikla šķiedras pamatnes svaru 

275g/m2, svaru 5.0kg/m2, spiedes izturību 1100/950 N/50mm, elastību pie zemām gaisa temperatūrām -30 grādiem C.

2. Pirms jumta seguma uzkausēšanas jumta virsmu gruntēt ar grunti Bitumen Primer. 

3. Superflex Ultraplay gar malu jāpiestiprina pie pamatnes un jasakausē ar karsto gaisu. Stiprinājumu skaits 4-6gab uz 1m2.
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