Parsedzes "AP-1.11" Skélums
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TERAUDA ELEMENTU SPECIFIKACIJA JAUNAJAM AILU PARSEDZEM
Garums, | Skaits, | Elementa | Kopéjais
Nr.p.k. Standarts Nosaukums m gab. | svars, kg | svars, kg ]
AP-1.4/1| EN 10058:2003 - 50/620/5 - 3 1.22 3.65 PIEZIMES:
: - Metinajuma Suves pienemt vienadas ar savienojamo elementu planako biezumu;
AP-1.4/2 EN 10279:2000 UPE 140 1.600 2 23.20 46.40 - Térauda slok3nu un savelko$o bultskrovju garumus katra vieta obligati
AP-1.4/3 EN10060:2003 Bultskrive d16mm (8.8 kl.) 0.600 3 0.95 2.84 nepiecieS8ams precizét;
AP-1.5/1 EN 10058:2003 - 50/620/5 - 3 1.22 3.65 - Projekta paredzets izmantot S235JR térauda klases elementus, kas atbilst
AP-15/2 |  EN 10279:2000 UPE 160 2.100 2 35.70 71.40 msamﬂwa mz A_oomm“ﬁ haniski attrt lidz S2, S (180 8501-1), gruntét un krdsot
) - - érauda elementus mehaniski attirit Ildz St2, -1), gruntét un krasot ar
AP-1.5/3 | EN10060:2003 Bultskrave d16mm (8.8Kl.) | 0600 3 0.95 2.84 antikorozijas krasu (kopéjais slanu biezums 120um) - atbilstosi LVS EN ISO 12944;
AP-1.6/1 EN 10058:2003 - 50/620/5 - 6 1.22 7.29 - Pirms jauno ailu parsedzu izblves uzsakSanas nesoS$as sienas javeic parseguma
AP-1.6/2 EN 10279:2000 UPE 160 2.500 4 42.50 170.00 pagaidu atbalstiS8ana sienas pusés, kur tas balstas uz sienas;
AP-1.6/3 EN10060:2003 Bultskrive d16mm (8.8 kl.) 0.600 6 0.95 5.69 - Projekta jaunajam ailu parsedzém paredzéts izmantot bultskrives ar stipribas klasi
AP-1.7/1 EN 10058:2003 - 50/620/5 - 6 122 799 ne zemaku ka 8.8. Pielaujams izmantot augstakas stipribas bultskraves;
AP-1.7/2 EN 10279:2000 UPE 140 1.600 4 23.20 92.80
AP-1.7/3 EN10060:2003 Bultskrave d16mm (8.8 kl.) 0.600 6 0.95 5.69
AP-1.8/1 EN 10058:2003 - 50/490/5 - 9 0.96 8.64
AP-1.8/2 EN 10279:2000 UPE 140 1.820 6 26.39 158.34
AP-1.8/3 EN10060:2003 Bultskrave d16mm (8.8 kl.) 0.500 9 0.79 7.11 PROJEKTETAUS: SIA "Verar”
AP-1.11/1|  EN 10058:2003 - 50/620/5 - 4 1.22 4.86 e e 508 e s
AP-1.11/2 EN 10279:2000 UPE 160 3.065 2 52.11 104.21 o
AP-1.11/3 EN10060:2003 Bultskrive d16mm (8.8 kl.) 0.600 4 0.95 3.79 ‘ .mm_.o>.<>m.>_<_>.ﬁc VIDUSSKOLAS
KOPA:| 706.49 EKU PARBUVE

ADRESE: DATUMS

AKADEMIJAS IELA 25, 03.2018.

PASUT. NR.

JELGAVA 2018 5

FAILA NOS.
e/darbi/2018 5/BK

RASEJ. NOSAUKUMS
1.stava ailu parsedzes "AP-1.11" mezgli;

Specifikacijas STADIA BP
PARAKSTS DATUMS MEROGS 1:20
DALA RAS.NR| Nr.
Badvproj.d.vad.| 1. Vei .05. .
avproj.d.v I. Veiss 25.05.2018 BK - 11
Izstradaja I. Veiss 25.05.2018.




