
Amatu skola

NPK Kods Preces nosaukums Modelis

Izmēri mm 

(platums, 

dziļums, 

augstums)

Elektrība

(Volti/Hz/

N)

Jauda

Kw
Skaits

1 4342010 Kombi krāsns - pašgatavošanas centrs Metos SCC 

WE 61

847x843x832 400/50/3 11 2

* kapacitāte 6 GN 1/1-40

* pilnībā automātisks, inteliģents gatavošanas process bez programmēšanas, laika, 

mitruma un temperatūras iestatīšanas,

* 7 gatavošanas režīmi (produktu kategorijas),

* unikāla Finishing with Level Control sistēma,

* aptuveni 15% ātrāka gatavošana salīdzinājumā ar labākajām standarta kombi krāsnīm,

* pilnībā automātiska mazgāšanas sistēma bez kustīgu detaļu izmantošanas,

* divi vienā: integrēta Metos System Rational kombi krāsns, gatava darbam nospiežot 

vienu pogu,

* ideāla aerodinamika un jauns ventilators nodrošina: īsāku gatavošanas laiku, 

vienmērīgu gatavošanas rezultātu, mazākus enerģijas zudumus, ideālu mazgāšanas 

rezultātu,

* ūdens boilera automātiska atkaļķšana veicot regulāro tīrīšanu (Care Control sistēma)  

* patentēta cepšanas līmeņu kontroles sistēma  

* patentēta klimata kontroles sistēma, iestādāma un regulējama ar 1% precizitāti

2 ZS10-507-

78/71/70

Atvērts kombikrāsns paliktnis RS-14/61-101 2

* GN virzītājsliedes.

3 EP4 Elektriskā plīts Metos EP4 800x800x900 400/50/3 12 1

* plītij gluda virsma,

* 4 eņģēs katra atsevišķi paceļama sildvirsma,

* zem sildvirsmām izvelkama paplāte netīrumu savākšanai,

* pilnībā nerūsējoša tērauda konstrukcija,

* apakša nerūsējošā tērauda plaukts,

* katrai sildvirsmai 6-pozīciju regulators.

4 3755403 Elektriskā panna Prince 85D 840x850x920 400/50/3 10,5 1



* pilnībā nerūsējoša tērauda konstrukcija,

* pannas virsma - ar smilšu strūklu apstrādāts tērauds,

* pannas virsmas izmērs - 790x530x180mm,

* tilpums 75 litri,

* temperatūra +50...250°C,

* elektrisks pannas pacelšanas un nolaišanas mehānisms,

pannna līdz 200C uzsilst 11 minūtēs.

5 42229074 Proveno katls ar mikseri Metos Proveno 

Combi 80E 2G

1154x720x900/

1535
400/50/3 22 1

* elektriskais kombi katls ar mikseri,

* HACCP pieslēguma iespējas,

* liels,ergonomisks kontroles panelis,

* temperatūras diapazons 0-120°C (piemērots arī mīklas uzraudzēšanai)

* brutto tilpums 91 litrs, netto 80 litri

* miksera darbības ātrums 15-140 apgriezieni minūtē

* miksera autoreverss

4222188 Virsgrīdas rāmis katla uzstādīšanai 1

4222950 Automātiskā dzesēšana ar ūdensvada ūdeni 1

4222966 Rokas duša 1

4222198 Siets nokāšanai 1

5.1. TR Grīdas traps PTR 500x800x230 1

7 4554020 N/t ledusskapis Eco1 GNC 

740R L1

740x870x2050 230/50/1 0,38 3

* tilpums 378 litri,

* dabai draudzīgs aukstumaģents R290,

* temperatūras diapazons 0...+10°C,

* 3 izņemamas restes komplektā,

* telpas temperatūra normālas darbības nodrošināšanai +38°C,

* nerūsējošā tērauda ārējās un iekšējās virsmas.

8 4554018 Nerūsējošā tērauda saldētava Eco1 GNF 

740R L1

740x870x2050 230/50/1 0,5 1

* tilpums 378 litri,

* dabai draudzīgs aukstumaģents R290,

* temperatūras diapazons -15...-21°C,

* 3 izņemamas restes komplektā,

* telpas temperatūra normālas darbības nodrošināšanai +38°C,

* nerūsējošā tērauda ārējās un iekšējās virsmas.



9 4240722 Ātrās dzesēšanas skapis Metos BC081 

AG

790x800x1320 230/50/1 1,5 1

* 8xGN 1/1-40 vai 6 x GN1/1-65,

* aprīkota ar elektronisku vadību un procesoru,

* termoadata,

* temperatūras indikātors skapī un produktam,

* dzesēšanas programmas pēc termoadatas vai laika,

* iekārta izgatavota no nerūsējošā tērauda,

* kameras noapaļotie stūri uzlabo higiēnu un tīrīšanu,

* dzesēšanas apakšā ir notekcaurums ar aizbāzni kondensāta un tīrīšanas ūdens 

izvadīšanai,

* ražība 25kg/90 min no +70/+3°C,

* atbilst ES prasībām, CE sertificēta.

11 DP0-PLV N/t darba galds ar plauktu un maliņu DP0-PLV 1700x700x900 2

* galda aizmugurējā maliņa paaugstināta,

* regulējams kāju augstums,

* kājas 40x40 mm,

* tērauds AISI 304,

* atbilst ES prasībām.

12 STL4 N/t  sastatne ar četriem plauktiem                                                    STL4 900x600x1800 1

* regulējamas kājas 40 mm

* attālums no apakšējā plaukta 160 mm

* attālums starp lauktiem 510 mm

* max kapacitāte 100 kg/plaukts

* materiāls AISI 304

* atbilst ES prasībām.

13 DP1-PLA N/t darba galds ar izlietni (400x400x250), plauktu DP1-PLA 1500x650x900 1

* galda aizmugurējā maliņa paaugstināta,

* iespējami dažādi izlietņu izmēri,

* regulējams kāju augstums,

* kājas 40x40 mm,

* tērauds AISI 304,

* atbilst ES prasībām.

13.1. SER Ūdens maisītājs 1

14 DP1-PLA N/t darba galds ar izlietni (400x400x250), plauktu DP1-PLA 2200x700x900 1



* galda aizmugurējā maliņa paaugstināta,

* iespējami dažādi izlietņu izmēri,

* regulējams kāju augstums,

* kājas 40x40 mm,

* tērauds AISI 304,

* atbilst ES prasībām.

14.1. SER Ūdens maisītājs 1

15 DP1-PLA N/t darba galds ar izlietni (400x400x250), plauktu DP1-PLA 1600x650x900 1
* galda aizmugurējā maliņa paaugstināta,

* iespējami dažādi izlietņu izmēri,

* regulējams kāju augstums,

* kājas 40x40 mm,

* tērauds AISI 304,

* atbilst ES prasībām.

15.1. SER Ūdens maisītājs 1

16 DV1-PRA N/t darba galds ar lielo izlietni DV1-PRA 1200x700x900 1

* galda aizmugurējā maliņa paaugstināta,

* izlietne 750x550x350 mm,

* regulējams kāju augstums,

* kājas 40x40 mm,

* tērauds AISI 304,

* atbilst ES prasībām.

17 4218441 Augstspiediena duša Metos 

TM3050

1

* duša ieslēdzas un izslēdzas nospiežot rokturi, kas aprīkots ar atsperi,

* divi regulēšanas rokturi,

* stiprināms pie galda,

* atbilst ES prasībām.

18 4246503 Katlu mazgājamā mašīna Metos Master 

KP 202 E 

Plus

840x885x1790/

2050
400/50/3 12 1



* 2 mazgāšanas sūkņi 1,5 kw katrs,

* mazgāšanas rokas no augšas, apakšas un sāniem,

* tvertne 750 litri,

* filtri no nerūsējošā tērauda,

* mazgāšanas groza izmērs 700x700 mm,

* maksimālais mazgāšanas augstums 650 mm,

* četri mazgāšanas cikli; 3, 6, 9 un 12 minūtes,

* atbilst ES prasībām.

19 VTGN16-

39/53/170

Rati gastronormām VTGN16-

39/53/170

390x530x1700 2

* riteņi 100 mm, 2 gb ar bremzēm,

* gumijas bamperi,

* kapacitāte 16 paplātes GN 1/1,

* attālums starp paplātēm 92 mm

20 2020214 Nerūsējošā tērauda roku mazgājama izlietne NASI 432x386x140 1

* higiēniska bezšuvju konstrukcija

* stiprināma pie sienas

20.1. SER Ūdens maisītājs 1

21 STL4 N/t  sastatne ar četriem plauktiem                                                    STL4 1500x600x 

1800
1

* regulējamas kājas 40 mm

* attālums no apakšējā plaukta 160 mm

* attālums starp lauktiem 510 mm

* max kapacitāte 100 kg/plaukts

* materiāls AISI 304

* atbilst ES prasībām.

22 STL4 N/t  sastatne ar četriem plauktiem                                                    STL4 1700x600x 

1800
1

* regulējamas kājas 40 mm

* attālums no apakšējā plaukta 160 mm

* attālums starp lauktiem 510 mm

* max kapacitāte 100 kg/plaukts

* materiāls AISI 304

* atbilst ES prasībām.

23 INT 90E Elektriskais gaļas irdinātājs INT 90E-TAG 200x450x440 230/50/1 0,5 1



* ražība 20 cm/sek,

*44 asmeņi,

* nerūsējoša tērauda un alumīnija konstrukcija,

* svars 23 kg,

* atbilst ES prasībām.

24 4080236 Gastronomiskais griezējs Metos G300 500x630x420 230/50/1 0,27 1

* naža diametrs 300mm,

* griešanas biezums 0-15mm,

* griežamais produkts 230x160 mm,

* asināšanas mehānisms,

* motora dzesēšana ar ventilatoru.

25 4025016 Universālais mikseris SP-100 410x450x730 230x50/1 0,25 2

* 9,5 litru tilpums,

* poga avārijas apstādināšanai,

* 3 darba atrumi,

* pārkaršanas aizsardzība

* rokas reduktors tilpnes pacelšanai

* nerūsējoša tērauda aizsargsiets

* trīs maināmi uzgaļi komplektā.

26 4220410 Galda svari, elektroniskie Metos 

AXM6000-1

280x240x105 230/50/1 0,1 3

* svari darbojas arī uz baterijām,

* paredzēti līdz 6kg,

* platform 250x215,

* precizitate 1 g,

* atbilst ES prasībām.

27 HNCD N/t tvaiku nosūcējs divpusējais HNCD 2900x1800x 

480
1

* tauku un kondensāta savācējs,

* par papildus samaksu iespējams apgaismojums,

* bez ventilatora paredzēts pieslēgšanai centralizētam gaisa vadam,

* ar labirinta tipa filtriem,

* 2 izvadi 400 mm diametrā,

* atbilst ES prasībām.

27.1.4xY-ELL-

1300x54x2

Iebūvēts luminiscējošs apgaismojums 1

28 HKCD N/t tvaiku nosūcējs sienas variants bez filtriem HKCD 1000x1000x 

480
2



* par papildus samaksu iespējams apgaismojums,

* bez ventilatora paredzēts pieslēgšanai centralizētam gaisa vadam,

* 1 izvads 315 mm diametrā,

* atbilst ES prasībām.

29 STL4 N/t  sastatne ar četriem plauktiem                                                    STL4 1200x500x 

1800
4

* regulējamas kājas 40 mm

* attālums no apakšējā plaukta 160 mm

* attālums starp lauktiem 510 mm

* max kapacitāte 100 kg/plaukts

* materiāls AISI 304

* atbilst ES prasībām.

31 PX1-PRO N/t priekšmazgāšanas galds ar 2 izlietnēm PX1-PRO 2000x700x880 1

* regulējams kāju augstums,

* savienojums ar trauku mazgājamo mašīnu,

* slīdne kasetēm,

* aizmugurējā maliņa paaugstināta,

*izlietne 500x400x250 mm

* atbilst ES prasībām.

32 4551248 Atkritumu rati SAT-125 485x450x800 1

* paredzēti 125 litru maisiem,

* 75 mm riteņi,

* atsperīgie turētāji nospriego maisu.

33 4246061 Trauku mazgājamā mašīna    MM HOOD 

110

650/(720)x730/(

805)x1410/1880
400/50/3 10,2 1

* izolēts korpuss,

* tvertne 42 litri,

* nerūsējošā tērauda filtri,

* enerģijas taupības funkcija,

* trauku dzesēšanas funkcija pēc skalošanas,

* pamata kasešu komplekts (4 gab.) iekļauts komplektācijā,

* rotējošās mazgāšanas un skalošanas rokas ir viegli noņemamas tīrīšanai,

* kasešu izmērs 500x500mm,

* kasetē vidēji 18 šķīvji,

* 2 mazgāšanas programmas -1 un 2 minūtēm,

* atbilst ES prasībām.



34 PX0-PLO N/t pēcmazgāšanas galds ar plauktu PX0-PLO 1000x700x880 1

* regulējams kāju augstums,

* savienojums ar trauku mazgājamo mašīnu,

* slīdne kasetēm,

* aizmugurējā maliņa paaugstināta,

* atbilst ES prasībām.

34.1. LSL2 N/t dubultais sienas plaukts LSL2 1000x300x670 1

* maksimālā slodze 40kg/metrā,

* plaukta augstums maināms ar 35 mm intervālu,

* materiāls AISI 304,

* atbilst ES prasībām.

35 DP0-PLV N/t darba galds ar plauktu un maliņu DP0-PLV 1900x650x900 1

* galda aizmugurējā maliņa paaugstināta,

* regulējams kāju augstums,

* kājas 40x40 mm,

* tērauds AISI 304,

* atbilst ES prasībām.

36 DP1-PLA N/t darba galds ar izlietni (400x400x250), plauktu DP1-PLA 1700x600x900 1

* galda aizmugurējā maliņa paaugstināta,

* iespējami dažādi izlietņu izmēri,

* regulējams kāju augstums,

* kājas 40x40 mm,

* tērauds AISI 304,

* atbilst ES prasībām.

36.1. SER Ūdens maisītājs 1

37 STL4 N/t  sastatne ar četriem plauktiem                                                    STL4 1700x500x 

1800
2

* regulējamas kājas 40 mm

* attālums no apakšējā plaukta 160 mm

* attālums starp lauktiem 510 mm

* max kapacitāte 100 kg/plaukts

* materiāls AISI 304

* atbilst ES prasībām.

38 DP0-PLV N/t darba galds ar plauktu un maliņu DP0-PLV 1700x700x900 1



* galda aizmugurējā maliņa paaugstināta,

* regulējams kāju augstums,

* kājas 40x40 mm,

* tērauds AISI 304,

* atbilst ES prasībām.

39 VLE-16010 N/t aukstais galds ar desmit atvilktnēm VLE-16010 1600x650x900 230/50/1 0,5 2

* atviktnēm ir teleskopiskas virzītājsliedes ar skrituļiem,

*atvilknes kapacitāte GN 1/1-150,

* aukstais gaiss vienmērīgi cirkulē iekšējā telpā,

* elektroniska kontroles sistēma un liels digitāls temperatūras displejs,

* aukstuma agregāts iestiprināts izvelkamā rāmī,

* atbilst ES prasībām.

40 VTB6-

57/50/170

Rati trauku kasetēm VTB6-

57/50/170

570x500x1700 1

* riteņi 100 mm, 2 gb ar bremzēm,

* kapacitāte 6 kasetes 500x500 mm,

* attālums starp kasetēm 248 mm

SADALE

41 4249014 N/t ledusskapis ar stikla durvīm GNC 660R 

L1G

660x750x2010 230/50/1 0,4 2

* tilpums 400 litri,

* temperatūras diapazons 0...+10°C,

* 4 izņemamas restes 530x485 mm komplektā,

* telpas temperatūra normālas darbības nodrošināšanai +15...38°C,

* pašaizverošas durvis, slēdzams,

* nerūsējošā tērauda ārējās un iekšējās virsmas.

42 4203902 N/t šķīvju sildītājs PDW 400x650x900 230/50/1 0,7 1

* kapacitāte aptuveni 130 šķīvji,

* maksimālais šķīvja diametrs 270 mm,

* pakāpeniska temperatīras regulēšana līdz 90C,

* iespējams pielāgot dažādu šķivju diametram un svaram

* atbilst EU prasībām.

43 SSK-1230 Elektriskais marmīts SSK-1230 1200x650x900 230/50/1 2,8 1



* ūdens nolaišanas krāns,

* termostata karstuma kontrole +40...90°C,

* apakšā 3-durvju siltais skapis,

* vanna GN 3/1-210,

* nerūsējoša tērauda konstrukcija.

43.1. VT-1200 Izsniegšanas plaukts Metos VT 

1200

1195x250x370 1

* nerūsējoša tērauda rāmis

* 6 mm triecienizturīgais stikls

44 4138932 Zupas šķīvju dalītājs Metos D-I 

SBD 300x300

380x340x680 230/50/1 0,5 1

* iekšējie zupas šķīvju dispensera izmēri 300x300x680mm,

* caurums 365x305mm.

4

45 4138930 Iebūvējams zupas pašapkalpošanās marmīts Metos D-I D 312x323 230/50/1 0,4 2

* tilpums 10 litri,

* nerūsējoša tērauda konstrukcija,

* ar atveramu stikla vāku.

46 KSK-1200 N/t aukstais galds ar vannu KSK-1200 1200x650x900 230/50/1 0,6 1
* galda virsmā aukstā vanna 3 x GN 1/1-150,

* galda apakšā aukstais skapis ar 2 durvīm,

* darba temperatūra +2C ..... +8C,

* aukstais gaiss vienmērīgi cirkulē iekšējā telpā,

* elektroniska kontroles sistēma un liels digitāls temperatūras displejs,

* aukstuma agregāts iestiprināts izvelkamā rāmī,

* atbilst ES prasībām.

46.1. UT-1200 N/t virsplaukts ar apgaismojumu UT 1200 1200x250x500 230/50/1 0,3 1

* nerūsējoša tērauda rāmis un plaukts,

* triecienizturīga stikla izbīdījums uz abām pusēm

47 4312618 Led galda vitrīna neitrāla Halo 1TS800 

LED

800x650x600 230/50/1 0,01 1

* korpuss no nerūsējošā tērauda,

* divi pašapkalpošanās plaukti,

* zem katra plaukta led apgaismojums,

* plaukti no triecienizturīga stikla,

* aukstuma regulēšana +15/- 45 mm,

* atbilst ES prasībām.

48 DNT SPEC Netīro trauku savākšanas rati DNT SPEC 750x550x1670 1



* riteņi 100 mm,

* rati bez apdares,

* kapacitāte 20 paplātes,

* nerūsējoša tērauda konstrukcija

49 4163312 Pašapkalpošanās kafijas aparāts Metos 

Compact

386x420x850 230/50/1 2,1 1

* piemērots pašapkalpošanās operācijām,

* jauda - 1 tasīte/17 sek vai 0,9 litri 90 sekundēs,

* 140 tasītes/stundā,

* kafijas pupiņu trauks - 1,2kg,

* Espresso, Coffee Creme, Cappucino, Caffe latte,

* maksimālais tasītes augstums 157 mm,

* svars 22 kg.

LABORATORIJA

1 4163808 Kombinētā mikroviļņu krāsns Metos Turbo 

MXP5223

638x699x518 400/50/3 5,8 1

* apvieno konvekcijas, radiālo un mikroviņļu gatavošanas režīmus,

* konvekcija 2000W, radiālā 3000W, mikroviļņu 2200W,

* līdz pat 15 reizēm ātrāka pagatavošana, salīdzinot ar tradicionālām metodēm,

* katalītiskais konverters filtrē izdalošās smaržas,

* var tikt lietoti parastie metāla gatavošanas trauki,

* iespējama 4 pakāpju programmēšana,

* 11 mikroviļņu jaudas līmeņi,

* 2 magnetroni,

* izņemams gaisa filtrs,

* nerūsējoša tērauda konstrukcija iekšpusē un ārpusē

2 Galda plīts ar keramisku virsmu 300x500x70 230/50/1 4 3

3 VLE-1207 N/t aukstais darba galds ar septiņām atvilktnēm VLE-1207 1200x650x900 230/50/1 0,4 2

* atviktnēm ir teleskopiskas virzītājsliedes ar skrituļiem,

*atvilknes kapacitāte GN 1/1-150,

* aukstais gaiss vienmērīgi cirkulē iekšējā telpā,

* elektroniska kontroles sistēma un liels digitāls temperatūras displejs,

* aukstuma agregāts iestiprināts izvelkamā rāmī,

* atbilst ES prasībām.

4 4249000 N/t ledusskapis GNC 740R L1 740x870x2050 230/50/1 0,38 1



* tilpums 600 litri,

* temperatūras diapazons 0...+10°C,

* 4 izņemamas restes komplektā,

* telpas temperatūra normālas darbības nodrošināšanai +15...38°C,

* nerūsējošā tērauda ārējās un iekšējās virsmas.

5 HNPD N/t tvaiku nosūcējs sienas variants HNPD 2700x800x480 1

5 HNPD N/t tvaiku nosūcējs sienas variants HNPD 900x800x480 1

* tauku un kondensāta savācējs,

* par papildus samaksu iespējams apgaismojums,

* bez ventilatora paredzēts pieslēgšanai centralizētam gaisa vadam,

* ar labirinta tipa filtriem,

* 2 izvadi 315 mm diametrā,

* atbilst ES prasībām.

5.1. 2xY-ELL-

1300x54x2

Iebūvēts luminiscējošs apgaismojums 3

6 DP1-PLA N/t darba galds ar izlietni (400x400x250), plauktu DP1-PLA 2200x650x900 1

* galda aizmugurējā maliņa paaugstināta,

* iespējami dažādi izlietņu izmēri,

* regulējams kāju augstums,

* kājas 40x40 mm,

* tērauds AISI 304,

* atbilst ES prasībām.

6.1. SER Ūdens maisītājs 1

7 DP0-PLV N/t darba galds ar plauktu un maliņu DP0-PLV 2100x650x900 1

* galda aizmugurējā maliņa paaugstināta,

* regulējams kāju augstums,

* kājas 40x40 mm,

* tērauds AISI 304,

* atbilst ES prasībām.

8 DP1-PLA N/t darba galds ar izlietni (400x400x250), plauktu DP1-PLA 1600x600x900 1

* galda aizmugurējā maliņa paaugstināta,

* iespējami dažādi izlietņu izmēri,

* regulējams kāju augstums,

* kājas 40x40 mm,

* tērauds AISI 304,

* atbilst ES prasībām.

8.1. SER Ūdens maisītājs 1



9 4218441 Augstspiediena duša Metos 

TM3050

1

* duša ieslēdzas un izslēdzas nospiežot rokturi, kas aprīkots ar atsperi,

* divi regulēšanas rokturi,

* stiprināms pie galda,

* atbilst ES prasībām.

10 4246024 Trauku mazgājamā mašīna MM Aqua 80 590x600x1290 400/50/3 6,9 1

* divi mazgāšana cikli 1,5 un 3min.,

* kasetes izmērs 500x500 mm,

* uz paliktņa,

* Tvertnes tilpums 26 l,

* izolētas durvis un augša.

11 STL4 N/t  sastatne ar četriem plauktiem                                                    STL4 900x600x1800 1

* regulējamas kājas 40 mm

* attālums no apakšējā plaukta 160 mm

* attālums starp lauktiem 510 mm

* max kapacitāte 100 kg/plaukts

* materiāls AISI 304

* atbilst ES prasībām.

12 2020214 Nerūsējošā tērauda roku mazgājama izlietne NASI 432x386x140 1

* higiēniska bezšuvju konstrukcija

* stiprināma pie sienas

12.1. SER Ūdens maisītājs 1

13 LSL1 Nerūsējošā tērauda sienas plaukts LSL1 1200x300x330 3

* maksimālā slodze 40kg/metrā,

* plaukta augstums maināms ar 35 mm intervālu,

* materiāls AISI 304,

* atbilst ES prasībām.

CITAS IEKĀRTAS

1 Konditorejas krāsns 1

Sastādīja: Raitis Dziesma


