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PIEZIMES:
1. Veikt esosas UAS sistemas kabelu un iekartu demontazu!
2. Stawvadu vietu saskanot montaZzas laika
3. UAS centrales izvietojumu telpa saskanot montaZzas laika
4. Precizet izejas; ieejas/izejas modulu izvietojumu montdZas laika
5. Kabelus montet slepti—iegremdejot siena, griestos poliplasta caurule, ka ari atklati virs piekargriestiem
6. ElektrobaroSanas pieslegumu elektrosadalei skatit pr.sadaja EL
7. Visam iekartam nodrosinat zemejumu
8. Izejas modulu pievienojumu pie ventilacijas sistemas vadibas vai lifta vadibas nodrosina to sistemu instalators
9. Trauksmes izzinosana tiek realizéta ar centralizetds izzinoanas sistémas palidzibu (BP sadala ESS1)
Darbibas diapazona robezas un griestu augstums
Dumu punktveida signaldeveju izvietojums — EN 547
Griestu augstums (m) Efektivas darbibas diapazons (m)
<4.5m 7.5 17 - 025
4.5m—6.0m 7.5 JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS EKU PARBUVE AKADEMIJAS IELA 25, JELGAVA -
6.0m—8.0m 7.5
8.0m—11.0m 7.5 UAS
‘Siltumu signaldeveju izvie’fojums - EN 5.4—5 1 klase Bvproj.sad.vad| G. Keiriss 19.03.2018 Stadija Lapa Mérogs
Griestu augstums (m) FEfektivas darbibas diapazons (m) —— AMATU VIDUSSKOLA
Bavproj.izstr. G. Keiriss 19.03.2018 BP 3 1:150
<4.5m 5.0
JELGAVA
m—e.bm 5.0 komunalprojekts
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