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Jelgavas pils€tas dome,
Lieclaiela 11, Jelgava

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Hidrotehniskas biives (lietus Gidens kanalizacija)

Ielas un celi (satiksmes organizacija)

Objekts: Jelgavas Amatu vidusskolas eékas parbiive Akademijas iela 25, Jelgava
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Objekts atrodas pie Akad&mijas ielas. Objekta zemes virsmas eso$a vidgja augstuma atzime ir no
+3.56 11dz 3.92 m LAS-2000,5. Akadémijas ielas brauktuves virsmas atzime ir no +3.84 lidz
428 m L.LAS-2000,5. Blakus teritoriju vidéja augstuma atzime ir robezas no +3.54 lidz 4.63 m
LAS-2000,5. Plidu limena atzime ir robezas no +3.55 Iidz 3.65 m LAS-2000,5, sada limena
atzime atbilst aptuveni 5% kliidu varbiitibai un applGsana iesp&jama ik pa 20 gadiem.

Pirms izstradata bavprojekta iesniegdanas bivvaldg, to saskanot ar JPPI “Pilsétsaimnieciba”.
Objekta biivnieciba un ekspluatacija nedrikst pasliktinat lietus Gidenu savakSanu un novadiSanu
blakus teritorijas.

Izstradat LKT (lietus fidens kanalizacijas tikli) btvprojekta sadalu, paredzot lietus Tdens
aprékinus atbilstodi LBN 223-15 ,Kanalizacijas blives” un visus lietus Udegus novadot uz
Akadémijas ielas lietus tdens kanalizacijas kolektoru.

Satiksmes organizacija jaizstrada atbilstosi (celu projektésana) licencétai organizdcijai vai
sertificétai privatpersonai.

Projektét ta, lai, izbiivgjot objektu, netiktu uzlauzti iclu asfaltbetona segumi, kuri jaunaki par 5
gadiem un ietvju asfaltbetona segumi, kuri jaunaki par 3 gadiem.

Paredz&t jaunas lietus idens kanalizacijas sistémas izbiivi, eso$o objekta teritorija demontét lidz
Akadémijas ielas pieslegumam.

Minétas teritorijas virsidenu novadifanu no cieta seguma laukumiem, iebraucama cela, auto
stavlaukuma un gajéju celiniem realizét ar lietus Gdenu uztvérgjiem (gulijam) un segto lietus
idens kanalizacijas sistému ar pieslégumu Akadémijas ielas tiklam (LK caurulvadam d300).
Projekt@ianas gaita, veicot aprekinus, noteikt caurulu diametrus, aku un giliju nepiecieSamibu.
Jumtu lietus fidenus novadit uztvergjakas un pa segto lietus fidens kanalizacijas tiklu projektétaja
tikla.

Pirms LK T nodoganas ekspluatacija paredzét tiklu skalo$anu un veikt TV-inspekeiju.
Bivprojekta, paredzot zemes uzberSanu un plan&Sanu, nemt véra blakus zemes gabalu esosas
augstuma atzimes. Bivprojektd noradit apblivéjamas teritorijas projektetas augstuma atzimes,
izstradajot vertikalo planojumu.

Risindt virsidenu un gruntsiidenu kvalitativu savak§anu un novadisanu, nodro$inot blakus esoSo
zemes gabalus pret appliiSanu.

Objekta bivnieciba nedrikst pasliktinat satiksmes drosibu uz pieguloSajam ielam un blakus
teritorijas.

Iebrauktuvi/izbrauktuvi objektam saglabat esoSo no Akademijas ielas.




33. Projektgsanas gaitd, blvprojekta skici saskanot Jelgavas pilsétas paSvaldibas administracijas
Attistibas un pilsétplano$anas parvaldé ar Hidrotehnisko biivju inzenieri (Liela iela 11, 330.
kabinets).

34. Pé&c buvdarbu izpildes iesniegt visu veikto darbu izpilddokumentaciju un sanemt rakstisku izzinu
par objekta atbilstibu tehniskajiem noteikumiem un ta piepemsSanu ekspluatacija.

35. Tehniskie noteikumi ir neatnemama bivprojekta sastavdala un tie derigi divus gadus no

izsniegSanas datuma. N
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