CAURULVADA IZBUVE ATKLATA BUVGRAVI

CAURULVADA 1ZBUVE BUVGRAVI AR STIPRINAJUMIEM
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D 1. 1zlidzino$8a karta zem caurulvada veidojama pie visiem eso$as grunts tipiem.
2. Caurulvadu uzmavu savienojumu vietas izlidzino$aja karta izrokamas bedrites. 400mm 400mm
3. Gruntij, kas tiek izmantota izlidzinoSai kartai, apbérumam un blvbedres aizbérsanai
jaatbilst LR noteiktajam prasibam.
4. Caurulvada montazai, ka art izlidzino8as kartas un apbéruma ierikoSanai janotiek sausa bavgravi.
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PIEZIMES:

1. InZeniertiklu planu skatit kopa ar garenprofiliem.
2. Caurules ieguldtt tran$eja uz 15 cm izlidzinoSas kartas no blietétas smilts.
3. Caurulvadus ieguldit sausa transeja. Darbus aizliegts veikt slapja transeja.

4. NepiecieSamibas gadijuma gruntsiidens atsiknéSanai no transejas izmantot gruntsiidens

pazeminasanas iekartas.

5. * Noradttie dzilumi ir orient&josi un bavniecibas laika nepiecieSams precizét.

6. Visu eso$o udensvadu materialus un diametrus precizét, atrokot tos pirms jauno

materialu pasutiSanas.
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