SKAIDROJOSS APRAKSTS

SILTUMMEZGLS

Saskana ar SIA ,,Fortum Jelgava 2018.9.20.marta Tehniskajiem
noteikumiem Nr. 2018/16 paligeka paredzéts ierikot individualo
siltumpunktu ar dalito piesléguma shému apkurei, ventilacijai un karsta
tdens apgadei. Siltumnesgja parametri:
primaraja pusé 105/70°C saskana ar temperatiiras grafiku;
sekundaraja pusé 80/60°C apkurei un ventilacijai, 55/10°C karstajam
udenim.

Paredzets izmantot ripnieciski montetu siltummezglu, kur viena
bloka apvienotas visas mezgla iekartas (lodetie plakSnu siltummaini,
reguléSanas iekartas, siikni, noslégarmatiira).

Primara kontiira atgaitas caurulvada uzstadits spiediena starpibas
regulators, turpgaitas caurulvada — siltumenergijas skaititajs (piegada
SIA ,,Fortum Jelgava”).

Maksimalais siltuma patérins: apkurei 100 kW

ventilacijai 97 kW
karstajam tidenim 23 kW

G. Dzentte,
LSGUTIS sertf. Nr. 3-00575



SKAIDROJOSS APRAKSTS

SILTUMAPGADE

Saskana ar SIA ,,Fortum Jelgava” 2018.g.20.marta Tehniskajiem
noteikumiem Nr. 2018/16 siltuma avots — Jelgavas pilsétas
centralizétie siltumtikli . Siltumnes&js — Gidens 105-70°C ziema ,
65-25°C vasara péc temperatiiras grafika. Spiedienu starpiba
pieslégums vieta 2,5-1,5 bar.

Paredzets parbuvet esoSo riipnieciski izoléto caurulu DN 65/160
bezkanala siltumtrasi caur skolas teritoriju un izbiivét pievadu uz
projektejamo ISP no ripnieciski izoletam caurulem DN 50/140
bezkanala ieguldijuma.

No ISP uz galveno korpusu projektéta iekSpagalma siltumtrase no
3 rupnieciski izoletam UPONOR Ecoflex dubultcaurulém:

apkurei un ventilacijai Thermo Twin 2x50x4,6/200 ar siltumnes&ju
80/60°C;

karsta tidens apgadei Thermo Twin 2x32x4,4/175 ar siltumnes&ju
55/10°C.

Lidz sadales kolektoriem skolas €kas otraja stava siltumapgades
vadi (UPONOR daudzslanu caurules ) iebtivéjami:

zemgridas kanala jaunprojekt€jama piebuivéjama korpusa robezas;

gar telpas sienam - €kas esoSaja dala.

Maksimala siltumslodze Akadémijas ielas 25 eku kompleksam 220

kW. Projekt&jamas argjas siltumtrases kopgarums 54 m.

G. Dzentte,
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