Objekts: "Jelgavas amatu vidusskolas €kas parbive Akadémijas iela 25, Jelgava"

IEKARTU, DARBU UN MATERIALU KOPSAVILKUMS

SADZIVES UN LIETUS KANALIZACIJA, UDENSAPGADE

Nr.p.k. Nosauk., marka un tehn. raksturoj.

Meérvieniba
Skaits

Pasteces sadzives kanalizacija K1, lietus ddens kanalizacija K2, ddensvads U1

3

1 Trasu nosprauSana 492,00

2 PP lietus kanalizacijas caurule, @200 mm, SN8, izbive m 296,00

3 ZI;asvaedzmes kanalizacijas caurule ar uzmavu un blivi, @200 mm, m 108,00

PP sadzives kanalizacijas caurule ar uzmavu un blivi, @160 mm,
4 izbave m 74,00

PE adensvada caurule @32, SDR11, PN10, izbave ar transejas
° metodi m 14,00

AizsargCaulas akas siena caurulei @200, montaza gab. 3,00

AizsargCaulas akas siena caurulei @160, montaza gab. 9,00

6
7
8 Aizsargéaulas €kas siena caurulei @160, montaza gab. 6,00
9 PVC revizija ar tiri$anas Iiku @110 mm, montaza gab. 27,00

10 PP pareja uz PVC, @110/200 mm, izbdve gab. 27,00

11 PP trejgabals, ©@200/200mm, izbdve gab. 13,00

12 PP likums 90°, @200 mm, izbave gab. 27,00

13 PP likums 15°, @200 mm, izbive gab. 1,00

Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar dibenu (atbilstosi LVS EN
1917:2003) un iestradatiem gumijas blivgredzeniem un gropi
blivéjuma iestradei (atbilstosi LVS EN 681-1:2003+A1+A2+ACL) no
saliek. dz./bet. elem. ar ldku, iebaves klase D400 un kap$liem
(atbilstosi LVS EN 13101:2003), H =1.00-1.50 m, montaza, teknes
izveide, hidroizolacija(K1-9)

14 kompl 1,00

Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar dibenu (atbilsto$i LVS EN
1917:2003) un iestradatiem gumijas blivgredzeniem un gropi
blivéjuma iestradei (atbilstosi LVS EN 681-1:2003+A1+A2+ACL) no
saliek. dz./bet. elem. ar Idku, ieblves klase D400 un tehnologiskiem
ielikpiem , H =2.00-2.50 m, montaza, hidroizolacija(K1-12; K1-22)
(Tauku uztvéréji TA 1 B vai analogs)

15 kompl 2,00

16 Tauku limena sensors uzstadiSanai tauku kérgjos kompl 3,00

Dzelzsbetona grodu aka DN1000 ar dibenu (atbilsto$i LVS EN
1917:2003) un iestradatiem gumijas blivgredzeniem un gropi
blivéjuma iestradei (atbilstosi LVS EN 681-1:2003+A1+A2+ACL) no
saliek. dz./bet. elem. ar ldku, iebaves klase D250 un kap$liem
(atbilstosi LVS EN 13101:2003), H =2.00-2.50 m, ar noséddalu,
montéaza, teknes izveide, hidroizolacija(LK1-1)

17 kompl 1,00

Caurejosa plastmasas lietus kanalizacijas skataka ar noséddaju
diam.@400/315 ar akas korpusu, blivslégu, keta teleskopisko cauruli,
18 vaku 40T un atbilstosa diametra, augstuma, lenka pievienojumiem, H kompl. 11,00
=1,50-2.00 m montaza (LK1-2; LK1-2a; LK1-2b; LK1-3; LK1-4; LK1-
5; LK1-6a; LK1-17; LK1-18; LK1-20; LK1-19a; LK1-21)

Caurejosa plastmasas lietus kanalizacijas skataka ar noséddalu
diam.2400/315 ar akas korpusu, blivslégu, keta teleskopisko cauruli,
vaku 40T un atbilsto$a diametra, augstuma, lenka pievienojumiem, H
= 2,00-2.50 m montaza (LK1-1a; LK1-19)

19 kompl. 2,00

Plastmasas lietus kanalizacijas uztvéréjaka diam.@400/315 ar
noséddalu, akas korpusu, blivsiégu, keta teleskopisko cauruli, vaku
40T un atbilsto$a diametra, augstuma, lenka pievienojumiem, H =
1,50-2,00 m montaza (G1-3; G1-4)

20 kompl. 2,00
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Individuala pasdtijuma plastmasas sadzives kanalizacijas skataka
21 diam.@400/315 ar akas korpusu, blivslégu, keta teleskopisko cauruli, Kol 700
vaku 40T un atbilsto$a diametra, augstuma, lenka pievienojumiem, H Pl !
= 0,50-1.00 m montaza (K1-13; K1-15)
Individuala pasdtijuma plastmasas sadzives kanalizacijas skataka
diam.2400/315 ar akas korpusu, blivslégu, keta teleskopisko cauruli,
22 vaku 40T un atbilsto$a diametra, augstuma, lenka pievienojumiem, H kompl. 7,00
= 1,00-1.50 m montaza (K1-7; K1-13a; K1-10; K1-11; K1-14; K1-16;
K1-17)
Individuala pasdtijuma plastmasas sadzives kanalizacijas skataka
23 diam.@2400/315 ar akas korpusu, blivslégu, keta teleskopisko cauruli, kol 100
vaku 40T un atbilsto$a diametra, augstuma, lenka pievienojumiem, H Pl ’
= 1,50-2.00 m montaza (K1-8)
Individuala pasdtijuma plastmasas sadzives kanalizacijas skataka
24 diam.2400/315 ar akas korpusu, blivslégu, keta teleskopisko cauruli, kompl 100
vaku 40T un atbilstosa diametra, augstuma, lenka pievienojumiem, H Pl ’
= 2,00-2.50 m montaza (K1-6)
25 AizsargCaula Skérsojamiem elektribas kabeliem m 30,00
26 Sadzives kanalizacijas Skérsojumi ar projektétu lietus kanalizaciju vietas 12,00
27 Sadzives kanalizacijas $kérsojumi ar esoSu lietus kanalizaciju vietas 2,00
28 Sadzives kanalizacijas $kérsojumi ar projektétu elektribas kabeli vietas 3,00
29 Sadzives kanalizacijas $kérsojumi ar elektribas kabeli vietas 2,00
30 Lietus kanalizacijas $kérsojumi ar projektétu elektribas kabeli vietas 2,00
31 Lietus kanalizacijas Skérsojumi ar projektétu Gdensvadu vietas 1,00
32 Lietus kanalizacijas $kérsojumi ar eso$u ddensvadu vietas 1,00
33 Lietus kanalizacijas Skérsojumi ar projektétu vajstravas kabeli vietas 1,00
34 Lietus kanalizacijas $kérsojumi ar projektétu siltumtrasi vietas 3,00
35 Lietus kanalizacijas Skérsojumi ar projektétu sadzives kanalizaciju vietas 7,00
36 Lietus kanalizacijas $kérsojumi ar elektribas kabeli vietas 5,00
37 Lietus kanalizacijas Skérsojumi ar sakaru kabeli vietas 1,00
38 Udensvada $kérsojumi ar projektétu lietus kanalizaciju vietas 1,00
39 Udensvada $kérsojumi ar projektétu elektribas kabeli vietas 1,00
40 EsoSas sadzives un lietus kanalizacijas caurules demontaza m 180,00
41 Esoso sadzives kanalizacijas aku demontaza gab. 9,00
42 Eso$a, nedarbojosa septika demontaza kompl 1,00
43 EsoSas siltumtrases demontaza K, LK un U tiklu zona vietas 1,00
44 Esosu elektribas kabelu demontaza K, LK un U tiklu zona vietas 12,00
45 Pieslégums pie esoSas sadzives kanalizacijas vietas 3,00
46 Cauru|vada d150 gala noslégi (LK trasei pirms akas K1-6) gab. 2,00
47 Grurjtsydvens limena pazemina$ana ar adatfiltriem rakSanas zona, ja m 492,00
nepiecieSams
48 TV IC‘I?/.‘)_?/(CI_[_& sadzives un lietus kanalizacijas caurulvadiem (péc m 404,00
pasdtitaja vélmes)
49 Udensvada hidrauliska parbaude, skalo$ana, dezinfekcija m 14,00
50 Tran$ejas un bavbedres rakSana, ietverot nederigas grunts 3 1084.10
transportésanu uz atbértni (atbértni nodroSina izpilditajs) m ’
51 Tr‘_em'sejas a/zbersaﬁa_gr plevgstu grunti, ka grunts noblivéSana pa m? 603,25
slaniem un ar to saistitie darbi
Smilts pamatnes ierikoSana zem caurulvadiem, skatakam, apbéruma 3
52 L. ; : : I m 147,60
veido$ana virs caurulvadiem, ietverot noblivésanu
Teritorijas labiekartoSana ( melnzemes slanis-10cm, zaliena
53 . « . . . _ m? 357,50
atjauno$ana izmantojot ilgadigu zalienu séklas)
54 Esoso krimu likvidésana vietas 2,00
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55 Ap ?soso koku aizsargbarjeras izblve pret bojgjumiem bdvniecibas gab. 5.00
laika
Piezimes:

1. TranSejas izméri inZenierkomunikacijam piepemti: vidégji K1-1.7m; K2 un U1-2.0m dziluma, 1.5m platuma.

2. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mérvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.

3. Izstradajot piedavajumu bdvuznéméjam rdpigi parskatit projektu un apjomos jaieklauj ari neuzraditie darbi un materiali, lai
kvalitativi veiktu bavniecibu atbilstosi konkréta bavuznéméja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebitu iespéjama bavdarbu
tehnologiski pareiza un spéka eso$ajiem normativiem atbilsto$a veik§ana pilna apjoma.

4. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, raZotajfirmu un LR normativo aktu nosacijumiem.

5. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.

6. Segumu atjauno$anas apjomus bivdarbu zona skatit pie labiekartoSanas sadalas.

Sagatavoja: A. Krdmipa



