Lodéets PlakSnu Siltummainis

Tehniska Specifikacija
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Modelis : CB30-34H
Projekts Vientbas : 1
ItemName Datums : 12.03.18
Karsta puse Auksta puse
S4S3 S2S1
Skidrums Udens Udens
Blivums kg/m® 969.4 978.3
Specifiska siltumslodze kJ/(kg*K) 4.19 4.18
Termiska vadamiba W/(m*K) 0.672 0.660
Viskozitates ieeja cP 0.268 0.465
Viskozitates izeja cP 0.403 0.353
Tilpuma caurpladums m3¥h 2.6 4.4
leejas temperatira °C 105.0 60.0
Izejas temperatlra °C 70.0 80.0
Spiediena kritums kPa 6.22 17.1
Siltumslodze kw  100.0
LM.T.D K 164
O.H.T.C firi apstakli W/(m>*K) 9124
O.H.T.C piesarnoti apstkli W/(m**K) 6598
Siltuma apmainas platiba m? 0.93
Fouling resistance*10000  m**K/W 0.000
Sildvirsmas rezerve % 39.0
Relativais Skidrumu virziens Pretstrava
Gaitu skaits 1 1
Materialsplaksne/ lodéjums Alloy 316 / Cu
PievienojumsS1 (Auksts-Ara) Ar aréjo vitni/ 1" 1SO 228/1-G (V22) Alloy 316
PievienojumsS2 (Auksts-leksa) Ar aréjo vitni/ 1" 1SO 228/1-G (V22) Alloy 316
PievienojumsS3 (Karsts-Ara) Ar aréjo vitni/ 1" 1SO 228/1-G (V22) Alloy 316
PievienojumsS4 (Karsts-lek$a) Ar aréjo vitni/ 1" 1SO 228/1-G (V22) Alloy 316
Spiediena tvertnes Sifrs PED
Aprékinatais spiediens pie 90.0 Celsius Bar 40.0 40.0
Aprékinatais spiediens pie 225.0 Celsius Bar 32.0 32.0
Aprékinata temperatira °C  -196.0/225.0
Kopéjais garums x platums x augstums mm 137 x 113 x 313
Neto svars, tukSs / dardojoSs kg 6.06/7.79
Package length x width x height mm 280 x 147 x 391
Package weight kg 0.4800

Rezultats ir atkarigs no klienta iesniegto datu precizitates un no pareizas piemekléta aprikojuma

savstarpéjas komplektacijas

Program version — 5.54, Design 1-Phase
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