Pasdatitajs

Jelgavas pilsétas pasvaldiba
Objekts:

Jelgavas amatu vidusskolas ékas parbiive Akadémijas iela 25, Jelgava
Darbu nosaukums:

Siltummezgls

P Materialu un iekartu nosaukums un tehniskais | lekartas tips, marka, > '§ —
oz. ) o) @ Piezimes
raksturojums DN s a
1 2 3 4 5 6
1.SILTUMMEZGLA IEKARTAS
levadmezgls
Kamstrup ultraskanas siltumskaititajs . Pieg. FORTUM
1 |onom=6 ma/st Multical 602 kmpl, JELGAVA
Pieg. FORTUM
2 |AMR bloks kmpl 1 JELGAVA
3 |DANFOSS diferencspiediena regulators AVP 25-8,0 kmpl. 1 |Kvs=8,0 m3/st.
4 |Metindmais lodveida varsts Pn 40 DN 50 gab. 2
5 |Tas pats DN 15 gab. 2 izlaide
6 |Cuguna mehaniskais filtrs DN 50 gab. 1
7 |Automatiskais atgaisotajs gab. 2
8 |Tehniskais manometrs lidz 16 bar gab. 4
9 |[Noslégarmatira DN15 gab. 4
Apkures kontiirs
1 |Apkures siltummainis ar siltumizolaciju CB60-34H kmpl. 1 Q=100 kW
GRUNDFOS apkures cirkulacijas siknis
2 [Q=4,68 m3/st. N=188 W ~1 230 V 50Hz MAGNA1 32-120 | gab. 1 6.51m
151A
3 |DANFOSS reguléjosais varsts VRG 2-15-4,0 _
4 |DANFOSS izpildmehanisms AMV 435 kmpl. | 1| Kvs=4,0m3/st
5 5ANFOSS procesors ar laika apstaklu ECL 310 (A 376) kmpl. 1
ompensatoru
6 |DANFOSS argaisa temperatiras sensors ESMT gab. 1
7 |DANFOSS caurules virsmas sensors ESM 11 gab. 1
8 |Membranas tipa izpleSanas tvertne 6 bar. 12| Reflex N 150 gab. 1
9 |Karsta ddens skaititajs Q nom=1,5 m3/st. MNKI-DN15 gab. 1
’ ZENNER
10 |Cuguna atloku mehaniskais filtrs DN50 gab. 1
11 [Tas pats DN15 gab. 1
12 |Vienvirziena varsts DN50 gab. 1
13 |[CALIFI piebaroSanas varsts DN15 gab. 1
14 |DroSibas varsts P<6 Mpa DN25 gab. 1
15 |Metinamais lodveida varsts Pn 40 DN50 gab. 4
17 |Tas pats DN15 gab. 1
18 |Tas pats DN20 gab. 4 izlaide
20 |Balanséjosais varsts DN40 gab. 1
23 [Tehniskais manometrs lidz 10 Mpa gab. 4
24 | Tehniskais termometrs lidz 100° C gab. 4
25 |Noslégarmatira DN15 gab. 4
Karsta adens apgades kontirs
Neriiséjosa térauda karsta ddens _
L siltummainis Alfa Nova ar siltumizolaciju 27-50H kmpl. ! Q=23 kW
GRUNDFOS karsta ddens cirkulacijas
2 |sdknis Q=0,563 m3/st. N=60 W ~1 230 V UPS 25-60 N gab. 1 45m
50Hz 0,28A 180
3 |DANFOSS reguléjoSais varsts VS 2-15-1,0 _
4 |DANFOSS izpildmehanisms AMVIL kmpl. | 1 |Kvs=1,0m3/st.
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5 |Spiediena relejs KP-35 gab. 1
6 |DANFOSS iegremdéSanas sensors ESMU gab. 1
7 |Metinamais lodveida varsts Pn 40 DN32 gab. 2
8 |[Tas pats DN20 gab. 4 izlaide
9 |Bronzas lodveida varsts DN32 gab. 2
10 |Tas pats DN25 gab. 1
11 |Bronzas mehaniskais filtrs DN32 gab. 1
12 |Tas pats DN25 gab. 1
13 |Bronzas vienvirziena varsts DN32 gab. 1
14 |Tas pats DN25 gab. 1
15 [Dro8ibas varsts Pn<10 Mpa DN25 gab. 2
16 |Tehniskais manometrs P<10 Mpa gab. 4
17 |Tehniskais termometrs T<100°C gab. 2
18 [Noslégarmatira DN15 gab. 4
Ventilacijas kontirs
1 Vgntilégﬁas si/tummai@is(qd?ns/adens ar CB30-34H kmpl 1 Q=97 kW
etilenglikolu) ar siltumizolaciju
GRUNDFOS apkures cirkulacijas siknis
2 |Q=4,68 m3/st. N=188 W ~1 230 V 50Hz MAGNA1 32-120 | gab. 1 6.51 m
1.51A
3 |DANFOSS reguléjoSais varsts VRG2 -15-4 _
4 |DANFOSS izpildmehanisms AMV 435 kmpl. | 1| Kvs=4,0m3/h
5 |DANFOSS virsmas temperatiras sensors |ESM-11 gab. 1
6 |[Metinamais lodveida varsts Pn 40 DN40 gab. 4
7 |Tas pats DN 20 gab. 1
8 |[Tas pats DN 15 gab. 2
9 [Tas pats DN 20 gab. 4 izlaide
10 |Mehaniskais filtrs DN 40 gab. 1
11 |Vienvirziena varsts DN 15 gab. 1
12 Tyertn'edV=50 Itr (Gdens a_r 3Q% g_]likola ' Piston-35 kmpl. 1
piemaisijumu) un rokas saknis q=35 I/min.
13 [Membranas tipa izpleSanas tvertne 6 bar. 12|Reflex N 50 kmpl. 1
14 |DroSibas varsts P<6 Mpa DN20 gab. 1
15 [Tehniskais manometrs P<10 Mpa gab. 4
16 |Tehniskais termometrs T<100°C gab. 2
17 [Noslégarmatira DN15 gab. 4
2. SILTUMMEZGLA MATERIALI
1 |Bez$uvju térauda caurulvads ) 57x3,0 m 11
3 |[Tas pats & 48,3x2,6 m 9
4 |Tas pats & 28x2,9 m 3
5 |[Tas pats & 25x2,0 m 4
6 [Tas pats & 20x2,0 m 4
7 |Nerdséjosa térauda caurulvads ) 38x2,6 m 6
8 [Tas pats & 33,7x2,5 m 3
9 r(;iijruju izolacijas ¢aula PAROC E b=60 DN 50 m 11
10 [Tas pats b=40 mm DN 40 m 9
11 |Tas pats b=40 mm DN 25 m 3
12 [Tas pats b=40 mm DN 20 m 4
3. IEKARTU UN IZOLACIJAS STIPRINAJUMI
Siltummezgla iekartu stiprinajuma materiali,
1 |t.sk.Mega Term ripnieciski izgatavota kmpl. 1
siltummezgla konstrukcijas
2 |lzolacijas stiprindjuma materiali kmpl. 1
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4. DEMONTAZA UN CELTNIECIBAS DARBI

1 |Eso083 siltummezgla iekartas demontaza:

Siltummaini Iidz 110 kW gab. 3
Sakni UPS40-60/2F gab. 2
Armatidra un méraparati kmpl. 1

2 |Térauda caurulvadu demontaza lidz DN 50 m 50
3 |Pievieno8anas esoSajiem caurulvadiem lidz DN 50 vietas| 6
4 |Caurumu kalSana un aizblivé$ana sienas lidz 0,1m3 vietas | 4
Sastadija G.Dzenite
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