VISPARIGA INFORMACIJA:
1. Blvobjekts - Jelgavas amatu vidusskolas eku parbive, Akadémijas iela 25, Jelgava.

2. Darba raséjumu komplekts izstradats saskana ar pasatitaja uzdevumu un projekta arhitektdras dalas arhitektdras (AR) un

generalplana (GP) sadalam.
3. Projekta BK sadala ietver éku konstrukciju risindjumu, mezglu raséjumus un aptuvenus materialu apjomus.

4. BK sadala noraditie materialu apjomi ir orient&josi, bavuznémeéjam pirms materialu pasati8anas ir japarliecinas par specifikaciju

atbilstibu raséjumiem. Materialu apjomos nav ietverti bavkalumi, skrives un tamlidzigi materiali un paligmateriali.

5. Bavuznéméjam pirms jebkura darba uzsakSanas japarliecinas par raséjumos sniegtajiem izmériem. Neatbilstibu vai pretrunu

gadijuma pirms darbu uzsak3$anas griezties pie projekta autora neskaidribu novéersanai.

6. Buvprojekta buvkonstrukciju dalas risindjumus skatit kopa ar citam projekta dalam. Jebkuras izmainas vai atkapes no projekta
saskanot ar projekta autoru. Visas atsauces uz materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noradidas buvprojekta,
liecina tikai par So izstradajumu kvalitates un apkalpoSanas Iimeni. Specifikacijas noradito materialu un izstradajumu nomaina ir

iespéjama ar citiem tehniski analogiem materialiem un izstradajumiem.

1. 1IZEJAS DATI PROJEKTESANAI:

1.1. Informacija par &ku/bavi:
* blvniecibas vieta - Akadémijas iela 25, Jelgava;
* relativa augstuma atzime 10,000 atbilst projektétas ekas 1.stava gridas lmenim;

*

* blves ugunsnoturibas pakape - U2b. Atbilstosi LBN 201-15 5.punktam projektéjama eka ir [Va lietoSanas veida bave;
* normativais smilSainu grunSu sasaluma dzilums, kas iesp&jams reizi 10 gados: 138 cm. Normativais malainu grun3u

sasaluma dzilums, kas iespéjams reizi 10 gados: 115 cm. Pamatu risinajums izstradats pamatojoties uz SIA "Komunalprojekts

izpéte" izstradato geotehnisko izpéti objektam "Eka Jelgava, Akadémijas iela 25b".
1.2. Izmantotie noteikumi un normativi:

- LVS EN 1991-1-1: 2006 ,Eirokodekss. ledarbes uz konstrukcijam. 1-1.dala: Visparigas iedarbes. Blivums, passvars, éku

lietderigas slodzes”;
- LBN 003-15 "Buvklimatologija";

projektétas ekas telpu ekspluatacijas kategorija - C1 - Platibas ar galdiem un tml., piemé&ram, telpas skolas (atbilstoSi
"Eirokodekss 1: ledarbes uz konstrukcijam - 1-1.dala: Visparigas iedarbes - Eku blivums, passvars un lietderigas slodzes");

- LBN 207-15 "Geotehniska projektédana";

- LBN 002-15 "Eku norobeZojo$o konstrukciju siltumtehnika";

- LBN 201-15 "Bavju ugunsdroSiba";

- LVS EN ISO 12944 “Krasas un lakas - Térauda konstrukciju
pretkorozijas aizsardziba ar aizsargkrasu sistemam”;

- LBN 204-14 "Térauda bavkonstrukciju projektéSana";
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- LBN 203-15 "Betona buvkonstrukciju projektéSana™;

- LBN 205-15 "Mdra bavkonstrukciju projektéSana";
- LBN 202-15 "Buvprojekta saturs un noformésana”; 25.05.2018.

(sertifikata nr.)

- "Bavniecibas likums", Saeima, 09.07.2013,; (datums) (paraksts)

- MK 19.08.2014. not.Nr.500 "Visparigie bavnoteikumi";

2. SLODZES UN IEDARBES:

6. GALVENIE IZGATAVOSANAS UN MONTAZAS NORADIJUMI:
6.1. Visparigi noradijumi:
* Bavkonstrukcijas raduSas piepules no montazas slodzém un materialu novietoSanas nedrikst parsniegt piepules,
kadas paredzétas €kas ekspluatacijas laika;
6.1. IzgatavoSanas un montazas prasibas, pielaides, standarts:
* Pamatus japieber ar smilts grunti, berot to pa 20cm biezam kartam un sablivgjot I1dz vidéji blivam stavoklim -
smilts skeleta tilpumsvaram 1.65 t/m? (vai porainibas koef. g<0.65);
* Stiegru sietus izgatavot, izmantojot kontaktmetinaSanas vai sieSanas panémienu. Stiegru parlaidums - 40 stiegru
diametri. Savienojumus veidot izklaidus. Savienojamam stiegram jasaskaras sava starpa. Stiegru katru otro krustpunktu
parsiet ar d1,6mm stiepli;
* Betona konstrukcijas atveidnot, kad betona stipriba ir ne mazaka par 70% no projektétas;
Darba Suves betona tiek veidotas gadijum3, ja darbi tiek partraukti uz dienu vai ilgak;
Betona izgatavoSanas, iestradasanas un kvalitates atbilstibas kritériji vadoties no LVS EN 206+A1:2017 prasibam;
6.1. Virsmu apstrades prasibas:
* Térauda elementus mehaniski attirit [1dz St2, St3 (ISO 8501-1), gruntét un krasot ar antikorozijas krasu (kopéjais
slanu biezums 120um) - atbilsto8i LVS EN ISO 12944;
6.4. Metinasana:

Sadur8uve - skice a. Visas metinatas Suves, iznemot noraditas, metinamas pa elementu sadurvirsmas plakni.
Térauda elementiem, kuru metinatas Suves nav noraditas, Suvju dzilums (s) vienads ar planaka elementa biezumu.
* Atveérta tipa Skérsgriezuma stira Suves - skice b. Visas metinatas Suves, iznemot noraditas, metinamas pa
elementu sadurvirsmas visu perimetru. Térauda elementiem, kuru metinatas Suves nav noraditas, Suvju katetes
augstums (z) vienads ar planaka sametinama elementa biezumu.
* Noslégta tipa Skérsgriezumu stdra Suves - skice c. Visas metinatas Suves, iznemot noraditas, metinamas pa
elementu sadurvirsmas visu perimetru. Térauda elementiem, kuru metinatas Suves nav noradrtas, Suvju katetes izmérs
(z) vienads ar planaka sametinama elementa biezumu.
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Konstrukciju metina$ana ripnica veicama ar pusautomatisko metinasanu CO2 vai AGA MIX vidé, stieple @1.2mm.,
7. KONSTRUKCIJU UN MATERIALU AIZSARDZIBA:

7.1.  Visus koka elementus no mira vai betona virsmam jaaizsarga ar hidroizoléjoSu starpliku;

8. VISPARIGIE NORADIJUMI BUVDARBU VEIKSANAL

8.1. Darbu veicéjam pirms jebkura darba uzsak$anas japarliecinas par raséjumos noradrtajiem izmériem. Neatbilstibu
vai pretrunu gadijuma veérsties pie projekta autora neskaidribu novérsanai. Izmérus nedrikst nolasit péc rasgjuma
noradita_ méro

L a.
BK DALAS RASEJU _<_m_ SARAKSTS

2.1. Konstrukciju passvars un pastavigas normativas slodzes Marka Lapas nosaukums Lapas Nr. | Mérogs
- mzo__m.ﬁow_ .>m.c: BK sadalas noraditajiem materialiem. BK Visparigie raditaji BK-1 B.M.
2.2. Klimatiskas m_o.aN.mw_ B i BK | Pamatu plans BK-2 1100

* fundamentalais véja pamatatrums - 21 m/s. &L "A_AT. ; " " ;
Apkartajas vides kategorija véja iedarbei - IlI: BK__| Skelums "A-A"; Stabveida pamats "SP-1 BK-3 1:20

* sniega slodze uz horizontalu virsmu - 1,25 kN/m2; BK Skelumi "B-B", "C-C" BK-4 1:20
2.3. Emam.l@mw normativas slodzes uz gridam: BK Skelums "D-D"; Stabveida pamats "SP-2" BK-5 1:20

gridas - 2,5kN/m2; BK [Stabv. pam. "SP-3"; Zemgridas kanala $k&lums BK-6 1:20 PROJEKTETAJS: SIA "Veisi"
_ _ 1.sta il 3 dz 13 _ . "Veisi", Krogsils, Kekavas pag., Kekavas nov.,
3. PIELAUJAMAS IZLIECES UN DEFORMACIJAS: BK__| 1.sava alu parsedzu plans ___ . BK-7 1:100 LV-2111, 0] 29144693, o-pasts: ngus@veisiv
3.1. Monolita dzelzsbetona konstrukcijam pielaujama izliece L/250; BK 1.st. ailu pars. "AP-1.4" mezgl; Sienu savilce BK-8 1:20
-1 ; ) - - - — F— - - BUVOBJEKTS:
3.2. Dzelzsbetona konstrukcijam U_m_mc_.m_.j_m plaisu atvérumi 0,3 un 0,4mm; BK 1.stava ailu parsedzu "AP-1.5", "AP-1.6" mezgli BK-9 1:20 ..m_m_IQ>|<>m|>_<_>._.C VIDUSSKOLAS
3.3. Metala konstrukcijam pielaujama izliece L/300; BK |1.stava ailu parsedzu "AP-1.7", "AP-1.8" mezgli BK-10 1:20 EKU PARBUVE
4. EKAS BUVKONSTRUKCIJU APRAKSTS: BK |1.st. ailu pars. "AP-1.11" mezgli; Specifikacijas BK-11 1:20 ADRESE: - < PATNE T 30018
4.1. Projektétajai ekai paredzéts izblvet monolita dzelzsbetona pamatus, keramzitbetona BK |2.stava ailu parsedzu plans BK-12 1:100 >X>Dm_<_:>m ELA 25, PASUT. NR. . .
bloku neso$as sienas, Bo.so_ﬂm dzelzsbetona parsegumus un metala jumta konstrukcijas; BK |2.st. ailu pars. "AP-2.1" mezgli; Specifikacijas BK-13 1:20 _ JELGAVA 2018_5
5. PIELIETOTIE MATERIALI: — T : RASE).NOSAUKUMS =~ FAILANOS.
. BK |1.stava parseguma pasiju plans BK-14 1:100 e/darbi/2018 5/BK
. Visparigie raditaji
5.1. Betona un dzelzsbetona konstrukcijas: BK | Jumta nesodo Iokdnu plans BKA5 1100 STADUA
* betona stipribas klase - C25/30, vides ied.klase - XC2, atb. standartam LVS 156-1:2017; . - P - : BP
* stiegrojuma térauds B500B atbilstosi standartam LVS 191-1:2012; BK__|Griezums "G1-G1 BK-16 1:50 PARAKSTS DATUMS LAPAS 21
5.2. Térauda konstrukcijas: BK |Griezums "G2-G2" BK-17 1:50 Bavproj.vad. |K.Brakanskis 25 05.2018. PAA RASNRIR
* pielietota térauda elementu materiala klase S235JR, kas atbilst standartam LVS EN 10025; BK |Jumta mezgli BK-18 1:20 - - :
* metina$anas materialiem un tehnologijai jaatbilst pienemto téraudu klasém ar visu to BK | Argjas kapnes BK-19 1:20 Bovproj.d.vad.| |. Veiss 25.05.2018.) g 4
Em.:m.:_mxo :um.wﬂ.uc mm@_.mcmwm._zc“ o BK | Paligekas pamatu plans BK-20 1-100 Izstradaja . Veiss 25.05.2018.
* pielietoto skrdvju un vitnustienu stipribas klase - 8.8. — - — —
’ ’ BK Paligékas 1.stava ailu parsedzu plans BK-21 1:100




