
Apgaismojums, telpā nr.301pC10A XPJ 3x1,5 mm²
gr.A2SS6 l=30 m

 0.16 kW 
Esoša sadale SS6
Un= 400/230 V

 0.24 kW XPJ 3x1,5 mm²1pC10A Apgaismojums, telpā nr.29 
l=33 mSS6 gr.A1

1

2

3

2.00 kW 
l=20 mSS6 gr.S2

XPJ 3x2.5 mm²2pB16A
30mA

30mA
Rozetes 1f, telpā nr.29

Rozetes 1f, telpā nr.29 
30mA
2pB16A XPJ 3x2.5 mm²

gr.S1SS6 l=20 m
 2.00 kW 

2.00 kW 
l=20 mSS6 gr.S3

XPJ 3x2.5 mm²2pB16A
30mA

30mA
Rozetes 1f, telpā nr.29 

Rozetes 1f, telpā nr.29 
30mA

30mA
2pB16A XPJ 3x2.5 mm²

gr.S4SS6
 2.00 kW 

l=20 mS1
XPJ 3x2.5 mm²2pB16A

30mA

30mA
Rozetes 1f, telpā nr.30

30mA

30mA
2pB16A XPJ 3x2.5 mm²

gr.S5SS6 l=33 m
 2.00 kW 

 2.00 kW 
l=25 mSS6 gr.S6

XPJ 3x2.5 mm²2pB16A
30mA

Rozetes 1f, telpā nr.30 

4

5

6

7

8

30mA

Apgaismojums, telpā nr.262pC10A XPJ 3x1,5 mm²
gr.A2SS7 l=47 m

 0.32 kW Esošā pārnesama
sadale SS7
Un= 400/230 V

 0.39 kW XPJ 3x1,5 mm²2pC10A Apgaismojums, telpā nr.27 
l=52 mSS7 gr.A1

1

2

3

2.00 kW 
l=30 mSS7 gr.S2

XPJ 3x2.5 mm²2pB16A
30mA

30mA
Rozetes 1f, telpā nr.27

Rozetes 1f, telpā nr.27 
30mA
2pB16A XPJ 3x2.5 mm²

gr.S1SS7 l=15 m
 2.00 kW 

2.00 kW 
l=20 mSS7 gr.S3

XPJ 3x2.5 mm²2pB16A
30mA

30mA
Rozetes 1f, telpā nr.27 

Rozetes 1f, telpā nr.27 
30mA
2pB16A XPJ 3x2.5 mm²

gr.S4SS7
 2.00 kW 

l=25 m
XPJ 3x2.5 mm²2pB16A

30mA

4

5

6

30mA

30mA

30mA

BP
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VIDUSSKOLAS ĒKA
12

Mērogs 

Arhīva Nr

Sadales shēmas SS6, SS7

 1.18 kW 
l=26 mSS6 gr.S7

XPJ 3x2.5 mm²2pB16A Izvads PN4 1f, telpā nr.30 9
30mA

H. Leoho 05.04.18

KM4
NHXH-J 2x1,5N No UAS

Garumu precizēt izbūves laikā

20A, 230V

24V

Rozetes 1f, telpā nr.27 2pB16A XPJ 3x2.5 mm²
gr.S5SS7

 2.00 kW 
l=30 m

XPJ 3x2.5 mm²2pB16A
30mA30mA30mA

Rozetes 1f, telpā nr.27 2pB16A XPJ 3x2.5 mm²
gr.S6SS7

 2.00 kW 
l=30 m

XPJ 3x2.5 mm²2pB16A
30mA30mA30mA

Rozetes 1f, telpā nr.27 2pB16A XPJ 3x2.5 mm²
gr.S7SS7

 2.00 kW 
l=25 m

XPJ 3x2.5 mm²2pB16A
30mA30mA30mA

Rozetes 1f, telpā nr.27 2pB16A XPJ 3x2.5 mm²
gr.S8SS7

 2.00 kW 
l=30 m

XPJ 3x2.5 mm²2pB16A
30mA30mA30mA

7

8

9

10

Rozetes 1f, telpā nr.27 2pB16A XPJ 3x2.5 mm²
gr.S9SS7

 2.00 kW 
l=25 m

XPJ 3x2.5 mm²2pB16A
30mA30mA30mA

11

Rozetes 1f, telpā nr.27 2pB16A XPJ 3x2.5 mm²
gr.S10SS7

 2.00 kW 
l=40 m

XPJ 3x2.5 mm²2pB16A
30mA30mA30mA

12

Izvads, telpā nr.26 2pB16A XPJ 3x2.5 mm²
gr.S11SS7

 2.00 kW 
l=8 m

XPJ 3x2.5 mm²2pB16A
30mA30mA30mA

13

Izvads uz projektoru, telpā nr.26 2pB16A XPJ 3x2.5 mm²
gr.S12SS7

 2.00 kW 
l=10 m

XPJ 3x2.5 mm²2pB16A
30mA30mA30mA

14

Veicot 
elektroinstalāciju 
izmantojot esošas 
sadalnes 
jāpārliecinās, ka 
pienākoša vada 
šķērsgriezums ir 
pietiekošs

Paredzēt jaunas 
sadalnes pieslēgšanu 
un kabeļa pagarinājumu

17

16 0.40 kW 

1.70 kW 
l=25 m

l=10 m
KM5
NHXH-J 2x1,5N No UAS

Garumu precizēt izbūves laikā

32A, 230V

SS7 gr.S14

SS7 gr.S15

XPJ 3x2.5 mm²2pB16A Izvads K1 1f, telpās nr.26, 27 
30mA

XPJ 3x2.5 mm²2pB16A Izvads ārējais agregāts 1f, telpā nr.26 
30mA

24V

2.36 kW 
l=15  mSS7 gr.S13

XPJ 3x2.5 mm² Izvads PN5 1f, telpā nr.4015 2pB16A
30mA

Veicot 
elektroinstalāciju 
izmantojot esošas 
sadalnes 
jāpārliecinās, ka 
pienākoša vada 
šķērsgriezums ir 
pietiekošs

Būv.EL daļas vad.


