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PASKAIDROJUMA RAKSTS.
1.VISPARIGAS ZINAS.

1.1. Jelgavas Amatu vidusskolas ekas Akadeémijas iela 25, Jelgava (kadastra apzim&jums
09000060091001) un garazas (kadastra apzim&jums 09000060266001), un to galveno buvele-
mentu visparigais tehniskais stavoklis vizuali noveértéts un Tehniskas apskates atzinums
liguma par biuvprojekta ,,Jelgavas Amatu vidusskolas €kas parbiive Akadémijas iela 257
izstradi Tehniskas specifikacijas 4.1 punktam.

1.2.  Darba noliki un uzdevumi:

1.2.1. tehniska apskate (LBN405-15 p.4.2), eku un to buvelementu tehniska stavokla novérté$ana;
galveno konstrukciju vizuala apsekoSana, fiks€jot redzamos un lietotaju noraditus bojajumus
un sléptu bojajumu pazimes, to ietekmes uz €ku un to dalu kopg&jo mehanisko stipribu,
stabilitati, lietoSanas droSumu turpmaka ekspluatacija péc planotas parbiives novertésana

1.2.2. secinajumu par €ku un to biivelementu tehnisko stavokli un ieteikumu atklato bojajumu un ar
planotam parbiivém saistito risku novérsanai sagatavosana.

1.2.3. atbilstibas un ierobezojumu turpmakai izmantoSanai noteikSana.

2. TEHNISKAS APSEKOSANAS PROGRAMMA

2.1.  Lai novertetu Jelgavas Amatu vidusskolas €ku, Akadémijas iela 25, Jelgava, parbavéjamo dalu
un garazas un to galveno biivelementu visparigo tehnisko stavokli un atbilstibu paredzeétajam
parbiivem, SIA ,,Komunalprojekts Jelgava” biivinZenieris Karlis Brakanskis un arhitekte Aija
Ziemelniece:

2.1.1. 2017. gada augusta - oktobri, klatesot Jelgavas Amatu vidusskolas parstavjiem apskatija €kas
un to galvenas konstrukcijas, novertgja €kas, tas pamatkonstrukciju tehnisko stavokli un
redzamos bojajumus;

2.1.2. iepazinas ar pieejamo tehnisko dokumentaciju par objektu, taja skaita, tehniskas apsekoSanas
un projekta materialiem SIA ,, Komunalprojekts Jelgava™ arhiva:

o ,Jelgavas Amatu skolas €dinasanas komplekss ” (pastitijums Nr.07-032; 2007.gads;

o ,Jelgavas Amatu vidusskolas maizes un miltu konditorejas izstradajumu razosanas darbnicu
un degustacijas zali — macibu klasi” (Nr.09-005; 2009.gads);

o Jelgavas Amatu vidusskolas energoefektivitates paaugstinasana (Nr.10-036; 2010.gads);

o AS ,Komunalprojekts” 2017.g. geotehniskas izp&tes materialiem (projekts Nr.2014-118).

2.1.3. Péc apsekoSanas un citu materialu analizes formul€ja secinajumus par &ku tehnisko stavokli,
sagatavoja tehniskas apsekoSanas atzinumu un grafiskos materialus par €ku un to galveno
biivkonstrukciju un konstruktivo elementu tehnisko stavokli. Sagatavoja secinajumus,
ieteikumus un ierobeZojums iesp&amiem parbiives risinajumiem.

2.2. Jelgavas Amatu vidusskolas €kas rekonstrugjamas dalas un garazas, Akadémijas iela 25,
apsekoja un atzinumu sagatavoja SIA “Komunalprojekts Jelgava” biivinZenieris Karlis
Brakanskis (biivprakses sertifikati Nr. 3-00145 un Nr.20-4893);

2.3.  Eku tehniskais stavoklis novertéts, ievérojot biivnormativa LBN-405-15 Bitvju tehniska
apsekosana (MK 2015.g. 30.junija Noteikumi Nr. 337), Visparigo biivnoteikumu (MK 2014.g.
19.augusta Noteikumi Nr. 500), Eku biivnoteikumu (MK 2014.g. 2.septembra Noteikumi Nr.
529) un LBN-201-15 Publiskas bitves (MK 2015.g. 30.junija Noteikumi Nr. 331) prasibas un



noteikumus. Atzinuma dotie noveért&jumi un secinajumi atbilst apsekota objekta un
buvkonstrukciju tehniskajam stavoklim apsekosanas laika — 2017. oktobr.

2.4. Visparigas zinas par objektu iegiitas no objekta inventarizacijas lietam.
1. VISPARIGAS ZINAS PAR BUVI
- . 1263 1242
11| bitves veids (Skolas, ...) (Garazu ekas)
1.2. | apbives laukums (m?) 1241 180.6
1.3. | bavtilpums (m®) 7883 520
1.4. | kopéja platiba (m®) 1711.3 150.3
1.5. | stavu skaits 2 1
1.6. | zemesgabala kadastra numurs 0900 006 0091 0900 006 0266
1.7. | zemesgabala platiba (m®) 2276 5754*
v Jelgavas pilsetas Jelgavas pilsétas
1.8. | bives iepriekséjais ipasnieks pasvaldiba pasvaldiba
_ e Jelgavas pilsetas Jelgavas pilsétas
1.9. | bives pasreizéjais ipasnieks pasvaldiba pasvaldiba
1.10. | biavprojekta autors Nav zinams Nav zinams
1.11. bavpr 0{ ‘fkm nosaukums, Nav zinams Nav zinams
akceptésanas gads un datums
bitves nodosana ekspluatdcija XX gs. vidus
1.12. . - 1991.
(gads un datums) (Inv.lieta nav noradits)
1.13. | bitves konservacijas gads - -
bitves renovdacijas (kapitala
1.14. | remonta), rekonstrukcijas, 2008.-2011. -
restaurdcijas gads
o o ) Ekas kadastralas Biives tehniskas
L1 biives inventarizacijas plans: uzmerisanas lieta inventarizacijas lieta

numurs, izsniegsanas gads un
datums

Nr. 09000060091001
2011.gada 21.novembris

Nr. 09000060267001-01
2007.gada 25.maijs

o Viss zemes gabals
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2. SITUACIJA.

2.1.

zemesgabala izmantoSanas at- | Atbilst — apstiprinata teritorijas planojuma paredz&ta publiska un
bilstiba teritorijas planojumam | dgTjumu apbiive. Objekts atrodas Jelgavas pils€tas vesturiskaja

1.attéls

2.2.

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.
2.2.6.

biives izvietojums zemes gabala .
(Sarkand linija, apbiives linija, apgritinajumi, Atbilst
biives novietnes raksturojums)

Apsekotais objekts aiznem divus zemes gabalus:

o Jelgavas Amatu vidusskolas macibu telpas uz privatpersonai piedergjusa zemes gabala
Akadémijas iela 23B (kadastra Nr. 0900 006 0091; platiba 2276 m?), kuru Jelgavas pilsétas
pasvaldibas iestade ,,Jelgavas Izglitibas parvalde nomaja no ipasnieka. Jelgavas pilsétas dome
ar 2017.g. 26.oktobra 1émumu Nr. 12/27 nolémusi zemes gabalu atsavinat (kopija —
1.pielikums).

o Garazas &ka atrodas uz pasvaldibas zemes (kadastra Nr.09000060266; platiba 5754 m?), kuru
pasvaldiba ir nodevusi PI ,,Jelgavas Izglitibas parvalde” valdijuma - nodoSanas pienemsanas
akta, zemesgramatu apliecibas un zemes robezu plana kopijas — 2., 3., 4.pielikums.

Dienvidu pus€ zemes gabals (kadastrs 0900 006 0266) robezojas ar publiskas un darfjumu apbiives
teritoriju (kadastra Nr. 09000060122 un Nr. 900 006 0098) un daudzstavu daudzdzivoklu apbtvi
(kadastra Nr.09000060146 );

Privats zemes gabals (kadastra nr. 09000060190) un Elektribas iela to skir no Jelgavas Amatu
vidusskolas teritorijas Elektribas iela 8 (kadastra Nr. 09000060356 un Nr. 0900060267);

Privati zemes gabali (kadastra Nr. 09000090096; Nr. 09000060363 un Nr. 09000060360) sadala
pieeju ielai (Akadémijas iela un Zemgales prospekts) divas dalas -2.attéls

Privati zemes gabali (kadastra Nr. 09000060009 un Nr. 09000060027) to atdala no Elektribas iclas;




Zemes gabalam (kadastrs 0900 006 0266) registréti
o Aizsargjoslas gar inzenierkomunikacijam:
- gar kanalizacijas spiedvadu — 0.1093ha;
- gar elektrisko tiklu kabelu linijam — 0.0613ha;
- gar siltumtrasi kanala / tuneli — 0.013ha;
- gar bezkanala siltumtrasi — 0.0511ha;
- gar tidensvadu — 0.0073 un 0.0433ha;
- gar paSteces kanalizacijas vadu — 0.2021ha;
o Aizsargjosla ap 1pasi aizsargajamu koku — 0.0052ha;
o Cita veida servititi:

apgrutinajumi :

laukuma servitiits par labu nekustamajam ipasumam ar kadastra Nr.0900060091 — 0.0258ha;
ekas aizsargjosla par labu nekustamajam ipasumam ar kadastra Nr.0900060091 — 0.0157ha;

laukuma servitiits par labu nekustamajam TpaSumam ar kadastra Nr.0900060146 — 0.0096ha;
o Lauku servitiiti:

tiesibas uz braucamo celu par labu nekustamajam ipasumam ar kadastra Nr.0900060091 — 0.0273ha;
tiesibas uz kajcelu par labu nekustamajam Ipa§umam ar kadastra Nr.0900060091, 09000060352 — 0.0038ha.
Servitiiti attiecas uz zemes gabalu (kadastra Nr.0900060091), kuru Amatu vidusskola nomaja no

ipasnieka Iidz atsavinaSanai (2017.g. 26.oktobra 1émums Nr. 12/27 pielikuma). P&c atsavinaSanas tie
zaudg jégu. L
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2.attels

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

iss biives apraksts:
skolas éka;

garazas:

Apsekota €ka ir divstavu skolas €ka, uzbiivéta XX gadsimta vidd -
nodota ekspluatacija 1949.gada). Vairakas reizes parbiiveta:

- XX gs septindesmito gadu vidi — likvidéta piebiiveta katlu maj,
virs tas uzbuivets otrs stavs (Macibu telpas); otra sparna iebiivéta
,Latvenergo” 6(10)/0.4 kV transformatorapaksstacija Nr.1096;

- astondesmito gadu vidi, kad €ka darbojas starpskolu macibu un
razoSanas darbnicas, uzbuvéta vienstava pieblive - ieejas
vestibils un geérbtuves;

- 2010./2011.gada — realizéti biivprojekti:

o Jelgavas Amatu vidusskolas energoefektivitates paaugstinasana
(pastitijums Nr.10-036);

o ,Jelgavas Amatu skolas €dinasanas komplekss  (Nr.07-032);

o ,Jelgavas Amatu vidusskolas maizes un miltu konditorejas
izstradajumu raZoSanas darbnicu un degustacijas zali — macibu
klasi” (Nr.09-005);

Ekai plana ir pakava forma ar pret Akadémijas ielu vérstu vidusdalu.
Originalprojekta (KPFSR Izglitibas ministrijas 1941.gada tipveida
projekts Nr. 222),) Klases izvietotas gar pakava ar§jam malam -
dienvidu, rietumu un ziemelu pus€s. Parbiivju laika macibu telpas
iebiivetas ar1 iekSpagalma puse. Logi ir saméra vienmerigi izvietoti visas
fasades, iznemot gala sienas, kuras nav logu.

Ekas konstruktiva shéma — neso$as miira arsienas un vidussienas; uz tam
balstiti parsegumi. Jumts daudzslipju ar ribsparém €ku stiiros, izbuvém
kapnu telpu zonas un Virs centrala zelmina.

Jumta nesosas konstrukcijas - koka, segums bitumena jumstini uz
kokskaidu plakspu (OSB) klaja

Objekts - vienstava miira €ka ar dzelzsbetona parsegumu un plakanu
jumtu, kas 1991.gada uzbiivéts (ar nelielam atkapém plana) p&c pilsétas
galvena arhitekta K. Riekstina projekta ,,Piecu garazu boksi Akadémijas
iela 25”

3.attels

2.4.

bives planojums
(lidzSinéjais biives
izmantoSanas veids,
biives planojuma
atbilsttba biives

izmanto$anas veidam).

Skolas ¢ka iesp&ju robezas ir pielagota izmantos$anai Jelgavas Amatu
vidusskolas macibu procesa: bez klaseém taja ir ierikotas arT macibu
darbnicas (frizieriem, pavariem, konditoriem utt.).

Eku planojums izmantoSanas veidam atbilst daleji — otra stava macibu
telpas nav pieejamas cilvekiem ratinkréslos. Ne visas mdacibu telpas ir




higiénas prastbam atbilstoss dabigais apgaismojumus un roku
mazgatnes.

3. TERITORIJAS LABIEKARTOJUMS.
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brauktuves, ietves, celini un Pagalms — nolietots (remont&ts) asfaltbetona segums; atseviskas
saimniecibas laukumi vietas betona brugis un dzelzsbetona platnes - 3. attéls.
Asfaltbetona segumi - neapmierinosa stavoklt

4, auzls.
3.2. | Bérnu r_ota,llaukumi, atpﬂta_ns Nav
laukumi un sporta laukumi: '
3.3. | Apstadijumi un mazas Kopti zalaji, puku dobes, koSumkrami (4., 5.attéls) un atseviski koki, to
arhitektaras formas: starp viens Tpasi aizsargajams,
3.4. | NoZogojumi un atbalst- | Dekorativs metala zogs gar Akadémijas ielu, pa robezu ar zemes gabalu
sienas Akadémijas iela 23 (kadastrs 0900 006 0009) un turpinas skolas
(Veids, materidls, apdare) teritorija (pa iepriek§€jo zemes gabala robezu) - apmierino3a stavoklt
(6.attels);

Stieplu pinuma Zogs pa robezu ar zemes gabalu Zemgales prospekta 1 (kadastrs 0900 006 0096) un turpinas
skolas teritorija (pa iepriek$€jo zemes gabala robezu) - neapmierino$a stavokli (5.att€ls);

5.attéls 6.attels




5. BUVES DALAS.

(apsekotas dalas)

MACIBU KORPUSS
(kadastra apzim&jums 09000060091)

10
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Apsekosanas objekta vai apseko$anas prick§meta nosaukums. Iss konstatgto bojajumu un to c€lonu apraksts, tehniska stavokla Tehniskais
novertgjums atseviskiem biives elementiem, konstrukciju veidiem, biives dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam nolietojum
s %

5.1

pamati un pamatne:

5.1.1.
512

pamatne — nav apsekota.

pamati — Paslaik, nenonemot siltumizola-
ciju, apskatei nav pieejami. Nemot par
pamatu objekta apsekoSanas informaciju,
kas pieejama ieprieks izdotos (2007.gada -
pasittijums Nr.07-032; 2009.gada — Nr. 09-
005 un 2010.gada — Nr.10-036) biivprojek-
tos (sk.p.2.1.2) , kur secinats, ka Ekai nav
virsnormativu pamatnes un pamatu defor-
mdciju vai bojajumu pazimju, kaS raditu
bazas par pamatnes un pamatu tehnisko
stavokli, ko apliecinaja arT pamatu siltina-
Sanas laika 2010.gada (7.att€ls) un inze-
niergeologiska izpéte 2017.gada iegita
informacija, secinams, ka pamatu
tehniskais stavoklis ir apmierinoss 7.attels

5.2.

nesosas sienas, ailu sijas un parsedzes: 25

5.2.1.

5.2.2.

nesosas sienas:

o ¢&kas divstavu dala - 510mm biezas
kiegelu miira arsienas un 380mm
biezas ieks€jas vidussienas, kuras ir
védinasanas kanali, kiegelu mira
stabi 550 x 550 mm un kapnu telpu
sienas. No arpuses sienas nosedz
siltumizolacija - tas nav pieejamas
apskatei. Uz iek$€jam virsmam
plaisas vai citas pazimes, kas raditu
pamatu bazam par nesoSo sienu
deformacijam vai bojajumiem nav
konstatétas.

Sienu tehniskais stavoklis - apmierinoss.

o astondesmito gadu sakuma biive-taja
vienstava piebavé - 510mm biezas
mala kiegelu mira arsienas 8.attels

o un kiegelu miira stabi 640 x 640 mm — 8.attéls (2011.g.foto). No arpuses arsienas apskatei

nav pieejamas — tas nosedz siltumizolacija. Uz iek$&jam virsmam plaisas vai citas pazimes,
kas raditu pamatu bazam par nesoSo sienu deformacijam vai bojajumiem nav konstatetas.
Sienu tehniskais stavoklis - apmierinoss.
ailu sijas un parsedzes:

o ailusijas:

- ¢&kas divstavu dalas pirmaja stava - apbetonétas (apmestas) terauda sijas 2 X 22 dubult T
(tipveida projekta) telpas (inv. plana) Nr. 41 un 42 (16.att€ls), Nr.9 (TP 1096) - velm&juma

11
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profils nav noskaidrots; Nr. 18 un 24 -
dzelzsbetona gatavdarinajumu sijas 12 x 18
mm (tipveida proj.) uz mdra stabiem.
Plaisas vai citas pazimes, kas dotu pamatu
bazam par neso$o ailu siju virsnormativam
deformacijam vai bojajumiem nav
konstatétas.

Tehniskais stavoklis — apmierinos§s

- otra stava telpa Nr.70 uz mura stabu un kapi-
talam sienam balstita apmesta sija (400 x
400 mm), - 9.attéls

Tehniskais stavoklis — apmierinoss.

- astondesmito gadu sakuma biivetaja
vienstava piebiivé - monolita dzelzsbetona
9.attels

Ailu sija (600 x 600 mm; par stiegrojumu nav

informacijas) uz mira stabiem — 8.attgls.

Plaisas vai citas pazimes, kas dotu pamatu bazam par
nesos$o siju virsnormativam deformacijam
vai bojajumiem nav konstatétas .
Tehniskais stavoklis — apmierinoss.
o  ailu parsedzes - visa objekta - salickama dzelzsbetona un térauda ailu parsedzes.
Tehniskais stavoklis - apmierinoss.

5.3.

karkasa elememti: kolonnas, rigeli, sijas:

5.3.1.

5.3.2.

kolonnas:

iebiivgjot 10/0.4 kV transformatora-
paksstaciju skolas telpas, nesosa vidus-
siena nojaukta un aizstata ar Cetram Ssa-
likta Skérsgriezuma t€rauda kolonnam
(400 x 400 mm) un apmesta térauda (ve-
mé&juma profils nav noskaidrots) pasija
400 x 300 mm — 10.attgls;

Tehniskais stavoklis - apmierinoss.

sijas:

monolita dzelzsbetona ailu sija (velmgju-
ma profils nav noskaidrots) uz mira un
teérauda kolonnam — 10.att€ls. Plaisas
parseguma vai citas pazimes, kas dotu
pamatu bazam par sijas nestsp&ju, virs-
normativam deformacijam vai bojaju-
miem nav konstatétas.

Tehniskais stavoklis — apmierinoss.

10.attels

5.4.

pasnesosas sienas - mira. Redzamu virsnormativu deformaciju pazimju nav.
Tehniskalis stavoklis - apmierinoss.

12
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5.5. | Suvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija
5.5.1. | Suvju hermetizacija: nav suvju
5.5.2. | hidroizolacija: nav redzamu kapilara mitruma raditu sienu bojajumu pazimju. Tas lauj pienemt, ka
hidroizolacija ir apmierinosa stavokli.
5.5.3. | siltumizolacija: 2012.gada pabeigtaja Jelgavas Amatu vidusskolas ekas Akadémijas iela 25
energoefektivitates paaugstinasanas projekta (Nr.10-036; 2010.gads) paredz€ta siltumizolacija:
o arsienas: 100mm bieza akmens vate (1<0,037 W/m°K) — apmierinosa stavokl;
o cokolam: 50mm biezs mitrumizturigs putupolistirols (A<0,037 W/m°K)—apmierino$a stavoklr;
o béninu parsegums: 200 mm bieza akmens vate (A<0,037 W/m°K). —neapmierinosa stavoklir;
Zem ventilacijas Sahtam uz siltumizolacijas redzamas mitruma iedarbibas p&das — 11.att€ls.
11.attels
5.6. pagraba, starpstavu un béninu parsegumi: 25
5.6.1. | pagraba parsegums: nav;
5.6.2. | pirma stava parsegums:

o divstavu ekas neparbivétaja (Iidz asij ,,D”) dala — uz neso$am miira sienam un ailu sijam
balstitas koka sijas (apsekosanas shéma — pielikuma), no apaksas apmests koka pusaplu klajums
ZZZZ:Z;? impreg- ‘| wﬁfqual”OWHOQ m;ou?umue
néti mali un 50mm
smilts (skanas
izolacijai un
aizsar-dzibai pret
uguni), gul$ni un

LS.

A7 AR\ Fy AV, N TS /‘f NN AT NN D SIS NN

..................................

tira grida (deli) —
12.attels. Laika .
t m L —"-.’m N
gaita gridai uzklati = - L@ Muramoora
un mainiti dazadi segumi. 12.attels

Pirma stava griestos nav plaisu vai citu pazimju, kas liecinatu par parseguma deformacijam vai
citiem bojajumiem;
Parseguma tehniskais stavoklis - apmierinoss;
o Katlu iekartam paredzétas telpas - €kas dala aiz ass ,,D” (13.att€ls) pé&c objekta pieslégsanas
centralizétai siltumapgadei (septindesmito gadu vidii) parbavéta par skolas €dnicas virtuvi ar
paligtelpam un uzbavets otrs stavs, kur iekartotas macibu klases.

13




17-025

Par parseguma pastiprinasanu nav infor- .
macijas, bet pavaru macibu klasés (inv. @
plana: Nr. 69 un 70), kas iznak virs katlu
telpas un hlorgtavas (tagad frizieru maci-
bu klases; inv. plana: Nr. 34, 36, 37, 38),
jutams gridas liganums (ipasi, 69.telpa) f
un pie griestiem nenesosa starpsiena e
:;2

(70/69) ir Iidz 5 mm plata horizontala
plaisa - 14.attéls. Pavaru klas¢s ir daudz
iekartu (elektriskas i

e e
(S

S o
§.3

14 . attéls.

o TransformatorapaksSstacija Nr.1096 — dal€ji saglabajot tipveida projekta paredzeto higiénas
telpu monolita dzelzsbetona (b=100mm) parsegumu, uz kapitalam sienam un pasijas (400 x 600
mm), kas ieblivéta nojauktas sienas (ass 4) vieta, balstita monolita dzelzsbetona platne ar
iebeton&tam térauda sijam (h~10; solis~1m). Telpu izmanto AS ,,Sadales tikls” — tur darbojas
10/0.4kV elektroiekartas, tapéc nevar detali apsekot. Vieta, kur otra stava bija tualetes telpas
redzami platn€ iebetonétu kanalizacijas caurulu gali— 15.attéls. Parseguma iebetonétajam sijam
redzamas korozijas pazimes— 15.attéls. Citu parseguma deformaciju vai bojajumu pazimju nav.
Transformatoru telpas parsegums ir apmierino$a tehniska stavokli;
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5.6.3.

15.attels

o astondesmito gadu sakuma biivétaja vienstava piebiive:

- Uz neso$am miira sienam un monolita dzelzsbetona sijas balstitas dzelzsbetona gatavplatnes.
Ir informacija par parseguma tehniski stavokli €kas parbuives laika 2011.gada, kad tas bija
pieejams apskatei - virsnormativu deformaciju pazimes netika konstatétas (8.attéls) Tehniskais
stavoklis - apmierinoss).

o Septindesmitajos gados biivétaja vienstava piebuive - telpa, kura atrodas siltummezgls
(inv.plana telpa Nr. 8) — parseguma platnu atbalstam izveidota metala konstrukcija: uz atgazniem
balstiti kronsteini. Uz griestiem redzamas mitruma iedarbibas peédas — 16.attels

Parseguma tehniskais stavoklis — neapmierinoss.

otra stava parsegums: 16.attels
o divstavu €kas dala (Iidz asij ,,D”) — koka sijas 100x200mm soli 0.9 m, laidumi ~6 un ~3 metri
balstitas Uz neso$am mira sienam; biivgruzu un izdedzu bérums uz délu starpgriestiem un délu
apmetuma griesti. Laidumos 6 m sijas 100 x 200mm liktas pa divam kopa, laidumos 3m pa
vienai. Ekas vidus dala — virs telpam Nr.51-59; 61;62; 64; 74; 75 parseguma sijas 2 x
100x200mm ar stiegru pakariem piekartas koka trisstira kopnu (6 gab.) mezgliem. leprieksgja
apsekosana (2010.g., buvinzeniere L.Rubina) un biivdarbu gaita atklatie parseguma bojajumi
tika noversti sijas protez€jot un pastiprinot — 17.attels.
Parseguma tehniskais stavoklis — apmierinoss.
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o parbuvétaja dala (asis D - E) - koka
sijas 120x200 mm un d&lu 40x200
mm pastiprinajumi abas pusés. Virs
telpam Nr.69 un 70 balstas uz pasi-
jas un neso$am miira sienam;

o Parseguma sijas uznem tikai béninu
parseguma passvaru un lietderigo
slodzi, jumta konstrukcijas uz
sijam nebalstas;

o Virs kapnu telpam ~100 mm biezs
monolita dzelzsbetona parsegums

Otra stava parseguma tehniskais
stavoklis kopumd ir apmierinoss;

17.attels
5.7. | baves noturibas elementi: - mira sienas, divas miira kapnu telpas, parsegumi.
5.8. | jumta elementi: nesosa konstrukcija, jumta klajs, jumta segums
5.8.1. nesosa konstrukcija —

) i —— " IO G W e
y, Basoes 44 * L")
: o7 \
N gCLH FUTT S —— '
.:T}('; - i .7 \\d » " |
‘ : / el 'J‘,m |
LE ) { _—awy )
, T : :
o] T .;
il : _ : Ry 3 R ' s
Al S ) : am
NN : kst i ‘. i
: el ] e 3
’ "
AL “V ¥ o
| g e o | O i e
R e Rl b vty | i : | ,
bk 1 G it - o 4 | | 67 PR e = TR .
e " o) I e TR A =3 . (s
S Ty T;&) ‘ - 2l | @ ) : D %
N B i v - e m— : e, i : :
) (.",.’_ P 2 U ety v Ve [ . ' "
TRl A 3 . . T - : s L1 % ; ‘d =
e i b ‘ . ot -
o o (I .‘ | - ~x, g ' e |
. o i‘: [P
. v % ey’
f ! g ‘ ! | ey
. l ‘ e —)
18.attéls

o ¢&kas divstavu dala - daudzslipju jumts ar no§laupumiem un izbivém virs kapnu telpam un
centrala zelmina. Jumta slodze tiek parnesta uz arsienam un neso$sam sienam, kas sanu dalas
ir 0.7 m, bet €kas vida sienas, uz kuram balstas kopnes ~ 1.6m augstakas par parsegumu.
Miirlata balstas uz ~1 m augstiem arsienu pilastriem. Jumta neso$as konstrukcijas ir masivi
apalkoki un aptésti buvkoki. Attalums starp sparém ir ~1.9-2.0m.

Tehniskais stavoklis ir apmierinoss.
o astondesmito gadu sakuma biivétaja vienstava piebiivé — dzelzsbetona gatavpaneli (savietots
jumts) — 8.attéls. Tehniskais stavoklis ir apmierinoss.
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5.8.2.

5.8.3.

5.8.4.

Jjumta klajs:

o ¢kas divstavu dala — uz saglabatam, izlidzinatam sparém (solis: 1.9...2 m), latojuma un délu
klaja pie dzegas, kores un satekném - 22 mm biezu OSB loksnes. Kopuma klajums laba
tehniska stavokli, iznemot bojato iecirkni (19.att€ls) pie jumta izbiives dienvidu fasade —
nekvalitativi izveidota seguma piesléguma -
sekas;

o astondesmito gadu sakuma biivétaja vien-
stava piebiivé - saglabata siltumizolacija
un [iméts jumta segums — 20.att€ls.

Tehniskais stavoklis ir apmierinoss.
jumta segums:
o &kas divstavu dala —uz OSB lok3$nu klaja
Iiméti bitumena jumstini;
Kopuma segums apmierino$a stavokli, izne-
mot bojato iecirkni - 19.attels
o astondesmito gadu sakuma biivétaja vien-
stava piebuivé - Karsti limets segums
Tehniskais stavoklis — apmierinoss.
lietus iidens novadisana:
o divstavu dala — argja. Vertikalas notekas
nav pieslégtas lietus idens kanalizacijai;
Tehniskais stavoklis — apmierinoss. 19.attels
o astondesmito gadu sakuma biivétaja
vienstava piebliveé - iekS€ja - 20.attels
(lielakai dalai), siltummezgla dala — argja,
- nav pieslégta kanalizacijas tiklam un, ka
informé skolas darbinieki, saméra biezi
nenodroSina atru tidens novadiSanu.
Tehniskais stavoklis — neapmierinoss. 20.attels

5.9.

Balkoni, lodzijas, lieveni, jumtini:

5.9.1.
5.9.2.
5.9.3.
5.9.4.

balkoni: nav;

lodZijas: nav;

lieveni - pec 2011.gada pabeigtas atjaunosas — apmierinosa stavoklr,

Jjumtini - polikarbonata uzjumteni p&c 2011.gada pabeigtas atjauno$anas — apmierinosa stavoklr;

5.10.

kapnes un pandusi:

5.10.1.

5.10.2.

kapnes:
o ¢&kas divstavu dala — ieksgjas kapnes - dzelzsbetona pakapieni uz apmestam térauda sijam un
dzelzsbetona kapnu laukumi. Vienas faktiski atklatas kapnes, otras bijuSas slégta kapnu telpa
— paslaik bez atbilstigam durvim.
o Kapnu tehniskais stavoklis - apmierinoss.
o astondesmito gadu sakuma buivétaja vienstava piebiivé - kapnu nav;
pandusi:
o @&kas divstavu dala — rekreacijas telpa (inv.plana Nr.42) pie ieksgjam (atklatam) kapném -
tehniskais stavoklis - apmierinoSs
o astondesmito gadu sakuma buvétaja vienstava piebtivé - pandusu nav;
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5.11. | Starpsienas - apmierino$a stavokir. 25
5.11.1. o &kas divstavu dala — 120 mm biezs kiegelu miiris un karkasa sienas ar gipskartona apSuvumu
un stiklotas - tehniskais stavoklis — apmierinoss;
5.11.2. o astondesmito gadu sakuma biivétaja vienstava piebtivé - 120 mm biezs kiegelu miiris un
karkasa sienas ar gipskartona apSuvumu un stiklotas - tehniskais stavoklis — apmierinoss;
5.12 | gridas: 20
5.12.1. o ¢&kas divstavu dala — atjaunotas 2011. gada - tehniskais stavoklis — apmierinoss;
5.12.2. o astondesmito gadu sakuma buivétaja vienstava piebiivé - atjaunotas 2011. gada - apmierinosa
stavokli.
5.13. | ailu aizpildijums: varti, ardurvis, ieksdurvis, logi, likas
5.13.1. | varti: nav;
5.13.2. | ardurvis: mainittas 2011. gada - tehniskais stavoklis — apmierinoss;
5.13.3. | iekSdurvis: mainitas 2011. gada - tehniskais stavoklis — apmierinoss;
5.13.4. | logi: mainiti 2011. gada - tehniskais stavoklis — apmierinoss;
5.13.5. | liikas: uzkapSamnai béninos - atjaunota 2011. gada - tehniskais stavoklis — apmierinoss;
5.14. | Apkures krasnis, virtuves pavardi, dimeni 20
5.14.1. | apkures krasnis: nav,
5.14.2. | virtuves pavardi: nav;
5.14.3. | dimeni: nav;
5.15. | Ventilacijas Sahtas un kanali
5.15.1. | ekas divstavu dala — iebiivéti 380 mm biezaja vidussiena un skarda gaisa vadi - p&c atjaunoSanas
2011.gada — apmierinosa stavoklt;
5.15.2. | astondesmito gadu sakuma biivétaja vienstava piebiivé - skarda gaisa vadi - p&c atjaunoSanas
2011.gada — apmierino$a stavoklt;
5.16. | Liftu $ahtas - objekta nav
517. | iek$éja apdare un arhitektiras detalas- nav apsekota. Pec atjaunosanas
2011.gada — apmierino$a stavokli;
aréja apdare un arhitektiras detalas- kicgelu miira sienam 2011.gada energoefekti-
5.18. | vitates paaugstinaSanas projekta ietvaros uzklata papildus siltumizolacija un apdare — 6.,17.attéls.
Areja apdare - apmierino$a stavoklr.
5.19. | Konstrukciju un materialu ugunsizturiba:
519.1 | aras divstavu dala:
o neso$as un kapnu telpu sienas un kapnes ir no nedegosiem materialiem;
O pirma stava parsegumi:
- apbetonétas (apmestas) t€rauda velm&jumu pasijas un ailu sijas;
- masivas koka sijas 80,100,120 x 200 vai 240 mm;
- apmests koka pusaplu (16/2) klajs, impregné&ti mali, smilts berums un tira grida — 12.attels
o otra stava parsegumi:
- masivas koka sijas 80,100,120 x 200 vai 240 mm;
-apmests koka pusaplu (16/2) klajs, impregnéti mali, smilts beruma paliekas un siltumizolacija
5 10.2 o jumta nesos$as konstrukcijas — masivi apalkoki;

€kas vienstava dala: neso$as sienas un parsegums ir no nedegosiem materialiem;
Saskana ar LBN201-15 objektam nepiecieSama atbilstiba U2b ugunsnoturibas pakapes prasibam.
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GARAZA
(kadastra apzim&jums 09000060266001)

Apsekosanas objekta vai apsekoSanas priek§meta nosaukums. Iss konstat&to bojajumu un to c€lonu apraksts, tehniska Tehniskais
stavokla novert&jums atseviskiem biives elementiem, konstrukciju veidiem, biives dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam nolietojums %

5.20

pamati un pamatne: 20

5.20.1.
5.20.2

pamatne — nav apsekota.

pamati — atbilst arhitekta K.Riekstina (Jelgavas domes Arhitektiiras un pilsétbiivniecibas nodalas
projekt€Sanas un razosanas birojs) 1991.g. izdotam biivprojekta rasgjumam AC-2 — 21.attgls.
Nesos$aja siena (1991.gada projekta ass A) redzamas vairakas vertikalas plaisas (23.att€ls) — pamatu
nevienmerigas s€Sanas sekas. Plaisu atvérums un vecums lauj pienemt, ka sé$anas ir rimusi un nav
pamata bazam par pamatnes un pamatu tehnisko stavokli.

DELU KLAJS %
SPRRES 1504 x 50 150

. o s,

W
@
4()  SUTUMIZOUACLIA - KERAMZTT
ZOLECJ : NS

TVAIKA | JA-PFERGA
1 PARSEGUMA PANELIS NTK 6346 220

21.attels 22 .attels

5.21.

nesosas sienas, ailu sijas/dn parsedzes: 20

5.21.1.

5.21.2.

23.attéls

ailu sijas un parsedzes: dzelzsbetona gatavdarinajumi. Apmierinosa stavokl.

5.22.

karkasa elememti: kolonnas, rigeli, sijas: nav; \ -
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5.23. | pasnesosas sienas - 380mm kiegelu muris— 4.,5.attéls. Apmierino$a stavokln.. 20
5.24. | Suvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija: nav,
5.24.1. | Suvju hermetizacija, nav;
5.24.2. | hidroizolacija: nav redzamu kapilara mitruma raditu sienu bojajumu pazimju. Tas lauj pienemt, ka
hidroizolacija ir apmierinosa stavokli.
5.24.3. | siltumizolacija: nav,
5.25. | pagraba, starpstavu un béninu parsegumi: \ 20
5.5.1. | parsegums: dzelzsbetona gatavplatnes uz 380 mm mira sienam . Apmierino$a stavoklr.
5.26. | bdaves noturibas elementi: - mira sienas un dzelzsbetona gatavplatnu parsegumi.
5.27. | jumta elementi: nesosa konstrukcija, jumta klajs, jumta 20
segums
5.27.1. | jumta nesosa konstrukcija: koka spares. Tehniskais stavoklis - apmierinoss.
5.27.2. | jumta klajs: koka latas - tehniskais stavoklis - apmierinoss.
5.27.3. | jumta segums: krokotas azbestcementa loksnes —3.,4.,5.att€ls un skarda apdares— nekvalitativi
pielaidumi parapetiem nenovérs sienu saslapinasanu (4.,5.,22., 23., 24.attls)
Tehniskais stavoklis - neapmierinoss.
5.27.4. | lietus iidens novadiSana: argja -3.,4.,5.un 24.att€ls - neapmierinosa stavoklr.
24 attels
5.8. | Balkoni, lodZijas, lieveni, junjtini:
5.28.1. | balkoni: nav;
528.2. | lodZijas: nav;
5.28.3. | lieveni: nav,
5.28.4. | jumtini: neapmierinosa stavokli 4 .attels;
5.29. | kapnes un pandusi: nav. /
5.30. | Starpsienas: kiegelu mﬁris/ apmierino$a stavoklr. 20
5.31. | gridas: betona, nelidzenas, jldrupu_é,as; neapmierino$a stavokli. 40
5.32. | ailu aizpildijums: vérﬁ, ardurvis, iek$durvis, logi, likas
5.32.1. | varti: koka, nolietoti - neapfnierinosa stavoklr - 3., 4., 5.un 24.attcls
5.32.2. | ardurvis: koka, bojatas -2%.attels. Neapmierinosa stavoklr,
5.32.3. | iekSdurvis: koka - neapmfierinosa stavoklr,
5.32.4. | logi: stikla bloki, bojati /4.un 22.att€ls - neapmierinosa stavokiln.
5.32.5. | liikas: nav. Viena boksa ir remontbedre;
5.33. | Apkures krasnis, virtuves pavardi, diimeni: nav.
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5.34.

Ventilacijas sahtas un kanali: nav.

535 | Liftu Sahtas: nav.
5.36. | jek$éja apdare un arhitektiiras detalas - nav apsekota.
5.37. | aréja apdare un arhitektiras detalas: nav.
Konstrukciju un materialu ugunsizturiba: ckas vienstava dala: neso$as sienas un
5.38. | parsegums ir no nedegoSiem materialiem;
Saskana ar LBN201-15 objektam nepiecieSama atbilstiba U3 ugunsnoturibas pakapes prasibam.
6. IEKSEJIE INZENIERTIKLI UN IEKARTAS.
MACIBU KORPUSS
(kadastra apzim&jums 09000060091)
6.1. Udens apgade un kanalizacija:
6.1.1. | idens apgade: Objekts ir pieslégts pilsétas idensvadam. Udens uzsildisana — siltummezgla, bez
cirkulacijas.
Apmierino$a stavokly, iznemot karsta iidens cirkulaciju.
6.1.2. | Kanalizacija: Objekts ir pieslégts pilsétas kanalizacijas tikliem;
ApmierinoS$a stavokln.
6.2. Centralapkure:
Objekts ir pieslégts pilsétas centralizétas siltumapgades tiklam. Centralapkures iekartas dal&ji
atjaunotas 2010.- 2011.gada
Centralapkures sistema ir apmierino$a stavokli.
6.3. | Ventilacija: atjaunota 2010. - 2011.gada, neparedzot rekuperaciju.
6.4. | Elektroapgade: atjaunota 2010.- 2011.gada.
GARAZA
(kadastra apzim&jums 09000060266001)
6.5. Udens apgade un kanalizacija:
6.5.1. | didens apgade: Objekts ir bijis pieslégts pilsétas tidensvadam. Paslaik atslégts..
6.5.2. | Kanalizacija: Objekts nav pieslégts pilsétas kanalizacijas tikliem;
6.6. Centralapkure:
Objekts ir bijis pieslégts pilsétas centralizétas siltumapgades tiklam. Paslaik atslégts.
Centralapkures iekartas dal€ji demontetas.
6.7. | Ventilacija: tis boksos ir arsiena iebilvétas restites — 23.attels.
6.8. | Elektroapgade: nolietojusies; nav atjaunota kop$ nodosanas ekspluatacija.

Neapmierinosa stavokiln.
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7.  KOPSAVILKUMS

MACIBU KORPUSS

7.1.
7.1.1.

7.1.2.

7.1.3.

7.1.4.

bives tehniskais nolietojums:

Tehniska apsekosana veikta noliika noteikt biivkonstrukciju tehnisko stavokli pirms €kas atsevisku
dalu parbiivésanas, ieskaitot papildus macibu telpu izbiivi. Amatu vidusskolas eka Akadémijas iela 25
(kadastra apzim&jums 09000060091001) ir uzbivéta pirms gandriz 70 gadiem un ekspluatacijas laika
apmierinosi uzturéta. Vairakas parbtivés dazi konstruktivie elementi remont€ti vai mainiti.
Parbtivéjamo dalu un to galveno buivelementu tehniskaja apsekoSana, konstatéts, ka to visparigais un
praktiski visu konstrukciju tehniskais stavoklis ir apmierino$s un tas var izmantot ekas
turpmakaja ekspluatacija un planotaja parbive, iznemot:

o parsegumu virs frizieru macibu klasém (inv.plana Nr. 34, 36, 37, 38) apmé&ram 50m? platiba;
parsegumu virs telpas, kura paslaik ir siltummezgls, (inv.pl. Nr. 8) apm&ram 20m? platiba);
jumta klaja iecirkni apméram 6m? platiba pie jumta izbiives (ass 8);
karsta tidens cirkulaciju;

o O O

lietus tidens novadiSanu no vienstava piebuives jumta dalas (virs siltummezgla);

o vides pieejamibu otra stava telpam.
Buvkonstrukceiju tehniskais nolietojums noteikts, piemérojot Latvijas standarta LVS 412:2005
»Majoklis. Dzivojamo maju labiekartojuma, nolietojuma un atbilstibas apdzivosanai noteikSana”
noteikto kartibu, ievieSot korekcijas atbilstosi likumdoSanas un normativajiem aktiem, kas izdoti pec
LVS 412:2005 apstiprinasanas. Atbilstosi LVS 412:2005 7.1 punktam, €kas kopnolietojums
apréekinats, novertéjot pamatkonstrukciju — pamatu, sienu, parsegumu un jumta tehnisko nolietojumu
atbilstosi to Tpatsvaram buve. Ekas pamatkonstrukciju elementu Tpatsvari pienemti péc 4.rindas MK
2012. g.10.01. noteikumu Nr. 48 , Buvju kadastralas uzmeérisanas noteikumi” 5. Pielikuma tabulas.
Summgéjot iegiitas nolietojuma vertibas un noapalojot 11dz veseliem skaitliem €kas nolietojums ir
25%.

Atbilstosi LVS 412:2005 7.5.punktam, apsekota €ka atbilst kategorijai 2T — majas apmierinosa
tehniska stavokli, kam nolietojums ir 21...40%. Konstrukciju bojajumi vai defekti, kas raditu tieSus
draudus telpu ekspluatacijai un sabiedriskajai drosibai, vai izraisttu nepiecieSamibu paredzet ipaSus
drosibas pasakumus €kas parbuives darbos, atskaitot ligano parsegumu virs frizieru macibu klasém

(inv.plana Nr. 34, 36, 37, 38, apméram 50m? platiba), apsekoSanas laika nav konstatéeti.

7.2.

buves atbilstiba izmantoSanas veidam un moralais nolietojums:

Apsekotd objekta, kurs projektéts un buvéts pirms 70 gadiem ka visparizglitojosa skola, telpas iespéju
robezas ir modernizétas un pieldgotas izmantosanai Amatu vidusskolas macibu procesa.

Eku planojums izmantoSanas veidam atbilst daléji; lielakie tritkumi - otra stava macibu telpas nav
pieejamas cilvekiem ratinkréslos;
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7.3.

secinajumi un ieteikumi:
Novertejot apsekotas Jelgavas Amatu vidusskolas eka Akademijas iela 25, un tas pamatkonstrukciju

7.3.1.
tehnisko stavokli un atbilstibu pasreizéjai un planotai izmantosanai secindts, ka.:

o ekas pamati ir apmierinosa tehniska stavokli;

o nesosas kiegelu miira Sienas un skerssienas ir apmierinosa tehniska stavoklr,

o parsegumi ir apmierinosa tehniska stavokli, iznemot:

o parsegumu virs frizieru macibu klasém (inv.plana Nr. 34, 36, 37, 38) apmeram 50m? platiba,
kura tehniskais stavoklis ir neapmierinoSs — tapéc parsegums japastiprina vai ari pec visu
konstrukciju atsegSanas - jamaina ;

o parsegumu virs siltummezgla telpas (inv.plana Nr. 8) apmeram 20m® platiba), kura tehnis-
kais stavoklis art nav apmierinoSs - tapec parsegums jamainas

o aréjo norobezojoso konstrukciju siltumnoturiba atbilst LBNOO2 — 15 ,, Eku norobezojoso konst-
rukciju siltumtehnika” prasibam;

o jumta nesosas konstrukcijas, klajs un segums ir apmierinosa tehniska stavokli iznemot bojato
jumta klaja iecirkni apmeram 6m* platiba pie jumta izbiives (ass 8) — jasakarto jumta
seguma pieslegums miira sienai;

o asfaltbetona sequmi un daja no teritorijas noogojuma ir neapmierinosa stavokli — mainami
remontejami ;

o ékas inZenieriekartas ir apmierinosa stavokli, iznemot:

- karstd udens cirkuldciju;
- lietus uidens novadisanu no vienstava piebiives jumta dalas (virs siltummezgla);

o otra stava telpam nav nodrosinata vides pieejamiba;

1.3.2. | Sagatavojot ékas parbiives bitvprojektu janem véra ieteikumi, kas ieklauti Saja atzinumd un
inzeniergeologiskas izpétes parskata.
GARAZA
7.4. bives tehniskais nolietojums:

Garazas €kas un tas galveno biivelementu tehniskaja apsekosana, konstatéts, ka visparigais un visu
konstrukciju tehniskais stavoklis ir apmierino$s un tas var izmantot €kas turpmakaja
ekspluatacija un planotaja parbuve, iznemot:
o Visu aréjo norobezojoso konstrukciju siltumnoturibas neatbilstibu LBN002 — 15 ,, Eku
norobezojoso konstrukciju siltumtehnika’’ prasibam,
o azbestcementa loksnu jumta seguma neatbilstibu spéka esosajam higiénas, veselibas un vides
aizsardzibas prasibam.

Biivkonstrukciju tehniskais nolietojums noteikts, piemé&rojot Latvijas standarta LVS 412:2005 ,,Ma-
joklis. Dzivojamo maju labiekartojuma, nolietojuma un atbilstibas apdzivosSanai noteikSana” noteikto
kartibu, ievieSot korekcijas atbilstosi likumdoSanas un normativajiem aktiem, kas izdoti péc LVS
412:2005 apstiprinasanas. Atbilstosi LVS 412:2005 7.1 punktam, €kas kopnolietojums aprékinats,
noveértéjot pamatkonstrukciju — pamatu, sienu, parsegumu un jumta tehnisko nolietojumu atbilstosi to
patsvaram biivé. Ekas pamatkonstrukciju elementu Ipatsvari pienemti péc 4.rindas MK 2012. g.
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10.01. noteikumu Nr. 48 ,,Bavju kadastralas uzmérisanas noteikumi” 5. Pielikuma tabulas. Summgjot
iegiitas nolietojuma vertibas un noapalojot 11dz veseliem skaitliem €kas nolietojums ir 20%.

Atbilstosi LVS 412:2005 7.5.punktam, apsekota €ka atbilst kategorijai 1T — majas laba tehniska
stavokli, kam nolietojums ir [idz 20%. Konstrukciju bojajumi vai defekti, kas raditu tieSus draudus
telpu ekspluatacijai un sabiedriskajai drosibai, vai izraisitu nepiecieSamibu paredzet ipasus drosibas
pasakumus €kas parbiives darbos, apsekosanas laika nav konstatgti.

7.5.

bives atbilstiba izmantosSanas veidam un moralais nolietojums:
Apsekota objekta, kurs projektéts un biivéts pirms 25 gadiem ka garazas, telpas neatbilst izmantosanai

ka noliktavas.

7.6.
7.6.1.

7.6.2

secinajumi un ieteikumi:
Noveértéjot garazas ékas un to pamatkonstrukciju tehnisko stavokli un atbilstibu pasreizéjai un
planotai izmantosanai secinats:
o gardzu pamatkonstrukcijas: pamati, sienas un parsegumi ir apmierino$a tehniska stavoklr,
o aréjo norobezojoso konstrukciju siltumnoturiba neatbilst LBNO02 — 15 ,, Eku norobezojoso
konstrukciju siltumtehnika’ prasibam apsildamam telpam;
o jumta segums — krokotas azbestcementa loksnes ir fiziski un morali novecojusas.
Sagatavojot ékas parbiives bivprojektu janem véra ieteikumi, kas ieklauti Saja atzinuma.

Tehniska apsekosana veikta 2017.gada septembrT - novembri.

Karlis Brakanskis; LBS biivprakses sertifikats 3-00145
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