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PIEZIMES:
TERAUDA ELEMENTU SPECIFIKACIJA JAUNAJAM AILU PARSEDZEM 1. Pirma stava ailu parsedzu novietojumu plana skatit lapa BK-6;
Garums, | Skaits, | Elementa | Kopéjais
Nr.p.k. Standarts Nosaukums m gab. | svars, kg | svars, kg SROTERTETATS —

AP-1.8/1 | EN 10058:2003 - 50/490/5 - 3 0.96 2.88 VE}SI V2111, o 2014800, oapacts: mOeEe

AP-1.8/2 EN 10279:2000 UPE 140 2.160 2 44.06 88.13 OVOBJEKTS.

AP-1.8/3 EN10060:2003 Bultskriive d16mm (8.8 kl.) 0.450 3 0.71 2.13 JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS

AP-19/1|  EN 10058:2003 - 50/230/5 i 2 0.45 0.90 EKAS PARBUVE —

AP-1.9/2 | EN 10279:2000 UPE 140 1.600 2 32.64 65.28 ADRESE: ELEKTRIBAS IELA 8, JELGAVA 11.2017.

AP-1.9/3 EN10060:2003 Bultskriive d16mm (8.8 kl.) 0.200 2 0.32 0.63 PASOTNR

KOPA:| 159.96 RASEJ. NOSAUKUMS FAILANOS. -
N Ailu parsedzu mezgli e/darbi/2017_3/BK

PIEZIMES: STADIJA BP

- Metinajuma Suves pienemt vienadas ar savienojamo elementu planako biezumu; PARAKSTS DATUMS MEROGS

- Térauda slok3nu un savelko$o bultskrivju garumus katra vieta obligati nepiecieSams precizét; TR T 1:20

- Projekta paredzéts izmantot S235JR térauda klases elementus, kas atbilst standartam EN 10025; ' B

- Térauda elementus mehaniski attirit Ifdz St2, St3 (ISO 8501-1), gruntét un krasot ar antikorozijas krasu (kopéjais slanu biezums 120um) - atbilstosi EN ISO 12944; Bavproj.d.vad.| . Veiss 26.03.2018.

- Pirms jauno ailu parsedzu izblves uzsakSanas neso$as sienas javeic parseguma pagaidu atbalstiSana sienas pusés, kur tas balstas uz sienas; Zstradaia Vel BK-17

- Projekta jaunajam ailu parsedzém paredzéts izmantot bultskrives ar stipribas klasi ne zemaku ka 8.8. Pielaujams izmantot augstakas stipribas bultskraves; z ! - Velss 26.03.2018.
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