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TEHNISKIE NOTEIKUMI

Hidrotehniskas biives (lietus tidens kanalizacija)

Ielas un celi (satiksmes organizacija)

Objekts: Jelgavas Amatu vidusskolas ékas parbiive Elekiribas ield 8, Jelgava

1. Objekts atrodas ick$&ja teritorija pie piebraucama cela no Elektribas ielas. Objekta zemes
virsmas esodd vidéjd augstuma atzime ir no +3.82 Iidz 4.14 m LAS-2000,5. Eso3a picbraucama
cela brauktuves virsmas atzime ir no +3.63 lidz 4.11 m LAS-2000,5. Blakus teritoriju vidgja
augstuma atzime ir robeZas no +3.54 Iidz 4.19 m LAS-2000,5. Plidu limepa atzime ir robeZas
no +3.55 1idz 3.65 m LAS-2000,5, §ada Iimena atzime atbilst aptuveni 5% klidu varbttibai un
appliSana iesp&jama ik pa 20 gadiem.

2. Pirms izstradata bavprojekta iesniegianas buvvaldg, to saskanot ar JPPI “Pilsétsaimnieciba”.

Objekta bitvnieciba un ekspluatacija nedrikst pasliktinat lietus Gidenu savakSanu un novadiSanu

blakus teritorijas.

4. Izstradat LKT (lietus Gdens kanalizacijas tikli) bivprojekta sadalu, paredzot lietus tdens
aprékinus atbilsto§i LBN 223-15 ,Kanalizacijas baves” un visus lietus tdenus novadot uz
Akadémijas ielas lietus Gdens kanalizacijas kolektoru.

5. Satiksmes organizacija jaizstrada atbilstodi (celu projektéSana) licencetai organizacijai vai
sertificétai privatpersonai.

6. Projektet ta, lai, izblivejot objektu, netiktu uzlauzti ielu asfaltbetona segumi, kuri jaunaki par 5
gadiem un ietvju asfaltbetona segumi, kuri jaunaki par 3 gadiem.

7. Teritorija un zem eso3as &kas atrodas eso$s lietus Gdens kanalizacijas (LK) kolektors d1000,
kuru aizsargat no projektéjamas biives slodzes. Objekta izbiives laika izmantot tadas buvniecibas
metodes, kuras nepasliktinatu kolektora stavokli.

8. Paredzet atvienot un noslégt eso$as sadzives kanalizdcijas caurules, kura pievienotas LK
kolektoram objekta teritorija, piesleédzot tas sadzives kanalizacijas kolektoram.

9. Mingtas teritorijas virsidenu novadiSanu no cieta seguma laukumiem, iebraucama cela, auto
stavlaukuma un gajéju celiniem realizét ar lietus idenu uztvergjiem (gulijim) un segto lietus
fidens kanalizacijas sistému ar pieslégumu Akadémijas ielas tiklam (LK caurulvadam d300).
Projektesanas gaita, veicot aprékinus, noteikt caurulu diametrus, aku un giliju nepiecieSamibu.

10. Jumtu lietus Gidenus novadit uztvérgjakas un pa segto lietus dens kanalizacijas tiklu projektctaja
tikla.

11. Pirms LK T nodoganas ekspluatacija paredzét tiklu skalosanu un veikt TV-inspekeiju.

12. Buvprojekta, paredzot zemes uzbér§anu un plangSanu, nemt véra blakus zemes gabalu esosas
augstuma atzimes. Biivprojekta noradit apblivéjamas teritorijas projektetas augstuma atzimes,
izstradajot vertikalo planojumu.

13. Risinat virsidenu un gruntsadenu kvalitativu savak$anu un novadi$anu, nodrosinot blakus esoSo
zemes gabalus pret appliSanu.
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domes 29.09.2009. [emumu Nr. 14/2), Jelgavas pilsétas teritorijas labiekartoSanas, uzturésanas
un aizsardzibas prasibam.

34. Projektésanas gaita, biivprojekta skici saskanot Jelgavas pilsétas paSvaldibas administracijas
Attistibas un pilsétplanoSanas parvaldé ar Hidrotehnisko btvju inZenieri (Liela iela 11, 330.
kabinets).

35. Péc buvdarbu izpildes iesniegt visu veikto darbu izpilddokumentaciju un sanemt rakstisku izzinu
par objekta atbilstibu tehniskajiem noteikumiem un ta pienemsanu ekspluatacija.

36. Tehniskie noteikumi ir neatnemama bilivprojekta sastavdala un tie derigi divus gadus no

izsniegSanas datuma. V.
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