Ozolkoka Kili (s=500mm)

Parsedzes "AP-2.2" Skélums
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PIEZIMES:

TERAUDA ELEMENTU SPECIFIKACIJA JAUNAJAM AILU PARSEDZEM
Nr.p.k. Standarts Nosaukums Garrl:'ms, S;:Els, Ii:,ear:se, nkt; ;(:aprzj,allz
AP-1.7/1 EN 10058:2003 - 50/230/5 - 3 0.45 1.35
AP-1.7/2 EN 10279:2000 UPE 140 2.650 2 54.06 108.12
AP-1.7/3 EN10060:2003 Bultskrive d16mm (8.8 kl.) 0.200 3 0.32 0.95
AP-2.2/1 EN 10058:2003 - 50/490/5 - 4 0.96 3.84
AP-2.2/2 EN 10279:2000 UPE 160 3.670 2 69.00 137.99
AP-2.2/3 EN10060:2003 Bultskrave d16mm (8.8 kl.) 0.450 4 0.71 2.84
AP-2.5/1 EN 10058:2003 - 50/230/5 - 4 0.45 1.80
AP-2.5/2 EN 10279:2000 UPE 140 3.095 2 63.14 126.28
AP-2.5/3 EN10060:2003 Bultskrave d16mm (8.8 kl.) 0.200 4 0.32 1.26
AP-2.6/1 EN 10058:2003 - 50/230/5 - 4 0.45 1.80
AP-2.6/2 EN 10279:2000 UPE 140 1.300 4 26.52 106.08
AP-2.6/3 EN10060:2003 Bultskriive d16mm (8.8 kl.) 0.200 4 0.32 1.26
KOPA:| 493.59

- Metinadjuma Suves pienemt vienadas ar savienojamo elementu planako biezumu;

- Térauda slokSnu un savelkoSo bultskrivju garumus katra vieta obligati

nepiecieSams precizét;

- Projekta paredzéts izmantot S235JR térauda klases elementus, kas atbilst

standartam EN 10025;
- Térauda elementus mehaniski attirit ldz St2, St3 (ISO 8501-1), gruntét un krasot ar

antikorozijas krasu (kopéjais slanu biezums 120um) - atbilstoSi EN 1ISO 12944,
- Pirms jauno ailu parsedzu izblves uzsakSanas neso$as sienas javeic parseguma

Parsedzes "AP-2.5" Skélums

- 50/490/5 4 gab.

pagaidu atbalsti8ana sienas pusés, kur tas balstas uz sienas; M 1:10
- Projekta jaunajam ailu parsedzém paredzéts izmantot bultskriives ar stipribas klasi 250 Eso%a siena
ne zemaku ka 8.8. Pielaujams izmantot augstakas stipribas bultskraves; Tﬂ (kiegelu maris)
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