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fesads tint impreghatas Tpasi cietas jumta akmens vates pl. 20
(tilp/m. 18-200 kg/m3);, <0.038W/mK
f“r';‘]‘;"‘"f::s;’\fg S 0,057 WimK) Paroc ROBBO jeb ekviv
struktarapmetums frakcija 2.5mm cietas jumta akm.vates p. 80
silikatbazes mateta krasa (tilp/m. <100 kg/m3): X<0.036 W/mK)
Paroc ROBG0 g jeb analoga (ar gropem)
cietas jumta akm.vates pl 150
esosais apmetums 100 (tilp/m.<100 kg/m3); X<0.036 W/mK)
Uz akmens vates platnam cietas jumta akmens vates pl
e%08A KioGelu sioha 510 Paroc ROS 30 jeb ekviv.
N (tilp/m.<100 kg/m3); A<0.036 W/mK) 50
( A ) nesosa profiléta loksne jumtam
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VIRSGAISMAS LOGA PIESLEGUMA MEZGLS
VELUX vai ekvivalents risinajums
virsgaismas loga kupols
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‘ JUMTA IESEGUMA MEZGLS

skarda iesegums ar mrdzitni
Uz javas izlidzinos kartas

slfpums 45 gradi no siltumizolacijas
Vai keramzita

Neso as profilétas loksnes BLACHY
PRUSZYNSKI T135P $320 t=1,50mm

Sija IPE 160

proj keramzitbetona arsiena 300

karsti liméj.rullveida seg.
(augs +apaks kiajs)

proj.monolita josla (sk.BK-dalu)

akmens vates aizpildijums
jumta panela skarda ielocés

beicéti déli 25mm

\

491/ N 500

esosas siltumizolacijas

LOGA SILTINAJUMA MEZGLS

fasades stingri impregnétas akmens vates platnes

imjava, stiklaskiedru armsjosais
siets p>160g/m2, struktarapmetums

siltumizolaciju stiprin.dibelis

L=220mm metala galva

blivums 100-120kg/m3;siltumvaditspeja 0.037 W/mK)

demontaz

jaunas montaza

péc monolitas joslas izveides

O

‘ JUMTA PIESLEGUMS ABAM SPORTA ZALEM

pret mitrumu impregnéta
koka lata (50x75mm)

skrda stiprinasanai

(skards analogs jumta iesegumam);

fasades stingri impregnétas akmens vates platnes
blivums 100-120kg/m3;siltumvaditspeja 0.037 W/mK)

latas stiprinat ar skérsstatniem +7.840
proj.keramzitbetona arsiena 250
fasades stingri impregnatas
akmens vates platnes 180
siltumvaditspeja < 0.037 W/mK)
limjava pa PVC sietu +7.240
skarda apdare
+6.940

jumta segums

internal lining

vapour barrier

insulation

lining fixing batten

gipkartona apdares
piesl&gums prof. térauda

loksném

||

slipums 45 gradi no siltumizolacijas
vai keramzita

Karsti liméj.rullveida seg.
(augs.+apaks Kiajs)
Tpasi cietas jumta akmens vates pl. 20
(tilp/m. 18-200 kg/m3); <0.038W/mK
Paroc ROB8O jeb ekviv.
cietas jumta akm.vates pl. 80
(tilp/m.<100 kg/m3); X<0.036 W/mK)
Paroc ROB60 g jeb analoga (ar gropém)
cietas jumta akm.vates pl.
(tilp/m.<100 kg/m3); X<0.036 W/mK)
cietas jumta akmens vates pl
Paroc ROS 30 jeb ekviv.
(tilp/m.<100 kg/m3); A<0.036 W/mK) 50
nesosa profileta loksne jumtam

q +6.800

stara profils ar arméjumu

akmens vates platne b=30....50mm
blivums 100-120kg/m3;
siltumvaditspeja 0.037 W/mK)

hidroizolgjosa lenta no arpuses

loga pielaiduma profils
ar akmens vates blivajumu

Fasades siltinasana ievrtat ailu
sanu silinasanu pa perimetru (3cm).

zmantot tikai ETAG 004 _sertificatu
siltumizolaciju,stiprinasanas un
apdares materialus

O

akmens vates platne b=:
blivums 100-120kg/m
siltumvaditspeja 0.037 W/mK)
Argja skarda palodze
(galus uzlocit un festradat
ailas apdaré)

Amejosa kartaar _ ®1 UG
SiiiasKiedras siel | X

N

imjava, stiklaskiedru armsjosais
siets p>160g/m2, struktarapmetums

MR
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tvaika izal&josa lenta no iekspuses

LOGAILAS MEZGLS

palodze yz antiseptizatiem koka klugiem

diem ar akmens vates blivéjumu

\

lenta Suvju bivésanai

tvaika izolacija

ARSIENAS UN PAMATU SILTINAJUMA MEZGLS

proj.betona pamati
vert hidroizolacija

bitumena lime.

mitrumnoturiga ekstrud.putupolistirola platne
(svars 40kg/m3;stipriba 100kN/m2; 120
situmvaditspeja < 0.039 W/mK)

dubults stikla Skiedras siets

ar sietu saturosiem dibeliem solf 60X60cm

cementa smilsu javas apmetums 20

proj keramzitbetona arsiena 300
fasades stingri impregnétas

akmens vates platnes
situmvaditspeja < 0.037 W/mK)
limjava pa PVC sietu
struktarapmetums frakcija 2.5mm
silikatbazes matéta krasa

-0.100

—
7

betona brugakmens 60 (80)
smilts 50

cokola profils ar laseni

7 skembas 100
% drengjosa smilts 200
7 proj betona pamati blietéta grunts
7 vertik. hidroizolac.uz bitumena bazes -
150 = siltumizolacija-
mitrumnoluiga putupolistiola plaine
(svars 40kg/m3;stipriba 100kN/m2; 120
s s parsogums | Slumasispela 0 64 Wimk)
virs trenazieru zales piebérta grunts
Karsti &} rullveida seg.
(augs.+apaks Kiajs)
Tpasi cietas jumta akmens vates pl. 50
cietas jumta akmens vates pl. 150
karsti liméj.rullveida seg.
siltumizolacija(gazbetons) 160
ribotie dz-bet.paneli 200
Logu iebiives tehnologija:
- R - " " 17 -026
-ailas nolidzinaana pa perimetru ar remontjavu; JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLAS EKAS PARBUVE ELEKTRIBAS IELA 8, JELGAVA
-aréjas pretvéja hidroizol. lentes ieklasana pa perim.; AR
-iek3&jas pretkondensata lentes (tvaika izol.) ieklasana pa perim.;
Bavproj.sad.vad I Stadija ‘ Lapa Marogs
. AMATU VIDUSSKOLA 1:21
Baveroiizstr. | AZiemelniece 1510201 BP 8 0
JELCAVA
SIENU UN JUMTA MEZGLI komunalprojekts
ARHIVANR bPvkomersanta re?.apl.Nr.2158-R
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