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Iekšējo kāpņu pamati plānā

M 1:50

Iekšējo kāpņu laidi plānā

M 1:50

Cinkots metināts SP režģis

25x4mm, acs 34x38mm

Cinkoti pakāpieni SP

800x300mm

Kāpņu laidi KL-2

(UPE 180)

Mezgls "H"

Cinkoti pakāpieni SP

800x300mm

Kāpņu laidi KL-2

(UPE 180)

Esošs ķieģeļu

mūris

Esošs ķieģeļu

mūris

Esošs ķieģeļu

mūris

Mezgls "J"

M 1:20

Esošs

ķieģeļu mūris

Mezgls "a-a"

M 1:10

Ķīmiskie enkuri Hilti HIT-HY

270 HIT-V M16 8.8 (6 gab.)

-290x350x10

Sija UPE 180

+2,575

a

a

Ķīmiskie enkuri Hilti HIT-HY

270 HIT-V M16 8.8 (6 gab.)

Sija UPE 180

-290x350x10

Mezgls "J"

IEKŠĒJO KĀPŅU PAKĀPIENU, LAUKUMU

SPECIFIKĀCIJA

Elements Vienības

Cinkoti pakāpieni SP 800x300mm, skaits

16

Cinkots metināts SP re˛ģis 25x4mm, acs

34x38mm, m2

1.60

PIEZĪMES:

1. Metināšana:

* Visas metinātās šuves, izņemot norādītās, metināmas pa elementu

sadurvirmsas plakni;

* Saduršuvēm - tērauda elementiem, kuru metinātās šuves nav norādītas, šuvju

dziļums vienāds ar plānākā sametināmā elementa biezumu;

* Stūra šuvēm - tērauda elementiem, kuru metinātās šuves nav norādītas, šuvju

katetes augstums vienāds ar plānākā sametināmā elementa biezumu;

2. Margu konstrukciju un to stiprināšanu skatīt AR sadaļā;
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