SKAIDROJOSS APRAKSTS

Parbuvejamas Amatu vidusskolas €kas Elektribas iela 8, Jelgava
projekta AVK un SM sadalas izstradatas atbilstosi pasititaja
uzdevumam, arhitektliras ras€jumiem, normativiem LBN 003-15
,,Buvklimatologija”, LBN 231-15 , Dzivojamo maju un publisko eku
apkure un ventilacija”, LBN 201-15 ,,Biivju ugunsdrosiba”, LBN 208-
15 ,,Publiskas biives”, LVS CR 175:2002 , Eku ventilacija. IekStelpu
vides projektésanas kritériji”, MK Nr.598 no 13.07.04. ,,Noteikumi par
akustiska troksSpa normativiem dzivojamo un publisko €ku telpas”, ka
ar1 citiem Latvijas buvnormativiem.

APKURE

Kopuma saglabata esosa skolas radiatoru tdens centralapkures
sistéma, iznemot sporta zali, kur nomainiti trauc€joSie térauda radiatori
uz firmas THERMODUL apsildamajam gridlistém, nodrosinot telpa
deziirapkures temperatiiru +5°C.

Jauns apkures atzars ar t€rauda radiatoriem projektéts uz
jaunblivéjamam telpam (metinaSanas darbnicas paplasinajums,
sadzives telpas pie sporta un trenazieru zales). Pie S§1 atzara
pieslédzama ari trenaZieru un sporta zales apkure. Lidz ar to
demont&jams esosais sporta zales apkures tranzita vads €kas b&ninos.

EsoSaja apkures sistéma projektetas nelielas izmainas vietas, kur
mainas telpu planojums.

Kopgjais siltuma patérins apkurei pie t;. = -20,7°C ir 110 kKW.

VENTILACIJA

Projektetas atseviskas mehaniskas visparéjas piepliides-nosiices
sisttmas ar CLIMA GOLD gaisa apstrades agregatiem
rekonstrugjamas un jaunbiivéjamas telpas: sporta zale, trenazZieru zale,
sarikojumu zale un metinasanas nodarbibu telpa.

Sisttma PN1 pilda arT gaisa apkures funkciju, nodro$inot sporta
zale optimalo temperatiiru nodarbibu laika. Lai pieplides gaisu
novaditu Iidz darba zonai, gaisa vados mont€jami garas plismas
sprauslas difuzori RJA.

Sistemas PN4 (sarikojumu zale) automatika aprikota ar CO,
sensoriem, kas regulé gaisa daudzumu atkariba no apmeklétaju skaita.

MetinaSanas nodarbibu telpa paredzéti KEMPER firmas mobilie
vietejas nosiices recirkulacijas agregati Profi Master ar mainamiem
gaisa filtriem.



Jaunajos un rekonstru€jamajos sanitarajos mezglos un dusas telpas
ierikota mehaniskas nosiices sisttma N5 ar atseviskiem sadzives
ventilatoriem katra telpa. Kompensacijas gaisa piepludei ierikotas
parpliides restes durvju vertnés.

Esosas mehaniskas sporta zales, trenazieru zales un metinaSanas
darbnicas ventilacijas iekartas un skarda gaisa vadi demontgjami.

Kop¢jais siltuma paterins piepliides gaisa piesildiSanai pie
ty. = -20,7°C ir 70 kW,

SILTUMMEZGLS

Saskana ar SIA  ,Fortum Jelgava 2017.g.15.decembra
Tehniskajiem noteikumiem Nr. 2017/20 paredz&ts ierikot individualo
siltumpunktu ar dalito piesléguma shému apkurei, ventilacijai un karsta
udens apgadei. Siltumnesgja parametri:
primaraja pusé 105/70°C saskana ar temperatiras grafiku;
sekundaraja pusé 80/60°C apkurei un ventilacijai, 55/10°C karstajam
tudenim.

Paredzets izmantot riipnieciski montétu siltummezglu, kur viena
bloka apvienotas visas mezgla iekartas (lodetie plaksnu siltummaini,
regul&Sanas iekartas, siikni, noslégarmatiira).

Primara kontlira atgaitas caurulvada uzstadits spiediena starpibas
regulators, turpgaitas caurulvada — siltumenergijas skaititajs (piegada
SIA ,,Fortum Jelgava”).

Maksimalais siltuma patérins: apkurei 110 kW

ventilacijai 70 kW
karstajam tidenim 80 kW
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