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APZIMEJUMI PLANA

EsoSi pamati

Jauni monoltta
dzelzsbetona pamati

Jauna monolita
dzelzsbetona pamatu péda

Pastiprinata grida

PIEZIMES:

1. Doto lapu skatit kopa ar lapam BK-3, BK-4, BK-5.

2. Stiegras savienot ar sieSanas panémienu. Stiegras garenvirziena jasavieno ar parlaidumiem, kuru garums nedrikst blt mazaks par 30 stiegru diametriem, ja nav noradits citadi. Attalums starp

stiegru parlaidumiem nedrikst bat mazaks par triskartéju parlaiduma garumu.

3. Zem pamatu pédas nepiecieSams izveidot blietétu 200mm biezu Skembu kartu.
4. Pamatus japieber ar smilts grunti, berot to pa 20cm biezam kartam un sablivéjot I1dz vidéji blivam stavoklim - smilts skeleta tilpumsvaram 1.65 t/m? (vai porainibas koef. g<0.65).
5. Pirms zemes darbu sakSanas precizét inZenierkomunikaciju izvietojumu darba zona.
6. IzbOvejot ékas pamatus nav pielaujama pamatnes grunts uzirdinaSana, atmiekSk&Sana un sasaldéSana. Veicot darbus, nodrosSinat virszemes Gdenu un gruntsiidenu atsiknéSanu no bavbedres.
7. Veicot jauno pamatu izbiivi pie esoSas ékas, obligati nepiecieSams precizét esoSo pamatu iebiives dzilumu. Ja tas ir mazaks par projektéto pamatu iebives dzilumu, tad grunti zem
esosajiem pamatiem obligati nepiecieSams nostiprinat ar atbalstsienam vai vairogiem.
8. Pamatu risinajums izstradats pamatojoties uz SIA "Komunalprojekts izpéte" izstradato geotehnisko izpéti objektam "Eka Jelgava, Akadémijas iela 25b". Jaunos pamatus paredzéts balstit uz

nesosa slana - Uzbérums, parrakta malsmilts ar organiku I1dz 5%;

9. Starp esoSajiem un jaunajiem pamatiem paredzéts likt elastigu starpliku, pieméram, DOW STYROFOAM 300 PL-A-N 20mm;
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zemgridas kanala aizbérSana
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