Uznémuma nosaukums:

Termiska aizsardz.:

Konrole:
Spailu karbas poz.:

Citi:

Neto svars:

Bruto svars:
Piegades tilpums:
Danish VVS No.:
Swedish RSK No.:
Finnish:

Norwegian NRF no.:

Aizsardziba péc
tinumu pretestibas

9H

2.9 kg

3.1kg

0.004 m3

VVS NO 380481061
RSK NO 5803097
LVI NO 4615616
NRF NO 9042215

Izveidotajs:
GRUNDFOs D 7
Datums: 10.01.2018
R Variha [m] |UPS 25-60 N 180, 1*230 V, 50Hz Eg;]e]l
" T T Q =0.53 m3¥st

Visparéja informacija: H=4507m
Izstradajuma nosaukums: UPS 25-60 N 180 6.0 Suknejamais Skidrums = Apkures adens

= _ . - Skidruma temperatdra darba laika = 60 °C
Izstradajuma Nr.: Péc pieprasijuma 5.5 Blivums = 983.2 kg/m3
EAN numurs: Péc pieprasijuma 50
Tehn.: 4.5+ 45
Atrums Nr.: 3 404 § L 40
Faktiski aprékinata plisma: 0.53 m3/st ;( I
Siikna rezultgjosais suknéSanas augstums: 4.507 m 359 ] 3
Maks. stikn. augstums: 60 dm 304 O / 30
TF klase: 110 254@ L o5
Apstiprinajumi pases datu plaksnité: CE,VDE,EAC - // 2

|
Materiali: 1.5 /f 15
Sakna korpuss: NerdsosSais térauds 104 // 10
DIN W.-Nr. 1.4301 )
Siknrats: Kompozits, PES/PP 054 rS
00 | | | | Eta sﬂkr:is+motorls =129 "IA o

Uzstadisana: 05 1,0 1,5 2,0 25 3,0 Q [m¥st]
Amb. max at 80 dgr C liquid: 40 °C [l\:/\}] 1
Maks. darba spiediens: 10 bar T
Pievienojums: G112 60‘//
Spiediena pakape: PN 10 50-/
Garums no viena pievienojuma lidz otram: 180 mm 40_//_
Skidrums: 01
Suknéjamais skidrums: Apkures tdens 20+
Skidruma temperatdras diapazons: 2..110°C 10
Liquid temperature during operation: 60 °C 0 P1=49.75 W
Blivums: 983.2 kg/m3 B
Kinematiska viskozitate: 1 mm?/s
Elektriskie dati:
leejas jauda 1. atruma: 50 W
leejas jauda 2. atruma: 55 W
Maks. patéréjama jauda: 60 W
Tikla frekvence: 50 Hz
Nominalais spriegums: 1x230V
1 atruma strava: 0.21 A
2 atruma strava: 0.25A
3 atruma strava: 0.28 A
Kondensatora lielums - darbiba: 2.5 puF
Korpusa klase (IEC 34-5): P44
Izolacijas klase (IEC 85): F
Motora aizsardz.: NONE
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