AlfaNovaPlate Heat Exchanger

Tehniska Specifikacija

Modelis . AlfaNova 52-30H (32880 0104 7)
Projekts . Elektribas iela 8 Vientbas : 1
[temName . karsta udens apgade Datums : 10.01.2018.
Karsta puse Auksta puse
S4S3 S2S1
Skidrums Udens Udens
Blivums kg/m3 988.0 992.7
Specifiska siltumslodze kJ/(kg*K) 4.17 418
Termiska vadamiba W/(m*K) 0.639 0.624
Viskozitates ieeja cP 0432 1.31
Viskozitates izeja cP 0.895 0.503
Tilpuma caurplidums m3/h 1.8 15
leejas temperatira °C 65.0 10.0
Izejas temperatdra °C 25.0 55.0
Spiediena kritums kPa 10.1 6.73
Siltumslodze kw  80.00
LM.T.D K 123

O.H.T.C tiri apstakli
O.H.T.C piesarnoti apstkli

W/(m2*K) 6073
W/(m2*K) 4549

Siltuma apmainas platiba m2  1.43

Fouling resistance*10000 mz*K/W  0.000

Sildvirsmas rezerve % 33.0

Relativais Skidrumu virziens Pretstrava

Gaitu skaits 1 1

Materialsplaksne/ sakauséjums
PievienojumsS1 (Auksts-Ara)
PievienojumsS2 (Auksts-leksa)

Alloy 316 / SS
Ar aréjo vitni/ 1 1/4" 1SO 228/1-G (V24) Alloy 316
Ar aréjo vitni/ 1 1/4" 1SO 228/1-G (V24) Alloy 316

PievienojumsS3 (Karsts-Ara)

PievienojumsS4 (Karsts-lek§a)

Ar aréjo vitni/ 1" 1SO 228/1-G (V22) Alloy 316
Ar aréjo vitni/ 1" 1SO 228/1-G (V22) Alloy 316

Spiediena tvertnes Sifrs PED

Aprékinatais spiediens pie 75.000000 Celsius Bar 30.0 25.0
Aprékinatais spiediens pie 225.000000 Celsius Bar 26.0 21.0
Aprékinata temperatira °C  -196.0/225.0

Kopéjais garums x platums x augstums mm 130 x 111 x 526

Neto svars, tukSs / dardojoSs kg 9.64/9.93

Package length x width x height mm 280 x 125 x 579

Package weight kg 0.5500

Rezultats ir atkarigs no klienta iesniegto datu precizitates un no pareizas piemekléta aprikojuma
savstarpéjas komplektacijas
www.megaterm.lv
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